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1. Allgemeines 


it Himpel. Erdgeschichte und Kosmogonie. Probleme der 
osmischen Physik. Bd. 19. Mit 8Abb. im Text. X u. 141S. Leipzig, 
mademische Verlagsges. m.b. H., 1940. [S. 1817.] 
| Lappe. Carl Bosch +. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 405—406, 1940, Nr. 24. (Berlin.) 
if Henning. Regierungsrat Dr. Ing. Sigmund Erk tzum Gedacht- 

ss. Phys. ZS. 41, 153—155, 1940, Nr.7. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. 
eichsanstalt.) 

i Chodat. Marcel Minod 1887—1939 +. C. R. Soc. de phys. Genéve 57, 11—14, 

0, Nr.1. Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) 22, 1940, Marz/April. ’ 
rt H. Meyer. Fritz Ullmann 1875—1939 +. C. R. Soe. de phys. Genéve : 
. 17—19, 1940, Nr. 1. Beilage zu Arch. se. phys. nat. (5) 22, 1940, Marz/April. Dede. 

; ¥ 


johlich, ROntgentagung des Ausschusses 60 — Zerstérungs- os 
beie Priifung und Struktur der Werkstoffe. Meftechn. 16, 54—55, pect 
40, Nr. 4. (Diisseldorf.) [S. 1762.] Nitka. 

f 


-imut Heinrich. Bemerkungen zur graphischen Integration. 
. £. angew. Math. u. Mech. 20, 121—123, 1940, Nr. 2. (Breslau.) Bei der zeich- 
ischen Integration von Differentialgleichungen erster Ordnung kann man das egos 
zenannte Tangentenverfahren anwenden, bei dem die Integralkurve in jedem Ab- 
itt der Breite h durch zwei sich in der Streifenmitte schneidende Geraden an- | 

hert wird. Wiederholt ist vorgeschlagen worden, dieses Verfahren zu einem - 8 

tionsverfahren-auszubauen. Verf. zeigt, da®, so lange man den Schnittpunkt fla 
Intervallmitte beibehalt, der Fehler von der gleichen Gréfenordnung bleibt. ig 
tersucht die Grife des Einflusses der Verschiebung dieses Schnittpunktes Ege. 
zeigt, wie sich die Uberlegungen auch auf andere graphische Integrations- ia a tee 
n iibertragen lassen. Willers. — “al 
‘Gumbel. La durée de retour des températures annuelles ~. ‘ae 
mes. C. R. 210, 468—470, 1940, Nr. 18. om Dede! ye 
der Formanderungsarbeit ausge- 


Die erste Variation 
rebener Platten. ZS, f. angew. Math. u. Mech. 20, 118—121, 1940, : 
)resden.) [S. 1712.) . eae EG east Willers, dy 

a oN: ‘ itat no ler, Operatoren. Proc, | 
re Nakano. Hypermaximalitat norma ler ; ( ‘ 

h. Soc. Japan (3) 22, 259—264, 1940, Nr. 4. (Tokyo, Univ.) , Eas 
etti. Sulla costante dei. tensori ¢ Acta Pont. Acad. Vati-_ olen 
4, 15—20, 1940, Nr.8. ' | Viet Dede phi a 

Th R ; ri n ivalent networks. I. 
ds nota cight) B-matrices ind equiva’ en tw ¢ a 
aa Phys. 19, 158, 1940, Nr. 2. (Case School Appl. Se. ons ae 
.) (S. diese Ber. 19, 1124, 1988.) ROR eet eke 
) ieee bie Gt oe 107* . 
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Ch.-Eug. Guye. Un aper¢cu sur lévolution de la penséedes phy sil 
ciens. Arch, se. phys. nat. (5) 22, 73—88, 1940, Mirz/April. (Genéve.) Ded\ 


J. M. Jaueh and E. L. Hill. On the problem of degeneracy in quan 
tum mechanics. Phys. Rev. (2) 57, 641—645, 1940, Nr. 7. (Minneapolis, Minti) 
Univ., Dep. Phys.) Das Problem der Entartung hangt mit der Existenz von Gruppe) 
von Kontakttransformationen zusammen, bei denen der Hamilton-Operator invariaill, 
ist. Verff. leiten hier eine Korrespondenz zwischen klassischen und wellenmechi}) 
nischen Transformationen her und erértern in diesem Sinne zahlreiche speziel|} 
Transformationen. Henneber | 


| 


J. S. de Wet. On the connection betweenthe spinand statisti¢ 
of elementary particles. Phys. Rev. (2) 57, 646—652, 1940, Nr.7 . (Prine 
ton, N. J., Univ. and Inst. Advanced Study.) Verf. zeigt, dab die Fermi- Diral 

Quartisierung gemaifiBi Heisenberg und Pauli fiir Tensorw ellengleichungeti’ 
nicht durchfiihrbar ist. Da nun die Teilchen mit ganzzahligem Spin solchen pe I 
Ne chungen geniigen, folgt, dai duf sie die Fermi-Dirac-Quantisierung nicht anw endba 
ist. Allgemein kénnen Gleichungen, die aus Lagrange-Funktionen abgeleitet sin} 
die in den Ableitungen der Funktionen nicht linear sind, nicht nach Fermif. 
Dirac gequantelt werden. Lagrange-Operatoren, die linear in den Ableitungefi 
sind, werden besonders erértert; sie treten bei den Gleichungen fiir halbzahlige)) 
Spin auf. Henneber i: 


A. Sommerfeld und H. Hartmann. Kiinstliche Grenzbedingungen il 
der Wellenmechanik. Derbeschrankte Rotator. Ann. d. Phys. Ch 
37, 333—343, 1940, Nr.5/6. (Miinchen.) Fiir den Rotator (zweiatomiges Molekii 

sei in den Polarwinkeln %, y¢ als Randbedingung fiir die Wellenfunktion yw vorg: 
Man nt schrieben: y endlich, eindeutig, stetig fir 0 < yp <27,0< I< 3; y= O fi 


a ¥ % = %. Auf die physikalische Bedeutung einer solchen ,,kiinstlichen“ Gren 
can bedingung (bei + — ) soll in einer folgenden Arbeit eingegangen werden. A 


Gas den bekannten Lésungen fiir das _,,natiirliche* Randwertproblem (w endlich, ei 
Aaa ‘deutig, stetig auf der ganzen Hinheitskugel), den Kugelflachenfunktionen, kann maf) 
bereits weitgehende Schliisse auf das Verhalten der Eigenwerte beim vorliegende 
Problem ziehen; die Eigenwerte steigen an mit zunehmendem Tatts 5 de 
kleiner werdendem 0). Beim punktformig beschrankten Rotator (‘%) — 2) erha 
man den gleichen Higenwert wie beim freien Rotator. ea 


Gert Moligre. Zur Strahlungstheorie. lL Wellengleichung ove 
Ordnung fiir die Potentiale des Strahlungsfeldes. Ann. d. Phy 

~ (5) 87, 4145—420, 1940, Nr. 5/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. C 
_ Elektrochem.). Durch komplexe Zusammenfassung der elektromagnetischen 
stirken ©, § in der Form § +i€ kann man bekanntlich die Maxwells 

_ Gleichungen fiir den leeren Raum formal zusammenfassen. Die komplexe ,,] 
iii stirkeé §% — § —i€ ist, wie € und §, divergenzfrei, daher in der 
Bit onal = rotC darstellbar. Fiir C erhalt man die Gleichung: (1) (0 C/ t) + ic rot 
wenn man div C = 0 fordert. Das_ Vektorpotential einer fortschreitenden 
Ban chromatischen ebenen Welle geniigt dann der Gleichung (1), wenm Realt 
4 Imaginarteil zusammen eine zirkulare Welle geben. Das Vakuumfeld in 
_ Hohlraum hat ein Vektorpotential %, das sich natiirlich immer in recht 
~ linkzirkulare Anteile at) und ar) zerlegen 1aBt, weil aus dem Pote 
a fortschreitender ebener Wellen durch Uberlagerung ‘gebildet werden kann 
die eine Zirkularpolarisation gilt dann die Gleichung (1), fiir die 


S. 


aa) -RuB, (1) pedis: Gleichung, wenn i durch - —i ersetzt wird, Diese | 
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; ae a sieht der Verf. nach Multiplikation mit h/2 7 als Wellengleichungen 
s Lichtquants an. Diese Wellengleichungen lassen eine Darstellung nach Art 
> Diracschen Wellengleichung zu.  Bechert 


)Moller and L. Rosenfeld. On the field theory of nuclear forces. 
edd. Danske Vid. Selskab. 17, Nr. 8, 72S., 1940. Die Arbeit besteht aus drei 
llen. I. Kemmer (s. diese Ber. 19, 1999, 1938) hat gezeigt, da es vier Arten 
b1 Mesonenfeldern gibt, die neben der Bedingung relativistischer Invarianz die 
rderungen erfiillen, daf} der Spin des Mesons die Eigenwerte 0 und 1 hat und 
3 die Energie der Mesonen positiv definit ist. Die vier Typen unterscheiden 
ih durch die Transformationseigenschaften der Feldgréfen; bei jedem Typ hat 
tn sowohl Feldgréfien einzufiihren, die geladenen Mesonen enisprechen, als 
Ph soleche, die neutralen Mesonen zugehéren. Zuerst wird der Formalismus der 
bktoriellen* Mesonentheorie dargestellt. Streicht man in den Feldgleichungen 
eser ,,Vektortheorie“ alle zeitlichen Ableitungen und die Gréfen, welche den 
sschwindigkeiten der schweren Teilchen proportional sind, so erhalt man. Glei- 
mgen fiir ,statische“ Feldgréien. Die Verff. zeigen, dafi sich die Hamilton- 
mktion der Vektortheorie allgemein additiv zerlegen la8t in einen statischen 
fil H§,, der die Koordinaten der schweren Teilchen allein enthilt, und einen 
mamischen Teil, der zwei Teile hat: H},, der dieseibe Form hat wie die Hamilton- 
mktion eines reinen Mesonenfeldes, und Wy, das eine Wechselwirkungsenergie 
aischen den schweren Teilchen und dem Mesonenfeld darstellt. Man bekommt 
‘se Zerlegung, wenn man die Feldgréfien selbst in einen statischen Teil zerlegt, 
> den genannten siatischen Gleichungen geniigi, und eifien ibrigbleibenden 
qamischen Teil. Es stellt aber H$, und W, deshalb noch nicht die ganze Wechsel- 
vkung der schweren Teilchen dar, weil in Hj, Gréfien vorkommen, die mit den 
ordinaten der schweren Teilchen nicht vertauschbar sind. Die Verff. fiihren 
ver eine Transformation aus, welche die Einfiihrung solcher neuer Teilchen- 
bordinaten und Spingréen bedeutet, da die in H} stérenden Glieder ver- 
wwinden, wenn man die Zeitabhingigkeit der Koordinaten der schweren Teilchen 
H die Zeitabhangigkeit ihrer Spinkoordinaten (und ihres Isotopenspins) vernach- 
bsigt. Definiert.man also als statische Wechselwirkung diejenige, bei der die 
itverinderlichkeit der genannten Gréfen vernachlassigt wird, so liefert die be- 
uriebene Zerlegung der Hamilton-Funktion nach Anwendung der erwahnten — 
hordinatentransformation die Abtrennung des statischen Wechselwirkungsanteils 
* schweren Kernteilchen; er ist in H§, enthalten (bis.auf Glieder, die von zweiter 
Hnung in den ,,Teilchengeschwindigkeiten* v/c sind). — Dieselbe Methode wird 


men pseudoskalaren Felder angewandt. — Die statischen Wechselwirkungen 


rden in die Form von potentiellen Energien gebracht dureh explizite Einfiihrung Wale 
r fiir alle vier Typen von Mesonenfeldern: fir die Mies 


}- Teilchenvariablen, und zwa 


form, die pseudoskalare, die skalare und die Pseudovektorform. In allen 


kommen drei Arten potentieller Energie vor: 1. eine nur vom gegenseitigen 
and der schweren Teilchen abhangige potentielle Energie, 2. ein Ausdruck, 
die Spine gekoppelt zeigt, und 3. einer, der eine Art Richtungskopplung der 7 
bedeutet und die Form einer Dipolwechselwirkung hat. . Diese Dipol-~ ; 
Iwirkung wird am Teilchenort so stark unendlich, daf man eine »Abschneide- 
ift* einfiihren mu, damit die Bindungsenergie von Teilchensystemen end- she 
leibt. Die Verff. zeigen aber, daf eine solche Abschneidung nicht sinnvoll > 7) 
fte. Die nichtstatischen Anteile der Wechselwirkung, die von der zeit- ‘gaa 

eranderung der Spine herriihren (auch des Isotopenspins), sind in der . 

des Abschneideradius von derselben GroBenordnung wie die statischen Ane 
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teile, und auBerdem kénnen diese Glieder nicht von denjenigen eindeutig getren 
werden, welche die bekannten Divergenzschwierigkeiten bei der Quantelung gebe 
Die Dipolwechselwirkungen, sind daher ganz wegzulassen, d. h. die universel 
Konstante, die in diesen Gliedern als Faktor auftritt, ist gleich Null zu setae 
Welcher der vier Typen von Mesonenfeldern zu wihlen ist, wird durch d) 
empirisch bekannten Niveaus 3S, 1S des Deuterons ziemlich eindeutig entschiedeg 
es kommt nur eine UWberlagerung von Vektor- und pseudoskalaren Feldern in Fj 
tracht, wenn man nicht mehr als zwei Felder iiberlagern will. Die Uberlageruj 
von drei oder vier Typen gibt im wesentlichen nur Anderungen der universell} 
Faktoren gegeniiber der Zweitypentheorie. In einer eingehenden Untersuchul} 
wird gezeigt, dafi nach dem Wegstreichen der Dipolwechselwirkung die nicl} 
statischen Anteile, die von der Spinbewegung herriihren, einen sehr viel kleiner 
Beitrag zur Bindung im Kern geben als die statischen Wechselwirkungen, wenn d 
oe Teilchenabstand im Kern von der Gréfenordnung der Reichweite der Kernkra 
“a ist. Der Formalismus wird dabei so angewendet, dafs der statische Anteil d 
Hamilton-Funktion und die zugehdérigen Feldgréfen als Ausgangspunkt ein 
Stérungsrechnung gewahlt werden und die iibrigen Glieder als Stérungsgr6f. 
_behandelt werden. Die von Heisenberg eingefiihrte Lange, welche fur d 
Auftreten von Explosionsvorgingen mafigebend ist, gibt auch keine wesentlic 
Einschrinkung des Giiltigkeitsbereiches der Formulierung der Theorie, wie sie 
der vorliegenden Arbeit steht. Die fiir die Berechnung der stationaéren Zustan 
von Kernen wichtigen Anteile der Hamilton-Funktion werden in eine fiir Anwe 
dungen bequeme Form gebracht. II]. Anwendung auf die Berechnung der stati 
naren Zustande des Deuterons; es wird nur eine summarische Ubersicht gegebe 
iy. Ungefahre Bestimmung der charakteristischen Konstanten der Mesonentheorie. 
cae PS Sot Existenz eines elektrischen Quadrupolmoments beim Deuteron und seine empiris 
ole '_ bestimmte Gréfe_kénnen mit der vorliegenden Theorie beschrieben werden, oh 
an da sich dabei eine wesentliche weitere Einschrinkung fiir die Form der The ol 

-_ergiibe. , Beche 


‘ 


F. S. Wang. Uber die Bremsung sehr energiereicher Protone 
-undNeutronendurch Ausstrahlung von Mesotronen., ZS. f. Phy 
“115, 431—455, 1940, Nr. 7/8. (Leipzig.) [s. 1743. ] 


J. Frenkel and V. Cherdyneey. On fae gaseousmodel of arta oae nu 
_ Journ. of Phys. USSR. 2, 55—64, 1940, Nr.1. (Phys.-Techn. Inst.; Radiut 
Leningrad.) [S. 1788.] - \ 


— Tatuoki Miyazima. On the spin-orbit interaction between e 
- mentary particles and the angular asymmetry in the N 
ony) scattering. Proc, Phys.-Math. Soc. Japan (8) 22, 188—197, 1940, Nr. 2. ( 
Pees Inst. Fac. Sci. Univ. IFekye.) [S. 1735.) ee Henne 


aOR: B Marshak and H. A. Bethe, Ti theory of p- vat and the. 
ay discrepancy for Sirius B. Phys. Rev. (2) 57, 69, 1940, Nr. Sorre 
x _ bericht.) (Univ. Rochester; Cornell: Univ.) ie 1810.] 


x 


2. E. Marshak and HL re Bethe. The generalized. Pree 


ethod as applied to. stars, oj. pour 91, 280248, 
Univ. Rochester; Cornell Univ.) oie nae § vi 


mu ha 


_Y. V. Maljaroy. 01 n ae es catt eri ng ety a 
ae 2 . Sane USSR. 2, Bnei 1940, ae 
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‘éodore V. Ionescu. Sur une théorie corpusculaire de la con- 
tetibilité électrique des métaux. C. R. 210, 502—504, 1940, Nr. 14. 
1773.] , 
ikahiko Yamanouchi and Masao Kotani. Photo-ionization and recom- 


ination ofoxygenatom. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 60—70, 1940, 
-1. (Phys. Inst. Fac. Sci. Tokyo Imp. Univ.) [S. 1825.] P. Schulz. 


Meixner. 


iC. Findlay, A. Pitt, H. Grayson Smith and Louis Goldstein. On Bose-Ein- 
ein fluids. Phys, Rev. (2) 57, 241—242, 1940, Nr.3; Berichtigung ebenda 
457, Nr.5. (Phys. Dep. New York Univ. Wash. Square Coll. N. Y.) [S. 1746.] 
: Bechert. 
1Bitter. A modification of Heisenberg’s theory of ferro- 
magnetism. Phys. Rev. (2) 57, 569—570, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
gassachusetts Inst. Technol.) [S.1781.] Meixner. 
ryvey Brooks. Ferromagnetic anisotropy and the itinerant 
eectron model. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
harvard Univ.) [S. 1782.] 
1B. Sampson and Frederick Seitz. The theoretical susceptibilities 
metallic lithium and sodium. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr. 6. 
urzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) [S.1784.] Meixner.. 


'Majorana. L’insegnamento della fiscia. Cim. (N“S.) 17, 26—33, 1940, 
a. Dede. 


nrrold E. Gillingham. The first Orreries in Amer fea. Journ. Franklin 
Pst. 229, 81—99, 1940, Nr.1. Mit ,,orrery* wird eine mechanische Anordnuig be- 
‘ichnet, welche mit Hilfe von Billen, Stangen, Radern und Achsen die Stellung 
d Bewegung der Kérper des Sonnensystems demonstriert. Soleche Apparate sind 
bscheinend im 18. Jahrhundert im himmelskundlichen Unterricht besonders beliebt 
rwesen. Die Bezeichnung ,,orrery“ geht auf einen Ear! of Orrery (1676—1731) — 
riick, der als erster ein solches Planetarium in Auftrag gegeben zu haben scheint. 
hmens Georg Graham (1675—1751). In dem hier zu referierenden Artikel werden 
3 Altesten in den Vereinigten Staaten vorhandenen Orrerys, ihre Aufstellung und 


rg Masing, Karl Eckhardt und Karl Kloiber. Um wand] ungen in Platin- 
ium-Legierungen und die Bestandigkeit der Normal- 
en-Mafstibe. ZS. f. Metallkde. 32, 122—124, 1940, Nr.5. (Géttingen.) 
iirzungen, die an einem ange é 
ab peobachtet worden waren, der sich jedoch als aus reinem Pt bestehend 
, gaben die Veranlassung, die Frage der Umwandlungen von festen Pt-Ir- 
erungen zu untersuchen. Widerstandsmessun 5 

ner Zusammensetzung ausgefiihrt wurden, ergaben, daf} nach Abschrecken 


‘schiedenen Temperaturen bi 


igkei ia i den durch Debye- 
tigkeit des Materials etwas. Diese Messungen wurden rch Debye-— 
ehasth dem Abschrecken von 1100°C und nach sehr langsamem Abkihlen 
uf 520°C erginzt, die zeigten, 

dnderte. Aus den Ergebnissen der 


leicht mit ‘Uberstruktur behaftete neue Phase bildet. Die Frage, ob diese 
é F te 4 fi q ’ muh 4 t 1 i ret ce ‘y i 
] F ‘ gs an oe ‘ : he aes gd 


he Konstruktion wurde durchgefiihrt von einem beriihmten Instrumentenmacher i 


blich aus einer Pt-Ir-Legierung bestehenden — 


gen, die an Pt-Ir-Drahten ver- _ 
n ve s 1150°C von etwa 800 bis 900° an abwarts at 
linear verlaufende Widerstandsabnahme beobachtet wird. Gleichzeitig steigt — 


daf die Gitterkonstante sich in beiden Fallen 
Messungen wird geschlossen, dafi sich 


: \ 
| 

: | 
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Anderung auch bei Zimmertemperatur langsam eintritt und dabei mit Lange 


inderungen verbunden ist, bleibt offen. v. Steimwelh 


i] 

Aristid v. Grosse, Richard C. Wackher and Carl B. Linn. Physical prope 

ties of the alkyl fluorides and a comparison of the alk | 
fluorides with the other alkyl halides and withthe alkvyls ¥ 

the elements of period II. Journ. Phys. Chem. 44, 275—296, 1940, NrJ 

‘ (Riverside, Ill., Univ. Oil Prod. Co., Res. Lab.) Es wurden folgende Eigenschaft} 
der Fluoralkyle gemessen: Dichte, Brechungsexponent mp, Schmelz- und Sied| 

punkte, die mit denen der iibrigen Alkylhaloide verglichen wurden. Tolley 


E. BE. Litkenhous, J. D. van Arsdale and I. W. Hutchison jr. The physic 
propertiesoftheternarysystem butylalcohol-ethylacetat 
toluene. Journ, Phys. Chem. 44, 377—888, 1940, Nr.3. (Louisville, Kentuck 
_Univ., Chem. Eng. Lab.) Es wurden die Dichte, die Viskositat, die Oberflache 
spannung, der Brechungsexponent und der Siedepunkt in dem ternaren Syste 


Butylalkohol—Athylacetat—Toluol bestimmt. Tolle 


: A. S. Ross and 0. Maases. The density of gaseous chlorine. Canz 
Journ. Res. (B) 18, 55—65, 1940, Nr.2. (Montreal, Que. McGill Univ., Phys. Che: 
| Lab.) Es wurde die Dichte von gasfoérmigem Chlor in dem Temperaturgebiet vi 
” 15° bis 75°C und bis zu 2atm gemessen. Die Werte stimmen mit den Literat 
werten sehr gut iiberein. - Tolle 


A. Spetaler. Taschenuhren. Neuzeitliche Herstellverfahre 
ee und deren Hilfsmittel. ZS. d.. Ver. d. Ing. 84, 396—398, 1940, Nr.g 
eres ‘(Dresden.) Beim Entwurf werden die einzelnen Punkte des Uhrwerks durch e 

Ss Koordinatenkreuz festgelegt, das seinen Nullpunkt im Drehpunkt des Minute 
rades hat. Jene Punkte, deren Stellung ganz genau sein muf, werden trigon 
metrisch bestimmt, die tibrigen von der stark vergréfierten Zeichnung abgenomme 
Die kennzeichnenden Arbeitsverfahren fiir teure Uhren (mit massivem Klobe 
werk) und fiir die als Massenerzeugnis hergestellten billigen Uhren (mit Platte 
werk) werden beschrieben. Der Preis einer Taschenuhr schwankt zwischen 2 wi 


‘I i 3000 RM. Gegeniiber dem Plattenwerk ist fiir die Herstellung eines massivé 
ae Klobenwerkes etwa das Zehnfache an Arbeitsgingen erforderlich. Die Billigke 
einer einfachen Uhr beruht hauptsichlich auf der Herstellung der Teile in Sonde 
ge _.. maschinen, die nur fiir die Uhrenfertigung entwickelt wurden. Wie weit 1d 
ao; a _ Mechanisierung bei der Herstellung der billigen Uhr gediehen ist, zeigt u. a. 
Brin) Unruhe-Abwiegemaschine, die selbsttatig den Schwerpunkt in die Achse legt 


Aufziehen dienen in Massenbetrieben kleine Aufzugmaschinen, die nur das Dr 
- moment tibermitteln, das die Feder vollkommen spannt, aber nicht iiberlastet. Be 


kungen iiber die Arbeiterfrage. ay a 

W. Uhink. Die Aufnahme der Normalfrequenz 1000Hz im G@ . 
 datischen Institutin Potsdam. ZS. f. Instrkde. 60, 107—112, 1940, 

__ (Potsdam.)  Verf. berichtet iiber das Mefiverfahren und die im Jahre 

_ wonnenen Ergebnisse bei der Aufnahme der iiber den Deutschlandsender 
___ strahlten 1000 Hertz-Normalfrequenz der Physikalisch-Technischen Reichs 

be ihe Da die Frequenzmessung beim -Arbeiten mit den Quarzuhren des Geodati 
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iiten des Geodiatischen Institutes in Potsdam in Aussicht gestellt, — Zur Er- 
juterung wird die Schwebungs- und Verzerrungsapparatur beschrieben, mit der 
ee Messung durchgefiihrt wird. Eine Fehleruntersuchung fiir die einzelnen 
bhwebungseinsatze zeigt, dai der Vergleich der sinusformigen empfangenen Nor- 
walfrequenz mit der Frequenz der Uhren des Geoditischen Institutes miglich ist, 
ane auch bei diesen Oberwellenfreiheit vorauszusetzen. Die innere Aufnahme- 
pnauigkeit ergibt sich zu 4-10 des Frequenzwertes. In Ubereinstimmung mit 
pn Angaben von A. Scheibe und U. Adelsberger in Hochfrequenztechn. 

Elektroak. 53, 145—146, 146—150, 1939, Nr.5 ergibt sich auf Grund der von 
pobruar bis August 1989 gemessenen Werte, dafi die Abweichung vom Sollwert 
)00,000 00 im allgemeinen kleiner als 2-108 ist. Adelsberger. 


.-Seheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der 
thysikalisch-Technischen Reichsanstalt titber den Deutsch- 
andsender werktaglich 10h50min. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 55, 
32, 1940, Nr.4; auch Phys. ZS. 41, 156, 1940, Nr.7. (Berlin-Charlottenburg.) 
3.1717.] Adelsberger. 


.M. Berry. A photoelectric time-interval meter. Gen. Electr. Rev. 
3, 137—138, 1940, Nr.3. Das Kurzzeitmefgerat dient der Ermittlung der Zeit- 
auer mechanischer Bewegungen (photographische Verschliisse). Es erfiillt die 
horderungen, die Zeitdauer zu messen 1. zwischen zwei elektrischen Kontakten,; 
_gwischen zwei Lichtimpulsen, die auf eine Photozelle fallen; 3. zwischen einem 
dektrischen und einem Lichtimpuls. Im Gerat folgt auf einen dreistufigen Ver- 
firker mit R-C-Kopplung eine Fiinfpolréhre, deren Schirmgitter und Anode fir 
je Dauer des Ereignisses einen konstanten Sekundarelektronenstrom liefern. 
vieser dient zur zeitabhiingigen Aufladung eines Kondensators, der an das aut ; 
hohem positivem Potential befindliche Schutznetz-Fanggitter tiber einen Widerstand ; 
mgeschlossen ist. Der erreichte Spannungswert des Kondensators wird tber 

fine Rohre auf eine Briickenschaltung und damit auf ein im Nullzweig liegendes | 

hmpfindliches Mefinstrument mit Zeitskala tibertragen. Mefbereich 0 bis 10 msec 

hnd 0 bis 100 msec; er kann bis\auf eine Sekunde ausgedehnt werden. Weitere 


inzelheiten betreffen Umschalt- und AnschluSvorrichtungen sowie die Hichung. — 


j pee Adelsberger. at 


'. Streiff. Die Rachenlehrenwaage im praktischen Werkstatt- 
‘etrieb. Werkstattstechn. 34, 164—169, 1940, Nr. 10. (Baden/Schweiz.) Die Ab- 
ahme neuer Rachenlehren im Betrieb erfolgt mit der Rachenlehrenwaage (die 
dsitzlich aus anderen Veréffentlichungen bekannt ist) unter Benutzung von 
4eBscheiben. Diese lagen, wie ihre Messung ergab, zu rund 30 % innerhalb der 
ilerstellungstoleranz (Ht.), weitere 30 % innerhalb Ht. + 1p; ihre Formfehler be-_ Dit 
rugen maximal 1p, im Mittel 0,3y fiir Unrundheit, 0,4 fur Ungeradheit der 
Mantellinien. Der Ausschuf der untersuchten Rachenlehren betrug bei Qualitat 6 i 

wa 20%, bei Qualitét 7 rund 30 %. Da aber die Lieferungen einiger Firmen 
»edeutend besser waren, so diirfte in der Zukunft doch eine Verringerung der Ht. ‘ 
ich sein. Priifung der Rachenlehren in drei verschiedenen Laboratorien ergab pee 
instimmung auf + 1p. Fir die Abnahme geniigt es, dafs die pechente ry : ore 
mindestens 8 von 10 Messungen iiber die Mefscheibe hiniibergleiten. Selbst- ate 
dlich ist bei den Messungen auf die area ise siete van a ae 

5 ‘ * 4 i ichtiig war : Ls e. 
Bae es borer hate art ertung der Werkstiicktoleranz ist 


‘Formfehler der Mefflaichen. Fiir ane! ; : Nae 
Bas ben Gebrauch der Rachenlehren unbedingt notwendig. Berndt. Be 


i < } SS ee ee 


t 
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2. Mechanik 


Koji Hidaka. Free oscillation of waterinan oval basin. Mem. Imff 
Marine Obs. Japan 7, 15—19, 1939, Nr.1. (Kobe.) [S. 1830.] Defaniy 


Gale Young. On the mechanics of protoplasmic streaming. Physt 

fev. (2) 57, 67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) [S. 1747. 

4 Bomke 
; Ko Tamada and Yukimasa Saito. Note on the flow of a compressibl@ 
fluid past a circular cylinder. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21) 
403—409, 1939, Nr. 7. (Phys. Inst. Fac. Se. Univ. Osaka.) Die kompressible Poten} 
tialstr6mung um einen Kreiszylinder kann, ausgehend von der inkompressibleig 
Strémung, durch Entwicklung nach Potenzen der Machschen Zahl M erhalter 
ae werden entweder nach Rayleigh-Janzen oder (etwas abgeandert) nae 
| Poggi. Rayleigh selbst berechnete die erste Naherung (Glieder mit M?) 
Ne Spiter berechnete Imai nach der Rayleighschen Methode die zweite Naheruns 
tte ) (s. diese Ber. 20, 267, 1939), wahrend Kaplan die zweite Naherung nach de 
Methode von Poggi rechnete (NACA Rep. 624, 1938). Diese beiden Ergebniss 
‘ 'stimmten nicht tiberein. Die Verf. rechnen in vorliegender Arbeit nochmals nacl 
os - Poggi und stellen fest, da® das friihere Ergebnis von I m ai richtig ist. Schlichting 


f 
i 
\ 
{ 


Maurice A. Biot. Elastizitatstheorie zweiter Ordnung mit An 
wendungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 20, 89—99, 1940, Nr.2. (New York, 
Es wird eine Elastizitatstheorie entwickelt, die alle Qunvdar zweiter Ordnung ent 
halt, aber die explizite Formulierung der Beziehungen zwischen Spannungen un 
es Gerrungen nicht erfordert. Zur Ableitung der Gleichungen wird das Prinzip von 1 
Minimum der potentiellen Energie benutzt. Fiir die Komponenten der Formande 

_| vung werden neue Ausdriicke gewahlt, die sich linear durch die tatsichlicher 
_ Langenanderungen ausdriicken lassen. Die Beziehungen werden sowohl fiir der 
Fall abgeleitet, dafi man die Beanspruchung auf die Flachen vor, wie fiir den, daf 
“man sie auf die Flachen nach der Deformation bezieht. Im ersten Fall bilde r 
die Moduln des Hookeschen Gesetzes eine symmetrische Matrix, im zweiten | 
das nicht der Fall. Weiter wird die Theorie kleiner Formanderungen eines. Kor r 
pers mit Vorspannungen gegeben und der Einflufi der Glieder zweiter Ordnung 
an Beispielen gezeigt. , Willers 


-  Bibhutibhusan Sen. Note on the bending of thin uniformly loade ‘ 
1G _* plates bounded by cardioids, lemniscates and certain ot 
ne quarticcurves. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 20, 99—103, 1940, Nr. 2. (Be 

_Krishnagar Coll.) Die Formeln fiir die Durchbiegung AGnner gleichfér mig belas 
et ~ Platten werden unter Verwendung angepafiter Koordinaten fiir die Falle a 
_ leitet, wo diese Platten von Kardioiden, Lemniskaten oder solchen Kurven be 
ret die durch Inversion aus Ellipsen bzw. Hyperbeln bezogen auf ihren 
- punkt als Pol oder aus Ellipsen bezogen auf einen Brennpunkt als Pol (e 

-Limacon) entstehen. Fir den Fall, daf der Rand eg aortte ts Ht) seoben sic 
Rida in geschlossener Form. oe att ; Ww 


illers. Die erste Vier vw tbem: der Re WA mt a’ eit. 
beulter ebener Platten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 20, 11 
940, Nr.2. (Dresden. ) Bei der Aboete, der Gleichungen der Plattenb re 

_-knickung und -schwingung. aus dem Prin: zip vom Minimum der potentiellen | 
bzw. aus et H aus ilton machen Prinap erforde us die V ae des | 
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stimmung der Beullast einer nicht geradlinig begrenzten, drehbar gelagerten 
‘tte, diese bei Anwendung des Differenzenverfahrens nicht einfach durch eine 
1 einem geradlinigen Polygonzug begrenzte Platte ersetzt werden darf. Willers. 


ji Hidaka. Wind circulation of water and the inertia terms. 
mm. Imp. Marine Obs. Japan 7, 21—39, 1939, Nr. 1. [S. 1830.] Defant. 


Schilling, Schwingungsweiten- und Schwingungsbeschleu- 
pgungsmessungen mit Kristallgebern. AEG Mitt. 1940, S.86—87, 
i 8/4. [S. 1817.] F. Seidl. 
IR. Lee and J. B. Warren. A coni-cylindrical viscometer for me- 
turing the visco-elastic characteristics of highly viscous 
yuids. Journ. scient. instr. 17, 63—67, 1940, Nr.3. (Harmondsworth, Middles., 
ad Res. Lab.) Ein Rotationsviskosimeter zur Absolutmessung hochviskoser 
>wtonscher und Nichtnewtonscher Fliissigkeiten und plastischer Massen 
d beschrieben. Der Apparat besteht im wesentlichen aus zwei vertikal ange- 
imeten Zylindern, die sich nach unten zu konisch verjiingen; sie werden koaxial 
cammengesetzt, so daf} sich beide Spitzen beriihren. Der duffere Zylinder aus 
‘ssing ist feststehend; der innere aus Stahl wird iiber eine vertikale, in seiner 
ise verlaufende Welle gefiihrt und gedreht. Beide Zylinder werden durch eine 
psel, die mit dem aufieren durch Bajonettverschluf verbunden ist, zentriert und 
sammengehalten. Zum Antrieb der Welle dient eine Riemenscheibe, die durch 
wichte gedreht wird; eine Kupplung erméglicht stoffreien Einsatz und momen- 
e Auslésung des wirkenden Drehmoments. Der Drehwinkel wird an einer 
enkelteilscheibe oder einem Spiegel mit Lichtzeiger abgeleseh. Zur genauen Ein- 
Ihmg der Fiillhéhe ist am oberen Rand des inneren Zylinders eine Uberlauf- RA 
t angbracht. Der ganze Apparat wird in einen Thermostaten gestellt, dessen ae 
fissigkeit auch den inneren Zylinder umspiilen kann. Die gewahlte Form ver- a 
idet Randeffekte und deren, bei zdhen Fliissigkeiten unbequeme_ empirische 
rrektur. Linge und Winkel des konischen Spalts sind nach der Theorie von 

pooney (s. diese Ber. 16, 799, 1935) so berechnet, dai die Schubspannung auf : 
+ winkelhalbierenden Flache des konischen Spalts gleich der mittleren Schub- 3 
annung im Zylinderspalt, und daf§ der Strémungswiderstand im konischen Spalt - y 
v 1/9 dessen im Zylinderspalt betragt. In der ganzen Fliissigkeitsschicht herrscht e 
mit eine gleiche mittlere Schubspannung und gleiches Geschwindigkeitsgefalle. Shon 
e einzige empirische Korrektur _beriicksichtigt die Reibungsverluste in den wei 
gern (bis zu 5%). Die Hohe des zylindrischen Teils betragt 8cm, die des Nepay 
mischen 2cm, die Zylinderradien 1,5 und 1,25 cm. Je nach Durchmesser der . = ae 
itriebsscheibe (3 bis 6cm) und Gréfe der Treibgewichte (25 bis 1825 g) werden ~—— 
ubspannungen von 626 bis 105 050 dyn/em? erzielt. Die Genauigkeit, des Tnstru- 
tts taxiert Verf. als ungewéhnlich grofB, seine Eignung fiir 10° bis 10° Poise. <4 
mg und Turbulenzen wurden untersucht, jedoch nicht beobachtet. Als An- 
dung werden FlieSkurven von Bitumen bei konstanter Temperatur und Schubs = Tes a 
ng 1, Drehgeschwindigkeit und scheinbare Zahigkeit. 


nung mitgeteilt; Drehwinke a e 
"tg Funktion der Zeit dargestellt. Nach Aufhebung des ufleren Dreke ner 
i ‘ W. Seidl. a 


ts wird die elastische Nachwirkung gemessen.: * es | 
aos aie Pee Lime eos 
inn. D. K. Gannett and R. M. Morris. A new standard vo os 
eae and reference level. Bell. Syst. Techn. Journ. 19, Seco yOare 
1; auch Proc. Inst, Radio Eng. 28, 1-17, 1940, Nr.1. Oi ia Bell 
sh. Lab., Nat. Broadcast. Co.) [S. 1768.] _ ee olin oleh 
cee Ti ao Pate . .3. (Brit. Thermostat. 
sure troller. Journ. scient. instr. 1%, 72, 1940, Nr. ' r stat 
Pali Hoabawcet bei Druckanderung eine Hg-Schaltrohre fiir 4 A 220 Vi f 
o j as P 4 Sy re 108 © Pee. = 
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| 
Von aufen ist auf dem manometerahnlichen Gehiuse ein beliebiger, konstant q 
haltender Druck einzustellen. Dieser Druckregler wird fiir Bereiche bis zu et) 
20 atii sowohl fiir Dampf, Wasser oder Gase hergestellt. Kiihy | 
P. W. Bridgman. Absolute measurements in the pressure ran} 
up to 30,000 kg/em?. Phys. Rev. (2) 57, 235—237, 1940, Nr. 3. (Harvard Univ. Ca 
bridge. Mass.) Bei Drucken bis zu 12 000 kg/em? verwendet Verf. die Widerstang 
iinderung einer Manganinspule als Mafi fiir den Druck. Als fester Eichpur 
dient der Erstarrungspunkt des Hg bei 0°, der bei 7640kg/em? lief 
Zur Messung hoher Drucke bis zu 30000 kg/em? wird ein neuer Fixpunkt benoti¥ 
Eine Phaseninderung wird als geeigneter Festpunkt geplant, und 60 Substanz 
werden systematisch daraufhin untersucht. Wismut zeigt bei 30° und 25 420 kg/cm 
einen Modifikationssprung. Nach dieser Erweiterung der absoluten Druckskaj 
wird als weiterer Fixpunkt die Erstarrung des Hg bei 30° und einem Druck v 
13715 kg/em? festgelegt. Im. Besitz dieser Skala wird die Kompressibilitat v 
reinem Eisen untersucht und fiir 24° fiir die lineare Kompressibilitat folgend 
Ausdruck gefunden: — 41/l = 1,942 -107 p — 0,23 - 10-2? p?. Kiihi 


4 


R. Cornog. Back diffusion in oil vapor vacuum pumps. Phys. Ri 
(2). 57, 249, 1940, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Radiat. Lab. Univ. Cal.) Z 
Evakuierung eines 60 Zoll Cyclotrons wird eine Oldiffusionspumpe mit einer Sat 
i geschwindigkeit von 3000 1/see benutzt. Bei Studien zu dieser Pumpe wurde fe 
gestellt, da® die Anzahl der entgegen dem Oldampfstrahl zuriickdiffundierendt 
Molekiile mit Verschlechterung des Vorvakuums bis zu einem kritischen Dru 
<1 wachst. Jenseits dieses Punktes hort jede Pumptatigkeit des Dampfstrahls auf, u 
. es flieft ein dauernder Gasstrom in umgekehrter Richtung. Der kritische Dru 


Ree! hingt von den mechanischen Dimensionen der Pumpe ab. Kiih 
. Frohlich. ROntgentagung des Ausschusses 60 — Zerstérung 
freie Priifung und Struktur der Werkstoffe. Mefitechn, 16, 54—4 

x 1940, Nr. 4. (Diisseldorf.) [S. 1762.] Nit } 


Walter Reanlac Seismische Untersuchungen des geophysikal 
schen Institutsin G6ttingen. XXXVIII. Untersuchungen elas 
scher Eigenschaftenvon Gesteinsstiaben. ZS. f. Geophys. 16, 40% 
1940, Nr. 1/2. [S: 1820.] Schmerie 


’ Ernst Jenckel und Paul Lagally. Uber die Zugfestigkeit eines Po. 
re styrolglasesin Abhingigkeit von der Temperatur. ZS. f. 
tot ‘trochem. 46, 186—188, 1940, Nr. 3. _ Schenck-Heft.) © (Kaiser Wilhelm- Inst. 


éPedusfoimotiduapuhles fiir Silikatglas und Polystyrolglas und ae ‘Beziehut 
zur Molekiilgrofie werden besprochen. Die Festigkeit von Polystyrolglasfaden wur 
bei Temperaturen zwischen 30 und 60° gemessen und ein Maximum bei. 509 Q 
_gestellt. Diese Temperatur stimmt weder mit der 35° héher liegenden Einfri 
prcmper atur, noch mit der viel tiefer liegenden Temperatur beginnender Spréd: 
im Gegensatz zu den niedermolekularen Glasern — tiberein. Sait 


James J. Guest. On the proposition that Shearing stress a 
is effective in producing elastic failure“. Phil. Mag. ¢ 
5 oo - 289—297, 1940, Nr.194. Die kritische Erérterung des Schrifttums bata? die 
oe >, .Buche; -die Rolle der Scherspannungen beim elastischen Versagen der W: 

fee ey _ festzustellen, fiihrt zu dem Ergebnis, daf§ jene Versuche in Ubereinsti 
_ dem vom Verf. im Jahre 1900 ausgesprochenen Gesetz sind: Irgend ein 
’ _ stand eae dargestellt werden hen die gleichzeitige paces eine ; 
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sannung, einer gleichférmigen Volumenspannung und einer senkrecht zur Scher- 
eene stehenden Spannung; Fliefen tritt ein, wenn die Scherspannung zusammen 
fit einem kleinen Anteil der Volumenspannung einen bestimmten Betrag erreicht; 
hbei ist die Volumenspannung positiv zu rechnen, wenn es sich um Zug handelt. 
pemnach muf} jede Theorie, die die Scherspannung als alleine verantwortlich fiir 
as elastische Versagen ansieht, auf die Werkstoffe beschrankt werden, die fiir Zug 
ad Druck gleiche Flieigrenzen haben. Berndt. 


havid Sinelair. A new optical method for the determination of 
1e principalstress sum. Phys. Rev. (2) 57, 564—565, 1940, Nr. 6. (Kurzer 
tzungsbericht.) (Columbia Univ.) [S. 1796.] Szivessy. 
Fortsch. Seismische Untersuchungen des Geophysikalischen 
stituts in G6ttingen. XXXIX. Ableitung des von der Fre- 
juenz unabhangigen Absorptionskoeffizienten aus Ma- 
chinenschwingungen. ZS. f. Geophys. 16, 57—84, 1940, Nr. 1/2. [S. 1820.] 

: Schmerwitz. 
_W. Bridgman. Compressions to 50,000 kg/cm?. : Phys. Rev. (2) 57, 
37—239, 1940, Nr.3. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Mit einer neuen Appa- 
itur, die an anderer Stelle (Proc. Amer. Ac.) ausfiihrlich beschrieben wird, be- 
immt Verf. die Volumenabnahme in Abhingigkeit von Drucken bis herauf zu 
)000 kg/em? von 40 regular kristallisierenden Zweistoffverbindungen. Jede der 
dessungen ist das Mittel aus mindestens zwei Messungen. Der gréfte Fehler 
b=trigt 5 %. Bei vielen Stoffen werden Modifikationsinderungen festgestellt. Kiihne. 


. Nelting. Die Mists cated ox aber ue cee an thoriertem 
Tolfram und thoriertem Molybdadn. ZS. f. techn. Phys. 21, 103—110, 

140, Nr.5. (Hamburg.) [S. 1779.] 

. Nelting Molybdain-Thor. ZS. f. Phys. 115, 469—480, 1940, Nr. 7/8; auch 

iss. Hamburg, 1939. (Hamburg.) [S. 1779.] Krautz: 

kale Young. Streaming of the solvent ina diffusion field. Phys. 

ey. (2) 57, 73, 1940, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Verf. unter- 

aeht das hydrodynamische Verhalten eines durch eine Fliissigkeit hindurch- 
rrémenden Strahls einer in dieser Fliissigkeit léslichen zweiten. Fliissigkeit und 
reist nach, da in diesem Fall infolge der Wirkung des Diffusionsfeldes bei einem p 
itischen Konzentrationswert die Strémung mechanisch instabil wird. Bomke. 


twin Neumann. Die neuen Erkenntnisse iiber die Stré6mungs- 
-iderstande. Gesundheits-Ing. 63, 91—93, 1940, Nr.8. (Stuttgart.) Die 
-udinsche Formel fiir die Stromungsgeschwindigkeit in  Rohrleitungen 

: K R®® J5* [R = Rohrradius, J = Gefille, K = Beiwert = 120° bis 130 ess a 
3 Geschwindigkeit in m/sec] wird an neueren Versuchsergebnissen, unter ae 
erem auch fiir Abwasser, gepriift und als richtig erwiesen. _ Schlichting. 


nz Mébius. Experimentelle Untersuchung des Widerstandes 
I der Geschwindigkeitsyerteilung in Rohren mit regei- 
4Big angeordneten Rauhigkeiten) bei turbulenter SEs en 
un g. Phys. ZS. 41, 202—225, 1940, Nr. 8. (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Es wurden — 


Jie Widerstandsbeiwerte von zehn rauhen Rohren mit regelmaBigen Rauhigkeiten 


n durch regelmabige Anordnung von Stau- 

iokeit k/r — 0,03 bis 0,22; relativer Abstand der ; 

d ; as im Bereich der Rey- 
okeite! — 82 bis 60,8. Die Messungen wurden (nis aa vt meds 

ee ‘Zantén ae Re = 7-10" bis. 400 10° ausgeftihrt. “Zwei der unter: 119 

Rohie nron genau geometrisch Shnlich mit einem Verhaltnis der Dureh- 
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messer wie 1:2. An diesen wurde das Reynoldssche Ahnlichkeitsgesetz ftj) 
rauhe Rohre gut bestitigt. Fast simtliche Rohre zeigten im ganzen Re-Bereic# 


nahezu quadratisches Widerstandsgesetz: 4 = 0,07 bis 4 = 1. 
\} Widerstandsbeiwerte als auch fiir die Geschwindigkeitsverteilungen ergab sic} 
Ubereinstimmung mit den theoretischen Ansatzen von Prandtl. Schlichting 


R. Pendennis Wallis. Photographie study of fluid flow betwee 
banks of tubes. Engineering 148, 423—425, 1939, Nr. 3848. Mit Hilfe von | 
die Wasseroberflache gestreutem Aluminiuiapulver Ww urde die Strémung durch ei} 
Rohrbiindel von kreiszylindrischen Rohren photographisch untersucht. Der Abstan#, 
der Rohre in der Langs- und Querrichtung betrug 1 bis 3 Durchmesser. Das Tol} 
wassergebiet hinter den Rohren ist stark abhangig von dem Abstand der Rohre. 
: Schlichting 
e Eugene ©. Bingham and Paul W. Kinney. The relation of fluidity t9 
med | volume in organic liquids. Journ. appl. Phys. 11, 192—202, 1940, Nr.é 
= (Dep. Chem. Lafayette Coll. Easton, Penns.) Die Formel von Batschinski 
y : nach der die Viskositét einer organischen Fliissigkeit umgekehrt proportional is 
Fo? ihrem. korrigierten spezifischen Volumen (,,freien Volumen“), wird auf asso 
a ziierte Verbindungen anwendbar gemacht durch Einfiihrung eines Korrektions 
' gliedes. Die drei Konstanten der neuen Beziehung stehen zu der Komplexitat de 
homologen Reihen in einem bestimmten. Verhaltnis, so dafi aus ihnen und de 
Dichte die Fluiditat berechnet werden kann. Tollert 


H. L. Bredée und J. de Booys. Die Konzentrationsabhiangigkeit de 

Viskositat. IV. Kolloid-ZS. 91, 39—46, 1940, Nr.1. (Breda.) Nachdem vol 

Bredée und de Booys (s. diese Ber. 18, 1986, 1937), von Houwink: un 
— .. Klaassens (s. diese Ber. 18, 1986, 1987) und von Hess und Philippof 
+. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 70, 639, 1937) die 7, — ¢,-Funktion kolloider Lésungen gu 
_-- darstellende empirische Formeln angegeben worden sind, welche zwei mit dei 
 Teilehengestalt und der Teilchengréfe zusammenhiingende charakteristische Ma 
terialkonstanten enthalten, werden in der vorliegenden Arbeit von den V 
weitere Beispiele erbracht fiir die allgemeine Giiltigkeit dieser Viskos 
Konzentrationsformeln. Der schon friiher von den Verff. gefundene Unters 
im Viskositiitsverlaut bei Konzentrationserhéhung zwischen natiirlichen und er 
tischen Hochpolymeren verschiedenen Polymerisationsgrades wird bestatigt | 
_ die Ursache dieses Unterschiedes diskutiert. Es kann gezeigt werden, da® a 
_ Formeln der Verff. die n, — ¢,-Kurven auch bei grobdispersen. Systemen 
-niedermolekularen Lésungen darstellen. Allerdings erhalten in diesen le 
(genannten Fallen die beiden Materialkonstanten, Voluminositat V> und visk¢ 
at - metrischer Gestrecktheitsfaktor a oder A, durch stérende Umstinde biswe 
ast _sehwer | Zu interpretierende Zahlenwerte. Abschliefend besprechen die Ve 
ise andere Veréffentlichungen zu dem gleichen Gegenstand, wobei sie zeigen kor 

~da®B sich die Ergebnisse dieser Arbeiten auf Grund ss pear der ers! 
; fo Arbeit der Verff. ally erklaren lassen. met ae 


my ¥ 


EB. E. Litkenhous, J.D. van Arsdale and I: W. Hutchison ir Th @ ph 
properties ofthe ternary system butylale hol- ethylac 
toluene. Journ. Phys. Chem. 44, 877-2 , 1940, Nr. 3. Pea 
et Chem. Eng. Lab.) [s. 1710.) wee PUENTE ANY 


4 M. Ussanowitseh, T. Sumarokowa und Ww. hades: Mes elek 
'. Le itfahigkeit, innere Reibung und D beta polons : 
AOTC s Syste ms H,SO,—HCI0,. Acta Physicochim. URS 5 
gua: Phys.-Chem. ‘Taschkent.) tes oom ot : 
iH Sek: Pee 
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v. Steinwehr. 


lired 0. Nier, The concentration of carbon 13 by thermal dif- 
sion. Phys. Rev. (2) 57, 30—34, 1940, Nr.1. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
358, Nr. 4. (Dep. Phys. Univ. Mineapolis, Minn.) [S. 1739.] 
Bardeen. Concentration of isotopes by thermal diffusion: 
ate of approach to equilibrium. Phys. Rev. (2) 57, 35—41, 1940, Nr. 1. 
urzer Sitzungsbericht ebenda S. 359, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) 
3, 1739.] Wirtz. 


de Lamm und Hilding Hogberg. Refraktometrische Messung der 
reien Diffusion der Seifen in wisseriger Lésung. Kolloid-ZS. 

4, 10—19, 1940, Nr.1. (Upsala, Univ., Phys.-chem. Inst.) Mittels einer refrakto- 
aetrischen Methode (Skalenmethode) wurde von den Verff. die freie Diffusion 
bon Seife in verdiinnter wiasseriger Lésung gemessen. Die genannte Methode | 
irlaubte auf photographischem Wege eine Festlegung des gesamten Diffusions- 
barlaufes. Es gelang, die Diffusionskonstante bis zu einer der Laurinsdure ent- 
prechenden Kettenlange zu messen. Bis zu 0,075n Loésung herauf konnten die 
dessungen bei 20°C ausgefiihrt werden, bei den héheren fettsauren Salzen wurde 
regen der geringen Léslichkeit bei hGheren Temperaturen gearbeitet. Das Natrium- 

ilz der Laurinsadure diffundiert bei 20°C in 0,05n Losung 3,5mal langsamer, als 

1 0,005 n Lésung. Innerhalb dieses Lésungsintervalls erfolgtydie Diffusion anomal, 
‘ahrend sie ober- und unterhalb dieses Gebietes vollkommen normal ist. Ein 
hhnliches Verhalten zeigt auch das Natriumkaprinat, das bis zu einer Konzentra- 

on von 0,17n untersucht wurde. Allerdings tritt tier der Abfall der Diffusions- 
bonstanten bei wesentlich héherer Konzentration, zwischen 0,08 und 0,15 n, ein. 
eatriumkaprylat dagegen zeigt von Konzentrationen tiber 0,05n ab ein monotones y 
lbsinken der Diffusionsgeschwindigkeit, so dafi vermutet werden kann, daf in J 
‘iesem Fall das kritische Gebiet sehr ausgedehnt ist und seine obere Grenze bei 
ben Messungen nicht erreicht wurde. Mittels des Mefiverfahrens der Verff. 1abt | 
ich auch der Einflu8 der Temperatur und der Fremdstofizusatze auf die Micell- ps 
‘il ung untersuchen. Es zeigt sich, daf das kritische Gebiet fiir verschiedene m7 
<ettenlange normaler Fettsaiuren so gelegen ist, dafiS die Alkalisalze der Kaprin- 
ad der Laurinsaure fiir diese Untersuchungen besonders geeignet sind. Bomke. . Sens 


3 . 

. J. Polubarinova-Kotsehina. Zur Frage der Sickerung in einem 
vweischichtigen Medium. C. R. Moskau (N.S.) 26, 331—333, 1940, Nr. 4. 
kad. Wiss., Inst. Mech.) Es wird eine Grundwasserbewegung in einem zwel- 
ichtigen Medium betrachtet und nach der Durechsickerungsgeschwindigkeit ge- TR 
Zur Lésung der Aufgabe bedient sich Verf. des Verfahrens von Sedow ~ 


Keldych, das die komplexen Geschwindigkeiten fiir die beiden Bereiche 


efert. Die Bestimmung der Geschwindigkeit langs der Trennungsschicht aus diesen cee 
a fiihrt auf eine Integralgleichung, die nach einem von K eldych ist ry AN) 
rentiev angegebenen Verfahren gelost wird. Paster. 


leibe 1 : -Aussendung der as 
ie und U. Adelsberger. Normalfrequenz | SOFAS 
s ay Reichsanstalt tber den Deutschlandsender 
r tigl ich 10h 50 min, Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 55, 182, 1940, Nr. 4; 
Phys. ZS. 41, 156, 1940, Nr.7. (Berlin-Charlottenburg.) Die Zahlen der Spal- _ 
bis 5 geben an, um wieviel in 10-* des W 

vom Sollwert 1000,000 000 Hertz abweic 


} 
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] 
der Quarzuhren der Reichsanstalt bestimmt. — Die Tabelle umfaft die Korrektions} 
werte fiir die Normalfrequenzaussendungen im November und Dezember 1939 in] 
mittleren Betrage von etwa + 20-10%, sowie fiir Januar und Februar 1940 m i 
einer mittleren Gréf®e von etwa + 10-10% des Frequenzwertes. Adelsberges 


W. Uhink. Die Aufnahme der Normalfrequenz 1000 Hertz im Geof 
| 


datischen Institutin Potsdam. ZS. f. Instrkde. 60, 107—112, 1940, -Nr. 4 
(Potsdam.) [S. 1710.] ‘Adelsberge i 
F. K. Th. yan Iterson. La pression du toit sur le charbon prés dj 
front danslesexploitations partailleschassantes. Proc. Amster 
dam 43, 149—158 u. 294—306, 1940, Nr. 2 u. 3. [S. 1832.] Péslei§ 


\ 
{ 


Paul WieBner. Eigenschaften und Wahl der Schleifscheibery 
Glasers Ann. 64, 72—73, 1940, Nr.7. (Gelnhausen.) Die Wirtschaftlichkeit eine 
Schleifscheibe hangt ab von Preis, Lebensdauer, Kérnung, Art der Bindung 
und des gebundenen Schleifmittels, der réumlichen Verteilung der Schleifkérne 
und ihrer Festhaltung im Scheibengefiige. Der zu schleifende Werkstoff bestimm} 
nur die Art des in der Scheibe gebundenen Schleifmittels. Die bei Werkstoffer 
mit verschiedenen Eigenschaften zu benutzenden Schleifscheiben und Schleifmitte 
werden angegeben. Die Art der Bindung ist bestimmend fiir die héchstzulassig 
Umfangsgeschwindigkeit, wobei auch die Erwarmung zu beriicksichtigen ist. Div 
Porositaét der Scheiben ist nicht immer entscheidend. Vorteilhaft ist die ,,B“-Bindung 
ay bei der die einzelnen Korner gleich festgehalten werden, und die gute Profi 
---—haltigkeit der Scheibe verbiirgt. Die Scheiben mit ,,B“-Bindung kénnen auch de 
einzelnen Schleifzwecken besser angepafit werden. Fiir die Wahl einer Schleif 
an scheibe ist aufer-dem Werkstoff auch die ganze Schleifoperation zu beriicksichtigen 
Berndt 


A. Theis und K. L. Zeyen. Gasschmelzschweifen dicker Kessel 
bleche. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 403—404, 1940, Nr. 23. (Essen.) Auszug der it 
S, Techn. Mitt. Krupp Forsch.-Ber. 3, 49—71, 1940, Nr. 3 erschienenen ausfiihrliche: 
Sony Arbeit; ne auch A. Theis und K. L. Z SyeR, Autogene Metallbearb. 33, 57—6 
pet fe 0£940,-Nr. 5.0 Le 


v4 


| ; Friedrich Erdmann- Toaieee wed. Heinrich Hanemann. Untersuchung F 
Verschweifbarkeit von Bleiund Bleilegierungen. ZS. f. Me all 
kunde $2; 118119, 1940; Nrvb. (Berlin, TH. tase eens Bleiforschungsst 

. [S. 1762.] 


Ww. Hinlein. 
und Ziehen von Réhren und Staben aus Pee: und ho 


- schmelzenden Glasern, ZS.'f. techn. Phys. Of, e101, 1940, Nr.5 
i “Es Berlin-Siemensstadt. )-[S:.1766.] | 


aes) [S. Hn ae 


iessler. Nickel- Pig acess We Maem eae Baustahle oe 
- Ing. 84, 385—392, 1940, Nr. 23. (Krefeld.) [s. 1765.) ; ; 


af Ee Ya! Lt 


t : r 


Kessner. Keneirukiave MaSiabm en aur Gert 5 
Ae chinenbau, Metallwirtsch. 19, 513—515, 1940, Nr.25. (Ber 
‘ ices susgenbilien, eee (Lagerorgane, Sehneck 


va 
7 
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pmische Apparate) werden Werkstoffersparnis und -umstellung erlautert. Ins- 
sondere werden Lagerorgane behandelt, fiir die bisher die meisten (Nichteisen-) 
‘talle verbraucht _(und verschwendet) wurden. Mafgebend fiir die Berechnung 
> Lager sind Hdéchstbelastung, Verhiiltnis von Lange zu Durchmesser, Gleit- 
sehwindigkeit, Viskositiit des Schmiermittels sowie die Rauhigkeit der Oberflache 
fa Zapfen und Bohrung. Der richtige Weg der Bemessung eines Gleitlagers 
ruht auf der Erkenntnis des Schmiervorganges und der Bestimmung: des richtigen 
pgerspieles. In jedem Lager, dessen Reibungszahl kleiner als 0,01 ist, werden 
bhr als 90% der Belastung vom Fliissigkeitsdruck des Schmiermittels aufge- 
mmen. Es ist die zu erwartende Lagertemperatur zu bestimmen und festzustellen, 
bei dieser Temperatur noch eine geniigend dicke Schmierschicht verbleibt, um 
no Lagerzapfen schwimmend zu tragen. Konstruktion und Fertigung. Aufgaben 
3 Konstruktions- und des Betriebs-Ingenieurs. Leon. 


ssitosi Oyama. Studies on mixing of solids. Mixing of binary 
:stemoftwosizesby ball mill motion. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
s. Tokyo 37, 17—29, 1940, Nr. 949/954. (Okochi Res. Lab.) Verff. untersuchen 
'f Grund einfacher theoretischer Vorstellungen iiber die dichteste Packung von 
kten kugelférmigen Partikeln von zwei unterschiedlichen Gréfen den Vorgang der 
uarchmischung von zwei festen Substanzen mit Hilfe einer rotierenden Misch- — 
emmel. Unter anderem wird auch der EHinfluf$ der Rotationsgeschwindigkeit auf 
2 Schnelligkeit der Einstellung des vollkommenen Durchmischungszustandes 
handelt. Bomke. 


bas Farben von Metallen. Metallwirtsch. 19, 51@—512, 1940, Nr. 25. 
. 1767.] ‘ Leon. y 


Fogg. A note on the mechanism ‘of boundary lubrication 
iggested by the static frietion of esters. Proc. Phys. Soc. 52, 239 
245, 1940, Nr.2 (Nr. 290). (Teddington, Nat. Phys. Lab.) [S. 1757.] W. Seidl. 


_E. Bresler and P. A. Phinegenov. On the replacement of slip fric- oe 
on by rolling friction in mechanism with the help of micro- 

-ope steel balls. C. R. Moskau (N. S.) 26, 4836—439, 1940, Nr.5. Aus der 
ertzschen Theorie wird abgeleitet, da der spezifische Druck und damit die tin: 
héBte Spannung der Kugeln in den Walzlagern unabhangig vom Kugeldurchmesser 

. Demnach miissen mikroskopisch kleine Kugeln — bei geniigender Auzahl a 

iter denselben giinstigen Bedingungen arbeiten wie makroskopische. Dies fiihrte 

‘dem Gedanken, eine Aufschwemmung von mikroskopischen Stahlkugeln in : 
»wohnlichem Schmierél als Schmiermittel zu verwenden, besonders fir Faille, bei 
nen Vollschmierung nicht zu verwirklichen ist. Die Kugeln wurden nach dem 
lispritzverfahren mit einem neutralen Gas (sehr reinem Stickstoff) aus wei- 
E C-Stahl erzeugt. Sie hatten Durchmesser von wenigen bis ‘zu einigen — Si 
andert u und glatte Oberflache. Die Abweichungen von der Kugelform betrugen one 
i den gréfern Durchmessern 5 bis 10 %, bei den kleineren wesentlich weniger. “i 
rch Sieben wurden Kugeln méglichst gleicher Grofe ausgesondert (benuizt tae 
rden solche von 120 bis 150). Mit der damit hergestellten Olemulsion wurden se 

i aufeinander ruhende und gegeneinander rotierende Stahlplatten gente 
dem sich die Kugeln gleichmafig verteilt hatten, war die Reibung 2,5 mal 
er als bei Schmierung ohne Kugeln. Sie hatten (nach eimer Un ete 
zwei bis drei Stunden) ihre spiegelblanke Oberfliche bewahrt, mit Ausnahme_ 


er, durch die behelfsmabige Fraktionierung mitverwendeter gréfierer eed | eS 


“- 
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Klaus Krienes. Die elliptische Tragflache auf potentialtheory 
tischer Grundlage. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 20, 65—88, 1940, Nr. 
auch Dissert. Univ. Géttingen 1939. (Géttingen.) Auf der Grundlage des Beschle 
nigungspotentials nach Prandtl wird die elliptische Tragflache in gerader ul 
schriger Anstrémung unter Benutzung der aus der Theorie der diinnen Profi) 
bekannten Vereinfachungen behandelt. Ferner wird vorausgesetzt, dafi die Flache ; 
neigung in Richtung der Stromlinien stetig differenzierbar ist. Durch lineal 
Kombination der aus Lam éschen Produkten bestehenden Potentialfunktion lasst 
sich die aerodynamischen Groen eines beliebig geformten elliptischen Tragfliigd! 
berechnen. Dabei treten im allgemeinen bei vorgegebener Flache unendliche Reih® 
von Potentialfunktionen auf, deren Koeffizienten aus einem linearen Gleichungssystey 
zu bestimmen sind. Bricht man diese Reihen, um zu zahlenmafiigen Ergebniss# 
zu kommen, ab, so erhalt man Auftrieb und Auftriebsmomente mit ausreichend®§. 
Genauigkeit, dagegen la®t sich keine unmittelbare Aussage iiber den induziert® 
Widerstand gewinnen, da die. Auftriebsverteilung dann rechnerisch an den Fliig¢ 
enden nicht gegen Null geht. Bei der schiebenden Flache, die sich nicht oh 
< - weiteres durch eine tragende Linie ersetzen la6t, miiSte man von dem Flache 
pi widerstand die Saugkraft an der Vorderkante abziehen. Auch dabei ist man a 
‘ Extrapolation angewiesen. Ebenso erhalt man fiir die Druckverteilung bei wenig 
ry : Reihengliedern nur eine rohe Annaherung, insbesondere an den Fliigelenden. D 
| Durchfiihrung der Rechnung wird an Hand einiger Zahlenbeispiele erlautert. willg ) 


By F. W. Lanchester. The unaccounted drag of aircraft. Engineering 14} | 
Saar 403—406, 1939, Nr. 3848. Ankniipfend an das Buch des Verf. ,,Aerial flight“ 19 
Beet werden einige Betrachtungen iiber den Kleinstwiderstand eines Flugzeuges ang§ 
, stellt, welcher vorhanden ist, wenn der induzierte Widerstand gleich dem scha 
5 lichen Widerstand ist (kleinster Gleitwinkel). Ferner wird das Problem Hoch 


ap decker/Tiefdecker in bezug auf den Widerstand besprochen. Schlicias ] 
te i % : 

— W. E. Jackson. The impetus which aviation had given. toy th 
ete 3 _ application of ultra-high frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 2 | 
ee 49—51, 1940, Nr.2. (Washington, D. C., Civil Aeron. Authority.) Ein Verg 
Saat zwischen einer Ultrakurzwellen- und einer Langwellenbake wird an Hand \ 


Flugergebnissen im Bezirk Pittsburg angestellt. Im Vorteil ist die UKW-Bake wi 

_ der geringeren Vielfachaufspaltung des Bakenstrahls, besonders deutlich in 
_. bergigen Gegend von Pittsburg nachzuweisen. Die Praxis zeigt, dai es gar 
So unmdglich ist, einen der scharf ausgepraigten Vielfachwege oder auch 
_ Gruppe solcher Wege zu fliegen, wenn man nach dem Héren eine Integratio 
-nimmt. Wesentlich ist, in der vertikalen Feldverteilungskurve des. UKW-I 
senders die kleinen Schleifen auszuschalten. Daraus ist eine neue Ant 
oui anordnung entstanden, wie sie in Tae fiir eine Frequenz von 63 Mega’ 
if verwendet wird. < 


= 7 


i ; rw 4 
William R. Haseltine. ‘Dittrastion dtradie entee pn ganiiee Phys, ; 
ut (2) ae 253, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitaingsbeniht. ) oe niv. . California. y ss ree J 


a Ott. aig er effect of distortion in. ey mapping. He 
*: Suultipte projection method. Journ. Opt. Soc. Amer. 30 a ae ; 
urs ste aa asec Gah nalies Oy, [S. prs z 
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Zimmermann. B er ii hrungsthermometer im warmetechnischen 
‘uffeld von Dampfbetrieben. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 393—395, 1940, 
.23. (Berlin.) Auf Grund der neubearbeiteten VDI-TemperaturmeBregeln er- 
itert Verf. die vielen Sonderfragen, die in warmetechnischen Priiffeldern von 
mpfbetrieben in Zusammenhang mit der Temperaturmessung auftauchen. Aus- 
hl der Mefigerite (elektrische Widerstandsthermometer, Quecksilber-Feder- 
rmometer, Fliissigkeits-Glasthermometer und Thermoelemente). Beispiel an 
vem warmetechnischen Priiffeld. Eichung und Nachpriifung der Thermoelemente. 
hlerquellen bei der Eichung und Messung. Leon. 


F. Lucks and H. W. Russell. The fluorescent mercury-vapor lamp 
a light source for a single-point check on optical pyro- 
eters. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 163—167, 1940, Nr. 4. (Columbus, Ohio, 
ttelle Mem. Inst.) [S. 1807.] Dresler. 


8. Krishnan. Electronic specific heat of graphite. Nature 145, 
3, 1940, Nr. 3671. (Indian Ass. Cultiv. Sci. Calcutta.) Der starke Diamagnetismus 
n Graphit langs der hexagonalen Achse riihrt von den ,,freien“ Elektronen her. 
e Entartungstemperatur ist 520° K. Auf ein C-Atom kommt ein ,,freies“ Elektron. 
is bewirkt, daf} der Anteil der Elektronen an C, bei tiefen Temperaturen gréfer 
als bei den meisten Metallen. Aus den Messungen von Cy, bei tiefen Tempe- 
uren (Nernst, Magnus) schatzt Verf. ihn auf 20-10-77 cal pro Grad und 
\tom, d. h. 10mal so grofi wie bei Cu und Ag und von ¢er gleichen Grofen- 
Inung wie bei Ni, Pt und Pd. W. A. Roth. 


rrell W. Osborne, Clifford S. Garner and Don M. Vost. The entropy of 
methylacetylene from low temperature calorimetric me- 
urements. Free rotation in the dimethylacetylene mole- 
le. Journ. Chem. Phys. 8, 131, 1940, Nr.1. (Gates Chem. Lab. Inst. Technol. 


sadena, Cal.) Ob im Dimethylacetylen eine Potentialbarriere vorliegt, die die. 


tation der Methylgruppen gegeneinander hemmt, 1a6t sich aus dem Molekiilbau 
ht entscheiden. Verff. bestimmen C, zwischen 15 und 291°K (ohne Zahlen zu 
yen), die Schmelzwarme c — 2,2067 keal bei 240,93° K), die Verdampfungswarme 
440 bei 291,00°K und 536mm) und berechnen die Entrepie des Gases bei 25°C 
68,14 Clausius. Da statistisch ein Wert von 67,82 Clausius folgt, ist keine merk- 
1e Potentialbarriere vorhanden. W. A. Roth. 


rry Seltz, Bernard J. De Witt and Hugh J. McDonald. The he at capac ity 
nickel oxide from 68—298°K andthe thermodynamic proper- 
2s of the oxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 88—89, 1940, Nr. 1. (Dep. 
em. Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penns.) Die C,-T-Kurve verlauft glatt 
1 kann. mit einer Debye-Funktion 404/7 und einer Einstein-Funktion 620/T bis 
” K gut wiedergegeben werden. Fiir 373 bis 1373° K fiihren die Messungen vou 
ipustinski und Novoseltsev (1938) zu der Formel Cpa 13,09 
8,30 -10-4- T — 291 500/T2. Die Entropie von NiO bei 259 C ist 8,36 + 0,1 Clausius. 
| der Entropie von Ni und Sauerstoff und der Bildungswirme (58,40 kcal) be- 


hnet sich die freie Bildungsenergie 4 F},,, 2U — 58,034 keal, die Entropie der 


lung A Soo, zu — 18,00 Clausius. 4 F° wird fiir a- und -Nickel fur on a 
mperaturintervall berechnet. . A. Roth. 
B. Hess and Bruce E. Gramkee. The specific ter ee ome 
DD, Si , f 5 i 
di tassium chloride solutions at sever 1p 

a i s ve shee Phys. Chem. 44, 483—494, 1940, Nr. 4. (Rochester, N. Y., Univ., 
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Dep. Chem.) Ein adiabatisch arbeitendes Zwillingskalorimeter wird eingehen# 
beschrieben, Zwei Dewar-GefafBe mit 700g Wasser oder Lésung mit gleiches 
Heizern und Riibrern stehen dicht verschlossen unter Wasser und werden gleic 
beheizt. Die Temperaturdifferenz bei verschiedenen Fiillungen und strengel 
Adiabasie wird mit Thermoelementen genau gemessen. Aus den, Eichungen my 
Wasser und den Versuchen mit Wasser und Lésung wird abgeleitet, bei welche} 
Fiillung das Galvanometer nicht ausschlagen wiirde. Genauigkeit etwa at 
a Die scheinbare molare Warmekapazitat von NaCl bei 45°C scheint durch ei} 
Minimum zu gehen. : 


15° 250 350 450 
HeOreer MkBaare 1,0000 0,9979 0,9974 0.9976 
0 Ot mNaCl ... 0,9994 0,9971 0,9966 0,9974 
OSLO ess Ore Se 0.9920 0,9903 0,9899 0,9916 
O30 sae 33%9 5 0,9766 0,9762 0,9763 0,9779 ‘ 
1,033, nes 0,9299 0,9319 0,9335 0,9347 
Trio C0 KCl. eee 0,9991 0,9968 0,9969 0,9967 
te UE ROR Seth. trier, yh 0,9897 0,9881 0,9880 0,9881 
+4 O30 07 2a ee ere 0,9704 0,9695 0,9699 0,9702 ; 
; tht O27. at Meee ee 0,9082 0,9090 0,9105 0,9112 , 
a4 W. A. Roth 


Chester M. White. The specific heats of some aqueous sodium an 
potassium chloride solutions at several temperatures. U 
Journ. Phys. Chem. 44, 494—512, 1940, Nr. 4. (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem. 
Um zu entscheiden, ob ® fir verdiinnte NaCl-Lésungen bei 45°.C keine linear 
Funktion von \m ist, werden 0,01 bis 0,2m NaCl-Lésungen bei 35, 38, 41 und 45 
auf 0,1 bis 0,2 °/o) genau durchuntersucht und die ®-Werte berechnet. Viele ande 
_ Prazisionsmessungen (direkte ¢,-Messungen, Verdiinnungswarmen, Lésungswarmen 
werden herangezogen und ganz ausfiihrlich durchgerechnet. @® ist bei allen Tem) 
peraturen eine lineare Funktion von )m, auch in der vorstehend referierten Arbe 
bei allen Temperaturen (0,1 bis 1,0m NaCl- und KCl-Lésungen). Empiris¢h 
_ Gleichungen werden gegeben. Die Steigung der Kurven wird mit der von 
Debye-Hiickel-Gesetz geforderten verglichen. Ls-Werte fiir NaCl- und KCl- -Lésunget 
werden fiir 15, 25, 35 und 45°C berechnet; die ganz verschiedenen Vesela 
fiihren zu geniigend ubereinstimmenden Werten. W. As Rol th 
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«J. A. Cooper and W. E. Garner. The dehydration of crystals 0 
Pewee hr ome alum: Proe: Roy. PO London (A) 174, 487—508, 1940, Nr. 959. i in 
mots iM, Halla. Her ec hone freier Bulan ewoae push aus dem te 
Wo Ye Daren Zustandsdiagramm. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 426—434, 
_. Nr.6, (Inst. phys. Chem. T. H. Wien.) Die Berechnung oder Schiitzung der 
Bildungsenergien der auftretenden Phasen aus terniiren. Zustandsdiagrammen 
_ erklart. Bei intermetallischen Phasen lassen sich drei Gruppen untersche 
pe Te intermetallische Phasen, deren Bildungsenergie sich wie bei vollkommenen 
_ sungen berechnen lassen: solche, bei denen diese Berechnungsweise noch 
a eas nahernd gilt; weed ees eat Aktivitatskoeffizienten von _abnormaler | G 
_ auftreten. \ « ra f 
re Sehmeider. I 


at 


“a yen een 


Q 3. Spez. Wirme; Warmeténungen.’ 4. Zustandsgl. 5. Allg. Thermodyn. 1723 
asen AuCus, PdCus und PdCu beim Ubergang vom ungeordneten in den ge- 
mmeten Zustand untersucht. In den untersuchten Fallen erweist sich eine starke 
iedrigung der Aktivierungswirme fiir den Ubergangszustand als charakteristisch. 
erdings nimmt die Phase AuCu eine Sonderstellung ein, indem bei ihr der ent- 
gengesetzte Effekt auftritt. In Ubereinstimmung hiermit zeigt diese Legierung 
th im Hinblick auf magnetische Suszeptibilitit und Elastizititsn 


! nodul gegeniiber 
Cus, PdCus, PdCu und PtCus ein abweichendes Verhalten. 


Bomke. 


HK. Skrjabin. Uber die Isothermen der Adsorption und der 
rerflachenspannung. Colloid Journ. (russ.) 5, 831—842, 1939. [Orig. 
s.] [S. 1757.] *R. K. Miller. 


K. Gerling. Diffusionswarme des Heliums als Kriterium fiir 
e Brauchbarkeit von Mineralien fiir Altersbestimmungen 
ceh der Heliummethode. C. R. Moskau (N. S.) 24, 570—573, 1939, Nr. 6. 
adium Inst. Akad. Wiss. UdSSR.) [S. 1818.] Justi. 


Czerlinsky. Druck- und Flam mengeschwindigkeitsmessungen 
ii Detonationen von Athylither-Luft-Gemischen. ZS. f. techn. 
ys. 21, 77—79, 1940, Nr.4. (Dtsch. Versuchsanst. Luftf. Berlin-Adlershof.) In 
pem Stahlrohr von 9m Lange wird die Verbrennung des Athylather-Luift- 
puisches untersucht. Die Flammengeschwindigkeit wird mit Ionisationsstrecken 
i der statische und Stofi-Druck mit Piezoquarzen gemessen. .-Bei einem Gemisch 
~einem Anfangsdruck von mindestens 4atii nimmt die Flammengeschwindigkeit, 
‘ der Ziindstelle aus zu, bis die konstante Detonationsgeschwindigkeit von 
Om/see erreicht wird. Im Gegensatz zum Verhalten des Gemisches im Otto- 
‘tor hat der Zusatz von Antiklopfmitteln keinen Einfluf auf-die Einteitung der. 5 oe 
tonation. Der statische Druck der Detonationswelie betragt 200 kg/em?, wahrend Sr es 
- StoBdruck, der am Ende des Rohres gemessen wird, 900 kg/cm? betragt. Die 
vessenen Drucke sind héher, als nach der hydrodynamischen Theorie zu erwarten / Sashes 
: Seitz. ii 
RBruzs. Uberfiihrun gsenergien Il. S.-A. Acta Latviensis 3, —1938—282, ° : 
% Nr. 6. [S. 1773.] Wittum. . ice 


"S. Ross and 0. Maass. The density of gaseous chlorine. Canad. 
n. Res. (B) 18, 55—65, 1940, Nr. 2. (Montreal, Que. McGill Univ., Phys. Chem. 
pe [S.1710.] , Tollert. 


L. Finck. A general equation of state: equations for ammo- ps ae 
Bocca cicdm., Journ. Franklin Inst, 229; 201—221, 1940, Nr,2; G. 1a Rink ©. ah 
pe ew York.) Wie friiher (vgl. diese Ber. 19, 1565, 1938) geht der Verf. von der» i 
rerlegung aus, eine Gesamtheit von thermodynamischen Zustanden durch Ein- con 

18 von Zustanden der Ubersattigung und von Zustanden auferhalb des Massen- ern. 
kungsgesetzes -(,,metastabile“ Zustande) zu erweitern. Ein solches abgeschlos=\5s5 sui 


hermodynamisches System ist, wenn nur einfache Ubergange darin betrachtet” + ; 
, dureh drei antatt durch zwei unabhangige Veranderliche bestimmt (die \ 
beiden sind Druck und Temperatur, die dritte kann das spezifische Ahan ea 
oder der Umwandlungsgrad’ x sein), so da z. B. 2 == © (p, 7; a) iste al 
ergeben ‘sich dann ganz analoge Beziehungen wie. in der klassischen va 

a mik fiir zwei unabhangige Veranderliche. Fiir die spezifische Entropie's 
Phasen vorhanden sind, aa ie men 
i ¢ j 4 


ch, wenn nur eine oder zwei : | 

Sen oe : 1 : A ae ee as _ ye : | 
; Hie Meee apt ee Porm TNE eg | es lee 
yeh @, = 4)" Poke ADs — PX x2), , nose 
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wobei 4p 7 bzw. 4,, pdie latente Umwandlungswirme fiir p,7f = const ‘I 


y, 1 = const und y= QQPT)y,y ist (AQ = Tds). Durch Integration jen} 
Gleichungen folgen drei lineare Ausdriicke fiir s: 

A hy oo | 
oe jdt a+ 6p, T): Pe! p+il (v,T), += yinT +? Gee 


T (v, — v4) T (py — P3) 

Auf Grund dieser Gleichungen erhilt der Verf. durch eine einfache, aber etw§ 

miihsame Rechnung, die im Anhang der Arbeit wiedergegeben ist, eine allgemeij 
Zustandsgleichung von der Form | 

‘ s—at+bvtcp+dpvt+(e+tfotgpthpr) nT, 

wobei a, b, c,...empirisch zu bestimmende Konstanten sind. Fir ein gegebenj 

System gilt diese Gleichung in demjenigen Teile des (p,v, 7)-Raumes, der dur| 
2 — 0 und « = 1 begrenzt ist. — Aus dieser Zustandsgleichung und der erstf 

Reihe von Gleichungen ergibt sich 

Ag = Pes —21) [fo+dp+(f+hp)In 7], | 


A, on = T (p,—P,) [o+ dv t+ (9 + hv) In 7), 
y =etfvut+gpthpv 
und fiir die spezifische innere Energie bzw. Enthalpie 
é=——pvt+(etfvt+gp+hpr) T+ Konstante, 
yn =e+ pr —(e+fv+gp+hpv) T+ Konstante. 
Jene Zustandsgleichung wird an Hand von vorliegenden Daten ftir zwei Syste 
aus Ammoniak bzw. Wasserdampf gepriift, wobei. jedes System aus Fliissigkeit u 
gesattigtem Dampf besteht und eine einzige Umwandlungsart vorausgesetzt wi 
Im gesattigten Gebiete gibt jene Gleichung die Messungen befriedigend wiede 
dagegen ist im iiberhitzten Gebiete die Ubereinstimmung weniger gut. Hieraj 
felgert der Vert., daB die iiberhitzten Zustinde viel komplizierter sind als voraut 
gesetzt, und daf sie wahrscheinlich durch mehrere gleichzeitig stattfindende U} 
wandlungen verschiedener Art entstehen. Zein 
H. Zeise. EHinige Hydrierungs-Dehydrierungs-Gasgleichg 
wichte. ZS. f. Elektrochem. 46, 293—296, 1940, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsd] 
Versuchsanst. Luftf.) [S. 1745.] Lei: 
Aristid vy. Grosse, Richard C. Wackher and Carl B. Linn. Physical prope 
tiesofthealkylfluoridesandacomparison ofthealkylflu 
rides with the other alkyl halides and with the alkyls of th 
elements of period II. Journ. Phys. Chem. 44, 275—296, 1940, Nr. 3. (Rix 
side, Ill., Univ. Oil Prod. Co., Res. Lab.) [S.1710.] 
E. E. Luneanous, J. D. van ‘arSaale and I. W. Hutchison jr. The phys ic 


» . propertiesoftheternary system butylalcohol-ethylacetat 
2 toluene. Journ, Phys. Chem. 44, 377—888, 1940, Ne. 3. (Louisville, Kentuck 


ae Univ., Chem. Eng. Lab.) [S. 1710.] 


' Edgar Reynolds Smith, Boiling points of n-heptane and 2,2, 42 tr 
methylpentane overthe range 100 to 1,500-millimeter pressur 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 229—234, 1940, Nr. 3. (Washington.) Beide Kohl € 
wasserstoffe werden nach Swietoslawski (Ebulliometry, New York, 198 
mit Wasser als Bezugssubstanz verglichen. Zwei Ebulliometer werden an ein 1€ 


a 


= 


ELC e = ae 


as 


i Pap Blan dethermonietern auf etwa 0,002° genau gemessen. Fiir Wasser werdent 
haa Ye) Daten von Osborne, Stimson und Ginnings eingesetzt, Ist t, der 
Ro age - punkt der Substanz, ¢,, der des Wassers, ° ee streng die Gleichung t, == (i) 
Baik + ets log p, = A— (le + 93; typ —t, = b (log 760 — log p)/(4 — - lo 


-— 


10 5. Allgemeine Thermodynamik. 6. Phasengleichgewichte 1725 


—logp). Die Substanzen waren so rein, da® sich der Siedepunkt durch Ab- 
tillieren einer gewissen Menge nicht merklich dnderte. Fir n-Heptan gilt die 
iichung log p = 6,905 113 — 1269,821/(217,110 + t), fiir 2,2, 4-Trimethylpentan 
1p = 6,820 137 — 1262,707/ (221,307 + 2). W. A. Roth. 
org Masing und Karl Kloiber. Ausscheidungsvor gange im System 
pfer—Silber—Gold. ZS. f. Metallkde. 32, 125—132, 1940, Nr.5. (Gét- 
gen.) Die Legierungen des Systems werden sowohl im abgeschreckten als auch 
pangelassenen Zustand réntgenographisch untersucht. Die Gitterkonstanten sowohl 

Mischkristalle als auch der ausgeschiedenen Phase noch vollendeter Ausschei- 
ag werden bestimmt. Die Verfolgung des Ausscheidungsvorganges zeigt, daB es 
1 bei goldarmen Legierungen um eine reine heterogene Ausscheidung handelt. 
steigendem Goldgehalt verlauft sie immer mehr homogen, ohne jedoch voll- 
nidige Homogenitat zu erreichen. Gleichzeitig mit dem Steigen des Goldgehaltes 
amt die Geschwindigkeit der Ausscheidung ab. Auffallend ist, da die urspriing- 
ae Textur der Legierung auch nach der Ausscheidung vorhanden ist, speziell 
n, wenn die Ausscheidung mehr homogener Natur ist. Ruthardt. 


org Masing, Karl Eckhardt und Karl Kloiber. Umwandlungenin Platin- 
idium-Legierungen und die Bestindigkeit der Normal- 
ngen-Mafstabe. ZS. f. Metallkde. 32, 122—124, 1940, Nr.5. (Gé6ttingen.) 
11709. ] v. Steinwehr. 


H. Germer and F. E. Haworth. Order in the copper—gold alloy 
stem. Phys. Rev. (2) 57, 354, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
eph. Lab.) [S. 1751.] # Ruthardt. 


IJ. Bradley und A. Taylor. Eine réntgenographische Unter- 
chung der aluminiumreichen Eisen-Nickel-Aluminium- 
;gierungen nach langsamem Abkiihlen. Journ. Inst. Metals 66, 
wance Copy Nr. 864, 13S., 1940. (Cambridge, Newcastle-upon-Tyne, Kings Coll.) 
1763. | *Kubaschewski. 


V. Nikolaev and A. G. Chelishcheva. Formation of protective crust 
sodium chloride onits dissolvinginsodium sulphate solu- 
yns. C. R. Moskau (N. S.) 24, 895—898, 1939, Nr.9. (Inst. inorgan. Chem. 
ad. Sci. USSR.) [S-1757.] Bomke. 
‘A. Giguere and 0. Maass. Solid solutions of hydrogen peroxyde 
+d water. Canad. Journ. Res. (B) 18, 66—73, 1940, Nr. 2. (Montreal/Que., 
Gill Univ., Dep. Phys. Chem.) Es wurde versucht, die genaue Zusammensetzung 
- ersten Kristalle zu bestimmen, die sich beim Abkiihlen von wasserstoffperoxyd- 
tigem Wasser abscheiden. Es wurden in der testen Phase beide Komponenten 
em anderen Verhiltnis, als es der Mutterlauge ent- 
nach. Die Ergebnisse sind nur Niherungswerte. Es wird die Méglichkeit disku- 


wieweit kristallographisch Peroxyd mit Wasser feste Lésungen bee ee 
‘ollert. 


_ Die Verschiebung chemischer 
als Forschungshilfsmittel, darge- 
ion. ZS. £.-Elektrochem. 46, 298—308, 
-Inst. Metallechem.) An der umkehrbaren 
+ SO, werden auf Grund von Tensions- 
ermen bei 700° zahlreiche Reaktionen 
und Mischkristallbildung mit der Me- 
Platin und Silber, erhoht die Tension, 
Legierungswarmen werden abgeleitet. 


eichgewichtslagen 
lt an der Kupferréstreakt 
Nr. 5. (Marburg/Lahn, Staatl. Forsch. 
rréstreaktion 2 Cu20 -—+ CusS = 6 Cu 
sungen und der Bestimmung der Isoth 
festen Zustand untersucht. Legierungs- 
yhase, untersucht am Gold, Palladium, 
iIber besteht eine Mischungsliicke. 
bres, a ; 


‘ 
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‘ 
Stoffe, die mit einer Phasenmolekiilart der linken Gleichungsseite reagieren, setz) 
die Tensionen herab. Untersucht wurde der Einfluf der drei Oxyde Fe:03, Mn4 
und Cr.03, die Verbindungen vom Typus Cu,X20, bilden. Tolle 


Rudolf Schenck und Heinrich Keuth. Die aktiven Zwischenzustan@ 
\ beider Vereinigung von Oxydenundihr. thermodynamischf 
Nachweis. ZS. f. Elektrochem. 46, 309—312, 1940, Nr.5 (Marburg/Lahn, Stas 
Forsch.-Inst. Metallchem.) Die bei der additiven aeehirund von festen Oxyd 
auftretenden ,,Zwischenzustinde* wurden vom Oxydpaar Cu,0 — Cr203 untersu 
mit Hilfe der Methode des langsamen isothermen Abbaues bei 700°, der bei 6 
Umsetzung dieses Oxydpaares mit Kupfersulphur zu Kupfermetall und Schwef 
dioxyd statthat. Hierbei wurden zwei neue Gleichgewichtslagen erfaBt, die u¥ 
variant sind, und zwar eine Lésungsphase von Chromit in Kupferoxye 
(5 CusO : Cr20s bzw. 4Cu,0 :Cr,03) und eine wahrscheinlich instabile Oberflach 
ils phase, die in einer ,,Elektronendeformation* des Kupferoxyduls beruht, wodur 
die SOs-Gleichgewichtstension erniedrigt wird. Tolle 


Paul 8S. Roller and Guy Ervin jr. The system calcium oxide—silica 
waterat 30°. The association of silicate ion in dilute alkalil 
solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 461—471, 1940, Nr. 3. (Coll. Park, M 
Bur. of Mines, Eastern exp. Station.) s 


__E. Roger Washburn and Albert E. Beguin. The ternary system: Iso oe : 
pyl alcohol, toluene and water at 25°, Journ. Amer, Chem. Soc. @ 
_579—581, 1940, Nr. 3. (Lincoln/Nebraska, Univ., Avery Lab. Chem.) ‘ ‘¢ 


ss Arthur E. Hill, George S. Durham and John E. Ricei. Ternary system 
ee XXV. Solid solutions of some picromerites at 25% Journ. Am 
-- Chem. Soe. 62, 1031—1086, 1940, Nr.5; auch Dissert. G. S. Durham, Univ. he Yo 

1939. (New York, Univ., Dep. Chem.) s 


-.-——- Kenneth A. Kobe and Joseph P. Stong jr. The ternary systems eth: 

Ah eee lene glycol—potassium carbonate—water and dioxane—p 
-tassium carbonate—water. Journ. Phys. Chem. 44, 629— RUSS. 1940, © 
(Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem. Eng.) Ded 


- _Villem Koern. Das binire Legierungssystem Ape SA, 
es Dorpat (A) 35, 45S., 1940, Nr.4. (Tartu, Univ., Lab. theor. Phys.) Das ther 
ay, Diagramm des Systems "Ag=Te wurde durch thermische, mikroskopische 
_ réntenographische Untersuchungen festgelegt. Es kommen nur zwei Verbindu a) 
_ vor: Ag,Te und AgiTe;, deren jede zwei Modifikationen bildet. Das a- -AgsT 
_ wahrscheinlich orthorhombisch mit a = 18,0A, b = 12,74 und ¢ = Ean Vf! 
-a-AgyTe; ist hexagonal mit a = 13 742956 = — 8.4508 Und 7 = 3: Die 57 A 
sind in der Raumgruppe Di ,— C 6/mm édér Di—C 62 ‘untergebracht. ey 


‘Hans vy. Hofe und Heinrich Hanawnis, Zur ent ake der Systeme 
—Wismut und Blei—Antimon—Wismut. ZS. f. Metallkde. 32, 1 
1940, Nr. 5. (Berlin, T.H., Inst. Metallkde., Bleiforschungsst.) Zur “nuhe en 
pate forschung des Dreistoffsystems Pb—Sb—Bi wurden zunichst die Randsys 
‘» Ph—Bi, Pb—Sb und Sb—Bi ,mittels der thermischen Analyse, Leitfahigk« 
sungen, Feinstruktur- und. ‘Gefiigebestimmungen untersucht. Der Verlauf de: 
lichkeitsgrenzen_ in dem binaren System Pb—Bi- wurde durch Feins tur 
chung ermittelt und das Zustandsschaubild entsprechend- erganzt, 
sich, da® die Rekristallisationsschwelle der Pb-Bi-Legierungen s sel 
uf Grund der thermischen und _réntgenographisehen Dinter seetin ¢ 
tems wurde das Cor cela bee Rea und F 
ietes bei 20°C e1 ittelt. eae ees 
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nomas C. Wilson. The beta’-beta transformation in the lithium- 
vad alloys. Journ. Chem. Phys. 8, 13—19, 1940, Nr.1; auch Teil-Diss. Yale 
nniv. New Haven, Conn.) Bei der Ausfiihrung der thermischen Analyse und von 
iiderstandsmessungen an _ Blei-Lithium-Legierungen fanden Grube und 
ilaiber im Jahre 1934, dafs bei festen Legierungen in der f-Phase eine Um- 
handlung von eigentiimlichem Charakter eintritt, wenn beide Metalle in dqui- 
polekularem Verhialtnis anwesend sind. In der vorliegenden Mitteilung werden 
prschiedene Messungen zur Ergiainzung der genannten Untersuchung beschrieben, 
be den Zweck haben, die Natur dieser Umwandlung naher zu erforschen, und 
war wurde der elektrische Widerstand der Legierung unter hohem hydrostatischem 
tuck gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen und von rohen Messungen der 
armeausdehnung zeigen, dafi beim Erhitzen eine Phase von abnorm hohem - 
nergie- und Entropiegehalt allmihlich in eine Phase von normalerem Charakter 
pergeht. Rontgenstrahlenanalysen lassen vermuten, dafi diese Umwandlung von 
wegungen der Lithiumatome im Gitter zu geordneteren Platzen begleitet wird. 
_ wv. Steinwehr. 
p Yano. On the anomaly in the nickel-rich solid solution of 
ickel-chromium binary system. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 
bokyo 37, 1940, Nr. 955/957; Beilage: Bull. Abstracts 19, 5, 1940, Nr. 2. [S. 1753.] 
Wittum. 
yati Kiuti. A singular transformation in the surface layer of 
1e Fe-Ni-Al-System. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 14, 563—580, 1939, Nr. 15 bg 
Nr. 186.) [S. 1764.] P Widemann. Aira 


hobert Guillien. La constante diélectrique au voisinagedupoint  \ | 
pe fusion. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 29—33, 1940,°Nr. 1; Berichtigung BT 
venda -S.67, Nr. 2. (Lab. Basses Températ. Bellevue.) [S.1771.] RK. Jaeger. a 


_Kolarow. Uber die Fliichtigkeit der kleinen Teilchen von 
alzkristallen mit und ohne polymorpher Umwandlung. 
olloid-ZS. 90, 294—298, 1940, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. Univ. Sofia.) [S.1752.] 

7 Bomke. 
Bea H. Weber. The vapor pressure of bismuth between 603° and 
80°C. Phys. Rev. (2) 57, 357, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (St. Louis 
iv.) Nach der Methode der molekularen Diffusion (Rudber g) werden zwischen — 
3° und 638°C Dampfidrucke von filiissigem Wismut bestimmt. Me Poa) Don 

— 5 9.03. Die Daten gehen gut mit denen bei 1200 bis 1400°C ge- Are 
ee ane. | Po SW A, Bote, hg 
ldalikoy. i rifi i Thomson’s equa- "= | 
. Ljalikov. Experimental verification of Th | aa 
n. Acta Physicochim. URSS. 12, 48—58, 1940, Nr. 1. (Leningrad, Inst. Motion 
/ Eng.) Der Dampfdruck einer Fliissigkeit ist bei gleicher Temperatur tber 

Bentaven Oberfliche kleiner als tiber einer konvexen. Der quantitative Zu- re 
enhang zwischen Dampfdruck und Kriimmungsradius der Oberflache wurde 
men): kugelformigen Fliissigkeitstropfen von Lord Kelvin (William ~ 
nson) 1871 erstmalig abgeleitet und 


igende exaktere Form gebracht: tes Any 


‘von R. Helmholtz, 1886 in die — 


. ee SET sitPatsun et otyes a gana 


ebenen Oberflache, Dp den ‘Dampt- ; i 

tu an iv celfliche mit dem Radius 7, ¢ die Oberflachenspannung, 0 die — 
ee aseewint T die absolute "Temperatur der Fliissigkeit, R- 
‘Die experimentelle pfachprefune der ys he n schen ga 


( a boticat cae ye 


bedeutet Po den Dampfdruck iiber einer 
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wurde mehrfach versucht, z. B. von Bigelow und Trimble, sowie vojj'® 
Shereshefsky (s. diese Ber. 9, 741, 1928 und 10, 898, 1929); es gliickte iri)’ 
dessen héchstens eine qualitative Bestatigung. Verf. entwickelte nunmehr da}! 
folgende Verfahren: Quecksilber wurde in ein hochevakuiertes Glasgefafi destillier}) 
das aus zwei Kugeln von 20 und 5mm Durchmesser bestand, die durch ein# 
Kapillare von 40mm Lange und 0,2 mm Durchmesser verbunden waren. Dure} 
Kiihlung der gréferen Kugel mit flissiger Luft wurde ein Quecksilberspiegel au) 
der Innenwand kondensiert, der sich nach Erwaérmen in Trépfchen von 1 bis 10) 
Radius zerteilt. Nach Uberfiihrung des iiberschiissigen Quecksilbers in die klein§ 
Kugel wurde die Destillation der kleineren Trépfchen in die gré®eren mikroj, 
skopisch und mikrophotographisch bei 500-facher Vergroferung beobachtet. — Di) 
experimentellen Schwierigkeiten hierbei sind betrichtlich: geringe Verunreinip 
gungen oder Luftreste begiinstigen die Bildung von Oxydfilmen, die die Destillatioif 
hemmen. Die Differenzen der Dampfdrucke zwischen Trépfchen verschiedene} 
Radien, und damit die Verdampfungsgeschwindigkeiten, werden erst unterhallf 
1u nennenswert; die untere Beobachtungsgrenze wird indessen durch das Auif 
lésungsvermégen normaler Mikroskope beschrankt, die obere wieder durch deij 
geringen relativen Massenzuwachs gréferer Trépfchen. Endlich ist der zu erwarf 
tende Effekt in héchstem Mafe temperaturempfindlich: die Differenz der Dampfy 
drucke zwischen zwei Trépfchen von 1 und 10 Radius ist nicht grofer als dil 
thermische Dampfdruckanderung des Quecksilbers bei einer Temperaturdifferen}) 
von 0,04°C. Wie die friiher veréffentlichten Vorversuche ergaben (s. diese Ber. 19) 
296, 1988) waren die Anforderungen an Reinheit und Temperaturkonstanz erfillt. —)) 
Zur quantitativen Priifung der Kelvinschen Gleichung wurde die zeitlich 
Anderung der Radien einer Gesamtheit von etwa 1000 Trépfchen einige Stunde), 
hindurch mikrophotographisch verfolgt. Die statische Auswertung der zeitlichei} 
Anderung der Groéfenverteilungsfunktion ergibt die Verdampfungsgeschwindigkei 
in Abhingigkeit vom Radius. Zur Berechnung der Dampfdrucke wurde eine Glei§ 
‘ chung von Langmuir zwischen Kondensationsgeschwindigkeit des Quecksilber 
im Vakuum und seinem Dampfdruck den vorliegenden Bedingungen angendherti 
Die K elvinsche Beziehung zwischen Dampfdruck und Tropfenradius wurde dureli 
die MeBergebnisse fiir Quecksilbertrépfchen mit 0,5 < r< 2 u gut bestatigt. W. Seidl§, 


i 
@ 


Harold C. Urey, Alexander Mills, Irving Roberts, Harry G. Thode and Joh 
R. Huffman. Vapor pressures and exchange constants of iso 
topic compounds. Journ. Chem. Phys. 7, 138, 1939, Nr.2. (Columbia Univ 
N.Y.) Verff. berichten kurz iiber Dampfdruckmessungen und iiber Messunge 
von Austauschkonstanten an verschiedenen Verbindungen der seltenen Isotope 
C13, O18 und S%. Bomke 


Merle Randall and Bruce Longtin. Freezing points in mixtures 0° 
strong electrolytes. Journ, Phys. Chem. 44, 427—435, 1940, Nr. 4. (Ber, 
keley, Cal., Univ. Dep. Chem.) Das von Randall und Cann zur Behandlung 
der Gefrierpunktserniedrigungsfunktion j gemischter Elektrolyte vorgeschlagene 
Verfahren, die Funktion jim! durch den Grenzwert derselben bei -unendlicher 
Verdiinnung zu dividieren und die so erhaltenen Werte in Abhangigkeit von de 
Wurzel aus dem Molgehalt der Lésung graphisch aufzutragen, wird in der vor 
liegenden Mitteilung auf die daraus zu ziehenden Schluffolgerungen untersucht 
Die Verff. fanden, dai die Kurven fiir j/m'!2 fiir verschiedene Valenztypen nahezt 
zur Deckung gebracht werden kénnen, wenn j/m'!? durch einen Valenzfaktor | 


dividiert wird.. Aus einer graphischen Darstellung der Abhangigkeit von j/w 
von der Wurzel aus der lonenstaérke ergibt sich eine bequeme Schitzung de: 


coe 
., ; 
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iivitaten des Lésungsmittels sowie des gelésten Stoffs und der Gefrierpunkte 
Salzlésungen, fiir die keine Daten vorliegen. Fiir Lésungen gemischter Elektro- 
> wird dies Verfahren durch graphische Darstellung der Abhangigkeit der 


iktion j > m/2w*lz von der Wurzel aus der Ionenstarke erginzt, wobei > m; 


v 
gesamte Molaritét der Ionen bedeutet. Ein Ahnliches Verfahren kann bei der 


: (1000/2201) In ay 
mktion h = ——_ --++ 1 angewendet werden, wahrend eine Darstellung 


S m. 
L 
i 
~ Abhangigkeit des Quotienten aus dem log der Aktivitét des Loésungsmittels 
3). ss ss . * : 
ch uw 2 von der Ionenstarke ahnliche Eigenschaften aufweisen sollte. v. Steinwehr. 


1A. MeLean and G. T. Kohman. The porous structure of paper in 
liation to drying and impregnation. Journ. Franklin Inst. 229, 
4—234, 1940, Nr.2. (Bell Teleph. Lab.) Verff. weisen nach, dafi an Papier 
sorbiertes Wasser durch Abpumpen nicht vollstandig entfernt werden kann, da 
Teil des Wasers am Papier fester gebunden ist. Die Verff. geben eine theo- 
ische Behandlung der Vorginge bei der Trocknung von feuchtem Papier, auf 
und derer es méglich ist, aus der abgepumpten Feuchtigkeitsmenge auf die Ge- 
ntmenge des im Papier adsorbierten Wassers zu schliefen. Aus den Versuchen 
1 Uberlegungen der Verff. ergeben sich praktisch verwertbare Gesichtspunkte 
die Impriignierung und Trocknung von Papier sowie fiir die Untersuchung der 
renstruktur von festen Korpern. ¥ Bomke. 


(G. Garton. The drying process in paper, as determined by 
eetrical methods. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 369—378, 1940, Nr. 520. 
rit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) Verf. mift bei 50 und 50000 Hertz den Verlust- 
itor und die Dielektrizitatskonstante von Papier in Abhangigkeit von Druck 
akuum), Feuchtigkeit und Temperatur. Die Ergebnisse werden wie folgt zu- 
Immengefafit: Bei Temperaturen bis 60° C kann Papier vollstandig durch Trocken- 


hpier verhalt sich wie ein Dielektrikum mit polaren Molekeln. Weder Verlust- 
ktor noch Dielektrizitaétskonstante sind ein Kennzeichen fiir den Gehalt des 
‘pieres an Feuchtigkeit. Der dielektrische Verlustfaktor des Papiers hangt von 
r Temperatur und der Frequenz so ab, dai. sowohl die Polarisation wie auch 
> Tonenleitfahigkeit im Papier fiir die Verluste mafgeblich sind. Pfestorf. 


V. Healey and F. H. Miller. Stress relief by electric furnace 
; eat me ee Gen. Electr. Rev. 43, 170—173, 1940, Nr. 4. (Schenectady.) Dede. 


4. Aufbau der Materie : 


-Zaihlrohr als Hilfs- 
imdemann und A. Trost.. Das Interferenz-@. 
tel der Feinstrukturforschung mit Roéntgenstrahien. ae 

P ys 415. 456—468, 1940, Nr. 7/8. (Berlin-Dahlem, Staatl. Mat.-Priif.-Amt.) Vert 3 
pisen die "Rignung des Zablrohrs mit Dampfzusatz als sehr empfindlichen Indi- 
fiir Intensitaitsmessungen an Rontgenstrahlen Heart Tn Rivage ae ges 

ages . , ry s . e 
y sind Intensitaten 1m Verhaltnis ereich 1: m 

j ace sBt ce g schen Fokussierungsbedingung, 25em Kammerradius, 
Be . e Goer 


+ entfeuchtet werden. Druckverminderung beschleunigt den Prozef{. Trockenes . 


vf 
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1’ Ablesegenauigkeit und zweckma®igen Blenden werden’ von dem (200)-Reflex xo) 
NaCl die CuKo,- und CuKes-Linien in guter Trennung angezeigt. Schwache Inte 
sititen werden in linearem Verhiltnis, stirkere mit etlicher Abweichung davo 
angezeigt. An Hand einer Eichkurve wurde das Intensitatsverhaltnis — vol)" 
(200) CuKay : a2: fii a3 2 fs = 100 : 49,6 : 16,4 : 0,67 : 0,53 gefunden. Die zahlreichep © 
Linien von a-Trikalziumphosphat wurden mit 288 Mefipunkten in 1'/,h ausge 
messen. Zeitlich besondere Vorteile bietet die Intensititsmessung an einzelne 
Tinien fiir Zwecke der Teilchengréfenbestimmung, Spannungsmessung u. a. be. 
hoher Mefgenauigkeit. Die Ausmessung des (002)-Reflexes von Russ wurde if 
20 min ausgefiihrt, wahrend die Belichtung eines fiir die Photometrierung geeigl 
neten Films 11/, h erfordert. : Widemaniys 


Josef Schintlmeister und Werner Czulius. Neue Schaltung eines thyraf} 
tronbetriebenen Zaihlwerkes. Phys. ZS. 41, 269—271, 1940, Nr. 9/1@}« 
Wien, Univ., II. Phys. Inst.) Verff. beschreiben einen thyratronbetriebenen Zahli}: 
kreis, der ein schnelles und zuverlassiges Abreifien der Entladung auch im Dauer é 
betrieb gewihrleistet. Die Entladung wird hierbei nicht iiber einen normalej” 
Kippkreis, sondern iiber eine dem Thyratron in Serie geschaltete Verstarkerréhrq” 
zum Abreifien gebracht. Wird bei Ziimdung des Thyratrons der Zahlwerkanke}) 
angezogen, schlieSt er gleichzeitig einen Kontakt und legt damit an das Gitter de}, 
Verstirkerréhre eine hohe negative Gittervorspannung, die dieses Rohr blockiert}. 
Ein in der Gitterleitung der Sperréhre liegender R C-Zeitkonstantenkreis mit very. 
anderlicher Kapazitat erméglicht die Anpassung des Réhrenkreises an das mechaj 
nische Zihlwerk. Die Zeitkonstante des Thyratrongitterkreises ist zur Vermeidung), 
eines Dauerkippens entsprechend niedrig gehalten. Aufer der Gittervorspannu 
zur Regulierung des Ziindpunktes des Thyratrons ist eine weitere veranderlichdt 
Gittervorspannung vorhanden, die die Messung der Gréfe der Spannungsstéfie vor 


\ 


at Alpha- und H-Strahlen erméglicht. Das beschriebene Gerat weist in’ Verbindung® 
h mit einem Zahlwerk nach A. Flammersfeld ein Auflésungsvermégen vor 
: 5-103 see auf.  Rehbein. 
sr S i 


rete C. H. Collie and D. Roaf. On the mode of action of the Geiger: 
; Miller counter. Proc. Phys. Soc. 52, 186—190, 1940, Nr.2 (Nr. 290). Ver 


_-_—s«fithrten zur Untersuchung der Arbeitsweise dampfgefiillter Geiger-Miiller-Z 
Cont ak -rohre eine Reihe von Versuchen durch. Das benutzte Zahlrohr bestand aus ei 
Toate diinnen Pyrexzylinder von etwa 2,5 cm Durchmesser, auf den ein Silberniederse 
ie _ aufgebracht war. Als Zihldraht wurde ein sorgfiltig gereinigter Wolframdraht 
4» 200 Stirke verwendet. Der unter gutem Vakuum fiir einige Stunden auf 
bis. 400°C ~erwirmte Zihler erhielt eine Fiillung von reinem Helium (5 


eee >) Hg-Druck) und Alkohol (1cm Hg-Druck). Die bei jeder Entladung am Zih 
_ -auftretende Elektrizitétsmenge wurde mit dem Elektrometer gemessen, wobei f 
sehr niedrige Zihlrohrspannungen, bei denen die Gréfe der einzelnen Zahlsté 
_ fiir eine direkte Messung zu gering war, der Tonisationsstrom einer Ra-Quelle gemess 
_ wurde, Bei 1350 Volt Zihlrohrspannung z. B, betrug die gesammelte Elektri 
_. menge 0,05ESE, Die Untersuchungen zeigten weiterhin, da® dampigefiillte 


ry mer KG ee Nias, 7 tA, ff z s. 

: dad , ‘ + 'T - ves s 2 . 
re ‘ ee Meare) sees Auplegunees Ele 
P io Ke els Cat ca cee oars 
of a it 2 ah 4 tae 


Uruates. eS 
‘ 5 a 


£940 2. Apparate, Methoden 1731 


mronen durch positive Ionen bei ihrer Neutralisation an der Kathode, Erzeugung 
von Photoelektronen an der Kathode und Zusammenstofe zweiter Art zwischen 
asmolekiilen und metastabilen Atomen, die sich gegen das Feld zerstreut haben, 
werden von den Verff. widerlegt. Verff. kommen auf Grund ihrer Untersuchungen 
mm dem Schluf, da das dampfgefiillte Geiger-Miiller-Zahlrohr ein Entladungsrohr 
est, in dem durch geeignete Wahl von Gasfiillung und Kathode alle jene Prozesse . 
anterdriickt werden, die sonst das Zustandekommen einer Dauerentladung bedingen. 


Rehbein. 

HG. Herzog. Circuit for anticoincidences with Geiger-Miller 
bsounters, Rev. Scient. Instr. 11, 84—85, 1940, Nr. 3. (Chicago, Ill. Univ., 
yerson Phys. Lab.) [S. 1825.] ; Rehbein. 


WWerner-Walther Dittrich, Untersuchungen tiber Doppe 1-Koinzi- 
idenzanordnungen. Phys. ZS. 41, 256—269, 1940, Nr. 9/10. (Berlin-Dahlem, 
(tnst. Héhenstrahlungsforsch.) [S. 1826.] - Ehmert. 


Haydn Jones and Donald Hughes. A magnet and cloud chamber for 
“cosmic-ray studies. Rev. Scient. Instr. 11, 79—83, 1940, Nr.3. (Chicago, 
NMl., Univ.) [S. 1826.] Rehbein. 


‘Arthur Ruark and Eugene Pardue. Phenomena in a cloud chamber 
operated without a sweep field. Rev. Scient. Instr. 11, 108—109, 1940, 
PNr.3. (Chapel Hill, North Carol., Univ., Dep. Phys.) Unter Bezugnahme auf die 
yon Blackett ausgearbeitete Theorie iiber die oberflichliche Ionendichte in 


eine Reihe von Versuchen mit einer Wilson-Kammer, die ohne ein elektrisches 
i Feld zur Beseitigung der Ionen betrieben wurde. Aus ihren Beobachtungen schliefien 
die Verff., da® es méglich ist, Aufschluf tuber die Diffusion und Rekombination 


} von Elektronen und Ionen durch direkte Messung in einer feldfreien Kammer 
Rehbein. 


mu erhalten. 
i 

n, L. Fussell jr. and R. Sherr. Calibration of cyclotron dee 
_ Rey. Scient. Instr. 11, 46, 1940, Nr. 1. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 


die eine Biichse gebracht und geer 
ission gebracht und an die Biichsen eine 
sich das D-System auf eine Gleichspannung vom Spitze 
ng auf; die Gleichspannung 
tatischen Spannungsmesser gemessen. 
elotron in Cambridge benutzt. 


Das Verfahren wird beim Cavendish- 
j Holle. 


yan de Graaff and J. 8. Clark. Electro- 
ch at M. I. T: Phys. Rev. (2) 57, 
husetts Inst. Technol.) Uber den 
mbridgé befindlichen Bandgene- 


Northrup, L. C. van Atta, R. J. 
atic generator for nuclear resear 
1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massac 
-in Round Hill aufgestellten und jetzt in Ca 
werden einige Angaben gemac 
it des Strahlenschutzes bei den 
erreicht 2,5MeV bei 4mA. D 
itung erforderte etwa ein Jahr. 
gendes Referat. he 


- 


ie Umsiedlung und Verbesserung der Ein- 


Tapas ; 
are. 


balten Nebelkammerspuren (s. diese Ber. 16, 24, 1935) berichten die Verff. tiber _ 


Mass.) Hinweis auf Benutzung des Cyclotrons fiir die Eichung von 


wird mit einem gegen Erde geschalteten elektro- 


ht, Die Handhabung ist vereinfacht, die Még- 
Kernuntersuchungen verbessert. Der Gene- 


Uber die Anwendung des Generators siche 
Fr ‘ gh ¢ ‘ AS R. Jaeger. , 
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C. M. van Atta, R. J. van de Graaff, L. C. van Atta and D. L. Northrup. Pro’ 1 ‘fi 
gress report on the high voltage pr oduction of positive io 
and electron beams. Phys. Rev. (2) 57, 563, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungs+ ‘ 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Der vorstehend erwahnte Bandgeneratoig 
wurde zur Beschleunigung von positiven Teilchen und Elektronen verwendet. Died 
Entladungsréhre ist in dem einen zylindrischen Turm der Anlage achsial aufgestellt 8: j 
Mit verschiedenen Anordnungen zur Fokussierung wurden positive Ionenstrémelé 
bis 0,1 mA an einem 5em Beryllium-Schirm erzielt. Mit Elektronen wurden Strome(e, 
bis zu 1mA auf Gold- und Blei-Anoden hergestellt. Die Réntgenstrahlen werden} 
nach ihrer vorlaufigen Ausmessung zum Studium der Indium-Aktivierung und desj” 
Beryllium-Zerfalls angewendet. R. Jaeger. 


Hertha Wambacher. Kernzertriimmerung durch Hoéhenstrahlunghe 
in der photographischen Emulsion. Anz. Akad. Wien 1940, S.19—21,} 
Nr. 5. (Wien, Univ., II. Phys. Inst.) [S. 1826.] Fiinfer§» 


C. G. Darwin. On the evaluation of the constants e, h, m. Proc. Phys. 
Soc. 52, 202—209, 1940, Nr.2 (Nr. 290). (Nat. Phys. Lab.) Von Dunningtong 
(s. diese Ber. S. 49) ist vor kurzem auf Grund der neuesten experimentellen Unter-}) 
lagen eine ausfiihrliche Diskussion der nach den verschiedenen Bestimmungs- 
methoden sich ergebenden Zahlenwerte fiir die physikalischen Konstanten e, h¥ 
und m gegeben worden, wobei gewisse Diskrepanzen der Werte untereinander 
aufgezeigt werden konnten. Der Verf. behandelt in der vorliegenden Untersuchung 
rach einer einfacheren Methode, bei welcher nicht die genannten Konstanten selbst, 
sondern ihre Logarithmen gegeniibergestellt werden, die Frage der Ubereinstim- 
mung der auf verschiedenem Wege erhaltenen Zahlenwerte der physikalischen ¥ 
Konstanten und findet wie Dunnington, dafi der direkt experimentell be-' 
stimmte Wert des Verhaltnisses h/e gegen andere Bestimmungen von e und h#! 
abweicht. Die verschiedenen médglichen Ursachen fiir diese Diskrepanz. werden | 
diskutiert. Da es kaum méglich erscheint, da saimtliche anderen Bestimmungs- 
methoden durch denselben systematischen Fehler verfalscht sind, bleibt nur die 
Annahme, dafi bei der fiir die direkte h/e-Bestimmung notwendigen Messung der 
kurzwelligen Grenze des kontinuierlichen Réntgenspektrums ein bisher noch nicht 
erkannter systematischer Fehler unterlaufen ist. Bomke. 


C. Moller and L. Rosenfeld. On the field theory of nuclear forces. 
Medd. Danske Vid. Selskab. 17, Nr. 8, 72 S., 1940. [S. 1707.] 


A. H. Wilson and F. Booth, Large cosmic ray showers and mesons. 
Nature 145, 1083—104, 1940, Nr. 3664. (Cambridge.) [S. 1826.] Bechertey 


L. Janossy and P. Ingleby. Penetrating cosmic ray showers. Natal 
145, 511—512, 1940, Nr. 3674. (Phys. Lab. Univ. Manchester.) [S. 1827.] x 


Bruno Rossi, Norman Hilberry and J. Barton Hoag. The variation of the 
hard component of cosmic rays with height and the disinte-. 


gration of mesotrons. Phys. Rev. (2) 57, 461—469, 1940, Nr. 6. (Chicago, 
‘Til, Univ.; New York, Univ. Heights.) [S. 1827.] a 


Bruno Rossi. Electrons arising from the disintegautvan of cos- 


mic-ray mesotrons. Phys, Rev. @) 57, 469—471, 1940, Nr. 6. Sarees ie if 
Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 1827.] \~ 


K. I. Alexeeva. On the number of ,decay electrons* accompany 


penetrating particles. C. R. Moskau (N. S.) 26, 28—32, 1940, Nr. 1. (M 
_ cow, Acad. Sci. Lebedev Phys. Inst.) [S. 1829.] | 
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tilberto Bernardini, Bernardo Nestore Cacciapuoti, Bruno Ferretti, Oreste Piccioni 
und Gianearlo Wieck. Uber die Gleichgewichtsbedingungen der 
tlektronen- und Mesotronenkomponenten in verschiedenen 
Medien verschiedener Hohe auf Meeresniveau. Ric. sci. Progr. 
seen. Econ. naz. 10, 1010—1017, 1939. (Rom.) [S. 1828.] , *Hterodt. 


J.S.de Wet. On the connection between the spin and statistics 
»9f elementary particles, Phys. Rev. (2) 5%, 646—652, 1940, Nr. 7. (Prin- 
eeton, N. J., Univ. and Inst. Advanced Study.) [S. 1706.] Henneberg. 


ouis A. Turner. The nonexistence of transuranic elements. 
hys. Rev. (2) 57, 157, 1940, Nr. 2. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Es 
ist eigentlich nicht verstaindlich, warum sich keine Kerne mit einer Ordnungszahl 
gréBer als 92 in der Natur vorfinden lassen. Die Eigenschaften der schwersten 
Kerne lassen zuniichst nicht darauf schliefien, dafi alle solche transuranischen 
Kerne extrem unstabil sein miiften; deshalb ware durchaus die Existenz relativ 
Janglebiger transuranischer Kerne denkbar. Auffallend ist weiterhin das Fehlen 
von 2°U. Immerhin ist zu bedenken, daf das periodische System mit dem einzigen 
Element endet, das Kernspaltung mit thermischen Neutronen gibt, was mdglicher- 
weise mehr als ein Zufall ist und den Schliissel zur Erklarung der fehlenden Kerne 
gibt. Nach der Theorie von Bohr und Wheeler nimmt die Wahrscheinlichkeit 
der Kernspaltung stark mit der Energie der eingefangenen Neutronen gegentiber 
einer kritischen unteren Grenze zu. Die Kerne, die Kernspaltung mit langsamen 
Neutronen geben, sind deshalb auch diejenigen gréBter Ausbeute bei der Beschie- 
‘fung mit schnellen Neutronen. Bohr und Wheeler berechnen, da’ von den 
relativ stabilen Kernen (Halbwertszeit > 10‘Jahre) nur ‘gwei, naimlich 4U und 
£2350 Spaltung mit thermischen Neutronen geben diirften. _*'Pa braucht bereits 
| Neutronenergien iiber 0,1 MeV. Dagegen die tranguranischen Elemente und bereits 
*2370, sollten Kernspaltung mit thermischen Neutronen geben. Wenn also diese 
‘fehlenden Kerne selbst einmal im Wberflu® vorhanden gewesen sind, dann kénnten 
‘sie in einer spateren Phase der Entwicklung des Sonnesystems durch Spaltprozesse 
-yerschwunden sein. Der Verf. diskutierte verschiedene méglichen Einwande gegen 


. diese Hypothese. Weiss. 


_J. Frenkel and V. Cherdyncev. On the gaseous modelof atomic nuclei. 
. Journ. of Phys. USSR. 2, 55—64, 1940, Nr.1. (Phys.-Techn. inst.; Radium Inst. 
Leningrad.) Unter dem Gasmodell des Kerns wird ein Neutronen-Protonengas am 
absoluten Nullpunkt verstanden, das in einer Kugel von festem Radius (Kern- 
radius) eingeschlossen ist und dessen Ladungs- und Massendichte zunichst als 
konstant angenommen werden. Behandelt man die schweren Kerne als entartetes 
Fermi-Gas von Neutronen und Protonen, so ergibt sich aus der Forderung, daf} die 
Gesamtenergie des Kerns, einschlieflich der Coulomb-Energie, bei gegebenem 
Atomgewicht ein Minimum ist, eine bestimmte Zahl Z von Protonen und damit 
auch eine bestimmte Zahl N von Neutronen im Kern, d. h. ein funktionaler Zu- 
-sammenhang zwischen Z und N. Bei leichten Kernen wird Z ~N ‘als Folge der 
-Tendenz der Kernbausteine, die niedrigsten Quantenzustande einzunehmen; die 


Gn der Theorie der Kernstruktur eingefiihrten Austauschkrafte sind zur Herleitung 


di i i Otig. i i ichung der Kernladung von 
dieses Ergebnisses nicht notig. Dann wird die Abweic 
dem so icc ear Wert betrachtet und die Zahl der stabilen Isobaren und Iso- 


to 3 i i i i . lektrischen Ladungsdichte 
4 herungsweise bestimmt. Die Abweichung der e lungs 

Be ter gloichmasigen Verteilung 1a6t sich mit Hilfe der Thomas-Fermi-Methode 
rechnen; sie ist unbedeutend.. Die Massendichte baw. der Radius des Kerns lafgt 
| aus der Bedingung des Energieminimums bestimmen, wenn fiir die Wechsel- 


ot 
i 
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wirkung zwischen den Kernbausteinen das Yukawa sche Potential angesetzt wird i } 
die Dichte der schwersten Kerne ergibt sich um etwa 10% geringer als die oN 
Kerne von mittlerem Atomgewicht. Ferner wird versucht, die thermische Aus} 
dehnung (Zunahme des Kernvolumens durch Anregung) und die Relaxationszei¥ r 
HA berechnen. Schlieflich wird die Frage nach der Existenz von a-Teilchen in)” 
Kern untersucht mit dem Ergebnis, da in schweren Kernen fast alle Protonerg” 
sich mit Neutronen zu a-Teilchen vereinigen. Meixner} 
h 


G. J. Neary. The f-ray spectrum of radium £. Proce. Roy. Soc. Londor} . 
(A) 175, 71—87, 1940, Nr. 960. (Gonville and Caius Coll. Cambridge.) Das /-Spek-}}. 
trum von Ra £ wird besonders im Gebiet zwischen 20 und 100 keV untersucht. Eing , 
magnetischer Spektrograph mit Zahlrohrnachweis wird verwendet. Das Praparatj : 
ist auf einem 0,5 dicken Al-Blattchen niedergeschlagen. Besondere Sorgfalt ist aui§ 

die Vermeidung von Streuung und Absorption bzw. Reflexion im Praparat gerichtet} 
Das Ziahlrohrfenster besteht aus einem Zaponlackhautchen von 10~*g/em?. Von) 

20 keV aufwiarts werden die Ergebnisse als richtig angesehen. Der Endpunkt liegt} 
bei 1,17 MeV, das Maximum bei 150 keV. Die mittlere Energie betragt 340 keV inj” 
Ubereinstimmung mit kalorimetrischen Ergebnissen. Fiinfer. 


R. E. Marshak and H. A. Bethe. The theory of f/-decay andtheradiusf 
discrepancy for Sirius B. Phys. Rev. (2) 57, 69, 1940, Nr.1. (Kurzer Sit-@? 
zungsbericht.) (Univ. Rochester, Cornell Univ.) [S. 1810.] Weiss.® 


L. Janossy and B. Rossi. On the photon component of cosmic radia- b 
tion and its absorption coefficient. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 
88—100, 1940, Nr. 960. (Univ. Manchester; Univ. Chicago.) [S. 1827.] Fiinfer. 


H. R. Crane, J. Halpern and N. L. Oleson. Gamma-rays from beryllium® 
and nitrogen bombarded with deuterons, Phys. Rev. (2) 57, 13—15, 
1940, Nr.1. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) Verff. untersuchten die »-Strahlung, die 
beim Einfangen von Deuteronen durch Beryllium- und Stickstoffkerne ermittiert 
wird. Sie benutzten dazu die aus einer diinnen Graphitschicht (0,24 g/em?) ausge- 
sandten Compton-Elektronen. Diese Schicht befand sich in einer Wilson-Kammer 
oh senkrecht zum Strahlengang. Das zur Energiemessung bendtigte Feld riihrte von 
oe Helmholtz-Spulen her. Zur Eichung diente die 2,6 MeV-Linie des ThC”. Im Fall. 
des Be + D ergaben sich Linien von 3,45 und 1,0 MeV. Die erste Linie ergibt sich 
vice S auch aus den Q-Werten, die Bonner und Brubaker aus den von ihnen gefundenen 
| Neutronengruppen errechneten. Es ist indessen noch verfriiht, ein Termschema zu 
y _ konstruieren. Im Fall des N+ D ergaben sich Linien von 8,2 bzw. 6,6 und 5,1 MeV, 
es _ mit Andeutungen von Linien bei 4,1 und 2,5 MeV. Auch hier ist eine einwandfreie | 
Zuordnung noch nicht méglich. ; ot Weiss. 
Colin M. Hudson, R. G. Herb and G. J. Plain. Excitation of the. 450 - Key 
level of Li? by proton bombardment. Phys. Rev. (2) 57, 72, 1940, Nr. 1. 
_ (Kurzer Sitzungsbericht.). (Univ, Wisconsin.) Verff. untersuchten mittels Zahlrot x 
_ die y-Ausbeute von mit Protonen bis zu 2,08 MeV herauf beschossenem Lithiu 
_ Oberhalb der Resonanzstelle bei 0,440MeV ist die Ausbeute bis zu 0,850 Mi 
___ herauf sehr gering, nimmt dann wieder zu und erreicht bei 1,050 MeV ein bre 
Maximum. Zwischen 1,050 und 1,800 MeV betragt die Ausbeute das 0,8-fache d 
 Wertes bei 1,050 MeV, um bei héheren Protonenenergien wieder anzusteigen. | 
_ Scheinen hier einige Resonanzanregungen zu liegen. Die Harte der »-Strahlu 
__Wird mit der bei der Positronenvernichtung am N'® auftretenden -y-Strahlenhé 
Te ig. Verglichen, Sie erweist sich als etwas weicher als die N8-Strahlung. Die wei 
ne a -Komponente der Li-y-Strahlung entsteht, wie von den Verff. nachgewiesen we 
ah kann, durch Anregung des 450-keV-Niveaus des Li-Kernes 


oe +, 
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M. Hudson, R. G. Herb and G. J. Plan. Excitation of the 455-Kev 
-velof Li? by proton bombardment. Phys. Rev. (2) 57, 587—592, 1940 
“7. (Madison Wisc., Univ.) Durch Beobachtung von Einfach- wie at Sot 
binzidenzstéfen in Geiger-Miillerschen Zahlrohren wurde von den Verff. 
Ausbeute der bei der Beschiefiung einer diinnen Lithiumschicht mit Protonen 
om Geschwindigkeiten bis zu 2,08 MeV entstehenden y-Strahlung untersucht. Es 
pnnte nachgewiesen werden, daf} oberhalb einer Protonenenergie von 0,85 MeV 
e y-Strahlung hauptsichlich auf die Anregung eines bei 0,455 MeV liegenden 
iveaus des Li? ohne dauernde Einfangung des Protons zuriickzufiihren ist. Die 
usbeute der 17 MeV-y-Strahlung fallt bei Erhéhung der Protonenenergie iiber 
440 MeV nicht auf null, sondern nur mehr-auf einen niedrigen Endwert, der bis 
. 1,6 MeV herauf konstant bleibt. Der Absorptionskoeffizient von Blei fiir die 
peiche y-Strahlung des Lithiums wurde mit dem Absorptionskoeffizienten der Ver- 
sehtungsstrahlung vom N'8 verglichen. Unter der Annahme einer monochromati- 
then Strahlung des N*8 von 0,511 MeV wurde fiir die weiche Lithiumstrahlung eine 
nergie von 0,459 MeV erhalten. Diese gute Ubereinstimmung zwischen Erwartung 
nd Versuch zeigt, da8 der Anteil der 0,28 MeV-Strahlung des N13 héchstens 10% 
es 0,511 MeV-Anteils ausmachen kann. Bomke.. 


_H. Oddie. The gamma-ray measurement of radium. Proc. Phys. 
oc. 51, 905—931, 1939, Nr.6 (Nr. 288). (Commonwealth X-ray; Radium Lab. Univ. 
Nelbourne.) Der Verf. hat experimentelle Methoden zur Berechnung der Absorp- 
-onskorekturen beniitzt, um den wahren Inhalt einer linearen Radon-Quelle zu 
bestimmen. Als Hauptpunkt dieser Arbeit sind hervorgehoben a) die raumliche 


abstand Strahlenquelle—lIonisationskammer, 
vande, des Praparathalters und der aktiven Masse an. Strahlenquelle, Ionisations- 
ammer und die Anordnung eines Roéhrenelektrometers sind genau beschrieben.. 
cr gibt weiter Formeln zur Berechnung von Korrektionsfaktoren fiir ungeschirmte 
nd abgeschirmte Praparate, fiir die Gro&e der Absorption innerhalb des Prapa- 
ates und des Praparathalters an. Tabellarisch werden die Zusammenhange zwischen 
Lange, Innendurchmesser und Wandstarke der benutzten Absorptionsfilter und der 
WMetalleinfassungen der lonisationskammer angefiihrt. Korrektionstabellen fiir 
panktformige, sowie endlich grofe Strahlenquellen sind angegeben. Die Ande- 
img des Massenabsorptionskoeffizienten (w/e) fir y-Strahlen dureh Materialien eae 
‘unehmender Ordnungszahl und zunehmender Dicke der Bleiabschirmung der Toni- 
ionskammer ist graphisch dargestellt. In der Diskussion der Ergebnisse geht 
Verf. nochmals auf die Korrektionsfaktoren ein. Riedhammer. 


3. C. Curran, P. I. Dee and J. E. Strothers. Some measurements ‘Oda 
, _ray eahe rgies. Proc, Roy. Soc. London (A) 174, 546—558, 1940, Nr.959.. |! 
lurch halbkreisférmige magnetische Fokussierung der in einer Al-Platte ausge- 

ten Sekundirelektronen von y-Strahlen werden die y-Spektren verschiedener 


rlicher und kimstlicher Strabler untersucht. »*Na sendet z. B. 1,46; 2,0; 
MeV-y-Stahlen mit den relativen Intensitaten 1,17: 0,27 : 1,0; 56Mn 0,91; — 


eV mit 21:1,0. Cl 1,65; 215 MeV mit 3:4. Als Standard wird ThC” 
ok rary Fiinfer.. 


| J 


Eka Miyasima. On the spin-orbit interaction between ele- 


i larvasymmethys int the No sien 
tary particies and the angu Mipmntse ae 
ttering. Proc. Phys-Matt. Soe. Japan (3) 22, are 1940, Nr. 2. | (Physe A: ‘ 
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Inst. Fac. Sci. Univ. Tokyo.) Verf. geht von der von Fliigge (s. diese Ber. S. 304) C 
angenommenen Potentialform aus, deren radialer Teil ein quadratischer Wall is)” 
und behandelt den Grundzustand des Deuterons in der Form gleichzeitiger Di}! 
ferentialgleichungen zwischen 3S und 8D. Quadrupolmoment, Bindungsenergie dept! 
Deuterons und Gesamtwirkungsquerschnitt von Protonen gegeniiber langsamefje’ 
Neutronen dienen zur Bestimmung von Potentialkonstanten. Ein bis zu 20 %ige) 

D-Anteil im Grundzustand hat auf die Streuung von Neutronen einiger MV aly. 
Protonen geringen Einflufs und kann die Beobachtungen von Kikuchi, Ao ky 
und Wakatsuki (s. diese Ber. S.401) nicht erklaren. Schlieflich diskutiem} 
Verf. noch den Einfluf der p-Streuung. Hennebers 


Suekichi Kawata and Mitsugu Ito. Study of neutronsintheatmospher 
with a boron coated counter. Proc. Phys.-Math: Soc. Japan (3) 22, 11): 
—118, 1940, Nr.1. (Phys. Inst. Taihoku Imp. Univ.) [S. 1829.] Fiinfeih 


L. V. Groshev. Probability of pair production in nitrogen Db) 
y-rays. C. R. Moskau (N.°\S.) 26, 419—423, 1940, Nr.5. (Moscow, Acad. Se 
Lebedev Phys. Inst.) Die Haufigkeit der Paarbildung als Funktion der Energie} 
summe von Elektron und Positron zeigt ein schmales Maximum bei 1,6 Me 
fir ThC” y-Strahlung von 2,62 MeV. Der Wirkungsquerschnitt ist 0,9 -10~°6 em? fu 
Stickstoff. Fiir Krypton ergab sich 0,25-10~°*! em?, also 27,8mal mehr. Dieses Ver 
hiltnis entspricht dem quadratischen Verhaltnis der Kernladungen. Die Very 
teilungskurve der Teilchenenergien zeigt eine Asymmetrie in Richtung iiber 
wiegender Pogitronenenergien. Fiir Elektronen und Positronenenergien ibe. 
300 keV ist der Uberschuf} etwa 100 keV. Fiinfer 


L. V. Groshev. Angular distribution and nuclear impulse fo® 
pairs in nitrogen. C. R. Moskau (N. 8.) 26, 424—428, 1940, Nr.5. (Moscow 
Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Der mittlere Winkel zwischen y-Quant und Elek® 
tron bzw. Positron aus einer Messung an 79 Paaren ist 23°. Der mittlere Winke 
‘zwischen den beiden Teilchen ergibt sich zu 40°. Der Winkel zwischen den Ebener 
Quant—Elektron und Quant—Positron zeigt eine von 180° nach 0° monoton ab‘ 
fallende Verteilung. Der Winkel zwischen dem Impuls des Quants und den 
resultierenden Impuls des Paares iibersteigt selten 25°. Die Verteilung der au} 
‘den Kern iibertragenen Impulse beginnt bei einem Mindestwert (hier 0,4 mc) unc 
fallt gegen groéBere Werte ab. Die Ergebnisse werden mit den Bethe-Heitler-@ 
schen Rechnungen verglichen. Fiinfer 


A. H. Spees and C. T. Zahn. The specific charge of the positron. 
Phys. Rev. (2) 57, 72, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan. 
Unter Benutzung des kiinstlich radioaktiven Cu, welches mit einer Halbwertszeit 
von 12,8h unter gleichzeitiger Aussendung von Positronen und Elektronen zerfaillt 
wurde von den Verff. das Verhialtnis von spezifischer Ladung des Positrons zur 
‘spezifischen Ladung des Elektrons bestimmt. Es ergab sich, da innerhalb der Mefs 
genauigkeit von 1 % Elektronen- und Positronenladung iibereinstimmen. ‘6. 


kutiert: (n,n), (n,2n), (n,p), (my); (p,m), (p,2n), ( ; 
p) p) ’ C) ? 3 ’ h Py, y) (p Pp); (a n) Aa, 
(a,y), (a, p), (aa). Messung der Anregungsfunktion mehrerer (p, sae 
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ir Elemente zwischen A = 60 und 115; die Messungen sprechen fiir einen uner- 
artet kleinen Wert der Konstanten rp in dem Ausdruck fiir den Kernradius R, der 
bswohnlich und auch hier verwendet wird: R — rp: A'/?; wahrend sonst ro= 1,45 
(0-8 em als richtig angesehen wird, scheinen die Messungen fiir die betrachteten 
éerne 7 + 1,3-10-% cm zu verlangen. Bechert. 


I. I. Korsunsky, F. F. Lange and W.S. Spinell. Threshold value for 
iuclear excitation of Inu; by X-rays. C. R. Moskau (N. 8.) 26, 144, 
n940, Nr.2. (Acad. Sei. USSR. Ukrain. Inst. Techn. Phys.) Mit Hilfe eines Stofi- 
nerators werden harte Réntgenstrahlen erzeugt und damit ‘5In angeregt. Die 
\ktivitit wird gemessen als Funktion der Energie der die Réntgenstrahlen erzeu- 
bkenden Elektronen. Da die Aktivierung bereits bei Elektronenenergien von 1,3 
is 1,4 MeV einsetzt, wird geschlossen, dafi der Schwellenwert niedriger als der 
riiher gefundene von 1,35 MeV-Réntgenstrahlenenergie liegt. Fiinfer. 


Vv. Jentschke, F. Frankl und F. Hernegger. Die Spaltung des Ioniums 
nter Neutronenbestrahlung. Naturwissensch. 28, 315—316, 1940, Nr. 20. 
Wien, II. Phys. Inst. u. Inst. Radium-Forsch.) Das mit Thor isotope Ionium sollte 
vegen seines kleineren Neutronentiberschusses nach den Vorstellungen von Bohr 
bit kleinerer Neutronenenergie zur Spaltung angeregt werden kénnen und des- 
vegen eine grifiere Ausbeute liefern. Die Versuche wurden an einem sehr reinen 
-o-Th-Gemisch mit 71,4 % Th und 28,6 % Io ausgefiihrt, das als feinste Suspension 
m Innern einer Ionisationskammer mit Verstarker angebracht war. Die Ausbeute- 
hn schweren Bruchstiicken bei Th und Io verhilt sich nach Vergleichsmessungen 
wn reinem Th wie 1:2,7. Die Energie der lo-Triimmer ,zeigt keine merkliche 
Jerschiedenheit gegeniiber den Th-Triimmern. Thermische Neutronen sind nicht 
virksam. Eine Kurve zeigt die relativen Ausbeuten von Th, Io, UI, Pa in Abhangig- 
«eit von der nédtigen Mindestenergie der Neutronen. Fiinfer. 


< Diebner und E. GraBmann. Kiinstliche Radioaktivitat V. Phys. 
WS. 41, 157—194, 1940, Nr. 7. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) Dede. 


u.Imre. Physikalisch-chemische Trennung von isomeren 
Mtomarten. Naturwissensch. 28, 158, 1940, Nr. 10. (Radiolog. Inst. Univ. Buda- 
oest.) Verf. gibt, in Anlehnung an die Weizsackersche Theorie tiber Kern- 
somerie, eine neue Methode zur Trennung isomerer Atomarten an. Er geht von 
Her Vorstellung aus, da die beiden Isomere verteilt zwischen der festen Oberflache 
sines Kristalls und dessen gesiattigter Lésung sich befinden. Formelmabig gibt der 
ferf. das Verteilungsgesetz an, wenn zwischen den beiden Phasen praktisch nur 
Wt stauscheffekte vorkommen, die sich auf die duferste Ghoti a ours 
De i uftretende y-RiickstoS ergibt eine reicherung der 
| Rana penyaian ee: mit den 18 Minuten- und 4,5 Std.-®Br- 


re chtersubstanz in der Lésung. Vers 45 Std 
Isomeren rechtfertigen obigen Gedankengang. Das Verfahren scheint in vielen 
onk Riedhammer. 


ckonkreten Fallen anwendbar zu sein. 
. D. P. Kin dW. J. Henderson. Radioactive indium isotopes pro- 
Bee ai hacpartrsven on silver. Phys. Rev. (2) 57, 71-72, 1940, 3 
es (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) ‘Verif. setzten die bereits trither 
ibnen gefundene Bildung eines kiinstlich radioaktiven Silbers bei Besemes uty 
16 MeV-o-Teilchen (s. diese Ber. S. 1118), fort und konnten- jetzt den Nachweis 
ringen da vier Zerfallsperioden vorliegen, némlich von 20min, 65 min, 
tunden und 2 bis 3 Tagen. Die peiden ersten Perioden wurden als Indium 
3 drt zu Int”, die 65’-Aktivitat zu JO Die ay 
gen des Silbers zuriickgefiihrt, ebenso” 


h-Aktivitat wird auf Kupferverunreinigun 
109* 
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wird die sehr schwache 2 bis 3 Tage-Aktivitét als Verunreinigung gedeutet. ]} 
merkenswert ist, da® die friiher dem In? zugeschriebene 72”-Aktivitat nicht if 
funden wurde. Bom 


Alexander Langsdorf jr. and Emilio Segre. Nuclear isomerism in self 
nium and krypton. Phys. Rev. (2) 57, 105—110, 1940, Nr. 2. (Radiat. Lif’ 
Dep. Phys. Univ. Berkeley, Cal.) Untersuchungen der radioaktiven Spaltprodul 
des Th und U bei BeschieBen mit Neutronen fiihrten zu einem radioaktiven Kr 
einer Halbwertszeit von 2,4Std., das aus einem radioaktiven, Br _ entstar 
A. H. Shell identifizierte diese Bromperiode mit Br®, das er durch BeschieBa 
von Se8 mit Deuteronen erhielt. Kr aus Br’? fand Shell jedoch nicht. Die Ve 
wiederholen nun die Versuche an Se und k6nnen die radioaktive Reihy 
Se83 > Brss —> Kr83—> Kr* nachweisen. Die Hauptergebnisse sind: a) der Nach: 
weis eines angeregten Zustandes des stabilen Kr; b) der Nachweis und 4 
chemische Tennung eines Isomerenpaares von Se” oder 81. ¢) die Bestatigung d 
Zuordnung von Se%, Zerfallskurven der Bromaktivitaten und die Absorptionskur 
x der Br%-f-Strahlen sind angegeben. Die Nachbildung der Kr*-Aktivitét aus d 
Br83-Aktivitit wird in einer sphirischen lIonisationskammer verfolgt. SchlieBlils 
vertreten die Verff. die Ansicht, dafi Se83 wahrscheinlich als ein Spaltprodukt d 
-Th und U anzusehen ist. Zum Schluf beschreiben die Verff. die Herstellungsmethod 
der Praparate und die chemische Trennungsmethode des Br. Riedhamme@. 


; 
i 


Harold Walke. The radioactive isotopes of scandium and the) 
properties. Phys. Rev. (2) 57, 1683—171, 1940, Nr.3. (Radiat. Lab. Unity 

, Berkeley, Cal.) Se sendet Elektronen von 1,8 + 0,1MeV mit 57+ 2min Hal 
Rene yin wertszeit aus: 48Ca-+ 2H—> #Sc-+1n oder *Ti-++-1n—> Se + 1H. #Se emittie’ 
Bs Positronen mit maximal 1,4MeV, Halbwertszeit 13,4-+0,3Tage: 3K + 4E 
: » -—> *Se+ in. Set hat 85 + 1 Tage "Halbwertszeit, Elektronen von 0,26 MeV 
i _ _y-Strahlen mit 1,25MeV: 8Ca-+ 4He —> 4Sc-++1H. Sc Elektronen von 1,1 Me 
+) +.) mit 63+ 2Stunden Halbwertszeit: 44Ca--4H—>*Se-+-1H. 48Se Halbwertsze 
Ba 44+ 1Stunde, Elektronen von 0,5MeV (90%), 1,4MeV (10%), y-Strahlen m 
ie 0,9MeV. “Se zeigt ein komplexes Positronenspektrum und 1,0 MeV »-Strahle 
“Se mit 52Stunden metastabil, zerfallt unter Emission von 0,25 MeV 7-Strahlun nie 


4 ae H. Walke, F. C. Thompson and J. Holt. K-electron capture and inten 
ee - nal convVersion in Cr*, Phys, Rev. (2) 57, 171—176, 1940, Nr. 3. (Univ. Bei 


\. keley, Cal.; G. Holt Phys. Lab.; Univ. Liverpool.) 51Cr zerfiillt unter K-Einfan. 
mit 26,5 + 1 Tagen Halbwertszeit: sTi + 4He—> 51Cr + 1m; 50Cr + 2H —> 51Cr 
PRD ct s0Cr + 19, — iCr--y. y-Emission von 0,5 und 1MeV 1a8t auch auf Positroner 
_,  zerfall schlieSfien, wobei die Positronenenergie kleiner als 0,1 MeV sein mu. Fiinf 


_H. Walke, F.C. Thompson and J. Holt. The radioactive isotopesofca 
/  ¢iumand theirsuitabilityasindicatorsin biological invest 
Pa Bat L 0 ns. Phys. Rev. (2) 57, 177—184, 1940, Nr.3. (Univ. Berkeley, Calis G.48 
Phys. Lab. Univ. Liverpool.) ‘Ca zeigt zwei Isomere mit 30 min und 2,5 Stund 
aes ‘Halbwertszeit. | Ca zerfallt mit 8,5Tagen durch K-Einfangung, | wobei 11 
_ y-Strahlung emittiert wird: 4°Ca + 2H—» 41Ca +H bzw. #Ca+ in—> 41Ca + 2 
Ca mit 180 + 10Tagen sendet Elektronen von 0,19MeV (95 %) und 0,91 M 
(6%) sowie y-Strahlen von 0,71 MeV aus: “Ca + ?H —> Ca 3H; 44C, 
— Ca ss ety —>/ Ca bine: & Ca, kommt demnach als. einziges 
 aktives Isotop als radioaktiver Indikator i iiFrege. >, A! 


_W. H. Barkas, B.C. Creutz, L. A. Delsasso, J. G. Fox and M. G. White. Ca 
I as ie mass ton and eleven, Bebe Rev. (2) shi, saat iu 0, J 
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jurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Verff. glauben durch Bestrahlung 
pn Bor mit Protonen bei mehr als 5,6MeV den Kern °C gemiéf der Reaktion 
$3 (p,m) 8C erhalten zu haben. Durch Wegabsorbieren der sehr intensiven, aber 
feicheren Strahlung des aus "B gleichzeitig entstehenden 1!C gelang es, die Halb- 
Hertszeit des °C zu 8,8 + 0,8see zu bestimmen. An der Messung der #-Energie 
ps °C wird gearbeitet. Der Kern C ist interessant als erstes Beispiel eines 
prns mit zweifachem Protoneniiberschufi. Der Vergleich der Bindungsenergien 
n ®C mit Be kann fiir die Coulomb-Krifte, der von C mit B und Be fiir 
2 spinabhangigen Krafte aufschlu®reich werden. Die Untersuchung der f+-Strah- 
ag des "C durch Absorptionsmessung in Aluminium und durch Reichweite- 
essung in der Nebelkammer hat gezeigt, dafs die Energie dieser Strahlung 
‘tinger ist als friiher angenommen wurde. A. Klemm. 


azuru. Watase, Junkichi Itoh and Hiiti Takeda. Radiations from radio- 
stive ®Zn. Proc. Phys-Math. Soc. Japan (3) 22, 90—105, 1940, Nr.1. (Phys. 
ep. Fac. Sci. Osaka Imp. Univ.) Die von dem langlebigen Zn, ‘das durch Deu- 
menbombardement von Zn gewonnen wurde, ausgehenden Strahlungen werden 
htersucht. Die Analyse der beobachteten Strahlungen erfolgt mit einer Magnet- 
ddwilsonkammer und durch Absorptionsmessungen sowohl mit Einzelzaihler als 
ach mit zwei Zahlern in Koinzidenzschaltung. Zn geht sowohl durch K-Elek- 
poneneinfangung als auch durch Positronenemission in ®Cu tiber. Nach den 
eobachtungen der Verff. ist die K-Einfangung 80mal haufiger als die Positronen- 
mission. Das Positronenkontinuum hat eine’Maximalenergie von 0,47-10%e-V. Die 
-Einfangung ist mit »-Ubergangen mit Energien von 1,0; 0,65 und 0,45 - 108 e-V 
koppelt. f Jaeckel. 


lilde Levi. Radio-sulphur. Nature 145, 588, 1940, Nr.3676. (Copenhagen, 
rniv., Inst. theoret. Phys.) NaCl mit schnellen Neutronen von Ra-Be bestrahlt, 
efert ein aktives Schwefelisotop ?3S mit 88 +5Tagen Halbwertszeit, das eine 
Feiche f-Strahlung von héchstens 1 bis 2-10%e-V emittiert. Das Isotop wird che- 
isch abgetrennt. Fiinjer. 


Laleolm Dole and Robert L. Slobod. Isotopic composition of oxygen 
n carbonate rocks and iron oxide ores. Journ. Amer. Chem. Soc. 
2, 471—479, 1940, Nr.3. (Evanston, Ill, Univ., Phys. Chem. Res. Lab.) Dede. 


\ lfred 0. Nier. The concentration of carbon 13 by thermal dif- 
rsion. Phys. Rev. (2) 57, 30—34, 1940, Nr.1. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
. 358-359, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) Die Konstruktion einer 
1s konzentrischen Stahlrohren bestehenden Clusiusschen Trennanordnung wird 
heschrieben. Zuniichst werden Versuche ohne Vorratsvolumen gemacht. Die Tem- 
ratur der heifen Wand betrug 300°, der kalten 27°C; Rohrlange 7,3m. Bei 


s + em Druck war nach zwei Tagen das Verhaltnis § (C18H,/C!?Ha)anten 


i glei i s, Onsager 
17 erhalten. Ein Vergleich mit der von Fur ry, Jones, i 
E Ber. S. 311) entwickelten Theorie zeigt véllige Ubereinstimmung der 


e i ine iri iimte 
bnung mit dem Experiment, vorausgesetzt, da® man eine empirisch bestiiamt 


rermische Diffusionskonstante verwendet. . 
Be sinin VorratsgefaB am oberen Ende mitgeteilt. Nach 208 Stunden 


‘ir das obige Verhiltnis’ 4,05 gefunden. Massenspektroskopische Analyse. 
“ies i i 1 diffusion: 
leen. Co! ntration of isotopes by therma! : 
aras * : a oo hto equilibrium. Phys, Rev. (2) 5%, 35—41, 1940, Nr. ty 
Sitzungsbericht, ebenda S. 359, Nr. 4. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) 


ey, 


( 13H,/C!2H,)oben = 4,23, bei 40cm Druck sogar 6,14 erreicht; bei 20cm wird — 


Zum SchluB werden Ergebnisse beim | 


Wirtz. - 
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Behandelt die Zeitabhingigkeit des Trennvorganges in einem Clusius schep: 
Gastrennrohr. mit und ohne Vorratsvolumen am Ende. Fiir die Thermodiffusiony}! 
konstante wird der Ansatz von Chapman benutzt. Die Rechnungen werden m 
den Experimenten von Nier verglichen; die Ubereinstimmung ist gut. Us g 


Harold C. Urey, Alexander Mills, Irving Roberts, Harry G. Thode and John Fy’ 
Huffman. Vapor pressures and exchange constants of isotopi] 
compounds. Journ. Chem. Phys. 7, 188, 1939, Nr.2. (Columbia Univ. N. YU, 
{[S. 1728.] Bomk@. 


H. G. Thode and H. C. Urey. The further concentration of N®. Journ’ 
Chem. Phys. 7, 34—39, 1939, Nr.1. (Dep. Chem. Columbia Univ. N.Y.) In Fori 
setzung einer friiheren Arbeit von Urey, Huffman, Thode und Fo¥ 
(s. diese Ber. 19, 701, 1938) wird von den Verff. die Anwendbarkeit der chemische§* 
Austauschreaktion zwischen gasf6rmigem Ammoniak und einer wasserigen Losun§ 
von Ammoniumnitrat bei der Anreicherung des Stickstoffisotops 15 bis zu hohe 
Konzentrationen untersucht. Es gelang, eine Anreicherung des schweren Stickif- 
stoffs bis zu 72,8 % zu erreichen. Die Menge des angereicherten N-Isotops reicht 
aus, um die meisten physikalischen Eigenschaften des N% und seiner Verbindunge#: 
zu bestimmen. Bomke. 


Irving Roberts, Harry G. Thode and Harold C. Urey. The concentratiog. 
of C83 by chemical exchange. Journ. Chem. Phys. 7, 187—138, 1939, Nr. z 
(Columbia Univ. N. Y.) Verff. untersuchten die Eignung der chemischen Austausch® 
reaktion zwischen einer wasserigen Natriumcyanidlésung und gasférmigem Cyan : 
wasserstoff zur Anreicherung von C8, Der Austausch ging in einer 3m lange 
Glasréhre von 1cm Durchmesser vor sich, die mit Glasspiralen angefiillt war. Di 

Natriumecyanidlésung wurde oben in die Roéhre hineingegossen, wahrend von unteifi’ 
Cyanwasserstoff einstrémte. Die besten Ergebnisse wurden bei Verwendung eine® 
20 %igen Cyannatriumlésung und bei einem Gasdruck von 10em Hg erhalten. ER. 
findet bei diesem Austauschvorgang eine Anreicherung des C-Isotops im Gas 

strom statt, wahrend das Stickstoffisotop N‘ in der Lésung konzentriert wird. Ti! 
achtstiindigem Betrieb wurde eine Anderung des Konzentrationsverhaltnisses def) 
C-Isotope um den Faktor 1,84 und des Konzentrationsverhiltnisses der N-Isotop 
um den Faktor 1,09 erreicht. Bei Verwendung von mehreren nach dem Verfahre 
von Thode und Urey (s. vorstehendes Ref.) in einer Kaskadenanordnung hinte 
einander geschalteten Austauschrohren muf} es nach den vorliegenden Versuche 
der Verff. méglich sein, das C-Isotop mit einer Ausbeute von zwei Gramn 
pro Tag in einer Konzentration von 46% darzustellen. Derartige Versuche sin¢ 
bereits im Gange. Bomke 


J. 0. Halford. The hydrogen isotope exchange reaction. Journiy 
Chem. Phys. 8, 243—247, 1940, Nr.3. (Dep. Chem. Univ. Ann Arbor, Michigan. | 
Auf Grund von Rechnungen iiber die Reaktionen von Ammoniak und Methan mi 
Wasser wurde von dem Verf. die Mdéglichkeit untersucht, aus dem Isotopenai 
tauschkoeffizienten die Gleichgewichtskonstanten fiir héhere Substitutionen 

-Deuteriums zu erhalten. Es zeigt sich, daB, wenn man den Versuch an im Glei 
gewicht befindlichen wisserigen Liésungen mit einem Gehalt von 25 % schweren 
Wasser ausfiihrt und der Fehler der Einzelmessung nicht 1% ubersteigt, man . 


ie Gleichgewichtskonstante einen von dem wahren Wert. um héchstens 25 
_ abweichenden Wert errechnet. Bomke 


L. H Reyerson, 0. Johnson and C. Bemmels. A chem ic al separa ti on 01 
the isotopes of hydrogen, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1594—1595, 193 
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r.6. (School Chem. Univ. Minneapolis, Minn.) Verff. setzen die friiheren Arbeiten 
bn Reyerson und Gillespie (Journ. Amer. Chem. Soe. 58, 282, 1936, Nr. 2) 
id Hughes, Ingold und Wilson (s. diese Ber. 15, 1533, 1934) liber die 
heaktion von schweres Wasser enthaltendem Wasser mit Calciumkarbid fort. Es 
blingt den Verff. auf diesem Wege eine teilweise Trennung der Isotopen des 
¥Jasserstoffs durchzufiihren. Bomke. 


nrico Fermi. The ionization loss of energy in gases and in con- 
¢ensed materials. Phys. Rev. (2) 57, 485—493, 1940, Nr.6. (New York, 
solumbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Berechnung des Energieverlustes eines schnellen 
‘keilchens beim Durchgang durch ein Dielektrikum nach der klassischen Elektro- 
yynamik. Das Teilehen wird als geradlinig bewegt angenommen, die Feldstarken 
Acerden in ihrer Zeitabhingigkeit als Fourierintegrale dargestellt, fir den Zu- 
ammenhang zwischen elektrischer Feldstérke und elektrischer Polarisation wird 
deer Ansatz der Dispersionstheorie gemacht, die Magnetisierung wird vernach- 
Bassigt. Die Feldstarken konnen in Form von Integralen hingeschrieben werden. 
eer Energieverlust des Teilchens in der Zeiteinheit in Entfernungen, die gréfer 
Jind als eine Mindestentfernung b vom Teilchen, ist durch den Flu8 des Poyn- 
ingschen Vektors durch einen Zylinder vom Radius b gegeben; der Zylinder- 
vird als unendlich lang schematisiert. Das sich ergebende Integral enthalt Bessel- 
Feunktionen vom Index Null und Eins. Zur Berechnung des Integrals nimmt der 
Werf. an, da die dielektrischen Eigenschaften des durchlaufenen Mediums durch 
ine Dispersionsformel dargestellt werden kénnen, in der nur eine Eigen- 
*hwingungsfrequenz vorkommt. Die Ausrechnung gelingt dann 1. fiir hinreichend 
‘FHeines b, dabei werden die Ausdriicke fiir die Bessel-Finktionen bei kleinem 
‘FArgument verwendet; sie gelingt auch 2. fir den Fall verschwindender Dampfung 
der Dispersionsoszillatoren. In beiden Fallen ist der Energieverlust verschieden, 
‘he nachdem, ob die Geschwindigkeit » des Teilchens kleiner oder gréfSer ist als 
1 Ne, c = Lichtgeschwindigkeit, « = statische Dielektrizitatskonstante der Disper- 
ionstheorie, unter der Voraussetzung, nur einer Eigenschwingung des Mediums. 
bem Fall 2. kann der Grenziibergang zu sehr grofem b (b —> ~) gemacht werden 
Gand gibt endlichen Energieverlust, also Ausstrahlung. Cerenkov (C. R. Acad. 
Sei. URSS. 14, 101, 1937) hat solche Strahlung beobachtet. Sie stammt theoretisch 
Beus den Frequenzbereichen des elektromagnetischen Feldes, in denen die Phasen- 
eeschwindigkeit des Lichtes im Medium kleiner ist als die Teilchengeschwindigkeit. 
_ Verf. nimmt an, daf bei Entfernungen, die kleiner sind als b, die Polarisation 
2s Mediums keine wesentliche Rolle spielt; fiir Entfernungen, die gréBer sind 
us b, kann man aber klassisch rechnen. Daher kann als Polarisationsbeitrag zum 
‘Panergieverlust der Unterschied zwischen den entsprechenden Formeln der vorlie- 
Asenden Arbeit und denen der klassischen Rechnung von Bohr angesehen werden, 
4kwelche die Polarisation nicht in Rechnung setzte. Das Ergebnis ist: Energieverlust ; 
pro em Weg ist kleiner gegentiber den gewobnlichen Formeln um 


| 4 2/e2 = 
P 2a net Feat eave US iConl aes . 
Bang etary <ofe um a [7 —vye * ed je om eles 


Bn = Elektronenzahl im cm’, m — Ruhmasse des Elektrons, e seine Ladung. Fir 
el grofe Energie des Teilchens ist der Unterschied merklich. Anwendung auf — 
Mesonen in Luft, Wasser und Blei. Verf. berechnet, daB 

t als Luft. Dies zeigt auch 


teres Material eine kleinere Massenabsorption ha Luft 
Erfahrung, nur ist diese Erscheinung pisher als Beweis fiir den Zerfall .des 
sons angesehen worden. Nach der Abschitzung des Verf. beruht die Erscheinung 
is Teil auf der dielektrischen Wirkung des durchiaufen 


en Materials; die Annahme 
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n= 4 bis 6 und StoBparameter von 1 bis 2-10-1cm eine befriedigende D 
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des Mesonenzerfalls scheint aber zur vollstiindigen quantitativen Beschreibung de)))\i 


Q 
wie 


Versuchsergebnisse notig zu sein. Becher\ ut 


H. R. Crane, N. L. Oleson and K. T. Chao. The energy loss of électrenn ul 
incarbonandthedecay ofthe mesotron. Phys. Rev. (2) 57, 664, 1940) 
Nr.7. (Ann Arbor, Michigan, Univ.) Die Messungen der Arbeit sind veranla cA i 
durch die Uberlegungen von F er mi (vgl. vorstehendes Ref.), wonach der Energie} 
verlust sehr schneller Teilchen in festen Kérpern wegen der dielektrischen Higer§. |i 
schaften des durchlaufenen Mediums kleiner ist als in Luft. Die Verff. messen dej},) 
Energieverlust von schnellen Elektronen in Graphit; die Elektronen ware By 
f-Teilchen von Li’, ihre Energie lag zwischen 8 und 12 Millionen e-V, sie ware} 
magnetisch aus dem Elektronenspektrum ausgeblendet. Sie liefen durch ein§ 
Wilson-Kammer, in deren Mitte sie ein Stiick Graphit von 0,82 g/cm? durchsetzten}, 
es war ein Magnetfeld von 3480 Gaui angelegt. Es wurden nur die Bahnen beriicki : 
sichtigt, deren Einfallswinkel am Absorber kleiner war als 10°; als mittlerer Energie}}. 
verlust ergab sich aus der Messung der Kriimmungsradien im Magnetfeld au 
255 Bahnen 1,86 Millionen e-V/g/em?; nach Abzug der Korrektionen fiir Strah#: 
lungsverlust usw. erhalten die Verff. als Energieverlust durch Stofiq 
1,69 + 0,08 Millionen e-V/g/em?. Vergleich mit der theoretischen Forme! voi 
‘Bloch, in der die Polarisation nicht berticksichtigt ist, zeigt, dafi der gemessend 
Energieverlust etwas kleiner ist, der Verlust nach Bloch ist 1,93 Millionen e-V/g/em* 
Nach Fermi entspricht der gemessene Wert einer Dielektrizitaétskonstante vor 
1,05 bis 1,5. Bechertii. 


1 


Licyd P. Smith and Paul L. Hartman. The formation and maintenanc® 
of electron and ion beams. Journ. appl. Phys. 11, 220—229, 1940, Nr. 38” 
(Dep. Phys. Cornell Univ. Ithaca, N.Y.) Es wird die radiale Potentialverteilun: 
in einem Ionenstrahl von kreisf6rmigem Querschnitt berechnet sowie die maxiff 
male Stromstirke fiir gegebenen Radius und bestimmte Bedingungen. Die maxi 
malen Stromdichten sind ziemlich gering; die lIonen haben eine betrachtlichel 
Geschwindigkeitsverteilung, die zu einer gréferen Strahldivergenz fiihrt al@) 
friihere Rechnungen ergeben hatten. Es wird eine Methode angegeben, um der 
Strahl beim Beginn seiner Beschleunigung zusammenzuhalten. Die Verwenduns 
elektrostatischer Linsen beim Zusammenhalten eines Strahls schneller Teilcherih 
wird im einzelnen diskutiert. Die Rechnungen zeigen, dafi spezielle Linsenanord-® 
nungen notwendig sind. SchlieSlich werden einige andere Vorrichtungen zur Ver 
-hinderung der Strahldivergenz beschrieben, die experimentell erprobt wurden 

: \ Kollath 
W. Bothe. Die Einzelstreuung von Elektronen iber kleine 
Winkel. Naturwissensch. 28, 239—240, 1940, Nr. 15. (Phys. Inst. Kaiser Wilh 
Inst. med. Forsch. Heidelberg.) Bei Beschrinkung auf kleine Streuwinkel las 
sich Streumessungen wesentlich. besser analysieren als bei gréSeren Winkeln. 
einem Streuwinkel von 18° und bei Zugrundelegung eines. Kraftgesetzes der F 


Z e?/r?-+-a/r" zeigen die spiter eingehend veréffentlichten Versuche, da® 


stellung der Mefiergebnisse erreicht wird. 


M. D. Borisov, V. P. Brailovski and A. I. Leipunski. Scattering of ba: 
electrons by nitrogen nuclei. C. R. Moskau (N. S.) 26, 142—148, 19 
_ Nr.2. (Kharkow, Ukrain. Phys.-Techn.. Inst.) Untersuchung der Kernstreuung 
/-Strahlen eines Ra-Priparates an Stickstoff in der Wilson-Kammer. Die gev 
_ schieht durch Messung der Kriimmung im Mag 
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Trerden 63 %, zwischen 1360 und 2552keV 93% der theoretisch erwarteten Zu- 
hhammenstéfie gefunden. Fiinfer 


| Landau. On the polarization of electrons by scattering. C. R. 
‘Piloskau (N. S.) 26, 429, 1940, Nr.5. (Moscow, Acad. Sci. Inst. Phys. Probl.) Die 
‘kon Mott theoretisch vorhergesagte Polarisation bei der Streuung schneller Elek- 
Fronen 1a8t sich bekanntlich experimentell nicht nachweisen. Es gelingt auch nicht, 
Ivie Bethe und Rose zeigten (vgl. diese Ber. 20, 1492, 1939), diese Diskrepanz 
turch ,,Depolarisationseffekte* zu _beseitigen. Verf. weist hier nach, daf eine 
frklarung sehr einfach aus der Annahme folgt, da die beobachteten Elektronen 
thre Ablenkung nicht in einem einzigen Streuprozefs, sondern in Vielfachstreuung 
“punter wesentlich kleineren Winkeln erlangt haben. Ein Zahlenbeispiel zeigt, dak 
‘Felbst fiir die diinnste experimentell benutzte Au-Folie diese Annahme zutrifft. 
‘Pa aber die Polarisation mit abnehmendem Winkel fuferst rasch absinkt, waren 
omit die Beobachtungen gedeutet. Henneberg. 


du. Landau. On the polarization of electrons by scattering. Phys. - 
Rey. (2) 57, 548, 1940, Nr.6. (Moscow, Acad. Sci. Inst. Phys. Probl.) Bis auf Be- 
tichtigung eines Faktors 2 in der Formel und im Zahlenbeispiel sowie der eng- 
ischen Ausdrucksweise des Textes identisch mit vorstehendem Referat. Henneberg. 


‘Pe. S. Wang. Uber die Bremsung sehr energiereicher Protonen 
‘pind Neutronendurch Ausstrahlung von Mesotronen, ZS.f. Phys. 
“Y115, 481—455, 1940, Nr. 7/8. (Leipzig.) Berechnung des Wirkungsquerschnitts fur 
-Piie Ausstrahlung von Mesonen durch ein schnelles Proton oder Neutron (Energie E 
‘fero® gegen Ruhenergie Mc?), das an einem Atomkern voftbeifliegt. Es wird die 
PY ukawasche Theorie des skalaren Mesonenfeldes verwendet. Die Methode ist 
Hie von Williams und v. Weizsacker: das stoBende Teéiichen wird auf 
he transformiert, das dann vorbeifliegende Kernfeld in Fourierscher Weise 
yfzerlegt und der Beitrag der einzelnen Frequenzen aufsummiert. Der so gefundene 
\PWirkungsquerschnitt riihrt zahlenmaBig wesentlich von der Wechselwirkung 
-Rawischen stofendem Teilchen und Coulomb-Feld des Kernes her; die Austausch- 
sraft gibt einen um M c?/E kleineren Beitrag. Das Energiespektrum der emittierten 
te Wirkungsquerschnitt fiir Aus-. 
Ss rrahlung von Mesonen ist der Mesonenmasse umgekehrt proportional. In Wasser 
oder Luft ist der Energieverlust eines schnellen schweren Teilchens durch Me- 
, Psonenausstrahlung erst oberhalb von 101* e-V gréfer als der Energieverlust dureh | 
\Mionisierung; nach der hier gegebenen Theorie sind soleche Teilchen also zwischen 


6° und 10‘ e-V sehr durchdringend. Bechert. 


‘WY. V. Maljaroy. On the scattering of a-particles by light nuclei. 3 
Journ. of Phys. USSR. 2, 75—80, 1940, Nr.1. (Ind. Inst. Odessa.) Bekanntlich kann 
‘pm Streuung von o-Teilchen an leichten Kernen 
die im Verlauf des Stofiprozesses gebildeten angeregten Kernzustande schliefen._ 
. geht hier davon aus, da® nur die’ den tiefsten Quantenzahlen 1 entsprechenden 
alwellen am Kern gestreut werden. Dann 14Bt sich die beobachtete Streuung 
4He und 2C als Uberlagerung zweier Streuwellen deuten. Fir die zusammen- 
setzten Systeme ®Be und 160 ergeben sich je zwei angeregte Zustande von be- 
kannter Lage und Breite. Hennebera. 


ishi Kikuchi and Tetuo Wakatuki, A no! 
s. Proc, Phys.-Math. Soc. Japan (3) ops 


a.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir 
an schweren Elementen zeigt ein starkes 


e on the scattering of neu- 
442—144, 1940, Nr.2. (Imp. Univ. 
die Streuung schneller Neu-~ — 


Anwachsen gegen kleinere Sireu- x . 
J be 


Die aufgefundenen Verunreinigungen wiirden eine Erniedrigung des Atomgewich’ 
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winkel unter 50° Fiir gréfere Winkel nimmt er einen konstanten Wert an. Diesff’ 
laBt sich vorliufig deuten, wenn man die Streuung in einen symmetrischen und}; 
einen asymmetrischen Anteil auflést. Der symmetrische Teil beruht auf unelasti-# 
scher, der asymmetrische auf elastischer Streuung. Fir letzteren wird eine theo- | 
retische UWberlegung ausgefiihrt, die es gestattet, den Verlauf des gemessenen 
differentiellen Querschnittes befriedigend wiederzugeben. Fiinfer.A\ 


Erich Weber. Versuche zur Absolutbestimmung der Héhen-4 
strahlenkoinzidenzen mit einem Verstarker vorgebbaren 
Auflésungsvermoégens. Phys. ZS. 41, 242—256, 1940, Nr. 9/10. (Berlin- 
Dahlem, Univ., Inst. Héhenstrahlenforsch.) [S. 1825.] 


Tokio Takeuti und Sin Huzisawa. Photographische Regisirierung der} 
Ultrastrahlung aus der Stratosphare. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 22, 145—146, 1940, Nr. 2. [S. 1826.] Ehmert.} 


P. J. G. de Vos. The second maximum in the Rossi transitiong. 
curve for copper. Nature 145, 387, 1940, Nr. 3671. (Dep. Phys. Univ. Stellen-§ 
bosch.) [S. 1827.] PFiinfer.’ 


A. Ehmert. Uber die harte Komponente der kosmischen Strah- 
lunginderStratosphiare. ZS. f. Phys. 115, 326—338, 1940, Nr. 5/6. (Forsch. # 
St. Phys. Stratosph. Kaiser Wilhelm-Ges. Friedrichshafen a. B.) [S. 1828.] E. Regener. 


P. Auger. Spectre d’ énergie des rayons cosmiques. Journ. de phys.) 
et le Radium (8) 1, 14 S., 1940, Nr. 2. (Bull. Soc. Frane. Phys. Nr. 439.) [S. 1828.] # 

Ehmert.@: 
G. P. Baxter, M. Guichard, 0. Hénigsehmid and R. Whytlaw-Gray. Tenth re-i} 
port of the committee on the atomic weights of the Inter-@ 
national Union of Chemistry. Journ. Chem. Soc. London 1940, S. 475—478, 
April; auch Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 669—672, 1940, Nr. 3. Dede. 


0. Honigsehmid und F. Hirsehbold-Wittner. Das Atomgewicht des Hol-§& 
miums. ZS. f. anorg. Chem. 244, 63—66, 1940, Nr.1. (Miinchen, Univ., Chem. 

Lab.) Der bisher international anerkannte Wert von 163,5 fiir das Atomgewicht® 
des Holmiums entstammt zwei zeitlich weit auseinanderliegenden Arbeiten. Davon]¥ 
abweichend fand F. W. Aston 1933 auf massenspektroskopischem Wege, da das® 
Holmium ein Reinelement von der Masse 165 ist. Daraus ergab sich unter Beriick-§ 
sichtigung des Packungsanteils das. chemische Atomgewicht zu 164,94. Demnach 
mifte das international giiltige Atomgewicht von 163,5 um 1,5 Einheiten zu niedrig 

sein. Diese Differenz diirfte darauf zuriickzufiihren sein, da die friiher analy- 
sierten Holmiumsalze noch erhebliche Mengen des duferst schwer abtrennbaren 
Yttriums enthielten. Das nunmehr von den Verff. analysierte Holmiumtrichlorid | 
entstammt einem von W. F eit gereinigten Holmiumpraparat, dessen Reinheitsgrad) 
von Frau J. Noddack mittels réntgenspektroskopischer Analyse gepriift wurde. 


2) 


von etwa 0,01 Hinheiten bedingen. Verff. beschreiben die Reindarstellung des 
wasserfreien Trichlorids, dessen Analyse als Mittel aller Einzelbestimmungen den 
Wert 164,931 lieferte. Unter Beriicksichtigung des im Priiparat vorhande 
Yttriumgehaltes von 0,013 Atom-% ergibt sich daraus der endgiiltige Wert © 
164,94, der mit dem von F, W. Aston massenspektroskopisch gefundenen identi 
ist. : ; tes 
Byron T. Darling and David M. Dennison. The water vapor molecu! 
Phys. Rev. (2) 57, 128—189, 1940, Nr. 2. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) [S. 1800.] Bom 
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ikhibhushan Dutt and Brij Mohan Saran Agarwal. Colour in relation to 
Ihemical constitution of the organic salts and metallic deri- 
satives ofisonitroso-diphenyi-thiohydantoin. Proc. Indian Acad. 
MA) 11, 96—105, 1940, Nr. 2. (Allahabad, Univ., Chem. Lab.) [S. 1802.] 

3. Clar. Der Einflu8& der angularen Anellierung auf die Ab- 
‘orptionsspektren der aromatischen Kohlenwasserstoffe. 
MAromatische Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate. XXXII. 
Mitteil.) Ber. Dtsch. Chem. Ges. 73, 596—606, 1940, Nr. 6. (Herrnskretschen, 
gudetenland.) [S. 1801.] Kortiim-Seiler. 


[. S. Patterson and Charles Buehanan. The influence of so lvents and 
yther factors on the rotation of optically avtive compounds. 
Part XXXVIII Asymmetric solvent action. Journ. Chem. Soe. London 
1940, S. 290—293, Marz. (Glasgow, Univ., Org. Chem. Dep.) [S.1799.] 

exander W. H. Pryde and H. Gorden Rule. Solvent effects with opti- 
sally active saturated hydrocarbons. Journ. Chem. Soc. London 
1940, S.345—347, Marz. (Edinburgh, Univ.) [S. 1799.] Szivessy. 


Iph G. Ovens and E. F. Barker. The infra-red absorption spec-~ 
trum of methyl amine. Journ. Chem. Phys. 8, 229—232, 1940, Nr. 3. (Univ. 
‘Ann Arbor, Michigan.) [S. 1800.] Kortiim-Seiler. 


ruce L. Hicks. Compton line profiles applied to chemical bin- 
ing. Phys. Rev. (2) 5%, 665—666, 1940, Nr. 7. (Laramie, Wyoming, Univ., Phys. 
Dep.) Verf. gibt ein Verfahren an, das aus dem Aussehen der Compton-Linie 
bei der unelastischen Réntgen- oder Elektronenstreuung Riickschliisse. auf den Zu- 
stand der Valenzelektronen in gasformigen Molekiilen oder festen K6rpern Zulawt. 
Je nach der Rolle der Elektronen im Molekiil werden sie in verschiedene Kiassen 
eingeteilt, deren jede ein bestimmtes Aussehen der Compton-Linie verursacht, wobei 
die resultierende Linie fir das Molekiil sich aus diesen Komponenten additiv 
zusammensetzt. ! Henneberg. 
E. Darmois. Die Messung der Dielektrizitatskonstanten. Elec- 
tricité 24, 1—7, 1940. (Paris, Fac. Se.) [S.1770.] *Fuchs. 
\J. L. Finck. A general equationof state: equationsforamm onia 
sand steam. Journ. Franklin Inst. 229, 201—221, 1940, Nr.2. (J. L. Finck Lab. 
|New York.) [S.1723.] Zeise. 
David ©. Grahame and Gerhard K. Rollefson. Investigations onthe high 
‘temperature photolysis of acetaldehyde. Journ. Chem. Phys. 8, 
- 98—105, 1940, Nr.1. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) [S. 1805.] Dict 
HL Zeise. Einige Hy drierungs-Dehydrierungs-Gasgleichge- 
3—296, 1940, Nr. 5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. 


‘ichte. ZS. f. Elektrochem. 46, 29 
Pitzer (vgl. diese Ber. 18, 2301; 1937) thermo- 


g der mehr oder weniger beschrankten 


-YVersuchsanst. Luftf.) Aus den von 
dynamisch-statistisch unter Beriicksichtigun 
\Drehbarkeit einzelner Atomgruppen perechneten Niherungswerten von A G/T 
-(@ = freie Enthalpie) fir die Bildung von Paraffinen und Olefinen aus Graphit 
i¢ Gleichgewichiskonstanten und Spaltungsgrade einiger 
drierungs-Dehydrierungsreaktionen zwischen 300 und 1500° K berechnet. Die 
oretischen Ergebnisse werden graphisch mit vorliegenden setae 
eise. 
nofbarium. Proc. Roy. Soc. London 
Allahabad Univ.) Die thermische Ioni- 


110 


Thermal jonizatio 


N. Srivastava. 
1940, Nr. 960. (Phys. Lab. 


) 175, 26—36, 
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sation von Bariumdampf wird in einem elektrischen Vakuum-Graphitofen bei 
Ofentemperaturen von 1370 bis 1550°C (pyrometrisch bestimmt) gemessen. Der 
von Saha und Tandon (Proce, Nat. Acad. Sci. India 3, 287; 1937) entwickelte 
Ofen besteht aus einem Graphitrohr, das durch elektrische Stréme von etwa 
1000 Amp. auf die gewiinschte Temperatur erhitzt wird. Das Barium befindet sich in 
einem seitlichen Ansatz, der indirekt durch die Warmeleitung vom eigentlichen Ofen 
aus geheizt wird. Die mittlere Temperatur des Ansatzrohres (mittels Thermoelement 
bestimmt) wird zu 916 bis 1010° K angegeben. Auch die eigentlichen Ofentemperaturen 
sind Mittelwerte; die Abweichungen zwischen Aufen- und Innentemperatur und die 
als klein anzunehmenden Unterschiede zwischen der wahren Temperatur und der 
Temperatur des Schwarzen Kérpers werden vernachlassigt. Der Dampfdruck im 
Ansatzrohr (Hilfsofen) wird unter der Voraussetzung einatomigen Dampfes nach 
| der von Rudberg und Lempert (vgl. diese Ber. 17, 292, 1936) angegebenen 
Beziehung log p (mm) — — 8980/T-+ 6,99 berechnet. Der Druck im Hauptofen 
ist infolge der relativ grofen freien Weglange der Atome von jenem Druck etwas 
verschieden; er wird mangels exakter Berechnungsméglichkeit naherungsweise 
unter der Annahme eines vollstandigen Knudsen-Effektes nach der Gleichung 


' Di/p2 = (T/T): (2 ermittelt. Die Unsicherheit der Temperaturangaben wird auf 
+2% geschatzt. Die Dissoziationsprodukte (Bat und Elektronen) strémen aus 
einer Offnung in einer Stirnflache des Hauptofens durch ein Magnetfeld und eine 
Blende in einen Faraday-Zylinder, der mit einem Galvanometer verbunden ist.. 
Durch ein geeignetes Potential zwischen Blende und Zylinder werden die Ionen 
und Elektronen getrennt. Der Partialdruck jeder Tragerart im Hauptofen wird 
aus dem Galvanometerstrom i+ bzw. i-, der Temperatur und den Apparaturkon-— 
stanten berechnet und in kK p — PBat P,|Ppa eingesetzt. Andererseits gilt die quanten- 
statistisch begriindete Beziehung 


U 5 
+ 5 log T’ — 6,479 + log g, + logZ, — log Z, —— 


7 
vis 


r Pak bt 
log K, = 


14573 2 ae 
i ; wobei U die lonisierungsenergie des unangeregten Ba-Atoms (5,19e-V oder 
fi 119,5 keal/g-Atom), g, = 2 das statistische Gewicht des Elektronenzustandes sowie 
"ss Z und Z, die Zustandssumme des Atoms bzw. Ions sind. Wenn die ,,ffektive 
as Ionisierungsenergie* Usgs. durch ae 
ere = «Ugg = U — 4,578 (log 2 + log Z, — log Z) 
wf ae definiert wird, folgt an Stelle der obigen Gleichung 
Sash : % 
Viste eee eff SF ih > og 
Beh: 3 eae vi. 4573 ry ee eck Be 
u Nach diesen Beziehungen wird aus dem experimentellen Ky-Wert fiir jedes T de 
Bares, 2 Wert von ,,Uegp experimentell* und vergleichshalber auch der theoretische Wert 
F AS von Upsz und Ky berechnet. Experimentelle Ergebnisse (Auswahl): att ay 
“CaN t= 15500 15000 14300 14100 14650 14850 14250 


es r slog K, = 12,119 18,558 14545 14463 14,917 18480 14,945 145 
cha Ue == 113,0 114,1 nT 116,4 116,9 114.2 [0 118,87) 148h 
} pee (Kp in Atm.). Die theoretischen Werte von log Kp und Ue stimmen hiermit a 
F genahert tiberein. — Dag Ba im Gegensatz zum Na in der Sonne vollstindig io: 

aah _ siert ist, obwohl beide Elemente nahezu dieselbe Ionisierungsenergie (Na 5,12 e- 
ean P besitzen, beruht darauf, daB sich Z und Z; bei Na kompensieren, wiihrend sie | 
Ba die effektive Ionisierungsenergie bei 6000 auf etwa 4,10 e-V vermindern. Z 
J.C, Findlay, A. Pitt, H. Grayson Smith and Louis Goldstein. On Bose- 
(i “Stein fluids. Phys. Rev. (2) 57, 241—242, 1940, Nr.3; Berichtigung e 
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S$. 457, Nr.5. (Phys. Dep. New York Univ. Wash. Square Co., N.Y.) Besprechung 
der Lichtstreuung in einem Bose-Einstein-Gas, dessen Temperatur nahe der Uber- 
gangstemperatur 7) in die kondensierte Phase liegt. Es wird auch der Fall be- 
esprochen, dafi das Gas nicht ideal ist. Die Verff. glauben, dai Versuche iiber die 
ILichtstreuung im Temperaturgebiet in der Nahe von Ty) wertvolle Hilfe bei der 
{theoretischen Deutung der Eigenschaften von He II geben werden. Bechert. 


(€. A. Coulson and G. S. Rushbrooke. On the interpretation of atom ic 
(distrib ution curves for liquids. Phys. Rev. (2) 56, 1216—1223, 1939, 
TNr.12. (Univ. Coll. Dundee; H. H. Wills Phys. Lab. Bristol/Engl.) Die Atomver- 
iteilungskurve in einer Fliisisgkeit, wie sie durch Fourier-Analyse von Réntgenstreu- 
iintensititen erhalten werden kann, wird im Anschluf an friihere Ansatze 
iC. N. Walls (Phys. Rev. 54, 1062, 1938), theoretisch diskutiert auf Grund eines 
‘einfachen geometrischen Modells der Flissigkeit: Um ein willktrlich heraus- 
, gegriffenes Atom herum gibt es ,,Coordinationsschalen* mit Radien Ri, Re..., in 
denen vorzugsweise die Schwerpunkte der anderen Atome angetroffen werden. 
Die Radien R, und die Zahl der Atome N,, in den Schalen lassen sich durch Ver- 
gleich mit den experimentellen Kurven bestimmen. — Begriindung und Diskussion 
der Grenzen des Modells, Erérterung von auftretenden § statistisch-mechanischen 
Fragen. — Die Theorie fordert fiir das Na eine Strukturanderung beim Schmelzen, 
da die mittlere Koordinationszahl der ersten Schale in der Fliissigkeit (8,8) gréSer 
ist als im festen Zustand (8), bei einer Temperatur, die nahe tiber dem Schmelz- 
punkt liegt. Die Schmelzwarme laBt sich in befriedigender Ubereinstimmung: mit 
der Erfahrung berechnen. Jensen. 
Eugene C. Bingham and Paul W. Kinney. The relation Oty Hl wand atest 0 
volume in organic liquids. Journ. appl. Phys. 11, 192—202, 1940, Nr. 3. 
(Dep. Chem. Lafayette Coll. Easton, Penns.) [S. 1716.] oe Tollert.. 


Merle Randall and Bruce Longtin. Freezing points in mixtures of 
strong electrolytes. Journ. Phys. Chem. 44, 427—435, 1940, Nr. 4. (Berke- 
ley, Cal., Univ. Dep. Chem.) [S. 1728.] , 
‘Walter J. Hamer, John 0. Burton and S. F. Acree. Second ionization 
constant and related thermodynamic quantities for malonit 
acid from 0° to 60°C. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 269—292, 1940, Nr.3; _ 
auch Dissert. Jj. 0. Burton, Univ. Maryland, 1937. (Washington.) [S. 1776.] 

_ A. Griinberg, W. N. Lawrentiew und B. W. Ptizyn. Die ox-red- Poten- 
es der komplexen Ammoniakate des Platins. Cela Moskau 
(N.S.) 26, 52—53, 1940, Nr. 1. [S. 1776.] v. Steinwehr. 


-B. J. Luyet. Vitrification of water. Phys. Rev. (2) 5%, 357, 1940, Nr.4. _ 


(Kurzer Sitzungsbericht.) (St. Louis Univ.) Beschreibung eines Versuches, bei dem | 
durch Einlaufen eines vertikal herabfallenden Wasserstrahles zwischen zwei durch 
in glasigem Zustand erhalten 


Szivessy. 


J 


stellu ine theoretische Erkla nH Vie 
ree Sra roniall beobachtenden gleichmabigen Protoplasmastrémungen — 


‘da® eine derartige Stromungsbewegung nur Sats 
die wirksamen Kriafte kein Potential be- | ay 
den Flissigkeit nicht allein durch den 
. ty : MS Bes 

Be ( Ly (ate 


enden Pflanzenzellen zu 
geben. Es kann gezeigt werden, 
stande kommen kann, wenn entweder 
en, oder wenn die Dichte der stromen 


S 


| 


| 
| 
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Druck definiert ist. Das Auftreten von potentiallosen Kraften bei Diffusions- ! 
bedingungen kann von dem Verf. nachgewiesen werden. Gleichzeitig aber kann | 
auch gezeigt werden, da infolge Wechselwirkung zwischen geléstem Stoff und 
Lisungsmittel auch die Fliissigkeitsdichte nicht mehr allein vom Druck abhangig 
zu sein braucht. Es kénnen demnach fiir die beobachteten Protoplasmastromungen { 
je nach den besonderen Bedingungen sowohl nichtpotentielle Kriafte, als auch 
Dichteiinderungen die Ursache sein. Bomke. } 


Allan T. Gwathmey and Arthur F. Benton. The growth, orientation, and 
preparation of the surface of single crystals of copper. Journ. 
Phys. Chem. 44, 35—42, 1940, Nr.1. (Charlottesville, Virg., Univ., Dep. Chem.) 
Verff. beschreiben die Herstellung von etwa 38cm dicken und etwa 15cm langen 
Kupfereinkristallen, die nach einer modifizierten Bridgmanschen Méthode in 
einem Vakuumofen hergestellt wurden. Es wird sodann ein einfaches Verfahren 
zur Herstellung von parallel zu einer gewiinschten kristallographischen Flache 
liegenden Oberflachen an den genannten Einkristallen angegeben. Das Polieren 
der Oberflichen erfclgt auf elektrolytischem Wege, so dafi zugleich eine ~véllige 
Reinheit der polierten Oberflache gewahrleistet ist. Die so hergestellten einwand- 
freien Einkristallflachen sind zur Klarung verschiedener Phinomene an Kristall- 
oberflichen besonders geeignet. Bomke. — 


P. D. Dankeov. Contribution to the theory of the origin and 
growthofmetalliccrystalswhendeducedfromsaltsolutions. 
C.-R. Moskau (N. S.) 24, 886—889, 1939, Nr.9. (Inst. Colloid.-Electrochem. Acad. 
Sci. USSR.) Verf. versucht ein detalliertes Schema zu geben fiir die Vorgiinge bei 
der Reduktion eines Metalls aus seiner Salzlésung. Der Verf. geht dabei von der 
allgemeinen Vorstellung aus, daf} die Ausscheidung in zwei Stufen erfolgt, 1. der 
Entstehung von Kristallisationszentren, und 2. der Ausbildung dieser Zentren zu 
regelrechten makroskopischen Kristalliten. Beziiglich der naheren Einzelheiten 
sei auf die Originalarbeit verwiesen. Bomke. 


J. A. Cooper and W.E. Garner. The dehydration of crystals of. 
chrome alum. Proce. Roy. Soc. London (A) 174, 487—503, 1940, Nr. 959. Fiir 

ein weites Temperaturgebiet wurde von den Verff. die Wachstumsrate der Dehy- 

drationskerne an den 111-Flichen von Chromalaunkristallen gemessen. Die ge-_ 
messenen Raten werden mit der Rate des Eindringens in das Kristallinnere ver-. 
glichen. Aus dem Temperaturkoeffizienten des Dissoziationsdruckes wird sodann— 
die Dissoziationswairme berechnet. Der sich dafiir ergebende Wert von 10 keal ist 
betrachtlich niedriger als der fiir die Aktivierungsenergie der Dehydration berech- 
nete, der 31 kcal betriigt. Die Verff. versuchen, fiir die anormal hohe Aktivierungs-— 
energie eine Erklarung zu geben. Des weiteren wird von ihnen gezeigt, da, Wasser-— 


_dampf bei niedrigem Partialdruck eine betrichtliche Erhéhung der Dehydrations-— 
rate bewirkt. Bomke. 
Paul Bastien. Influence de la tension interfaciale sur la-grog= 
~seur du grain de solidification des alliages métalliques. 
C. R. 210, 248—250, 1940, Nr. 7. Die kornverfeinernde Wirkung geringer Mengen | 
fremder Metalle bei der Erstarrung der Metalle wird meist auf eine peritektische 
Umwandlung oder auf eine Bildung feinster Suspensionen, die als Kristallisations- 
' zentren wirken, zuriickgefiihrt. Verf. zeigt, da® bei einem Aluminium von 99,998 O% 
bei Zusatz von Magnesium die Verfeinerung des Kornes durch die Erniedrigung 
der Zwischenflachenspannung hervorgerufen wird, die nach-einer Methode von 
A. Portevin gemessen werden konnte. Die gleiche Wirkung haben Silicium und 


Eisen. Da sich die Oberflachenspannung dem Kristallwachstum entgegenstellt, 


¢ 
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ik6nnen sich beim Reinaluminium mit seiner hohen Oberflachenspannung nur 
wwenige Keime entwickeln, das Gefiige wird grobkérnig. Durch die Erniedrigung 
éder Oberflichenspannung durch Zusatze gelangen mehr Keime zur Awsbildung, 
und damit wird das Metall feinkristalliner. Wittum. 


JJ. H. van Vieck. Paramagnetic relaxation and the equilibrium 
cof lattice oscillators. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
tbericht.) (Harvard Univ.) [S. 1783.] 

JJ. B. Sampson and Frederick Seitz. The theoretical susceptibilities 
sof metallic lithium and sodium. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr. 6. 
\(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) [S. 1784.] Meixner. 


1U. Dehlinger und G. E. R. Schulze. Kristallehemie der Verbindungen 
vom Typ MgCu und MgZny». ZS. f. Krist. 102, 377—390, 1940, Nr. 5. (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.; Dresden, T. H.,‘Phys. Inst.) Die chemische ~ 
Bindung bei den im Gittertyp des MgCu, und MgZn, kristallisierenden inter- ‘ 
-metallischen Verbindungen AB, (Laves-Phasen) ist dadurch ausgezeichnet, dag 
i, keinerlei Heteropolaritit vorliegt und 2. die Zahl der Bindungen pro Atom gréfer 
als 6 ist, also héher als in den metallischen Elementen mit dichtester Kugelpackung. 
Diese bisher nicht beachtete Moglichkeit der Bindung kann nur bei nicht absattig- 
barer Nebenvalenzbindung auftreten. Es wird weiter gezeigt, daf das Kristallgitter 
der Laves-Phasen durch diesen Bindungstyp eindeutig bestimmt ist. Damit ist die 
stéchiometrische Zusammensetzung der Laves-Phasen und der fiir ihr Auftreten 
erfahrungsgema notwendige Radienquotient 1,22 als durch die geometrischen 
Eigenschaften des Kristallgitters bedingt erkannt. Ferngr werden Bedingungen 
angegeben, die ein Element erfiillen muf, um als Komponente einer Laves-Phase 
auftreten zu konnen. Ze G. H.R. Schulze. 


C. H. Ehrhardt and K. Lark-Horovitz. Intensity distributionin X-ray 
and electron diffraction patterns. X-ray atom factors of zine 
in zinc oxide andchemical binding. Phys. Rev. (2) 5%, 603—613, 1940, . 
Nr.7. (Lafayette/Indiana, Purdue Univ. Bei Elektronenbeugung an Zinkoxyd er- 
halt man merklich andere Intensitaten, als sie auf Grund des bekannten Struktur- ~ 
faktors und der normalen Atomfaktoren berechnet werden, wahrend Rontgen- 
diagramme keine Intensitatsanomalien aufweisen. Verff. fiihren (photometrisch) — 
relative Intensitatsmessungen an Zinkoxyd mit monochromatisierter Cu-K o-Strahlung 
aus und berechnen mittels des aus ihren Messungen erhaltenen Atomfaktors fir 
Zink die Elektronenbeugungskurve. Da sie mit den experimentellen Ergebnissen 
von Lark-Horovitz und Year ian im wesentlichen iibereinstimmt, werdeit 
‘die Intensititsanomalien darauf guriickgefiihrt, da die F-Werte des Zinks im Zink- 
oxyd von den unter Annahme kugelsymmetrischer Ladungsverteilung berechneten 


-Werten abweichen. Dariiber hinaus sind bei groBen (sin #) : /-Werten Abweichungen 


vorhanden, die- noch nicht véllig aufgeklart werden konnten und méglicherweise 


mit Ordnungsvorgangen verkniipft sind. Immerhin kann durch die Kombination 


von Elektronen- und Rontgenstrahlbeugung zwischen Intensitatsanomalien, die auf 
eine Stérung der Ladungsverteilung zuriickzufiihren sind, und solchen, die andere 


l rsachen, wie z. B. Ordnungsvorgange, haben, unterschieden werden. G. H. R. Schulze. 
Vivi _ The effect of valence electrons and electron 
Meise ction upon intensitiesin electronand X-ray scat- ~ 
ing. (Appliedtoz ine oxide.) Phys. Rev. (2) 51, Cee 1940, a ve 
ayette/Indiana, Purdue Univ.) Die Intensitatsanomalien der Elektronenbeu- 
g an Zinkoxyd (vgl. vorstehendes Ref.) werden auf Abweichungen von kugel- 
symmetrischer Ladungsverteilung zurickgefuhrt. Verf. berechnet, dai eine Storung oh 
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der M-Schale des Zinks durch das infrakristalline Feld nur 1/19 des beobachteten 
Effektes ergibt. Sodann untersucht er den Einflu®B der Valenzelektronen auf die | 
Elektronenstreuung. Die bei Elektronen- und Réntgenstrahlbeugung beobachteten 
Intensitiiten werden richtig wiedergegeben, wenn man annimmt, dai zwei Valenz- 
elektronen pro Zink-Sauerstoff-Paar nachster Nachbarn uber ein Ellipsoid mit der 
eroBen Achse parallel der hexagonalen Achse des Kristalls verteilt sind. In dieser 
Richtung scheint homéopolare Bindung zwischen Zink-Sauerstoff-Nachbarn . vorzu- 
liegen. Zum Schluf wird auf die Bedeutung der Elektronenbeugung zur Ermitte- 
lung der Bindungverhaltnisse hingewiesen, G. E.R. Schulze. 
BE. M. MeNatt. X-ray dispersion in copper erystals. Phys. Rev. (2) : 
57, 621—624, 1940, Nr. 7. (St. Louis, Miss. Washington Univ., Wayman Crow Hall | 
Phys.) Die diffuse Streuung von Cu-K a-Strahlung an Kupfer-Einkristallen wurde » 
im Winkelbereich von 40 bis 120° untersucht. Aus diesen Messungen wurden unter — 
Heranziehung der Ergebnisse anderer Autoren bei Reflexionsmessungen nach der 
Pulvermethode Atomformfaktoren berechnet und mit den. Hartreeschen theo-— 
retischen Werten fiir 4—>0 verglichen, um die durch die Dispersion bedingté | 
Erniedrigung Af zu erhalten. Im Mittel ergab. sich 47 = 1,75, waihrend Hénl 2,8 
fiir das vorliegende Verhaltnis 4/4, = 1,12 berechnet. Die Atomformfaktorkurve 
von Kupfer zeigt keine Anomalie wie die von Zink, da bei der kubischen Symmetrie — 
des Kupfers kugelsymmetrische Ladungsverteilung anzunehmen ist. G. EH. R. Schulze. 


A. Guinier. Die Verwendung monochromatischer Réntgenstrah- 
lung bei metallkundlichen Untersuchungen. Métaux et Corros. 
14 (15), 151—155, 1939. Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Debye- -Scherrer-_ 
Diagrammen mit monochromatischer Strahlung beschrieben, wobei eine schwach ge- 
kriimmte Quarzplatte als Monochromator dient. Die Belichtungszeiten: gegeniiber _ 
5 Aufnahme ohne Monochromator erfahren keine Verlingerung. Um auch die letzten 
; parasitiren Strahlen zu beseitigen, befindet sich die gesamte Anordnung im - 
Vakuum. Erérterung der Anwendungsméglichkeiten und Vorteile des Verfahrens. 
*Werner.— 
Lars Gunnar Sillén, Die Kristallstruktur des monoklinen a-BizO3. 
Naturwissensch. 28, 206—207, 1940, Nr.13. (Inst. allg. Chem. Univ. Stockholm.) 
In einer friiheren Arbeit (Ark, Kem, Min. Geol. 12 (A), Nr.18, 1937) hatte der 
Verf. festgestellt, dafi das bei gewéhnlicher Temperatur stabile a-BisOg nicht, wie — 
: ‘man bis dahin geglaubt hatte, rhombisch, sondern monoklin ist. Fiir die  Elemen= 
tarzelle, die vier Big0s-Molekiile enthilt, wurden die Dimensionen a = 5,83 A, 
b = 814A, ¢ = 7,48A und 6 = 67,079 gefunden. Bei Basiszentrierung ergab sich | 
eine fast genau rechtwinklige pseudorhombische Zelle mit a = 5,83 A, b = 8, 14.4 
und ¢’ = 13,78 A. Wegen der sehr kleinen Nadeln von nur 0,1 mm Lange konnte 
_damals eine Strukturbestimmung nicht durchgefiihrt werden. Nachdem es jetzt 
aber Birgit Sillén gelungen war, gréfere Kristalle darzustellen, konnten jetzt 
die notwendigen Weissenberg-Aufnahmen gemacht werden. Es werden danach die 
folgenden meas vorgeschlagen: = ‘ 


3n — P2,/c, alle in 4 (e); + (wy2), + (a, "/p— y, My +2): 


| “LBiy: a = 0,520, Aegis z = 0,635 ‘a 
tk ch 4 Big: & = 0,040, = 0,048, == 0,225 a 
reas! A Ope ior 23 /0,615, hae =" 0,278, ig == 0316 oii 
a aN 404: ‘a= 0,681, y= 0,027, \ z= 0,113 z/ 
405: | « = 0,024, -y = 0,084, z = 0,460 “ 


\ “ 


Die Lagen™ der Wismutatome wurden naherungsweise durch, eine vereinfach 
_ Patterson-Analyse gefunden. Die Genauigkeit der oben angegebenen Werte bet 
_ etwa + 0,005, Die angegebenen Sauerstofflagen sind die eigen fo doe 
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walen Kordinationszahlen 6 bzw. 4 fiir Bi und O vertriglichen. Aus den Réntgen- 
wessungen konnten sie nicht direkt bestimmt werden. Eine sichere Bestatigung 
der angenommenen Sauerstofflagen hofft der Verf. aus der Untersuchung anderer 
3i-O-Verbindungen zu erhalten. rs Bomke. 
Werner Haucke. Kristallstruktur von CaZn; und CaCu;. ZS. f. anorg. 
“hem. 244, 17—22, 1940, Nr. 1. (Darmstadt, T. H., Inst. anorg. phys. Chem.) : 
\Ibert Roth. Ein Beitrag zur Kenntnis der Struktur deselektro- 
rytisch erzeug ten Aluminiumoxyds. ZS. f. anorg. Chem. 244, 48—56, 
$940, Nr.1. (Lautawerk/Lausitz, Verein. Alum. A. G.) Dede. 
Johannes BE. Hiller. Die Gitterkonstanten von Crookesit, Argyro- 
lit und Canfieldit. Zentralbl. Min. (A) 1940, Nr. 6, S. 138—142. (Berlin, 
liv., min.-petrogr. Inst.) Nach den Untersuchungsergebnissen des Verf. hat die 
cubische oder pseudokubische Zelle des Crookesit (wahrscheinliche Formel 
“uusThAgSe,) folgende Gitterkonstanten: ¢,, = 14,69 + 0,08 A, Z = 6 bei einer 
Dichte D — 6,81. Fiir die Gitterkonstanten des rhombischen Argyrodit Ags GeS¢ 
argaben sich folgende Werte: a — 14,93 Ace}. ='12,02'Ry oe 6,88 A, somit 


ind dies ist, da nur Pulveraufnahmen vorliegen, durchaus méglich) pseudokubisch 
nd enthilt vier Molekiile AgsGeS, bei einer theoretischen Dichte D = 5,98 (ge- 
essene Dichte nach den Literaturangaben 6,1 — 6,3). Der mit dem Agyrodit 
isomorphe Canfieldit AgsSuS, ergab véllig gleiche Réntgendiagramme. Er besitzt 
also dieselben Gitterkonstanten. Auch seine Zelle enthalt 4 Molekiile und die 
theoretische Dichte ist dann 6,23. Szivessy. 
Joh.-E. Hiller. Versuch einer Klassifikation er Sulfide nach 


( Berlin, Univ., Min.-Petrogr. Inst.) Verf. schlagt vor, die sauerstoiifreien Schwefel- 
sminerale nicht nach chemischen, sondern nach kristallstrukturellen Gesichtspunkten 
zu klassifizieren. An Stelle der iblichen Zweiteilung in Sulfide und Sulfosalze tritt 
eine Unterteilung in Einfach- und Doppelsulfide. Die Hauptklassifikation erfolgt 
nach Art der Lage der Metallatome im Verhaltnis zu den Schwefelatomen. Es 
sind dabei Strukturen auf Grund von Ahnlichkeiten zusammengefafit, die struktur- 
¢ geometrische verschiedene Typen darstellen. So wird z. B. der Rot-Nickel-Typ in 
der Wurtzitgruppe.untergebracht oder Zinnober in der Bleiglanzgruppe. Die ein- 
:zelnen Gruppen sind: 1. Zinkblende, 2. Wurtzit, 3. Bleiglanz, 4, Silberglanz, 
; 5. Antimonglanz, 6. Schichtengitter, 7. Pyrit-Markasit, 8. Speiskobalt, 9. Linneit, 
| 10. Rotgiiltigerz, 11. Sulfide ohne Gruppenzugehorigkeit. Fir etwa 200 strukturell 
' untersuchte sauerstofffreie Schwefelminerale wird die Klassifikation nach diesen 


esichtspunkten durchgefiihrt. 
L. H. Germer and F. E. Haworth. Order in the copper-gold alloy 
System. Phys. Rev. (2) 57, 354, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 


| Teleph. Lab.) Es wurde eine Kamera fiir 


Bei 25 Atom-% wurde ein flachenzentriertes 


Gitter efunden. Eine Ordnung war 

50 Atom Kupfer zeigten bei Temperaturen unter 375° C eine tetragonale Struk- 

‘tur. dariiber ein ungeordnetes, tes Gitter. Bei Proben, die langsam 

\) sberhalb 375°C abgekiihlt wurden, zeigten sich tetragonale und orthorhombische 
Strukturen. Proben mit 75 Atom-% Kupfer zeigten 


den Untersuchungen wurden no 


a26:¢c = 1,222:1:0,557. Die Zelle ist also (besonders wenn ¢ verdoppelt wird , 


strukturellen Gesichtspunkten. ZS. £. Krist. 102, 353—376, 4940, Nr. 5. 


G. E. R Schulze. 


durch Temperaturbehandlung nicht zu erzielen. 


die bekannte kubische Struktur. _ ‘ 
ch Beobachtungen iiber Diffusion und Korrosion — 
Ruthardt. 


| —117, 1940, Nr. 5. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde., Bleiforschungsst.) [S. 1726.] 


Robert Guiltien. La constante diélectriqueau voisinage du poi 
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Georg Masing und Karl Kleiber. Ausscheidungsvorgange im System 
Kupfer—Silber—Gold. ZS. f. Metallkde. 32, 125—132, 1940, Nr. 5. (G6ttingen.); 
[S. 1725.] Ruthardt: 
Georg Masing, Karl Eckhardt und Karl Kloiber, Umwandlungen in 
Platin-Iridium-Legierungen und die Bestandigkeit der 
Normallangen-Mafstabe. ZS. f. Metallkde. 32, 122—124, 1940, Nr.5. 


(Géttingen.) [S. 1709.] v. Steinwehr. 
Villem Koern. Das binare Legierungssystem Ag—Te. S.-A. Acta Dorpat 
(A) 35, 45 S., 1940, Nr. 4. (Tartu, Univ., Lab. theor. Phys.) [S. 1726.] Wittum. 


E. W. Hughes. The crystal structure of dicyandiamide. Journ. Amer 
Chem. Soe. 62, 1258—1267, 1940, Nr.5. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates and 
Crellin Lab. Chem.) Dede. 


George Knott. Molecular structure factorsand their application 
to the solution of the structures of complex organic crystals. 
Proc. Phys. Soc. 52, 229—238, 1940, Nr. 2 (Nr. 290). (Cambridge, Crystallogr. Lab.) 
Verf. entwickelt fiir verschiedene einfache Molekiilformen die molekularen Struk- 
turfaktoren und gibt anschliefend als Beispiel fiir die Benutzung der Strukturfak- 
toren bei der Bestimmung von Kristallstrukturen die Durchfitthrung einer derartigen 
Analyse fiir Naphthalin wieder. Die von dem Verf. entwickelte Methode diirfte 
besonders auch bei der Strukturbestimmung von komplexen organischen Kristallen 
von Nutzen sein. Bomke. 


N. Kolarow. Uber die Flichtigkeit der kleinen Teilchen von 
Salzkristallenmitundohne polymorpher Umwandlung. Kolloid- 
ZS. 90, 294—298, 1940, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. Univ. Sofia.) Verf. zeigt, daf} der 
Gang der Kurve Dampfspannung—Korngr6é8e fiir RbCl und RbBr, welche bis zum 
Schmelzpunkt keine polymorphe Umwandlung erleiden, sich von dem Verhalten 
der Kurven von Rb2SQ, und Cs,SO, unterscheidet, welche letzteren Substanzen eine 
polymorphe Umwandlung erleiden. Im ersten Fall hat die Kurve ein Minimum, 
im zweiten Fall dagegen nicht. Damit diirfte nachgewiesen sein, dafs die von 
Balarew und dem Verf. entwickelte Methode der Feststellung des Minimums 
in der Kurve Dampfspannung—Korngréfe zu einwandfreien Ergebnissen fiihrt und 
daf} somit der bereits friiher von Balarew ausgesprochene allgemeine Gedanke 
von den. thermodynamischen Grundlagen des dispersen Baus der festen Systeme 
zutreffend ist. Bomke. 


A. Sehneider. Der Einflu® von Ordnungsvorgiangen auf die Akti- 
vierungswarme von Legierungs-Katalysatoren. ZS. f. Elektro- 


_ chem. 46, 321—325, 1940, Nr.5. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) 


[S. 1722.] Bomke. 


Hans vy. Hofe und Heinrich Hanemann. Zur Kenntnis der Systeme 
Blei—Wismut und Blei-Antimon—Wismut. ZS, f. Metallkde. 32, a 


Thomas C. Wilson. The beta’-beta transformation in the lithium: 
le a d alloys. Journ, Chem. Phys. 8, 183—19, 1940, Nr.1; auch Teil-Diss. Yal 
Univ. New Haven, Conn. [S. 1727.] v. Steinwehr. 


de fusion, Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 29—83, 1940, Nr.1. Berichtigung 
ebenda S. 67, Nr.2. (Lab. Basses Températ. Bellevue.) [S.1771.] R. Jaege 
H. G. Miller. »yErzwungene sekundare* Rekristallisation an 
einer Eisen-Nickel-Legierung. Metallwirtsch. 19, 509—510, © 


£940 10. Kristalle 1753 


ir. 20. (Berlin-Siemensstadt, Siemens u. Halske AG.) An hochgradig kaltverform- 
pen Metallen werden haufig in dem durch primaire Rekristallisation entstandenen 
einkoérnigen Gefiige ,spontan“ neue Rekristallisationskeime gebildet. Die Zahl 
der ,,sekundaren“ Rekristallisationskeime ist bedeutend geringer als die der primar 
tusgewachsenen Korner. Demzufolge fiihrt das der Keimbildung folgende Korn- 
wachstum stets zu grobem Korn. Bei nicht eingetretener sekundirer Rekristallisation 
xann Grobkristallisation durch eine zweite Verformung erzwungen werden, die vor 
der Rekristallisationsgliihung durchgefiihrt wird. Die zweite Verformung muf}. von 
der ersten wesensverschieden sein. An einer iiber 90% kaltverformten Fe-Ni- 
uegierung mit 50% Ni wurde nach dem Ausgliihen neben der freien sekundaren 
Rekristallisation auch ,,erzwungene“* sekundire Rekristallisation des nach der 
Wiirfellage ausgerichteten Gefiiges beobachtet. Die Grobkristallisation der er- 
“wungenen sekundiren Rekristallisation wurde durch die Gitterverzerrungen der 
seschnittenen Rander der Werkstiicke ausgelést. Diese’ groben Kristalle besitzen 
bine regellose Verteilung der Kristallausrichtungen, demzufolge die hochwertigen 
bnagnetischen Eigenschaften dieser Legierung erheblich verschlechtert werden. 
iir den untersuchten Fall wird ein Weg zur Verhinderung der erzwungenen sekun- 
daren Rekristallisation angegeben. Leon. 


iro Yano. On the anomaly inthe nickel-rich solid solution of 
nickel-chromium binary system. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 
Tokyo 37, 1940, Nr. 955/957; Beilage: Bull. Abstracts 19, 5, 1940, Nr. 2. Die Ano- 
malie der nickelreichen Mischungskristalle des binéren Systems Nickel—Chrom 
wurde durch elektrische und dilatometrische sowie réntgenanalytische Unter- 
ksuchungen erforscht. Sie ahnelt weitgehend der Anomal#e der Ni-Cu-Zn-Misch- 
‘cristalle. Verf. hilt sie fiir eine Art von Umwandlung vom geordneten in den 


RP. A. Giguere and 0. Maass. Solid solutions of hydrogen peroxide 

hand water. Canad. Journ. Res. (B) 18, 66—73, 1940, Nr.2. (Montreal/Que., 

McGill Univ., Dep. Phys. Chem.) [S.1725.] Tollert. 

Cyril Stanley Smith, Structure and ferromagnetism of cold- 

worked copper containing iron. Phys. Rev. (2) 57, 337; 1940, Nr. 4. 

(Waterbury, Conn., Amer. Brass. Co., Res. Metallurg.) [S. 1781.] v. Harlem. 
As 1 — 


> W. Bridgman. Compressions to 50,000 kg/em*. Phys. Rev. (2) 57, 237—239, 
340, Nr. 3. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S. 1715.] Kiihne. 


A J. Berberich and M. E. Bell. Dielectric properties of the rutile 


Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Electr. Manuf. Co.) [S.1772.] » 
{ R. Jaeger. 


‘mean Metallen. Chem. and Ind. 59, 87—89, 1940. (Middlesex, Teddington, 


fil 
i ‘Die Vorginge, die Interferenzfarben er- 


ugen, werden durch Parabelglei hung 
Ims gegentiber der weiteren Diffusi 
t proportional ‘der Dicke des Filmes. 
von der absoluten Temperatur 
gigkeit der Filmdicke von Zeit un 


rungeordneten Zustand. Wittum. 


serystalline modification of TiO: Phys. Rev. (2) 57, 350—351, 1940, | 


l A. Danzer. Zur Theorie der paramagnetischen Relaxation. Verh. 
od. D. Phys. Ges. (3) 20, 124—125, 1939, Nr. 2. (Frankfurt a. M.) [S.1783.] _ Bomke. — 


VW. H. J. Vernon. Einige neue Untersuchungen liber dinne Oxyd- 


m. Res. Lab.) Der Verlauf eines Oxydationsvorganges ist haufig bestimmt durch © 


en dargestellt, Der Widerstand eines solehen — 
on der reagierenden Atome oder Ionen ist — 
Die Abhangigkeit der Oxydationsmenge 

(reziproker Wert) ergibt eine Gerade. Die 
d Temperatur entspricht tiber einen wei- 
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teren Temperaturbereich der Geradengleichung wie bei Cu. Bei Fe ist bei etwa 
200° ein Knick in der Temperaturkoeffizientenkurve festzustellen. Bei hdheren 
Temperaturen gleicht das Verhalten demjenigen von Cu, bei niederen Temperaturen 
ahnelt die Oxydation derjenigen von Zn beziiglich der Abwesenheit von Interferenz-! 
farben und der Form der Oxydationszeitkurve. Fiir Zn gilt bei héheren 1) ae 
raturen die Gleichung W (Oxydationsmenge in der Zeit t) = K log (at+-1), die 
einer Geraden entspricht. Bei niederen Temperaturen ist die geringe Ubereinstim- 
mung mit der Gleichung zuriickzufiihren auf die langsame Kristallisation des an-’ 
fangs amorphen Oxyds. Fiir Fe werden ebenfalls verschiedene Oxydfilme herge-' 
stellt und Messungen durchgefiihrt. *Boye. 


D. A. Wright. The heating of thin molybdenum films in a high- 
frequencyelectricfield. Proc. Phys. Soc. 52, 253—265, 1940, Nr. 2_(Nr. 290). 
(Wembley, Valve Co., Res. Lab.) Verf. beschreibt eine Methode zur Untersuchung. 
der Eigenschaften diinner Metallschichten, welche auf der Messung der Erwarmung. 
dieser Schichten unter der Einwirkung eines elektrischen Hochfrequenzfeldes be- 
ruht. Das Verfahren wird von dem Verf. zur Untersuchung von durch Vakuum- 
verdampfung auf Glasunterlagen niedergeschlagenen diinnen Molybdanfilmen be- 
nutzt. Der Einflu8 der Glasplattentemperatur wahrend der Bildung der Schichten 
auf die Schichteigenschaften, ebenso die Wirkung von Verunreinigungen der Platten: 
mit Sauerstoff, Wasserstoff sowie metallischen Oxyd- und Fluoridschichten, wird 
untersucht. Mittels des Untersuchungsverfahrens gelingt es ferner, die Stabilitat 
der Niederschlagsschichten zu messen und so quantitative Beziehungen zwischen der 
Stabilitét und den Agglomerations- und Rekristallisationsvorgangen in den diinnen 
Schichten aufzufinden. Auch ein Einfluf einer Elektronenbeschiefiung auf die 
. Schichtstruktur kann festgestellt werden. Bomke. 


W. T. Astbury and Florence 0. Bell. Molecular structure of the colla- 
genfibres. Nature 145, 421—422, 1940, Nr. 3672. (Text. Phys. Lab. Univ. Leeds.) 
Nachdem die zahlreichen Rontgenstrukturuntersuchungen der letzten Jahre ergeben 
hatten, dafi die Fibroinproteine in zwei grofe Hauptgruppen eingeteilt werden 
miissen, von denen die eine sich aus Keratin-Myosin-Gruppen, die andere sich aus 
Kollagengruppen aufbaut, war es kiirzlich gelungen, die Struktur der Keratin- 
Myosin-Gruppen zu klaren, wahrend trotz sehr zahlreicher diesbeziiglicher Versuche 
‘die Klarung des Aufbaus der Kollagengruppen auf Schwierigkeiten stie®B. Auf 
Grund der letzten Untersuchungen der Verff. und anderer Forscher kann aber 
nunmehr auch die Kollagenstruktur aufgeklart werden. Es ergibt sich jetzt das 
tiberraschende Resultat, daf alle fibrosen Proteine aus Polypeptidketten aufgebaut 
sind, die entsprechend den beiden eingangs genannten Hauptgruppen der fibrosen 
Proteine cis--oder trans-Konfiguration aufweisen. Bomke. 


Wayne A. Sisson. X-ray studies of crystallite orientation in cel- 
‘lulose fibers. III. Fiber structures from coagulated cellu- 
lose, Journ. Phys. Chem. 44, 513—529, 1940, Nr. 4. (Yonkers, N. Y., Boyce 
Thompson Inst. Plant. Res.) Verf. dehnte seine friiheren Réntgenstrukturunter- 
suchungen an natiirlichen und synthetischen Cellulosefasern auf synthetische Fasern 
vou Hydratcellulose aus, die aus verschiedenen Lésungen koagulierter Cellu- 
lose gewonnen war. Die Hydratcellulosekristallite besitzen eine starke Orientie- 
rungstendenz in Richtung der b-Achse, eine weniger ausgeprigte in bezug auf die 
101-Ebene. Je nach dén Versuchsbedingungen kann die eine oder die andere 
Orientierung bevorzugt werden. Cellophanhaute zeigen so bei der réntgenograp i- 
schen Untersuchung allein eine Orientierung nach (101), wofern der Film bein 
Trocknen nur in der zur Filmfliche senkrechten Richtung schrumpfen kann. Ohne 


x > 
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fpannung gesponnene Viskose zeigt eine abhnliche selektive Orientierung in bezug 
mf die Fadenoberflache. In beiden Fallen wird durch Dehnung die Orientierung 
zach (101) zerstért, wahrend sich dann eine Orientierung der Achsen der Cellu- 
poseketten, d. h. der b-Achse, parallel zur Spannungsrichtung ergibt. Bomke. 


. W. McBain, J. R. Vinograd and D. A. Wilson. Observations of surface 
eension inthe PLAWM trough. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 244—248, 1940, 
Ir.2. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal). Verff. untersuchten mit Hilfe des Pockels- 
azangmuir-Adam-Wilson-McBain-Troges (PLAWM-Trog) verschiedene Lésungen 
on Zimtsiure, Kaliumlaurat, Natriumbutylbenzosulfonat und Laurylsuifoséure. In 
Thereinstimmung mit den Mefiergebnissen anderer Autoren zeigte sich, daf die 
Pberflachenspannung von Zimtsaurelésungen nicht konstant ist, sondern mit der 
Tersuchsdauer aufierordentlich ansteigt. Bei den Lésungen der Laurylsulfosaure 
und des Natriumbutylbenzosulfonats zeigte sich, da’ bei geringer Konzentration die 
Dberflachenspannung des Solventen mit steigender Konzentration auf sehr kleine 
Werte absinkt, bei héherer Konzentration nach Uberschreiten eines Minimums 
(ber wieder ansteigt und schlieflich sich einem noch unter dem Wert des reinen 
WSsungsmittels liegenden Grenzwert nihert. Im Falle des Kaliumlaurats ergab 
Minzufiigung von Alkali eine merkliche Herabsetzung des Maximalwertes der Ober- 
lachenspannung. Bomke. 


|. W. Belton. The surface tensions of methyl acetate solutions. 
rans. Faraday Soc. 36, 493—496, 1940, Nr.3. (Phys. Chem. Dep. Univ. Leeds.) 
rTerf. mi®t mit einer Genauigkeit von etwa 3 % die Oberflachenspannung von wasse- 
‘igen Lésungen von Methylacetat verschiedener Konzentration und berechnet aus 
fiesen Daten die Oberflichenadsorption. Im besonderen wird auch der Einflu8 
werschiedener Fremdstoffzusatze auf die Oberflachenspannung und auf die Ober- 
Jachenadsorption der Methylacetatlésungen untersucht. Bomke. 


4, E. Litkenhous, J. D. yan Arsdale and I. W. Hutchison jr. The physical 
yropertiesoftheternarysystem butylalcohol—ethylacetate- 
‘oluene, Journ. Phys. Chem. 44, 377—388, 1940, Nr. 3. (Louisville, Kentucky, 
Jniv., Chem. Eng. Lab.) [S. 1710.] Tollert. 


K. 8. Ljalikov. Experimental verification of Thomson’sequation. » 


eta Physicochim. URSS. 12, 43—58, 1940, Nr.1. (Leningrad, Inst. Motion Pict. 
W. Seidl. 


. Ussanowitsch, T. Sumarokowa und W. Udowenko. Uber elektrische 
eitfaihigkeit, innere Reibung und Oberflachenspannung 


des Systems H,SO,—HCIC,. Acta Physicochim. URSS. 11, 505—520, 1939, ae 4. 
Tollert. 


Siegtri se. Elektrolytabsorption und Aktivitatskoeffi- 
oo Reh A Kohle und ihre Be- 


HCl und H,SO, iiber ein Konzentrations- 
, wobei die Adsorptionsisothermen aufgenom- 
Kohlen wurde auch eine in bezug auf ihre 
den Bestandteile weitgehend entaschte Kohte 
Wo. Ostwald entwickelten Beziehungen 


¥ ischen Adsorption und dem Akt 


bc ker Elektrolyte ergab ee 
in 4, ia 4 “die \ ktivitiitskoeftizienten fiir die virtuelle Konzentration & 
L cl x Cc @ 


md die Gleichgewichtskonzentration (c —) bedeuten, 


tionsflachen bei 0° C erklart sich vor allem aus der Beeinflussung des Konzentratio 


Konzentration. Dagegen beruht die leicht unsymmetrische Kriimmung der Adso 


_. symmetrischen Verlauf. Die auch bei linearer Isotherme vorhandene verschied 
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stehenden Versuchen im Gebiete mittlerer Sadurekonzentrationen mit guter An 
niherung zutrifft, und da 2. die noch nicht geklarte Wertigkeitsbeziehung, nacl 
welcher die Kurven ein- und zweibasischer Séuren bei geeigneter Wahl der Akti 
vititskoeffizienten zur Deckung gebracht werden konnen, zwar nur bei aschearme’ 
bzw. entaschter Kohle zutrifft, unter dieser Voraussetzung aber auferordentlich gu 
erfiillt ist. In der genannten Wertigkeitsbeziehung ist dabei fiir die zweibasisch 


Saure der auf ein Kation bezogene Aktivitaétskoeffizient “ft zu benutzen. Bomke 


L. Imre. Neuartigeradioaktive Verfahrenzur Bestimmung de 
Ionenadsorptionankristallinen Oberflachen. I. Kolloid-Zs. 91 
32—39, 1940, Nr.1. (Budapest, Univ., Radiolog. Inst.) Nachdem in einer friheret 
Untersuchung des Verf. (vgl. diese Ber. 18, 1985, 1937) gezeigt worden war, daf 
die Konstanten der Adsorptionsisotherme fiir Selbstadsorptionssystem auf Grunc 
der Tatsachen vorausberechnet werden kénnen, daf fiir die Existenz von aktiver 
Stellen der Oberfliche die Umkristallisationstendenz des Adsorbens verantwortlie] 
ist, und da das Phasenvolumen des Adsorptivs im adsorbierten Zustand durch da: 
Phasenvolumen des Adsorbens eindeutig festgelegt ist, werden in der vorliegendet 
Arbeit diese beiden Grundsatze in einigen Konsequenzen gepriift, wobei siel 
weitere praktische Anwendungsmoéglichkeiten der radioaktiven Arbeitsmethoder 
ergeben. Eine experimentelle Untersuchung der Adsorptionssysteme von der Zu 
sammensetzung Bleisulfat (fest)—Bleinitratl6sungen ergibt eine zahlenmafig 
Bestitigung der genannten Vorstellung tiber das Zustandekommen der aktiver 
Stellen in dem Sinne, da die Anzahl der aktiven Stellen derselben Oberflaiche zu 
nimmt, wenn auch die Adsorptionsenergie zunimmt. Auf Grund von theoretischer 
Uberlegungen wurde ferner gezeigt, daf} aus radioaktiven Indikatormessungen iibe: 
die permutoide Adsorption (Austauschadsorption) auch das Phasenvolumen fii 
die wahre Adsorption hergeleitet werden kann. AufSerdem wird aus der Gesehwin 
digkeit der Einwanderung des betreffenden Indikators in das Kristallinnere auc 
die Anzahl der aktiven Stellen berechnet, so daf} die Isotherme fiir die wahré 
Adsorption konstruiert werden kann. Dies kann auch in solchen Fallen wie etwé 
der Adsorption von Pb’-Ionen an BeSQ, durchgefiihrt werden, iiber deren wahr. 
Adsorptionserscheinungén bisher nichts bekannt war. Bomke 


E. Weyde und BE. Wicke. Die Gestalt der Sorptionsflaichen bei de: 
Ad- und Desorption unter verschiedenen Bedingungen. Ex 
perimenteller Teil. Kolloid-ZS. 90, 156—171, 1940, Nr. 2. (Géttingen, Univ. 
Inst. phys. Chem.) Verff. untersuchen die bereits bekannte, aber noch nicht aufge 
klarte Verschiedenheit zwischen Ad- und Desorptionsfliche auf ihre Ursachen hit 
und widerlegen die Annahme einer verschiedenen Ad- und Desorptionsgeschwindig 
keit durch statische Sorptionsversuche. Die unsymmetrische Verzerrung der Desorp 


geschwindigkeit konstanter Konzentrationswerte durch die Schicht wichst mit steigende 
rptions 
fliche hauptsiachlich auf einer Verzégerung der Gleichgewichtseinstellung ache 
schnellen Konzentrationswechsel in der Schicht. Die Desorptionsisoplanen, welche it 
Gebiet annahernd linearer Isothermen aufgenommen werden, zeigen einen weitgehen 


gefalles in der Schicht durch die Kriimmung der Isotherme. Die Wanderungs 


Steilheit von Ad- und Desorptionsflache wird auf einen hydrodynamischen Eff 
namlich auf die Ausbildung einer wirbelfreien Strémung durch Ansaugen 
Grenzschicht bei der Adsorption, zuriickgefiihrt, wahrend bei der Desorption W 
auftreten und sich strémungsfreie Staugebiete ausbilden, durch die das Adso 
nur langsam hindurchdiffundieren kann. a, J Hien Oe 


4 
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a. V. Nikolaey and A. G. Chelishcheva. Formation of protective crust 
n sodium chloride on its dissolving in sodium sulphate so-: 
vutions. C. R. Moskau (N. S.) 24, 895—898, 1939, Nr.9. (Inst. inorgan. Chem. 
aead. Sci. USSR.) Anlaflich der Untersuchung des Lésungsvorganges von NaCl- 
{ristallen in Lésungen von NazSO, fanden die Verff., dai bei der Auflésung sich an 
der NaCl-Oberflaiche eine Schutzschicht bildet, die die weitere Auflésung der 
{ristalle stark behindert. Bemerkenswerterweise trat diese Behinderung des Auf- 
jésungsvorganges jedoch nur an grofen polierten Kristallstiicken auf, wahrend fein 
eepulvertes NaCl sich leicht aufléste. Die Verff. geben eine Deutung der Erschei- 
nung auf der Grundlage einer von Nernst und Brunner herrihrenden Vor- 
stellung von der Existenz einer diinnen Schicht gesittigter Lésung an der Salz- 
bberflache. Bomke. 


,. K. Skrjabin. Uber die Isothermen der Adsorption und der 
Oberflichenspannung. Colloid Journ. (russ.) 5, 831—842, 1939. [Orig. 
russ.] Fiir die Adsorptionsisotherme wird eine Gleichung unter Verwendung einer 
Hyperbeltangente (tg,) entwickelt: A = (A. — Ao) - tg, K (¢ —@) + Ao; hierbei 
st A. der Grenzwert der Adsorption, A) die Adsorption am Wendepunkt, ¢ die 
jiesem entsprechende Konzentration, K eine Konstante. Diese Gleichung gilt fir 
aéhere Homologe und Reagenzien mit Riesenmolekiilen unter den Bedingungen 
jer Ultraporositat. Wenn der Wendepunkt mit dem Beginn der Koordinaten zu- 
sammenfallt, ergeben sich Isothermen, die der Gleichung von Langmuir ent- 
sprechen. — Fiir die Oberflachenspannung wird aus der Gibbsschen Gleichung 
eine Isothermengleichung abgeleitet, in der dem Logarithmus der Gleichung von 
Szyszkowski (ZS. phys. Chem. 64, 385, 1908) eine integrale Hyperbeltangens 
entspricht. Die abgeianderte Gibb ssche Gleichung ergibt einen Ausdruck fiir die 
NAdsorptionsisotherme als Funktion einer ,,Hyperbelamplitude“, der eine einfache 
Berechnung der Adsorption bei beliebigen Konzentrationen ermoglicht. Zur Nach- 
priifung der Gleichungen sind noch Versuche zur Bestimmung der Adsorption 
shGherer Homologen an ultraporésen Korpern erforderlich. *R, K. Miiller. 


‘K. L. Sutherland. Use of adsorption processes for the detection 
bof ,traces*. Nature 145, 553, 1940, Nr. 3675. (Melbourne, Univ., Dep. ee 
Be" : ede. 
ID. A. McLean and G. T. Kohman. The porous structure of paper in 
relation to drying and impregnation, Journ. Franklin Inst. 229, 2 


b293-234, 1940, Nr. 2. (Bell. Teleph. Lab-) [S.1729.] Bomke. 


‘AL Fogg. Anote onthe mechanism of boundary lubrication sug- 
bgested by the static friction of esters. Proc. Phys. Soe. 52, 239-245, 
11940, Nr.2 (Nr. 290). (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Die Abhiingigkeit des Schwellen- 
vwertes der Reibungszahl ebener Stahlflachen vom Molekulargewicht des Schmier- 


ittels wird fiir homologe Esterreihen untersucht und daraus eine Theorie der 


lekelorientierung an den Grenzflichen entwickelt. Verf. arbeitete mit einer 
ifizierten Deeley schen Apparatur, deren Einzelheiten in einer anderen Ver- 
ntlichung geschildert wurden (A. Fogg und S. A. Hunwicks, Journ. inst. 
ol. Technol. 26, 1940). Die gleitenden Stahlflachen wurden mit den Athylestern . 
r folgenden homologen Fettsiuren geschmiert: Ameisen-, Essig-, Propion-, — 
jan-, Oenanth-, Capryl-, Pelargon-, Laurin- und Stearinsdure; die Schwelien- 
orte der Reibungszahlen bei Zimmertemperatur jeweils aus 7 bis 8 Beobachtungen ‘ae 
einer Streuung bis zu 10 % gemittelt. Die Reibungszahl als Funktion des Mole- Bs 
gewichts durchlauft in der Nahe des Molekulargewichts 120 ein Maximgmt: ee 
Ss Ergebnis ist um so iiberraschender, als Hardy an entsprechenden Unter- ‘ 


iy a ee ee ee ee 


Elektro-Aluminium-Alkosolen durch Zusitze von Ligroin studiert. 
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suchungen homologer Fettsiuren-, Alkohol- und Paraffinreihen einen durchweg 
linearen Abfall beobachtete. Verf. liefert die folgende Erklarung: Die Ester, 
molekeln R;—C—O—R, haften mit dem O=-Atom an der Metallflache und sind gleick 

| . 

” 
einem ,,Baum mit zwei Asten“ orientiert; die starre O=C-Gruppe entspricht dem 
Stamm, die —R,- und —O—R,-Gruppen den Asten. Die Lange der Aste wird als 
proportional ihrem Molekulargewicht angenommen, die Reibungszahl als umge- 
kehrt proportional zur Héhe des Baumes. In der vorliegenden homologen Reihe 
variiert die Linge von —R,; der je langengleiche —O—R,-Ast wird mit wachsender 
Lange von —R, aus der senkrechten Richtung abgedringt, so da sich der Winkel 
zwischen den Asten aufspreizt. Die Héhe des Baumes nimmt dabei erst ab, erreicht 
bei gleicher Astlinge ein Minimum, um dann erneut zu wachsen. Die Reibungszahl 
besitzt demnach bei gleicher Astlange ein Maximum; dies entspricht in der Tat 
einem Molekulargewicht von etwa 120. — Fiir homologe Methylester lait sich vor- 
hersagen, daf§ eine entsprechende Abhangigkeit zwischen Reibungszahl und Mole- 
kulargewicht bestehen mu; das Maximum wire aber wegen des ktirzeren —O—Ro- 
Astes bereits bei 90 zu erwarten, und der Maximalbetrag miifite wegen der ge- 
ringeren Hoéhe gréSer sein als bei der Athylesterreihe. Entsprechende Versuche 
mit den Methylestern von Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter- und Valeriansaure 
haben die Annahmen gut bestatigt. W. Seidl. 


B. V. Rollin. An investigation of the exchange betweena metal 
and ions in solution by using radioactive indicators. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 62, 86—87, 1940, Nr.1. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Durch 
Experimente mit radioaktivem Silber weist der Verf. nach, dafi zwischen einer 
Silberionen enthaltenden Lésung und einer Oberfliche aus festem Silber Austausch- 
reaktionen statthaben. In einer Versuchszeit von zwei Stunden trat ein Austausch 
einer Schichtdicke von zehn Atomschichten entsprechenden Silbermenge ein. Der 
Austauschvorgang wurde um den Faktor zehn beschleunigt, wenn die Silberober- 
flache vor dem Austauschversuch mit einer Natriumnitratlésung behandelt worden 
war. Bomke. 


Akira Miyata. The effect of an oxide film of aluminium upon the 
formation of the active layer. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
37, 85—113, 1940, Nr. 955/957. Verf. untersuchte die Bedeutung von Oxydhauten 
bei der Herstellung aktiver Aluminiumschichten und gibt in diesem Zusammenhang 
eine ausfiihrliche Beschreibung der Eigenschaften von oberflichlich oxydiertem 
Aluminium. Die Herstellung von geeigneten Oxydhiiuten auf Aluminium dureh 
anodische Oxydation wird beschrieben. Die giinstigste Schichtdicke fiir eine solche 


Oxydschicht, die als Sehutzschicht der aktiven Aluminiumoberfliche dienen soll, 


betragt etwa 15 np. Bomke. 


Erich Einecke. Die elektrothermische Dispersion der Metalles 
Kolloid-ZS, 90, 196—201, 1940, Nr. 2. (Kiel, Univ., Chem. Inst.) Verf. beschreibt 
ein neues Verfahren zur elektrischen Zerstaéubung von Metallen und leitenden 
Metallverbindungen. Das wesentliche Prinzip des Verfahrens liegt in der Verwen- 
dung von schrotférmigem Material, welches wihrend des Anliegens der Spannung 
mittels eines Riihrwerkes durchgeriittelt wird. Kupfer, Magnesium, Zink, Alu- 
minium, Blei und Eisen wurden in verschiedenen Flissigkeiten in Form oa 
Schrotelektroden dispergiert, die Anderungen der Konzentrationen so bereiteter 
Elektro-Kupfer- und Zink-Hydrosole sowie Aluminium-Alkosole in Abh’ingigkel 
von der Zerstéubungsdauer wurde untersucht. Ebenso wurden die Flockungen von 
Bomk 


a 


1940 11. Grenzflaichen 1759 


. F. Ford, A. G. Loomis and J. F. Fidiam. The colloidal behavoir of 
elaysas related to their crystal structure. Journ. Phys. Chem. 44, 
1—20, 1940, Nr.1. (Emeryville, Cal. Shell Develop. Co.) Verff. untersuchen die 
Wirkung verschiedener Chemikalien, wie Natriumtannat, verschiedener Phosphate 
usw. auf das kolloidale Verhalten von Tonsuspensionen. Die genannten Substanzen 
wirken in geringer Konzentration reduzierend auf die Viskositat konzentrierter 
onsuspensionen. Es scheint im besonderen, dafi diese Stoffe an spezifischen Stellen 
hbzw. Kristallflachen der Tonpartikeln adsorbiert werden und dabei die Anhaufung 
der Partikeln zu gréferen Strukturen verhindern. Die Koagulationseffekte der 
meisten Salze gehen parallel mit Anderungen in der Konzentration der lonen- 
tmosphiren in den Zwischenraéumen zwischen den einzelnen Partikeln. Auf der 
‘Grundlage einer detailliert ausgefiihrten Kristallstrukturvorstellung werden che- 
-‘mische Formeln fiir die kolloidalen Tonpartikeln aufgestellt, die zur Erklarung der 
verschiedenen in den Tonsuspensionen statthabenden Erscheinungen dienen k6nnen. 

Bomke. 
H. L. Bredée und J. de Booys. Die Konzentrationsabhiangigkeit der 
"Viskositat. IV. Kolloid-ZS. 91, 39—46, 1940, Nr.1. (Breda.) [S.1716.] Bomke. 


Wilhelm Klemm. Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus und 
Teilchengréfe. ZS. f. Elektrochem. 46, 296—297, 1940, Nr.5. (Danzig-Lang- 
fuhr, T. H. Inst. anorg. Chem.) [S. 1781.] Klemm. 


A. Baker and F. L. Usher. Nuclear gold sols. Ill. Lower limit of par- 
iticle size. Trans. Faraday Soc. 36, 549—557, 1940, Nr. 4. (Leeds, Univ.) Verff. 
berichten iiber die Fortsetzung ihrer friiheren Untersuchusigen tiber die Minimal- 
gréfBe der Goldkerne in Goldsolen. Versuche, die Kerngréfe durch Hinzufiigung 
+ yon adsorbierbaren Anionen zu verringern, blieben ohne Erfolg. Dagegen wurden 
I bei progressiver Verdiinnung der reagierenden Loésungen bis zu sehr niedrigen 
' Konzentrationen stabile Kerne erhalten, die nur etwa ein Zehntel der Gréfe der 
| bisher bekannten kleinsten Goldkerne aufwiesen. Diese Kerne besitzen nur mehr 
1 etwa die Gréfe der Elementarzelle des kristallisierten Goldes. Die Versuche der 
’ Verff. sind in Ubereinstimmung mit der Vorstellung, da® die Bildung von kolloidalen 
' Partikeln aus Atomen oder Molekiilen einen kontinuierlichen Vorgang darstellt, 
| bei welchem dieselben kinetischen Prinzipien wirksam sind wie bei der Koagu- 
laton. In diesem Zusammenhang erweist sich, da® die Begriffe ,,Kerne* und ,,pri- 

mire Partikeln“ keine grundsatzliche Bedeutung haben, es sei denn, da man mit 
\ diesen Bezeichnungen nur unter gewissen Versuchsbedingungen gerade noch nach- 


_weisbare Teilchen verstehen will. Bomke. 


J. Powney and L. J. Wood. The properties of detergent solutions. 
Part X. Some further observations on electrophoretic mobi- 
lities in detergent solutions. Trans. Faraday Soe. 36, 420—426, 1940, 
Nr. 2. (Lab. Hill View Gardens, Hendon.) [S. 1777.] Bomke. 


Charles B. Hurd and Harries W. Paton. Studies on silicic acid gels. 


IX. The effect of a change of px upon the time of set of some 
acid gels. Journ. Phys. Seeart 57—62, 1940, Nr. 1. (Schenectady, N . Nis Union 
Coll. Dep. Chem.) Verff. untersuchen die Zeit fur das Absetzen von Kieselsdure- 
gelgemischen, die dureh Mischen von Natriumsilikatlésungen mit Essigsaure her- 
‘eestellt werden. Es zeigt sich, daB diese Zeit durch Zusatz von mehr Wasser oder 
auch mehr Essigsiure erhéht wer Ergebnis wird von den Verff. 2 
/auf der Grundlage der fibrillar 


| diskutiert. 


den kann. Dieses 


en Kondensationstheorie der Kieselsiuregele 
; Bomke. 


z 
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E. D. Fisher and C. H. Sorum. The influence of solconcentration 
flocculation values. Journ. Phys. Chem. 44, 62—70, 1940, Nr. 1. (Madi: 
Wisc., Univ., Dep. Chem.) Verff. untersuchen den Einfluf der Solkonzentration 
die Flocculation und finden, da®B die Anwendbarkeit der Burton-Bishopse 
Regel auf die Hydrosole von Chromhydroxyd, Ferrioxyd, Arsentrisulfid, Mang 
dioxyd, Stannioxyd, Aluminiumhydroxyd, Titanoxyd und Thoriumhydroxyd von 
Reinheit der Sole abhingig ist. Hochgradig gereinigte Sole befolgen die genar 
Regel, Sole, die merkliche Mengen von stabilisierenden Elektrolyten enthal 
befolgen dagegen die Regel nicht. Bon 


H. Erbring. Stabilitatsverhaltnisse in Organosolen eini¢ 
Hochmolekularer. Kolloid-ZS. 90, 257—268, 1940, Nr.3. (Phys. Chem. ] 

Univ. Leipzig.) Verf. untersucht optisch und viskosimetrisch den Fallungsver 

we verschiedener Kunststoffkolloide bei Zusatz homologer Alkohole zu ihren Lésun; 
ont Untersucht wurden u. a. Polyvinylchlorid, Polyisobutylen, Polymethacrylsa& 
, methylester, Benzylcellulose, Polystyrol, Kautschuk und Acetylcellusoe. Es et 
sich, da die Fallungswirkung homologer Alkohole auf Polyvinylchlorid und P 
isobutylen mit steigendem Molekulargewicht stetig abnimmt. Das umgeke 

i Verhalten zeigte sich bei Polymethacrylséuremethylester. Benzylcellulose ze 
eine maximale Stabilitaét bei Zufiigung von Hexylalkohol. Die viskosimetrisc 
Fallungskurven der Polymethacrylsaureester und des Polyisobutylens zeigten k 
Besonderheiten. Der Vergleich der korrespondierenden Triibungszustande ei 
Hee oes bei saémtlichen untersuchten Hochmolekularen eine einfache Beziehung zwis¢ 
dem Fallungsvermégen der Alkohole und ihrer C-Zahl. Der Verf. deutet den 
lungsvorgang als eine Wirkung der Alkoholdipole. Die Beobachtung, daf die 
lungskraft der Alkohole, ausgedriickt in reziproken Molaritaéten, in linearer 
hangigkeit vom reziproken Wert der Dielektrizitatskonstante steht, kann auf Gi 


4 iS der genannten Vorstellung qualitativ gedeutet werden. Bor 
3 es R. F. Reitemeier and T. F. Buehrer. The inhibiting action of min 
: amounts of sodium hexametaphosphate on the precipitat| 
ee of calcium carbonate from ammoniacal solutions. I. Quar 
+ tative studies of the inhibition process. Journ. Phys. Chem. 
Bey eo : 585—551, 1940, Nr.5; auch Teildissert. R. F. Reitemeier Univ. Arizona, 1 
pe (Tucson, Arizona, Univ., Dep. Agric. Chem.) a 


T. F. Buehrer and R. F. Reitemeier. The inhibiting action of min 
tet ij. amounts of sodium hexametaphosphate on the precipitat 
of calcium carbonate from ammoniacal solutions. II. Mec 
nism of the process with special reference to the format 
é of caleium carbonate crystals. Journ. Phys. Chem. 44, 552—574, 3 
Nr. 5, (Tueson, Arizona, Univ. Dep. Agric. Chem.) 
ar iL Knoll, Zur Methodik der Bestimmung der maximalen Po 
- -weitevonFiltern. Kolloid-ZS, 90, 189—194, 1940, Nr. 2. (Jena, Schott & ¢ 
Bakteriol. Lab.) Verf. diskutiert die Verwendbarkeit des Bechhole 
Blasendruckverfahrens zur Bestimmung der maximalen Porenweite von 
_ Dieses Blasendruckverfahren beruht darauf, da$ ein Filter mit einer Flis 
der Kapillaritatskonstante a iiberschichtet wird, so da die Flissigkeit 
_ Poren des Filters eindringt. Von unten her pre8t man dann Luft in 
_ Poren des Filters und bestimmt mittels Manometer den Druck, bei welchen 
Filter die ersten Blasenketten aufsteigen. Von diesem Druck ist der Dr 
liber der Filterflaiche -stehenden Flissigkeitssiule abzuziehen und aus d 
erhaltenen Druckwert mittels der Bech holdschen Formel Di= at a 
tn) ‘ J eran) a : ebb ‘ ; if ah 2 
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bes 
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rer D den maximalen Porendurchmesser in uw, a die Kapillaritiitskonstante in 
mm, p den Blasendruckwert in mm Hg bedeutet, die maximale Porenweite des 
irs zu berechnen. Die eingehende Diskussion des Verf. ergibt jedoch, da 
ils des Bechholdschen Blasendruckverfahrens gemessene maximale Filter- 
mmweiten keine realen Durchmesserwerte darstellen. Der Verf. kann im beson- 
in zeigen, dafi feinste Einzelkapillaren mit Lumen, die nach dem Standard- 
endruckverfahren die gleichen Blasendrucke und damit gleiche Porenweiten 
yben wie die maximalen Poren von Bakterienfiltern, auch Luftblasen ent- 
lehender Gréfe wie Bakterienfilter geben. Es besteht nach den Feststellungen 
Verf. kein AnlafS zu der Schnurmannschen Annahme (s. diese Ber. S. 471), 
‘die bei feinen Filtern sichtbar werdenden Gasblasen beim Blasendruckver- 
ven durch Vereinigung mikroskopischer Blaschen aus gleichzeitig gasenden 
achbarten Poren entstehen. Bomke. 


ann Berndel. Filter mit bekannter, gleicher Porenweite bis 
> Grohe kolloider Teilchen. Kolloid-ZS. 90, 194—196, 1940, Nr. 2. 
ven, Univ., Physiol.-chem. Inst.) Verf. beschreibt ein Verfahren, nach welchem 
méglich ist, aus jedem geeigneten Material beliebig lange, mit durchlaufenden an 
en versehene Stabe herzustellen, wobei Anzahl und Weite der Poren beliebig : 
jiert werden kann. Dureh Abtrennen von Teilen senkrecht zur Langsachse ae 
den so Siebe und Spinnbrausen sowie Filter mit einer Porenweite bis zur Gréfe. 
oider Teilchen erhalten. Die Porenweite ist dabei bis auf einen Bruchteil ihrer 
snen GréSe gleich und kann gemessen und berechnet werden. Augerdem ist 7 ae 
Weg der Poren durch die filtrierende Wand geradlinigy wodurch sich eine Sard) 
stige Beeinflussung der Filtrationsgeschwindigkeit ergibt. Bomke. 


a 5 
Witzmann. Elementarvorgiange bei der -Staub- und Nebel- 
trati on. ZS. f. Elektrochem. 46, 313—321, 1940, Nr.5. (Berlin-Dahlem, 
ser Wilhelm-Inst. phys. Chem. Elektrochem.) Durch Versuche an_ Filter- 
terialien bekannter Porositaét und Struktur und mit definierten Priifnebeln wer- 
| von dem Verf. die Grundgesetze der Aerosolfiltration nachgepriift. Als Test- 
‘el diente das Kondensationsaerosol des Farbstoffes Sudanrot G. An Mehr- 
i htfiltern aus Cellulose und Kunstseide wurde gezeigt, da® fiir den Abfall der 
schiedenen Nebelmengen im Filter ein einfaches Absorptionsgesetz gilt. Fir 
che technisch interessierende Filter wurde das prozentuale Absorptions- 
n ermittelt. Zur Kennzeichnung der Filtereigenschaften wurde die Filter-_ be 
RK, eingefiihrt, welche die Filterzahl angibt, die die Nebelmenge um eine in 
potenz herabsetzt. Diese Kennzahl ist innerhalb eines bestimmten Poren- — — 
es dem Quadrat des mittleren Porenradius proportional. Durch Messungen si 
rch theoretische Betrachtungen wird erwiesen, dafi die Filtration des Nebels 
rherrschen der kleineren Nebelteilchen in dem Restnebel bedingt. Die Vor- teat 
n iiber die Abscheidung von Staubteilchen durch Sedimentation usw. lassen 
die Aerosolfiltration iibertragen. Die nach S ell berechneten Entstaubungs- 
immen mit den experimentellen Werten gréSenordnungsmaéfig tiberein, = 
die Bedeutung der Strémungsbewegung fiir die Aerosolfiltration erwiesen 
te. Die fir die Filtration von Aerosolen in Trockenfiltern gefundenen 
igkeiten erweisen sich auch fir die Filtration von fliissigen Suspensionen — ie 
egend. «| ‘2 : | Bomke. 
saps. Optical and magnetic properties ofa magnetite — Lone 

ion. Phys. Rev. (2) 57, 528—531, 1940, Nr.6. Kurzer Sitzungsbericht = 
358, Nr. 4. (Houston, Texas, Rice Inst.) [S. 1784.] Klemm 
Oe: i 7 oi | Sea a es 111 


_ Werte ergeben, wenn man die Spannungen aus den Gitterkonstanten bei Senkrecht- 
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N. F. Mott. The theory ofthe formation of protective oxide films 
onmetals. Il. Trans. Faraday Soc. 36, 472—483, 1940, Nr.3. (H. H. Wills Phys. 
Lab. Univ. Bristol.) Verf. gibt eine weitere quantitative Ausgestaltung seiner ktrz- 
lich ausgearbeiteten Theorie des Entstehens von oberflachlichen Oxydschichten auf 
Metallen wie Aluminium und Chrom. Das Bemerkenswerte an diesen Schichten 
ist bekanntlich, da®B dieselben schnell bis zu einer Dicke von etwa 50 A anwachsen, 
dann aber plitzlich das weitere Schichtwachstum vollig aufhért. Die Erklaérung fur 
dieses Verhalten -ergibt sich aus der Theorie des Verf.. Die Oxydation des Metalls 
und damit das Dickenwachstum der Oxydschichten geht in der Weise vor sich, 
da von dem Metall durch die bereits gebildete Oxydschicht Metallionen und Elektronen 
an die Oberfliche diffundieren und dort mit dem Luftsauerstoff reagieren. Wie 
der Verf. im einzelnen auf Grund der modernen Quantenmechanik zeigen kann, 
kénnen Elektronen aus dem Metall in dem nichtleitenden Oxyd infolge Tunnel- 
effekt nur eine Wegstrecke von etwa 50 A zuriicklegen.. Sowie somit die wachsende 
Oxydschicht diese Dicke erreicht hat, muf das weitere Wachstum der Schicht not- 
wendigerweise aufhéren. Im besonderen leitet der Verf. fiir das Dickenwachstum 
der Oxydschicht ein logarithmisches Gesetz der Form « = K- log (a-t-+c) ab, in 
welchem a die Schichtdicke, ¢ die Versuchsdauer, K, a und ¢ Kenstanten sind. 
Dieses Gesetz kann unter besonderen Bedingungen in das bei friiheren Versuchen 
éfter gefundene einfachere Wachstumsgesetz «? = constt iibergehen. Andererseits 
kann sich unter gewissen Umstanden auch ein Gesetz der Form «x? = const? er- 
geben. Die Theorie des Verf. wird auch auf die Entstehung von Oxydschichten bei 
Metallegierungen ausgedehnt. Ferner werden von dem Verf. verschiedene andere 
physikalische Prozesse diskutiert, die ebenfalls zu einem im allgemeinen Fall 
logarithmischen Wachstumsgesetz fiihren kénnten. Bomke. 


J. Powney and L. J. Wood. The properties of detergent solutions. | 
Part IX. Theelectrophoretic mobility of oildropsindetergent 
solutions. Trans. Faraday Soc. 36, 57—63, 1940, Nr.1 (Nr. 225). (Launderer’s > 
Res. Ass. Hendon.) [S. 1777.] Bomke. 


Frohlich. RG6ntgentagung des Ausschusses 60 — Zerst6érungs-_ 
freie Priifung und Struktur der Werkstoffe. Meftechn. 16, 54—55, 
1940, Nr.4. (Diisseldorf.) Die auf der Tagung gehaltenen Vortrige behandelten. 
zunachst Spannungsmessungen mit Hilfe von Réntgeninterferenzen bei dynamischer 

Beanspruchung (Glocker) und Messungen iiber den Beitrag einzelner Kristallite 

eines vielkristallinen Haufwerks zur Spannungsmessung mit Réntgenstrahlen’ 
(O®wald, Bollenrath). Bei den Spannungsmessungen lassen sich die tat-— 
sichlichen Beanspruchungen nicht aus dem dynamischen Drehmoment und einer , 
etwa vorhandenen statischen Vorspannung berechnen, da sich die Eigenspannungen — 
wahrend der Dauererprobung andern. Die Messungen von Of wald und Bollen-— 
rath lassen auf ein quasiisotropes Verhalten der einzelnen Kristallite schlieSen — 
oder, mit anderen Worten, es muf ihre elastische Anisotropie nicht merklich in Er- | 
scheinung treten. Die Verlagerung der Reflexe-einzelner Kristallite unter auBerer 

Beanspruchung kann durch kleine plastische Verformungen innerhalb eines Hauf-— 
werkes erklart werden. In einem Vortrag von Méller wurde iiber das elastische 

Verhalten des vielkristallinen Eisens berichtet, wobei sich fiir die > Sieeereaae 
phisch und mechanisch erhaltenen Spannungskoeffizienten ungefiahr die gleichen 


und Schraégaufnahmen bestimmt. Die Linienverbreiterung von Rontgeninterferenzen 
_ an Metallen kann in ihre beiden Hauptursachen, nimlich die Teilchengrée und 

innere elastische Spannungen, zerlegt werden, wenn man similiche Interferenzen 
zur Auswertung heranzieht. Dies wurde in einem Vortrag von Dehlinger 
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;gezeigt. Berthold erhebt in einem weiteren Vortrag die Forderung nach Rént- 
¢genrohren mit verinderlicher Brennfleckgréfe, um optimale Abbildungsbedingungen 
bei Réntgenschattenbildern zu erhalten. Weitere Vortrige von Trost und von 
Himmerling und Beck behandelten die Verwendung von technischen Zahl- 
rohrgeraten fiir die Fein- und Grobstrukturuntersuchung bzw. die Bewaihrung und 
‘die Grenzen des Magnetpulververfahrens im Schiffs- und Luftfahrzeugbau. Ein 
‘Jetzter Vortrag von Vaupel betraf die Réntgen- und Magnetpulverpriifung von 
Lagerschalen. Nitka. 


F.C. Ellwood. Eine réntgenographische Untersuchung der Konsti- 
itutionvon Aluminium-ZinklegierungenhoherReinheit ober- 
halb 275°, mit einer Beschreibung einer neuen Hochtempera- 
turréntgenkamera. Journ. Inst. Metals 66, Advance Copy Nr. 867, 10S., 1940. 
(London, Roy. School Min.) Zuniachst wird eine Hochtemperaturkamera fiir Debye~ 
Scherrer-Aufnahmen beschrieben und im Schnitt gezeichnet. Mit ihrer Hilfe wird 
das System Al—Zn unter Verwendung von spektralreinem Zn und 99,993 Y%igem Al 
von 275 bis 460° und 40 bis 56 Atom-% Zn untersucht. Es ergibt sich kein Anhalt 
fiir das Auftreten einer peritektischen Reaktion oder eines Zweiphasengebietes bei 
etwa 360°. Das Zustandsdiagramm von Gay ler und Sutherland wird dem- 
nach in dem untersuchten Bereich bestatigt. *Kubaschewski. 


A.J. Bradley und A. Taylor. Eine roéntgenographische Untersuchung 
deraluminiumreichen Eisen-Nickel-Aluminiumlegierungen 
nachlangsamemAbkit hlen. Journ. Inst. Metals 66, Advance Copy Nr. 864, 
13S., 1940. (Cambridge, Newcastle-upon-Tyne, Kings Csll.) Réutgenographische 
Untersuchungen an dem binaren System Fe—Al ergeben in Ubereinstimmung mit 
filteren Arbeiten im Al-reichen Teil das Auftreten der Phasen der etwaigen Zu- 
sammensetzung: FeAl, FesAl; und FeAl. FeAl, und Fe,Al; werden durch Ande- 
rungen in der Wiarmebehandlung unterhalb 600° nicht beeinfluBt, FeAl; dagegen 
gerfallt beim langsamen Abkiihlen in ein Gemisch von Fe,Al, und Fe2Als. Die 
Homogenititsgrenzen der Phase FesAl, (41) liegen etwa bei den Zusammensetzungen 
FeAl; und FegAlsi. — Weiterhin wird das ternaére Diagramm der Al-reichen 
‘Fe-Ni-Al-Legierungen auf Grund von Debye-Scherrer-Aufnahmen aufgestellt und 
graphisch wiedergegeben. Die a- und f-Phasen sind bereits in einer friiheren 
_ Arbeit beschrieben. Auferdem werden folgende Phasen gefunden: 0 (Zusammen- 
-setzung Ni-Al;; trigonal mit 2Ni- und 3 Al-Atomen in der Elementarzelle; lost 
4 bis 2% Fe), « (Zusammensetzung NiAl,; orthorhombisch mit 12 Al- und 4Ni- 
Atomen in der Elementarzelle, kann bis zu 4% Fe losen, hauptsichlich durch 
r Ni- durch Fe-Atome), ~ (Al ohne gréferes Lésungsvermogen fiir Fe 
4, (FeAl, s. oben, durch Ni-Zusatz wird der enge Homogenitatsbereich 
ufgeweitet), «und (Zusammensetzung FeAl, baw. FezAl;, nach Osa wa monoklin 
etzung FesNiAlio, wahrscheinlich hexagonale 
r enges Homogenitatsgebiet, entspricht etwa 
Aljs). Die Beziehungen der Fe-Ni-Al-Legie- 
rungen mit denen des Systems Co—Al werden eréortert. *Kubaschewski. 
Rudolf | i ; . Rout en-Durchsitrahlbar- — 
Rudolf Berthold, Fritz Ebert und Otte Vaupel ie ath eee 
Nr.16. (Berlin-Dahlem, Staatl. Mat.-Priif.-A.) Dureh- 
i T Krankenhaus Hamburg-Barmbeck 
tur fir Spannungen bis 1000000 Voit 
FA und hochverstarkender Folie 


strablungsversuche von 
ur Krebsbehandlung angefertigten Réntgenappara 
haben folgendes ergeben: Mit 30mA:-min, 1m 
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wurde eine Filmschwarzung S = 0,7 (ohne Streustrahlenfilterung) erzielt bei 400 kV 
durch 95 mm Stahl, bei 600 kV durch 145 mm Stahl, bei 800 kV durch 187 mm Stahl, 
bei 1000 kV durch 225 mm Stahl. Widemann. 


Wilhelm Schmitz und Werner Wiebe. Méglichkeiten der Leucht- 
schirmphotographie ftir die Réntgen-Grobgefiigeunter- 
suchuneg. Stahl u. Eisen 60, 423—426, 1940, Nr. 20. (Bonn, Univ., Réntgen-Forsch.- 
Inst.) Verff. priifen die Leistung der Leuchtschirmphotographie von Réntgenbildern, 
die bei der Durchstrahlung von Werkstiicken entstehen und machen Vorschlage 
fiir die praktische Anwendung derselben unter Benutzung einer Leicakamera. 
Verff. geben als Vorteil der Leuchtschirmphotographie bei Reihenuntersuchungen 
den geringen Filmverbrauch, Zeit- und Arbeitskraftersparnis an. Die Fehlererkenn- 
barkeit ist geringer als bei unmittelbarer Beobachtung des Leuchtschirmbildes. 
Widemann. 

Tadasi Tokumitu.' Oxide film on stainless steels. Nature 145, 589—590, 
1940, Nr. 3676. (Tokyo, Inst. Phys. Chem. Res.) S. Miyake hat (s. diese Ber. © 
18, 1389, 1937) mittels Elektronenbeugung die Oxydhaute von rostfreiem Stahl ~ 
(17 % Cr) bei Temperaturen von 600 bis 900° untersucht und sie als FeCr2O,, ~ 
koexistent mit Cr203; oder mit einer festen Lésung von Cr203-+ a-Fe,0; befunden. 
Auch G. P. Thomson (in ,,Theory and Pratice of Electron Diffraction* 179, _ 
London: Macmillan 19389) stellte fest, daf der natiirlich vorkommende Film auf 
rosifreiem Stahl wahrscheinlich FeCr,0O, (kubisch a = 8,1 A) ist. Verf. hat die 
Oberflichen von Staéhlen des ganzen Bereichs der Eisen-Chrom-Legierungen bei 

verschiedenen Temperaturen mit Elektronenstrahlung untersucht. Er gibt in Ab- 

bildungen die Interferenzbilder einer Eisen-Chrom-Legierung mit 26 % Cr wieder: — 
a) poliert, b) erhitzt wahrend 200h bei 200°, erkennbar oxydiert, c) erhitzt 1h 
| bei 600°, erkennbar a-Fe,03; hexagonal. Dieses Oxyd wurde bei allen Legierungen 
des Systems erhalten, wenn sie auf Temperaturen weniger als 600° erhitzt wurden. 
Es ist unzweifelhaft a-FeCr203. Die bei Erhitzung auf héhere Temperaturen er- 
haltene Oxydform ist eine andere. Das Interferenzbild einer Probe erhitzt 15 min 
bei 1000°, ist Ahnlich dem von Fe;0, (kubisch) und gleicht dem von Miyake als 
FeCr,0, befundenen. Bei niederen Temperaturen entsteht also nur a-(FeCr)20s. 4 
Widemann. — 


Syati Kiutii A singular transformation in the surface layer of © 

the Fe-Ni-Al-System. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 14, 563—580, 1939, Nr.15 | 

(Nr. 186). Nach allgemeiner Annahme beschleunigen innere Spannungen, ‘bewirkt 
durch Kaltbearbeitung, die Umwandlungs- oder Ausscheidungsphinomene. Es ist — 
daher anzunehmen, dafi diese Gefiigeinderung in polierten Oberflachen schneller — 

_ eintrilt als im_Inneren der Proben. Verf. hat friiher die Wirkung des Polierens. — 
_auf die Umwandlung von Manganstahl und Fe-Ni-Al-Magnetstahl untersucht und — 
aus seinen Ergebnissen gefolgert, daf8 bei diesen Legierungen die Umwandlung in 


/ 


hs der polierten Schicht sehr schnell erfolgt, d. h. da& in dieser Schicht bei Mangan- 
iF Mie stahl der a-Phasenanteil gréfer als im Innern war, beim Fe-Ni-Al-Magnetstahl di 
rics Bildung der y-Phase allein in der polierten Schicht beobachtet wurde. In vor 

o AF 6 liegender Arbeit wird festgestellt, dafS sich beim Manganstahl. der Vorgang wie 
oN __vorhin angegeben abspielt, bei der Magnetstahllegierung aber der Vorgang ein 
ie _, anderer ist, als angenommen. Réntgenographische Untersuchungen von Pulver- 


__- proben (zahlreiche Belege sind der Arbeit angefiigt), die bei zunehmenden Tempe 
oe Taturen und Zeit gegliiht und langsam -abgektihlt wurden, haben Abnahme de 
ih _ ~.y-Phase ergeben, die bei 1200° Gliihung ganz verschwindet, was beweist, da 
‘: __y-Phase im Gleichgewichtszustand gar nicht existiert. Im Fe-Ni-Al-System tritt 
A ROoRE y-Phase im Verlauf einer eutektoiden Reaktion auf. In der polierten Schicht ab 


‘ 
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‘entsteht sie wahrscheinlich durch eine singulire Umwandlung. Der Mechanismus 
‘dieser Erscheinung soll in einer spiter erscheinenden Arbeit beschrieben werden. 
Widemann. 

1H. Kiessler. Nickel- und molybdianfreie Baustihle. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 84, 385—392, 1940, Nr. 23. (Krefeld.) Verf. bespricht Ni- und Mo-freie Bau- 

,stiile, wie sie im Maschinen-, Fahrzeug- und Flugzeugbau im vergtiteten oder 
-eingesetzten Zustand verwendet werden und eine meist iiber 60 kg/mm? liegende 
Gebrauchsfestigkeit haben. U. a. werden auch die vom Verein deutscher Hisen- 

hiittenleute vorgeschlagenen Ni- und Mo-freien Einsatz- und Vergiitungsstahle 
behandelt. Cr-Mo-Stihle sind in vielen Fiillen sogar besser als Cr-Ni-Stihle; sie 

sind z. B. besser schweifibar, haben hohen Verschleifwiderstand und neigen nicht 

zu Anla®sprédigkeit. Aber auch Mo-freie Stahle lassen sich heute schon fiir viele 

hochbeanspruchte Teile verwenden. In der Dauerwechselfestigkeit stehen die Ni- 

und Mo-freien Stihle den Ni- und Mo-haltigen nicht nach. Hingegen scheinen die 

Ni- und Mo-freien Stahle zum Teil etwas tiberhitzungsempfindlicher als die Ni- 

und Mo-haltigen Staéhle zu sein; die Warmbehandlungstemperaturen und -zeiten 

miissen daher streng eingehalten werden. In warmfesten Staéhlen kann heute 

das Mo noch nicht ganz entbehrt werden. Die Bearbeitung Mo-freier Stahle macht 

keine Schwierigkeiten. Mafgebend fiir die Wahl eines geeigneten Stahles ist in 

erster Linie die gewiinschte Vergiitungsfestigkeit, in zweiter Linie der Vergiitungs- 

querschnitt. Bei jedem Ubergang zu schwiicher oder nicht legierten Werkstoffen 

jist zu untersuchen, ob das fiir die Lieferung in Aussicht genommene Werk im- 
stande ist, einen hochwertigen unlegierten Stahl schmelztechnisch einwandirei her- 

zustellen und zu verarbeiten. Leon. 


Earle E. Schumacher and W. C. Ellis. Metallic materials in the, tebe: 
ph one system. Bell. Syst. Techn. Journ. 19, 1838—151, 1940, Nr. 1. Von den in 
‘Telephonapparaten verwandten Materialien werden insbesondere Blei-, Kupfer- 
sowie Kontakt- und Magnetlegierung behandelt und die zur Untersuchung dieser 
Materialien vorhandenen Einrichtungen der Bell Telephone Laboratories be- 
‘sehrieben. Eine Bleilegierung mit 1% Sb wird vornehmlich zur Herstellung von 
‘Kabelminteln verwandt; neuerdings bewahrt sich fir gewisse Zwecke ein. Zusatz 
yon 8 bis 4 Hundertstel % Ca. Im Telephonbau verwandtes Kupfer enthalt meist 
1,75 % Sn, weitere Legierungen werden erwiihnt. Zur Herstellung von Kontakten 
"werden meist- Edelmetallegierungen verwandt. Magnetisch weiche Werkstoffe sind 
4 prozentiger Si-Stahl und bei héheren Anspriichen Permalloylegierungen mit 45 
Feder 80% Ni. Der magnetisch harte Werkstoff fiir die Telephonmembran ist das 
_Permendur, eine Eisen-Kobalt-Legierung, der zur besseren Bearbeitbarkeit 2,5 % Va 
zugesetzt werden. Erwahnt wird weiter der billige 3,9 %)-Chromstahl und der 
36 %-Kobaltstahl sowie eine Legierung mit 12 % Co und 17% Mo, das Remalloy, 


das in ungehirtetem Zus 


Kobaltstahl. Johannsen. 


Verschweifibarkeit von Blei-und Bleilegierungen. US. f. Metall- 
kunde 32, 118—119, 1940, Nr.5. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde. Bleiforschungsst.) 


’ 


Y 


kénnen, wurde ein PreBwerkzeug entwickelt, dessen Konstruktion beschrieben 


‘mantelpresse weitgehend entspricht. 


Bae i i it ei Losenhause 
reft. Durch Zerreifversuche, die mit einer L : eranet 
urden, wurde festgestellt, da Reinblei und die genannten Legiorungeg unter 


tand warm bearbeitet werden kann und billiger ist als: 
Friedrich Erdmann-Jesnitzer und Heinrich Hanemann. Unter suchung der 
Um den Verschweifungsvorgang in der Kabelmantelpresse naher untersuchen zu _ 


wird, das in seiner “Wirkungsweise dem VerschweifSungsvorgang in der Kabel- _ 


blei, Blei mit 1,0 % und 2,5 % Sn, sowie Blei mit 0,45 %, 0,9 % und 2% Sb ver- 
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Druck einwandfrei verschweift werden, da aber die Verschweifiung einer Legie- 
rung mit 4% Sb ungeniigend ist, was mit den Erfahrungen der Praxis tiberein- 
stimmt. Als Ursache dafiir werden Seigerungen im Bleifiillstoff erkannt. Auch 
Reinblei wird bei Zimmertemperatur, selbst bei Luftabschlu®, ungentigend ver- 
schweift. v. Steinwehr. 


James J. Guest. On the proposition that ,Shearing stress alone 
is effective in producing elastic failure*. Phil. Mag. (7) 29, 289 
—297, 1940, Nr. 194. [S. 1714.] Berndt. 


Helmut Biiekle und Heinrich Hanemann. Beitrag zum Studium der ano- 
dischen Korrosion im Bleisammler. ZS. f. Metallkde. 32, 120—122, 
1940, Nr. 5. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde. Bleiforschungsst.) [S.1774.] v. Steinwehr. 


Akira Miyata. On the residual active layer. @cient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 37, 30—57, 1940, Nr. 949/954. Verf. untersuchte die Bildung von 
anodischen Oxydschichten auf Aluminium in Oxalséurelésungen. Es ergab sich, 
da dabei eine porése Schicht entsteht, die besonders fiir die Verwendung in 
Elektrolytkondensatoren geeignet ist. Im besonderen zeigte sich, das die dielek- 
trischen Eigenschaften der Oxydschicht durch Feuchtigkeit beeinfluBbar sind, sofern 
man nicht die Poren durch Behandlung mit Dampf verschlieft. Eine nasse Oxyd- 
schicht wirkt wie ein Kondensator von hoher Kapazitaét in Serie mit einem grofien 
Widerstand. Die Dielektrizitatskonstante der trockenen Oxydschicht betragt etwa 8. 

Bomke. | 
Hans Freytag. Beitrag zur statistischen Erforschung von Zu- 
sammenhangen in der Glaskunde. Glastechn. Ber. 18, 91—101, 1940, 
Nr. 4. (Frankfurt a. M.) Dede. 


. W. Hanlein. Ein Verfahren zum kontinuierlichen Schmelzen 
und Ziehen von Roéhren und Staben aus Quarzglas und hoch- 
schmelzenden Glasern. ZS. f. techn. Phys. 21, 97—101, 1940, Nr. 5. (Osram 
GmbH. Berlin-Siemensstadt.) Nach Besprechung der bisherigen Verfahren zur 
Herstellung von Quarzglasgeraten wird eine neue Apparatur zum Ziehen von Quarz- 
glasréhren beschrieben, deren Schema abgebildet ist. Als Schmelztiegel dient ein — 
zylindrischer, elektrisch beheizter Tiegel aus Molybdin- und Wolframblech. Das 
aus einer Diise ausflieSiende geschmolzene Quarzgut wird kontinuierlich zu Réhren~ 
von 10 bis 15mm Aufendurchmesser gezogen. Tepohl.. 


C. J. Phillips. Glass as an electrical insulator. Journ, appl. Phys. 11, 
178—181, 1940, Nr.3. (Corning Glass Works Corning, N.Y.) Die physikalischen 


Kigenschaften von Glas werden kurz besprochen. Eingehender behandelt und mit — 


Tafeln und graphischen Darstellungen erlautert sind die elektrische Leitfahigkeit : 


in Abhingigkeit von der Temperatur sowie das dielektrische Verhalten mehrerer 


Glassorten (Pyrex). Ferner sind Angaben gemacht iiber die Festigkeit und die — 
elektrischen Eigenschaften von Glasfaiden. Tepohl. 


W. E. S. Turner. Physics in the glass industry. Nature 145, 446—448, 
1940, Nr.3673. (Univ. Sheffield.) Kurze Abhandlung iiber die Verwendung von ¥ 


physikalischen Meimethoden zur Untersuchung von Glas und Glasgeriten und der | 


damit erreichten Fortschritte in der Glasindustrie. Tepohl. 


Hi. Burmeister. Emaillelacke als Drahtlacke in die Elektro-~ 
technik. AL u. Il, Chem.-Ztg. 64, 169—171, 179—180, 1940, Nr. 35/36 u. 37/38. 
 (Berlin.) Die Wichtigkeit hochwertiger Lacke fiir Spulen aller Art ist allgemein — 


anerkannt. Normblitter mit Mindesteigenschaftswerten sind auch im Ausland auf-_ 


gestellt worden. Die Priifungen unterscheiden sich noch erheblich sowohl in bezug 
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wut die Durchfiihrung wie auf die Anforderungen. Bei Lackdrahten bis 0,5 mm 
Jurchmesser hat Deutschland als Mindestdurehschlagsspannung 350 Volt gefordert 
Yrankreich 150, USA. und England 200 V. Bei einem Drahtdurchmesser you it mn 
-vird in Deutschland 750, in Frankreich 550, in den Vereinigten Staaten 800 und 
m England 1200 Volt verlangt. Eine Vereinheitlichung auch der chemischen Prii- 
‘ungen wire wiinschenswert. Sie wird erschwert, da die Entwicklung der Emaille- 
acke bei weitem noch nicht abgeschlossen ist und fiir manche Anwendungsgebiete 
Speziallacke mit besonderen Eigenschaften erwiinscht und in Arbeit sind. “Prestorf. 


Arnold H. Scott. Dielectric constant, power factor and resistis 
vity of marble. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 235—240, 1940, Nr. 3. 
Washington.) [S. 1771.] R. Jaeger. 
Ww. Krassowsky. Zum Vorschlag einer neuen Stufung der Licht- 
bogenfestigkeit in VDE 0303. Elektrot. ZS. 61, 447, 1940, Nr. 20. (Berlin.) 
4S. 1772.] Zabransky. 


aul WieBner. Eigenschaften und Wahl der Schleifscheiben. 
Glasers Ann. 64, 72—73, 1940, Nr. 7. (Gelnhausen.) [S. 1718.] Berndt. 


H. Nelting. Die Aktivierungserscheinungen an thoriertem 
Wolfram und thoriertem Molybdan. ZS. f. techn. Phys. 21, 103—110, 
1940, Nr.5. (Hamburg.) [S. 1779.] 

H. Nelting, Molybdan- Thor. ZS. f. Phys. 115, 469—480, 1940, Nr. 7/8; auch 
Diss. Hamburg, 1939. (Hamburg.) [S. 1779.] Krautz. 


Ernst Jenckel und Paul Lagally. Uber die Zugiestigkeit eines Poly- 
istyrolglasesin Abhangigkeit von der Temperatur. ZS. f. Elek- 
trochem. 46, 186—188, 1940, Nr. 3. (Schenck-Heft). (Kaiser Wilhelin-Inst. phys. 


Chem. Berlin-Dahlem.) [S. 1714.] Tepohl. 


Willi M. Cohn. Spectral transmission of glucose glass TIN bye 
nearinfra-red. Journ. Chem. Phys. 8, 232—233, 1940, Nr. 3. Kurzer Sitzungs- 
bericht Phys. Rev. (2) 57, 355, 1940, Nr. 4. (El Cerrito-Berkeley, Cal.) [S. 1803.] 

Kortiim-Seiler. 
Die Kautschukahnlichkeitder Cellulose und die 
icher Cellulosefaden als makromoleku- 
1940, Nr. 17. (Breda-Ginneken/Holland, 


i 
P. H. Hermans. 


Entstehung kinstl 
llarer Vorgang. Naturwissensch. 28, 264, 
-Kunstzijde Ind. Lab.) Dede. 
Das Farben von Meta llen. Metallwirtsch. 19, 510—512, 1940, Nr. 25. Auf 
Grund der Ausfiihrungen von Charles Harris in der Londoner ,,Metal In- 
| Betty" (nahere Angaben fehlen) werden die chemischen, Wirme- und elektro- 
lytischen Verfahren der Metallfarbung besprochen. Bei den chemischen Verfahren 
ird mittels Lésungen oder Pasten eine Farbschicht erzeugt. Einzelheiten tiber die 
-chemische Farbung von Sn, Zn, Cd, Messing, Bronze und Leichtmetalien. Von den 
Warmeverfahren wird wu. a. die Feuerbronzierung der Cu-Sn-Legierungen behan- 
It. Die weitaus groBten Fortschritte in der Metallfarbung wurden auf dem Ge- 
( Verfahren erreicht. Es wurde eine Fiille von ein- und 
ehrfarbigen anodischen Verfahren entwickelt; auch farblose ‘Uberziige werden 
eugt, die sich farben lassen. Hinzelheiten tiber die elektrolytische Farbung von 
Mg, Al, Cu, Ni, Cr, Fe und deren Legierungen. Die Beschaffenheit der Oxyd- 
ht (ganz allgemein der Metalloberflache) ist von ausschlaggebender Bedeutung 


fiir den Vorgang der Farbung und fiir die Farbwirkung. 


yee 


Leon. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


Richard Stevens Burington. R-matrices and equivalent networ ks. 
I. Berichtigung, Journ. Math. Phys. 19, 158, 1940, Nr. 2. (Case School Appl. Se. 
‘Cleveland, Ohio.) (S. diese Ber. 19, 1124, 1938.) Hohle. 


Wilhelm Bader. Beitrag zur Verwirklichung von Wechselstrom- 
widerstinden vorgeschriebener Frequenzabhiangigkeit. Arch. 
f. Elektrot. 34, 2983—300, 1940, Nr.5. (Stuttgart.) Es sollen in einfacher Weise die 
Schaltungsteile von Wechselstromwiderstainden vorgeschriebener Frequenzabhangig- 
keit ermittelt werden, die in Kettenschaltung aus nur je zwei der drei Widerstands- 
arten Kapazitiit, Widerstand sowie Selbst- und Wechselinduktion aufgebaut sind. 
Zu diesem Zweck wird fiir die Entwicklung einer ungeraden rationalen Funktion 
von x-in einen Kettenbruch eine Beziehung abgeleitet, die die Elemente des Ketten- 
bruches unabhangig voneinander aus den gegebenen Koeffizienten der rationalen 
Funktion zu berechnen gestattet. Zabransky. 


R. L. Garman und M. E. Droz. Ein Gleichstromelektronenrohren- 
voltmeter von neuer Anordnung. Ind. Eng. Chem. analyt. Edit. 11, 
398—399, 1939. (New York, N.Y., Univ., Washington Square Coil.) Eine neue 
iGhrentype JA 7G (Penthode) mit 1,5 Volt Heizspannung und geringem Heizstrom 
ermoéglichte in Briickenschaltung eine neuartige R6dhrenvoltmeterschaltung mit 
Batteriebetrieb. Die gesamte Anordnung ist in einem Kasten eingebaut und wiegt | 
nur 3,5kg. Das Instrument ist gut als Titrimeter geeignet. Die Haltbarkeit der 
Batterien betragt bei normalem Gebrauch mindestens 6 Monate. *Adenstedt. | 


T. M. Berry. A photoelectric time-interval meter. Gen. Electr. Rev. 
43, 137—138, 1940, Nr. 3. [S. 1711.] . Adelsberger. » 


H. A. Chinn, D. K. Gannett and R. M. Morris. A new standard volume 
indicator and reference level. Bell. Syst. Techn. Journ. 19, 94—137, 

1940, Nr.1; auch’ Proc. Inst. Radio Eng. 28, 1—17, 1940, Nr.1. (New York, Bell. 

Ms Teleph. Lab.; Nat. Broadcast. Co.) In der sehr ausfiihrlichen Arbeit werden Richt- 
linien fiir die Herstellung und Anwendung von Lautstirkemessern (volumeindi- 
cator) angegeben. Trockengleichrichterinstrumente in Vollweg-Gleichrichterschal-_ 

tung, die Effektivwerte anzeigen, sollen verwandt werden. Die Instrumente sollen 

eine ,,v u“-(Lautstaérke-Volt)-Skala und eine Prozent-Spannung-Skala haben. Die 

Lage der Nullpunkte sowie die Dimpfungseigenschaften der Instrumente sind an- 

Bias gegeben. Die Empfindlichkeit der Instrumente soll zwischen 35 und 10000 Hertz 
Lee eee) nicht mehr als 0,2 dec, zwischen 25 und 16000 Hertz um nicht mehr als 0,5 dec 
_. von der Empfindlichkeit bei 1000 Hertz abweichen. Der Wert 0 der v u-Skala soll 


¥ _ angezeigt werden, wenn das Instrument an einen 600 2-Widerstand angeschlossen 
bi ist, der mit 1-10~8 Watt sinusférmiger Energie von 1000 Hertz belastet ist. Weitere 


_Forderungen besonders hinsichtlich Eigenwiderstand und Empfindlichkeit werden 
aufgestellt. . ! 


ss Sosef Tagger. Ein Magnetsystem mit verinderbarer Astasierung. 
f Phys. ZS. 40, 718—721, 1939, Nr. 23/24. (Phys. Inst. Innsbruck.) Die Méglichkeit 
oh . der vélligen Astasierung und Empfindlichkeitssteigerung von Nadelgalvanometern, 
ke caine und zwar hier des Systems von Broca-Weif mit zwei parallelen senkrechter 
eee Magneten, durch Anbringung veranderlicher magnetischer Nebenschliisse wur 
yur untersucht. Als erstes wurde verwandt ein oberhalb der Magnete verschiebbarel 
cae ———— Weicheisenbiigel, der beim Aufliegen das System zu einem Hufeisenmagneten ace 
schlieft, mit zunehmender Entfernung aber mehr und mehr Astasierung bew 

Eine véllige Kompensation ist in diesem Fall jedoch nur zu erreichen bei e 
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ageringen Divergenz der Achsen der beiden Magnete, eine Justierung, die sich 
rmechanisch nur schwer bewerkstelligen lat. Zur magnetischen Erzielung dieser 
(Unsymmetrie wurde zunachst zusitzlich ein zweiter magnetischer Nebenschlu8 in 
cder neutralen Zone zwischen den beiden Magneten verschiebbar angeordnet, 
sschlieBlich wurde jedoch als praktische Lésung ein System gefunden, bei dem das 
}Restmoment der Magnete nur durch diesen einen Biigel in der neutralen Zone 
kompensiert wird. Die Abhangigkeit der Empfindlichkeit von der Einstellung dieser 
Nebenschliisse wird diskutiert. Verf. halt bei den Fortschritten der Dauermagnet- 
estihle eine Wiedereinfiihrung von Nadelgalvanometern fiir méglich, verweist aber 
eauf die bei hoher Empfindlichkeit auftretenden Anderungen der Astasierung durch 
edie induktive Wirkung der Mefistréme. Kupmann. 


H. yan Suehtelen. Die Elektrometertriodeundihre Anwendungen. 
1Philips’ Techn. Rundschau 5, 55—60, 1940, Nr. 2. Da der Anodenstrom einer Triode 
cdureh Anderung der Steuergitterspannung beeinflu®8t werden kann, ohne daf im 
(Gitterkreis ein nennenswerter Strom flieSt, ist eine Triode im Prinzip fir eine 
«elektrostatische Spannungsmessung geeignet. Die Konstruktion einer Triode mit 
Ibesonders kleinem Gitterstrom, der Philips-Elektrometertriode 4060, wird beschrie- 
iben. Der Gitterstrom ist kleiner als 10-4 A. Die Schaltung einer Elektrometertriode 
:als Nullanzeiger zum Vergleich einer zu messenden Gleichspannung mit einer 
;genau bekannten Kompensationsspannung wird besprochen. Die verschiedenen 
'Fehlerquellen der Messung werden diskutiert; bei der Verwendung als Ausschlag- 
‘instrument wird das Problem der Stabilitat noch wichtiger als in der besprochenen 
| Schaltung. Der Einflu8 von Spannungsschwankungen kann zum grofen Teil durch 
‘eine symmetrische Schaltung von zwei Elektrometertrioden ausgeglichen werden. 
Zum Schlusse werden einige spezielle Anwendungen wie pu-Messungen, Strah- 
‘lungsmessungen mit der Ionisationskammer und die Messung von Photostromen 
besprochen. Hohle. 


F. Hildebrandt. Ubertemperaturunabhangige elektrische Wider- 
-stande.. ZS. f. techn. Phys. 21, 64—70, 1940, Nr.3. (Inst. techn. Phys. T. H. 
Darmstadt.) Falls Widerstande tiber groBere Temperaturbereiche konstant bleiben 
sollen, geniigt selbst der an sich schon kleine Temperaturkoeffizient des Manganins 
nicht mehr den zu stellenden Anforderungen. Um den Temperaturkoeffizienten 
beliebig klein machen zu kénnen, werden von dem Verf. Kunstschaltungen, 
Briickenanordnungen ohne und mit Hilfsstrom in einem Teil des Widerstandes 
-angegeben, durch die erreicht wird, dafi der Temperaturkoeffizient der in Frage 
kommenden Widerstande nur noch ein Hundertstel bis ein Tausendstel des der be- 
kannten Normalwiderstiande betragt, woftir Messungen mit einer Wismutspirale als 
Beispiel gegeben werden. Auch der Ausgleich der Temperaturabhangigkeit des 
Temperaturkoeffizienten (Abweichung von der Proportionalitat) lat sich dureh 
Parallelschaltung zweier Widerstande mit verschiedenen Temperaturkoeffizienten 
h der Fall der Herstellung bestimmter, unter Um- 
$ fizienten behandelt, der bei Tintenschreibern, 
die kleine Temperaturunterschiede aufzeichnen, Anwendung findet. v. Steinwehr. 
G. Hei | . Untersuchungen am elektrischen Rauchgas- 
SEM keramisch geschitzten Heizdrahten. Jahrb, AEG.- 
Forschg. 6, 191195, 1939, Nr. 3. (Treptow, Apparatefabr.) _. Dede. 
| B. s ig. Die Stabilisierung von Regelanordnungen mit 
Bic pak aie durch Dampfung oder elastische Rick-.— 
; ot. 34, 269284, 1940, Nr. 5. (Berlin.) Mit Réhrenver- 


fiihrung. Arch. f. Elektr : , 2 
starkern paxganisiote statische Regelsysteme werden bei hohem Verstarkungsgrad | 
“ae 3 3 111" 


'(Jassy, Ecole Polytechn. Lab. Mes. Electr.) Unter Verwendung einer naher beschrie-_ 


8,668 (28°) fiir II, 6,443 (30°) baw. 17,000 (31°) fiir IL, 3,554 (41°) bzw. 5,529 (420) | 
fiir IV, 8,972 (679) bzw. 17,765 (68°) fiir V bei steigender Temperatur -gemessen, 


4,056 (92°) fiir VI, 3,632 (119°) bzw. 4,200 (120°) fiir VII beim’ Erwarmen, dagegen 


Minimum (¢ = 2,906 bei 102°) und ein Maximum (¢ = 3,423 bei 85°), um d 
_ Wieder auf 2,445 bei 36° abzufallen. Die Mol.-Polarisation P am Schmelzpu 
___ betriigt: 106,277 em’ (I), 74,561 (II), 88,509 (IIL), 62,106 (IV), 116,964 (V), 59,325 (7 
62,810 (VII). Der Vergleich der Differenz ej, — egos am Schmelzpunkt mit P u nd 
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bekanntlich unstabil; durch Dampfung des Systems mit Hilfe von Gliedern mit ent- 
sprechend grofen Zeitkonstanten oder durch elastische Riickfihrung einer geeig- | 
neten Gréfe des Regelkreises zum Mefipunkt des Systems wird die Regelanordnung 
stabilisiert. Verf. entwickelt eine den Reglersystemen mit Réhrenverstaérker an- | 
gepafte rechnerische Betrachtungsweise und untersucht die unterschiedlichen Ein- 
wirkungen von elastischer Riickfiihrung bzw. Dampfung auf den Regelvorgang und 
die verschiedenen Stabilititsbedingungen. Die Stabilitatsgrenze wird aus dem 
Frequenzgang oder aus der Ubergangsfunktion bestimmt. Der Verstaérkungsgrad | 
muf im Bereich der Pendelfrequenzen des unstabilen Regelsystems gering sein. 
Ein Beispiel einer elastischen Riickfiihrung bei einem Gleichstromverstarker wird 
beschrieben. Die unterschiedliche Wirkung von Dampfung und Riickfiihrung wird 
bei der Darstellung von Regelvorgingen mittels Ubergangsfunktion besonders an- 
schaulich erklirt. SchlieBlich wird der Zusammenhang zwischen Frequenzgang und 
Ubergangsfunktion durch die StofSfunktion hergestellt. Zabransky. 


E. Darmois. Die Messung der Dielektrizitatskonstanten. Electri- 
cité 24, 1—7, 1940. (Paris, Fac. Sc.) Zusammenfassende Darstellung. Messung der 
Dielektrizititskonstante e bei hohen Frequenzen (Wheatstonesche Briicken- 

methode, Methode der Strom- bzw. Spannungsresonanz, tibeviagerungomethgdeall 
Form-und Art des Vergleichs- und Substanzkondensators. Als Beispiel fiir die 
Mefigenauigkeit werden folgende e-Werte fiir fliissiges Benzol mitgeteilt: 2,302 (10°), 
2,292 (15°), 2,282 (20°), 2,274 (25°), 2,263 (30°), 2,244 (40°); diese Werte sind auf 0,1 % 
genau. Weiter wird behandelt: Anwendung der e-Messung zur Bestimmung der 
Dipolmomente jw, Diskussion der Debyeschen Formel, Einflufi von Verunreini-— 
gungen auf die Messung von yw. Als Beispiel wird die ~-Bestimmung von Wasser 
in Dioxan als Lésungsmittel (Messungen von Jean Benoit zwischen 12 und 409, 
je tiber den ganzen Konzentrationsbereich) mitgeteilt. Aus der Temperatur- 
abhangigkeit der auf die Konzentration = 0 extrapolierten Werte fiir die Mol.- 
Polarisation von Wasser folgt ~ = 1,98. Es wird darauf hingewiesen, daf fliissiges 
Wasser eine weit kleinere Dielektrizititskonstante besitzt, als aus den Eigenschaften 
des einzelnen Molekiils zu erwarten ware; die Ursachen hierfiir (Assoziation, 
van der Waalssche Krafte) werden kurz diskutiert. *Fuchs. 


V. Petrescu. Die Verainderung der Dielektrizitatskonstanten 
von einigen Derivaten des Benzols und Naphthalins in der 
Nahe des Schmelzpunktes. Ann. sci. Univ. Jassy, (1) 26, 233—253, 1940. | 


benen Apparatur (Uberlagerungsmethode) wurde mit 1495 Kilohertz fiir folgende — 
Substanzen die Temperaturabhingigkeit der Dielektrizitatskonstante « iiber einen’ 
groferen Temperaturbereich gemessen: p-Nitrotoluol (I), o-Kresol (II), p-Kresol (ITI), ! 
p-Toluidin (IV), 1, 2, 4-Dinitrotoluol (V), a-Naphthol (VI), f-Naphthol (VII), o0-Oxy- . 
chinolin (VIIT) und Paraffin (IX). Ergebnisse: Die e-Werte unmittelbar vor und hinter 
dem Schmelzpunkt betragen 3,395 bei 51° baw. 22,229 bei 52° fiir I, 5,587 (27°) baw. . 


dagegen 7,927 (66°) bzw. 17,928 (67°) fiir V beim Abkiihlen, 3,194 (91°) bzw. 


3,144 (118°) bzw. 4,222 (119°) beim Abkiihlen, 4,729 (69°) bzw. 7,163 (70°) fiir VIII. 
Ferner geht « von VII beim Abkiihlen unterhalb des Schmelzpunktes durch e 
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iiem Dipolmoment ergibt, dafi sich diese Gréfen fiir I—VI im gleichen Sinne 
indern; VII fallt etwas aus dieser Reihe heraus. Der Verf. schlieBt daraus, da® 
(lie Dipole im festen Zustand nicht rotieren kénnen. , Die fiir IX ethaltensh 
idrgebnisse stimmen mit den 1. ¢. genannten, die unter Verwendung der Resonanz- 
methode erhalten wurden, iiberein. *Puchs. 


obert Guillien. La constante diélectrique au voisinage du point 
lie fusion. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 29—83, 1940, Nr. 1; Berichtigung 
pabenda S. 67, Nr. 2. (Lab. Basses Températ. Bellevue.) Die Untersuchungen wurden 
mit einer Resonanzmethode bei 4 = 2700m ausgefiihrt. Keiner der untersuchten 
haichtpolaren Stoffe zeigte in der fliissigen Phase, in der sich die Dielektrizitats- 
<c<onstante regelmafig mit der Dichte d andert, eine Anomalie. Mit Hilfe besonderer 
Mafiregeln bei der Messung wurde im Gegensatz zu alteren Beobachtern gefunden, 
\dafi besonders ausgepragt bei Stickstoff und Wasserstoff die Dielektrizitatskontante 
im festen Zustand gréfer ist als im fliissigen, wahrend die Polarisation P wenig 


valeichmafig mit der Temperatur. Die vom Verf. gefundene angenaherte Konstanz 
der Polarisation P wahrend der Verfestigung ist. eine auffallend einfache Tatsache, 
idie bisher nicht bemerkt wurde. Fliissiges Helium scheint also der einzige Stoff 
zu sein, der eine Umwandlung zweiter Ordnung zeigt. Die Anderung der Dielek- 
trizitatskonstante bei der Umwandlung von kubischem Tetrachlorkohlenstoff in 
monoklinen zeigt weiterhin, dafi die Beobachtung der Dielektrizitatskonstante selbst 
zur Aufdeckung kristalliner Umwandlungen von Stoffen dienen kann, die kein 
pelektrisches Moment haben. R. Jaeger. 


L. G. Groves and A. E. Martin. The dielectric conStant of diamond. 
Trans. Faraday Soc. 36, 575—581, 1940, Nr.4. (London, Governm. Lab.) Die An- 
beaben der Dielektrizititskonstante von Diamant hewegen sich in der Literatur 
innerhalb eines grofen Bereichs. Die Messungen der Verff. wurden ausgefiihrt 
“mit einer Resonanzmethode bei rund 10 Hertz. Dabei wurde einmal die Anderung 
ider Kapazitait eines Diamant-Luft-Kondensators beobachtet, wobei eine Mikrometer- 
elle von veranderlicher Kapazitat. verwendet wurde, zwischen deren Elektroden 
bder Diamant eingeklemmt werden konnte. Ferner wurde an Stelle der Mikrometer- 
mzelle ein Fliissigkeitskondensator benutzt. Die Kapazitatssinderungen wurden durch 
direkte Kompensation mit einem Mikrometerkondensator in dem einen Kreis einer 
Uberlagerungsapparatur gemessen. Die Genauigkeit der Methoden wurde durch die 
Bestimmung der Dielektrizititskonstante von Chlorbenzol bei 25°C geprift. Die 
Werte der Dielektrizitatskonstante von Diamant ergaben sich nach beiden Metho- 
‘den zu 5,26 bzw. 5,35. Der letzte Wert wird bevorzugt. Zwischen. den beiden 
‘von Robertson, Fox und Martin besprochenen Typen des Diamants wird 
kein Unterschied gefunden. R. Jaeger. 
Arnold H. Seott. Dielectric constant, power factor and resisti- 
ity of marble. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 235—240, 1940, Nr. 3. 
ashington.) Um ein genaueres Bild iiber die dielektrischen Eigenschaften von 
armor zu erhalten, wurden verschiedene Proben aus Vermont, Alabama und 
Georgia auf ihre Dielektrizitatskonstante, Leistungsfaktor und Widerstand unter- 
sucht. Die Messungen der Dielektrizitatskonstante und des Leistungsfaktors wurden 
si n — 1000 Hertz ausgefiihrt. Die Proben waren sorgfaltig getrocknet und tiber 
Monat in Luft von 85% relativer Feuchtigkeit aufbewahrt. - Die Dielektri- 
iskonstante und der Leistungsfaktor der farbigen Proben lagen héher als die der 
rweiBen. Die U hung der Frequenza J Za f ils 
Brier 40 aad ne theees ergab ais schwaches Absinken mit der Frequenz. Die 
rgebnisse selbst wie der Vergleich mit denen anderer 
is as , { 


ij iy 


werschieden ist. Die geringen Abweichungen vom Clausius-Mosotti-Gesetz variieren | 


phingigkeit der Dielektrizitatskonstante 


Beobachter (Schmidt, 


_ Quarzes an und findet, daf fiir einen Zug von 1 kg/cm? eine Potentialdifferenz vo 


-Vergleichsstandard der Frequenz. Die Messung erfolgt in einer Briickenanordnung. 
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Jaeger, Rubens, Preston und Hall) zeigen, daf wegen der grofen Unter- 
schiede zwischen den Werten verschiedener Marmorarten keine definierten An-' 
gaben iiber die elektrischen Eigenschaften gemacht werden kénnen. R. Jaeger. 


L. J. Berberich and M. E. Bell. Dielectric properties of the rutile 
crystalline modification of TiO: Phys. Rev. (2) 57, 350—851, 1940, 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Drei Proben 
der kristallinen Modifikation von TiO. wurden in Form geprefiter und dann ge- 
sinterter Scheiben untersucht. Die Dielektrizitatskonstante steigt bei tiefen Fre- 
quenzen auf etwa 100 an und behalt diesen Wert bis zu den hoéchsten Radio- 
frequenzen, bis er im Infrarot abfallt. Im Temperaturgebiet von 20 bis 120°C ist 
der Temperaturkoeffizient 8,2-10-4°C. Die Dielektrizitétskonstante typischer 
Mischungen von Rutil mit Stoffen kleiner Dielektrizitatskonstante zeigt Uberein- 
stimmung mit der empirischen logarithmischen Mischungsformel. Eine qualitative | 
Erklarung der hohen Dielektrizititskonstante und des negativen Temperaturkoeffi- 
zienten wird auf Grund der Anschauung gegeben, dafi der Grad der Ionenbindung | 
abhingt vom Abstand der Titan- und Sauerstofi-Atome. R. Jaeger. 


Cc. G. Garton. The drying process in paper, as determined by 
electrical methods. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 369—8378, 1940, Nr. 520. 


(Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) [S.1729.] — - Pyestorf.. 
C. J. Phillips. Glass.as an electrical insulator. Journ. appl. Phys. 11, 
173—181, 1940, Nr. 3. (Corning Glass Works Corning, N. Y.) [S. 1766.] Tepohl. 


H. Burmeister. Emaillelacke als Drahtlacke in die Elektrotech- 
nik. I. u. II. Chem.-Ztg. 64, 169—171, 179—180, 1940, Nr. 35/36 u. 37/38. (Berlin.) 
[S. 1766. ] Pfestorf. | 


W. Krassowsky. Zum Vorschlag einer neuen Stufung der Licht- 

bogenfestigkeit in VDE 0303. Elektrot. ZS. 61, 447, 1940, Nr. 20. (Berlin.) 
Verf. weist darauf hin, dafi Isolierstoffe, deren Verhalten der Stufe L4 der Licht- 
bogenfestigkeit im §27 von VDE 0303, Entwurf 2, entspricht, tatsichlich nicht so- 
ungiinstig sind, wie ihre Verwendung zur Lichtbogenléschung in kompressorlosen 


4 


Druckgasschaltern zeigt. Zabransky. 
Camille Mermod. Pour une théorie piézoélectrique de la con- 


traction musculaire et de la conduction nerveuse. Bull. Soc. 
vaud. 60, 341—344, 1939, Nr. 250. (Pully.) Verf. stellt die Hypothese auf, dati 
bestimmte Muskelstellen piezoelektrische Eigenschaften besitzen, durch welche die 


Muskelkontraktion erklart werden kann. Als Piezokonstante nimmt er jene des 


10 Volt notwendig ist. (Ref.: Da die Piezokonstante des Quarzes iibernomme 
wird und die Leitfahigkeit unberiicksichtigt bleibt, ist diese Hypothese durchaus 
fraglich.) _ FB. Seid 


Karl S. van Dyke and Alan M. Thorndike. The three-crystal method 
of quartz resonator measurement. Phys. Rev. (2) 57, 560, 1940, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan Univ.) Diese Methode zur Bestimmung de 
Quarzresonanz erfordert drei Quarze. Einer von diesen dient zum Betreiben de 
Oszillators, ein zweiter als Resonator, der gepriift werden soll, und ein dritter al: 


ete : ; F. Seidl 
W. Schilling, Schwingungsweiten- und Schwingungsbeschleu 
nigungsmessungen mit Kristallgebern. AEG Mitt. 1940, S 
Nr. 3/4. [S.1817.] dco Biss : 
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‘Akira Harasima. On the electrical resistance of liquid sodium. 
‘Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 183—188, 1940, Nr.2. (Phys. Inst. Dai-iti 
‘Kétégakk6, Tokyo.) Auf Grund der Elektronentheorie der metallischen Leitfahig- 
-keit und unter Benutzung des Modells von Wall, mittels dessen er die Vertei- 
lungsfunktion der Atome von geschmolzenem Natrium berechnete, ermittelte der 
Verf. den absoluten elektrischen Widerstand des geschmolzenen Natriums. Die 
Gbereinstimmung zwischen den berechneten und experimentell gefundenen Werten 
jist ziemlich gut. Unter Benutzung der gleichen Annahmen wurde auch der Tem- 
)peraturkoeffizient des Widerstandes, der hiernach gleich dem reziproken Wert der 
eabsoluten Temperatur sein soll, berechnet. Dieser Wert sowie der nach der Theorie 
cdes Verf. berechnete Wert fiir die gleiche Gréfe stimmen ziemlich gut mit den 
I beobachteten Werten tiberein. v. Steinwehr. 


‘Phéodore V. Ionescu. Sur une théorie corpusculaire de Taye on-— 
sductibilité électrique des métaux. C. R. 210, 502—504, 1940, Nr. 14. 
|Die Elektronen im Metall sollen alle eine Geschwindigkeit V haben, deren 
ide Brogliesche Wellenlinge (als ,Elektronenradius* bezeichnet) gleich dem 
lleeren Abstand zwischen benachbarten Ionen im Gitter ist. Ihre freie Weglange 
‘wird gleich V/27 gesetzt, wo » die mittlere Frequenz der Gitterschwingungen ist. 
'Es wird angenommen, dafi in gewissen Bereichen des Gitters die Ionen keine 
’Warmeschwingungen ausfihren, wihrend in anderen, die mit sinkender Tem- 
peratur immer weniger zahlreich werden, die Ionen eine Energie >h» haben. 
Damit wird die Supraleitfaihigkeit zu erklaren versucht. Ebenso wird eine Formel 
fiir die Leitfahigkeit aufgestellt (deren Temperaturabhingigkeit aber mit dem 


Thomas C. Wilson. The beta’-beta transformation in the lithium- 
‘lead alloys. Journ. Chem. Phys. 8, 183—19, 1940, Nr. 1; auch Teildiss. Yale 
Univ. New Haven, Conn. [S. 1727.] v. Steinwehr. 


Z. Yamaguti. Widerstandsanderung von diinnen Wismutfilmen 
in Magnetfeldern. Electrotechn. Journ. 4, 7—10, 1940. Durch Verdampfung 
im Vakuum lassen sich diinne Bi-Filme herstellen, welche denselben elektrischen 
Widerstand wie die Bi-Spirale (zur Messung von Magnetfeldern) haben, aber be- 
deutend weniger Raum einnehmen. Die bisher an solchen Filmen festgestellte 
Widerstandsanderung im Magnetfeld betrug allerdings nur 60 bis 70% derjenigen 
der Bi-Spirale. Verf. zeigt nun auf Grund von Versuchen, dafi die Gréfe der 
magnetischen Widerstandsinderung durch die Temperatur des Tragers bedingt ist, 
auf welchen der Bi-Film niedergeschlagen wird, ferner durch die Warmebehand- 
lung des Filmes. Es wird die Herstellung eines Filmes mit grofer Widerstands- 
anderung (9,5 bis 10% bei 3500@, magnetische Kraftlinien parallel der Film- 
oberflache) beschrieben. Aus den elektrischen Eigenschaften sowie aus mikrosko- 
pischen und réntgenographischen Untersuchungen ergibt sich, da® der Bi-Film 
aus grofen Kristallen mit (111) parallel der Filmoberflache besteht. Die Anwen- 
dung solcher Filme zur Messung von Magnetfeldern wird erortert. *Skaliks. 


B. Brug. Uberfiihrungsener gien II. S.-A. Acta Latviensis 3, 193—232, 
1989, Nr. 6. Am Beispiel des Thermoelements werden mittels thermodynamischer 
“Methoden neue Zusammenhange zwischen experimentellen Koeffizienten dyna- 
| mischer und thermodynamischer Natur nac / die 

wird ausgebaut. Das Reziprozitatsphanomen wird definiert und daraus ein neuer 
charakteristischer Stoffkoeffizient, die irreversible Uberfiihrungswarme, deduziert 
. und ihre Eigenschaften experimentell festgelegt. Eine experimentelle Methode zur 
Bestimmung der Thermokrafte einzelner Stoffe wird angegeben. Die Joule-Warme 


Experiment nicht iibereinstimmen diirfte, d. Ref.). ¥ Meixner. 


hgewiesen. Die Thomson sche Theorie 


ores ‘Chem. 44, 463—482, 1940, Nr.4; auch Teildissert. S. W. Grinnell, ‘Stanford Uni 


e 
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in anisothermen Leitern, das Kohlrausch-Problem des geheizten Drahtes und der | 
Mechanismus der metallischen Warmeleitung werden mit Hilfe der neuen Theorie 

in eine allgemeine Theorie thermoelektrischer Erscheinungen zwanglos einver- — 
leibt. Eine Methode zur Unterscheidung der Warmeleitung der Elektronen und des | 
Gitters wird angegeben. Wittum. | 


H.-L. Béeot. Uber die Arbeitsweise des Bleiakkumulators. Rev. — 
gén. Electr. 47 (24), 203—206, 1940. Nach einer Betrachtung der osmotischen — 
Vorgiinge an Anode und Kathode bei der Ladung und Entladung des Bleiakku- | 
mulators wird auf einen neuartigen Aufbau fiir Akkumulatorenplatten hingewiesen. — 
Bei dieser Plattentype wird durch im Inneren der Platte liegende Kapillarkanale 

erreicht, da® die Fliissigkeitsstrémung entsprechend den chemischen Vorgangen — 
stets nur in einer Richtung verlauft. Dadurch wird gegeniiber dem sonst iiblichen © 
Aufbau der Platten, bei dem wahrend des Arbeitens gleichzeitig ein Zu- und — 
Abstrom von Flissigkeit nachgewiesen wird, eine bessere Ausnutzung des PbO: 
erreicht. *Korpiun. | 


Helmut Biickle und Heinrich Hanemann. Beitrag zum Studium der ano- 

dischen Korrosion.im Bleisammler. ZS. f. Metallkde. 32, 120—122, | 
1940, Nr.5. (Berlin, T. H., Inst. Metallkde. Bleiforschungsst.) Bleisammleranoden, © 
und zwar solehe aus Pb-Ca-, Pb-S-Legierungen sowie aus Weichblei, wurden in — 
bezug auf ihr Verhalten bei anodischem Korrosionsangriff gefiigemafig und spektro-_ 
skopisch untersucht. 1. wurde das Fortschreiten der Korrosion an gesunden Platten © 
der gleichen Zusammensetzung nach verschieden langen Betriebszeiten ermittelt; — 
2. wurden Platten verschiedener Zusammensetzung, aber derselben Vorgeschichte, — 
zur Feststellung von Unterschieden im Korrosionsverhalten untersucht und 3. wurden — 
an Platten gleicher Zusammensetzung und gleicher Vorgeschichte, die jedoch ein 
verschiedenes Korrosionsverhalten zeigten, spektroskopische Untersuchungen aus- 

gefiihrt, um den Einflu8 kleinster Verunreinigungen festzustellen. Auf Grund der 

spektroskopischen Untersuchungen wird ein korrosionsférdernder Einfluf von 

Wismutbeimengungen vermutet. v. Steinwehr. 


L. €. Verman, K. Subba Ramaiah and G. D. Joglekar. Effect of iron con- 

tent of manganese ores on dry cell characteristics. Current 
Science 9, 64—65, 1940, Nr. 2. (Alipore, Calcutta, Ind. Res. Bur.) Da der natiirliche 
Braunstein immer gewisse, mehr oder weniger grofe Mengen Eisenoxyd als Ver-— 
unreinigung enthalt, ist es von Interesse festzustellen, ob und in welchem Betrage 
die Leistungsfahigkeit von Trockenelementen, die MnO, als Depolarisator enthalten, ; 
durch einen Gehalt an F,O; beeinflu8t wird. Die Lesitungspriifung einer gréSeren 
_ Zahl von Trockenelementen, zu deren Aufbau 26 Erze verschiedener Herkunft ver- 
- wendet worden waren, ergab, da8 zwei Gruppen von Rohstoffen vorhanden sind. 
die sich deutlich durch den verschieden grofien EinfluB8 des Eisengehalts auf die 
Leistungsfahigkeit der Elemente unterscheiden. Bei der ersten Gruppe nimmt die 
Leistungsfahigkeit um etwa 1,2 Watt-Stunden, bei der zweiten Gruppe um 0,15 Watt- 
Stunden fiir jedes Prozent Fe,0s, nimmt jedoch in beiden Fallen nicht unbegren: 
zu, es scheint vielmehr ein Maximum der Wirkungsfihigkeit vorzuliegen. Ei 
Erklarung fiir den Einflu8 des Fe.0; auf die Leistungsfihigkeit der Trocken. 
elemente konnte nicht gegeben werden. v. Steinwehr. 


F. 0. Koenig and 8. W. Grinnell. On the theory of galvanic cells ate 
ject to fields of force. L The gravitational field. Journ., Phys. 


1988. (Stanford, Univ; Cal. Dep. Chem.) Zweck der vorliegenden Arbeit war, d 
thermodynamischen Greta eeiee ein von pel veniaeh ek aia die der Einw 
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| kung fiuSerer Gravitationsfelder unterworfen sind, in allgemeiner und exakter Form 
‘unter Benutzung eines kiirzlich von Koenig aufgestellten, von ihm als_,,Be- 
/dingung fiir quasi-reversible Leitung* bezeichneten Theorems als Funktion des 
-ehemischen Zustandes an jedem Punkt sowie der Konfiguration abzuleiten. Es wird 
gezeigt, dafi, wenn das. Gravitationsfeld verschwindet, diese Gleichungen in die 
aligemeinen Gleichungen fiir Ketten mit Uberfiihrung iibergehen, d. h. daf} die 
elektromotorische Kraft unabhingig vom Gravitationspotential wird. Die elek- 
trische Potentialdifferenz in einer einem Gravitationsfeld unterworfenen Loésung 
wird als Funktion des chemischen Zustandes und der Konfiguration berechnet und 
es wird gezeigt, dafi sie thermodynamisch unbestimmt ist. Aus den allgemeinen 
Gleichungen werden die speziellen Gesetze fiir gewisse Typen von Ketten  her- 
geleitet, die ein experimentelles Interesse bieten. Uber die friiheren theoretischen 
Arbeiten tiber galvanische Ketten, die der Einwirkung von Gravitationsfeldern 
unterworfen sind, wird eine Ubersicht gegeben. v. Steinwehr. 


A. H. W. Aten, Louise Boerlage und J. E. Garssen. Glas elektroden. Chem. 
Weekbl. 37, 158—166, 1940. (Amsterdam, Univ., Lab. electrochem.) Es werden 
vergleichende Messungen an neuen Jenaer Glaselektroden und Elektroden aus ver- 
schiedenen Jenaer Glassorten ausgefiihrt. Erstere erméglichen infolge ihres sehr 
geringen inneren Widerstandes (0,3 bis 0,5Megohm), mit einer sehr einfachen 
Apparatur gut reproduzierbare Messungen auszufiihren. Mit einem Galvanometer, 
‘dessen Empfindlichkeit 10° Amp. pro Skalenteil betrigt, 1a8t sich nach der tiblichen 
‘Kompensationsmethode eine Genauigkeit von 0,01 pu erreichen, Fiir py-Bestim- 
qmungen oberhalb 7 werden die Werte am besten durch Interpolation der Messungen 
‘an Lésungen mit héherem und niedrigerem px-Wert bergchnet. Die Elektrode ist 
fiir elektrometrische Titrationen geeignet. *Striibing. 


M. Ussanowitsch, T. Sumarokowa und W. Udowenke. Uber elektrise he 
Leitfaihigkeit,innere Reibungund Oberflachenspannung des 
System s-H.SO,—HCI0,. Acta Physicochim URSS. 11, 505—520, 1939, Nr. 4. (Lab. 
Phys.-Chem. Taschkent.) Da sich viele Séuren der starkeren Schwefelséure gegen- 
iiber als Basen verhalten, andererseits Uberchlorsdure starker als Schwefelsaure 
‘ist, untersuchten Verff. das binare System H2SO,—HC10, mit Hilfe der elektrischen 
 Leitfahigkeit, der inneren Reibung und der Oberflichenspannung, ob zwischen 0° 
und 25° stéchiometrische Verbindungen auftreten, d. h. ob die Schwefelsaure 
amphoteren Charakter besitzt, Es wurden keine Wechselwirkungen zwischen den 
-beiden Komponenten, nachweisbar als stéchiometrische Verbindungen, festgestellt.. 


Das bedeutet, dafi die autokomplexen Verbindungen der Schwefelsiure (Sulfonium-— 


ulfate HsSO, bzw. H.SO{) noch stiirkere Sauren sind als die Uberchlorsdure. 
| Tollert. . 


Prank Brescia, Victor K. LaMer and Frederick C. Nachod. The tempera ture 


dependence of the dissociation constant of deuteroacetic La 
on d. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 614—617, 1940, Nr. 3. (New York, Columbia. 


1 a 
 Univ., Dep. Chem.) 


Gunes CoH Stone. “The activity pe etticient’ of thallous iodate 
n solutions of alkane-a,w-disulfonates. Journ. Amer. Chem. Soc. 


|) 62, 572575, 1940, Nr.. (New York, City Coll. and Columbia Univ.) = Dede. 


a 


ie 


n und Aktivitdatskoeffi- Ca 
an Kohle und ihre Be- 
(Leipzig, Univ., Phys.-Chem. 
Pra _ Bomke. 


Siegfried Broese. Elektrolytadsorptio 
zient. IV, Adsorption starker Sauren 
rechnung. Kolloid-ZS. 91, 20-82, 1940, Nr. 13 
t. Kolloid-Abt.) [Ss. 1755.] , soa 4d 


\ 
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‘Albert Roth. Ein Beitrag zur Kenntnis der Struktur des elektro- 

lytisch erzeugten Aluminiumoxyds, ZS. f. anorg. Chem. 244, 48—56, | 
1940, Nr.1. (Lautawerk/Lausitz, Verein. Alum. A.-G.) Dede. | 
Akira Miyata. The effect of an oxide film of aluminium upon the | 
formation o the active layer. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
37, 85—118, 1940, Nr. 955/957. [S. 1758.] ' 
Akira Miyata. On the residual active layer. Scient. Pap. Inst. Phys. 


Chem. Res. Tokyo 37, 30—57, 1940, Nr. 949/954. [S. 1766.] Bomke. 
Das Farbenvon Metallen. Metallwirtsch. 19, 510—512, 1940, Nr. 25. [S. 1767.] | 
Leon. 


A. A. Griinberg, W. N. Lawrentiew und B. W. Ptizyn. Die ox-red-Poten- — 
tiale der komplexen Ammoniakate des Platins. C. R. Moskau © 
(N. S.) 26, 52—53, 1940, Nr.1. In Fortsetzung ihrer friiheren Arbeiten tiber die 
Redoxypotentiale von Systemen komplexer Platinverbindungen wurden von den 
Verff. Messungen der Redoxypotentiale der folgenden Systeme ausgefiihrt: 

(1) [Pt(NH3)4]° ++ 2:Cl’ = [Pt (NH3), Cla] + 2, 

(2) [Pt (NH3)3) Cl] + 2 cr ~~ [Pt (NH3)3 Cl] + 2e, 

(3) [Pt (NH3), Cly]® + 2 Cl’ = soft (NH,)> Cl,]’ + 2e (cis und trans), 

(4) [PtNHg Cl,]’ + 2 Cl’ == [Pt NH, Cl;]’ + 2e. 
Da die entsprechenden Werte fiir das System [PtCl,]” + 2 Cl’ <> [PtCl]” +2 e 
bereits bekannt sind, lat sich nunmehr die Redoxypotentialkurve fiir die Uber- 
gangsreihe von Werner-Miolati konstruieren) Es ergab sich, dafi die Redoxy- 
petentiale der Ammoniakate des Platins entsprechend der Verminderung der An- 
zahl komplexgebundener Anionen stetig abnehmen und dafi die Potentialwerte geo- 
metrisch isomerer Systeme praktisch identisch sind. v. Steinwehr. 


Walter J. Hamer, John 0. Burton and S. F. Aeree. Second ionization con- 
stantandrelatedthermodynamic quantities for malonic acid — 
from 0° to 60°C. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 269—292, 1940, Nr.3; auch 
Dissert. J. O. Burton, Univ. Maryland, 1937. (Washington.) An wa&sserigen Lé6- 
sungen, die saures malonsaures Na, malonsaures Na und NaCl enthielten, wurde 
die Dissoziationskonstante der zweiten Stufe der Malonsiure im Temperaturgebiet 
von 0 bis 60° aus Messungen der elektromotorischen Kraft von galvanischen 
Ketten ohne Uberfiihrung bestimmt. Aus den ermittelten Werten wurde der 
kleinste Wert fiir die Annaherung der Ionen, der sogenannte Ionendurchmesser 
fiir verschiedene Temperaturen berechnet. Diese Ionendurchmesser, die elektro- — 
motorische Kraft und die bekannten Molgehalte dienten dazu, die py-Werte der — 
Lésungen zu berechnen. Aus den experimentell gewonnenen Werten wurde mit . 
kleinsten Quadraten die Dissoziationskonstante bei verschiedenen Temperaturen — 
nach drei verschiedenen Methoden berechnet. Diese von der Temperatur ab- : 
hingigen Werte kénnen zwischen den Temperaturen 0° und 60°C aus der Gleichung — 


1053,08 4 
lop’ Hy = += aire -+ 20,3223 - log T’ — 0,058 38 T +- 2,36 - 10-5 T? — 87,1402 berech- 


‘net werden. Zar. Darstellung der Abhiangigkeit des Wertes von py von der Ionen- 


F 
4 
stirke der Lésung, der Dissoziationswirme des sauren Malonsdureions und im 
Unterschiedes der spezifischen Warme der Ionen und des undissoziierten sauren 
Malonsiureions fiir alle Temperaturen wurden Gleichungen aufgestellt. Schlief- 4 
lich wurde noch die Anderung der freien Energie und Entropie bei der Disso- 
ziation des sauren Malonsiureions fiir alle Temperaturen berechnet. Es wurde 
gefunden, da® Lésungen, deren Konzentration an saurem malonsaurem Na, malon- | 
saurem Na und NaCl gleich ist, im Konzentrationsintervall von 0,001 bis 0,04 
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molnorm. py-Werte haben, die zwischen 5,272 und 5,761 im Temperaturgebiet von 
10° und 60° liegen. Diese Lésungen eignen sich als Shandardlésungen von be- 
skanntem py. v. Steinwehr. 
A. C. Andrews. The physical chemistry of secalin. Electropho- 
resis and diffusion constant studies of the prolamine of rye. 
Journ. Amer. Chem: Soc. 62, 942—948, 1940, Nr. 4. (Madison, Wise., Univ., Lab. 
Phys. Chem.) Dede. 


J. Powney and L. J. Wood. The properties of detergent solutions. 
(Part IX. The electrophoretic mobility of oil drops in deter- 
gent solutions. Trans. Faraday Soc. 36, 57—63, 1940, Nr.1 (Nr. 225). (Laun- 
‘derer’s Res. Ass. Hendon.) Verff. berichten iiber Messungen der elektrophore- 
‘tischen Beweglichkeit von in Wasser dispergierten Trépichen von hochgereinigten 
Mineralélen. Als Mittelwert von neunhundert Einzelmessungen ergab sich eine 
Beweglichkeit von 4,35 w/sec/Volt/em. Es werden ferner Beobachtungen mitgeteilt 
iiiber den Einflufi von Alkalizusitzen (iiber ein px-Intervall von 8 bis 12) auf die 
¢elektrophoretische Beweglichkeit. Auferdem wurden die elektrophoretischen Be- 
‘weglichkeiten von Oltropfen in Natriumdodecylsulphat, Dodecylpyridinchlorid, 
1 Natriumlaurat und Natriumoleat in einem weiten Konzentrationsbereich. gemessen 
‘und die diesbeziiglichen Mefergebnisse im Hinblick auf die Konstitution der 
| kolloidalen Elektrolytlésungen diskutiert. Bomke. 
.J. Powney and L. J. Wood. The properties of detergent solutions. 
Part X. Some further observations on electrophoretic mobi- 
lities in detergent solutions. Trans. Faraday Soc. 36, 420—426, 1940, 
Nr. 2. (Lab. Hill. View Gardens, Hendon.) In Fortsetzung friiherer ihnlicher Unter- 
suchungen (s. vorstehendes Ref.) berichten die Verff. tiber elektrophoretische Mes- 
sungen an Oltrépfchen in Losungen von Paraffinketten enthaltenden Salzen. Es 
zeigte sich, daf die maximale elektrophoretische Beweglichkeit bei um so niedri- 
geren Lésungskonzentrationen liegt, je langer die betreffende Paraffinkette ist. 
Bei einer kritischen Konzentration treten ferner plétzliche Anderungen der Beweg- 
lichkeitswerte auf. Der Einflufi der Temperatur auf die Trépfehenbeweglichkeit 
erklart sich nicht nur aus der Anderung der Viskositat des Dispersionsmediums, 
sondern auch aus einer Beeinflussung des Adsorptiongrades der langkettigen 
Jonen an den Grenzflaichen. Durch den Zusatz geringer Mengen eines Elektro- 
lyts (z. B. 0,02 % NaCl) wird die Beweglichkeit der Trépfchen ebenfalls betracht- 
lich gesteigert. Den Versuchen mit Oltrépfehen analoge Messungen wurden auch 
an Ilmenit, Calciumlaurat und Paraffinwachs ausgefiihrt. Bomke. 
F. H. Mitchell. Progressive breakdown in along discharge tube. 
Phys. Rev. (2) 57, 350, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Es 
‘wurden Spannungsstéfe auf eine Kathode gegeben, die sich an einem Ende eines 
412m langen Entladungsrohres aus Glas von 14em Durchmesser, gefiillt mit trockener 
Luft, pbefand. Mit Hilfe eines Glihkathodenoszillographen fir hohe Schreibge- 
schwindigkeit wurde eine Gruppe Kurven erhalten, die die mittlere Ausbreitungs- 
seschwindigkeit der Entladung zwischen zwei 6,4m voneinander entfernten Elek- 
_troden in Abhangigkeit von den angelegten Spannungen (25 bis 115 kV) ergab. 
“Der Druck lag zwischen 0,006 und Biaets wi Lea ice a HS: athe 
BAT; ; 7 ; i ie Geschwindigkeit ein Maximum. (Seay, 
jnehmendem Druck erreichte die g ioe bel. 6 Torry. 1B KY: ae 
hwindigkeit fiir alle Spannungen mit zunehmendem 


3-10%cm/sec bei 0,3 Torr, 25kV und 1,0-10'°cm 
ho hm die Gese 
BR ny. cpa 1] ab und betrug 1- 10®cem/sec bei Werten zwischen 
de positive Saule erfillt bei allen 


Druck nahezu RS sper eS aaich 
‘Torr, 25kV und 8 Torr . Die leuc i 
a cken den ganzen Rohrquerschnitt. | Giintherschulze. 
al > 
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_ Viskositiitskoeffizienten der Fliissigkeit. Versuche iiber die Bewegung von Queck- 
‘silber einerseits. in Rohren aus weichem Glas, die friiher beschrieben wurde 
_andererseits in Pyrex- und Quarzglasréhren, die in der vorliegenden Arbeit mi 


A. J. Allen and R. G. Franklin. A hydrogen are for absorption spec 
troscopy. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 91, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.)} 
(Biochem. Res. Found. Franklin Inst.) Verff. beschreiben einen in Wasserstoff 
brennenden Niedervoltbogen, der leicht zu bedienen und dabei auferordentlich 
konstant ist. Es handelt sich bei der Konstruktion im wesentlichen um eine Modi- 
fikation des Niedervoltbgoens von Duffendack und Manley (s. diese Ber. 
15, 2105, 1934) und Munch (s. diese Ber. 17, 244, 1936). Der genannte Nieder- 
voltbogen gibt ein intensives Kontinuum im Ultraviolett, so da er besonders fur 
Absorptionsmessungen in diesem Spektralgebiet geeignet ist. Die Bogenintensitat 
ist etwa der eines Standard-Eisenbogens vergleichbar. Bomke. 


Aurel Ionescu. Sur une controverse entre Aurel Ionescu et llie 
C. Purecaru au sujet des conclusions dIlie Purcaru sur lal 
nature oscillante des décharges électriques par étincelle, 
C. R. Acad. Roum. 2, 620—624, 1938, Nr.6. A. lonescu hatte (s. diese Ber. 19, 
925, 1988) gezeigt, daB die Doktordissertation von M. Purcaru, in der die Ver- 
suche von Feddersen sowie Schuster und Hemsalech itiber die ostilia 
torische Natur der Funken mit angeblich verbesserten Mitteln wiederholt wird und 
von der sich ein ziemlich unklarer Auszug in der ZS. f. Phys. 93, 315, 1935 findet, 
durchaus verfehlt ist. Gegen einzelne der zahlreichen Bemiangelungen hat sich 
M. Néculcéa (s. diese Ber. 20, 1734, 1939) gewendet. In der vorliegenden Ver- 
offentlichung widerlegt A. Ionescu kurz diese Einwande. Giintherschulze. 


B.N. Srivastava. Thermalionization of barium. Proc. Roy. Soc. London (A) 
175, 26—86, 1940, Nr. 960. (Phys. Lab. Allahabad Univ.) [S. 1745.] Zeise. 


Takahiko Yamanouchi and Masao Kotani. Photo-ionization and recom- 
bination of oxygen atom. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 60—76, 
1940, Nr.1. (Phys. Inst. Fae. Sci. Tokyo Imp. Univ.) [S. 1825.] P. Schulz, 


L. B. Snoddy, Hugh F. Henry and J. W. Beams. Electrical discharge on 
liquid surfaces. Phys. Rev. (2) 57, 350, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Virginia.) Friihere Versuche (L. B. Snoddy und J. W. Beams, diese 
Ber. 20, 2502, 1939) wurden auf die Oberflichen von Seifenblasen, Luftblasen in 
Flissigkeiten und die Oberflache von 6lbedecktem Wasser ausgedehnt. Sie wurden 
stets durch einen HochspannungsstoB aus einem Marxschen Stofikreis mit maxi- 
mal 80kV eingeleitet. Die Seifenblasen wurden zwischen zwei Metallréhren er- 
zeugt, die die Elektroden der Entladung bildeten. Die Entladung folgt der Blasen- 
oberflache, obwohl der Weg das 1,5fache des geraden Uberschlagsweges ist. Ob 
die Blase dabei mit Luft, Wasserstoff, Leuchtgas gefiillt ist, ist gleichgiiltig. Auch 
die Wandstiirke der Blase spielt keine Rolle. Das gleiche gilt fiir Gasblasen im 
Innern einer viskosen schlechtleitenden Fliissigkeit. Auch hier geht die Ent- 


~ ladung an der Wand der Blase entlang. Bei wasserbedecktem 61 verlauft die Ent- 


ladung in der Grenze zwischen Ol und Wasser. A. Giintherschulzes 


G. D. Yarnold. The motion ofa mercury index inacapillarytube. 
Part I. Proc. Phys. Soc. 52, 191—195, 1940, Nr.2 (Nr. 290). (Nottingham, Univ. 


Coll.) Die einfache Theorie der Bewegung eines Fliissigkeitsfadens, die in einer 


fritheren Mitteilung gegeben wurde, befindet sich in allgemeiner Ubereinstimmung 


mit der Beobachtung und liefert eine interessante Methode zur Bestimmung des 


geteilt werden, geben Werte fiir die Viskositit, die um 6 oder 7 % gréfer als die 
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bisher angenommenen sind. Dié Vermutung, da diese Diskrepanz in irgend einer 
Weise mit der Elektrisierung des Quecksilbers durch die Bewegung zusammen- 
hiingen kénnte, wurden gepriift. Obwohl es klar ist, daf’ die Elektrisierung die 
Bewegung eines Fliissigkeitsfadens beeinfluft, lief sich zeigen, da’ ein Fehler von 
entsprechender Gréfe in der Bestimmung der Viskositat aus Beobachtungen einer 
Anzahl von Fliissigkeitsfaden durch die Art und Weise der Berechnung eliminiert 
wird. Versuche, die ausgefiihrt wurden, um festzustellen, ob die Elektrisierung 
irgendeinen Einfluf auf das Fliefien des Quecksilbers in einem Viskosimeter aus- 
jibt, lieferten ein negatives Ergebnis. Die gefundene Diskrepanz lief sich also nicht 
erkliren und die Giiltigkeit der der Theorie zugrunde liegenden Annahmen muf 
bezweifelt werden. v. Steinwehr. 


R. Schulze und B. ZeiB. Kontaktverbindungen bei Aluminium- und 
Magnesium-Stromleitern. Z. d. Ver. d. Ing. 84, 399—402, 1940, Nr. 23. 
(Berlin.) Verf. bespricht die Herstellung von Lét-, Schraub- und Klemmverbin- 
dungen sowie reinen Druckkontakten an Drihten, Seilen, Kabeln, Schienen und 
stromfiihrenden Gufteilen aus Al. Auch die Herstellung von Kontaktverbindungen 
an Mg-Schienen (insbesondere durch Schweifen) wird behandelt. Grundsatzlich 
1aBt sich Mg eher leichter schweifien als Al, da die Mg-Schweifischmelze besser 
gusammenhalt und die Ausfiihrung von Langs- und Stehnahten ohne Schwierig- 
keiten méglich ist. Leon. 


H. Nelting. Die Aktivierungserscheinungen an thoriertem 

Wolfram und thoriertem Molybdan. 7S. f. techn. Phys. 21, 103—110, 

1940, Nr.5. (Hamburg.) Es wird zusammenfassend tiber die bisherigen experi- 

mentellen Ergebnisse tiber die Aktivierung von Wolfram und Molybdan durch 

“Thor berichtet und die im Anschluf daran entwickelten Anschauungen tiber die 

Diffusion des Thors in diesen Metallen sowie deren Bedeckung dargestellt. Aufer 

‘der Herabsetzung der Rekristallisation dieser Metalle durch Thorbeimischung war 

die um mehrere Zehnerpotenzen gesteigerte Emission solcher thorierter Kathoden 

der Anlaf zu genaueren Untersuchungen iiber den Diffusionsvorgang des Thors in 

diesen Metallen. Eine gleichmafige Diffusion des Thors durch das Kristallgitter, 

wie es von Langmuir angenommen worden war, findet nach den neueren Ver- 
suechsergebnissen, die auch durch elektronenoptische Beobachtungen bestatigt 

werden kénnen, nicht statt, vielmehr erfolgt die Thornachlieferung an die Ober- | 
flache an Korngrenzen und sonstigen Stérstellen des Gitters. Auch die Lang- 


_muirsche ‘Definition des Bedeckungsbegriffes ist zweckmafig durch die von 


: * . gee 
Brattain und Becker wz ersetzen. Danach besteht keine Linearitat mehr 


zwischen Bedeckung und der aus Emissionsmessungen ermittelten Austrittsarbeit. 
Trotz des verschiedenartigen Verlaufes der Aktivierungskurven _fur thoriertes 
Wolfram und Molybdan gelingt es dennoch, fiir beide Systeme eine gemeinsam — 
giiltige Differentialgleichung abzuleiten und zu losen, wobei beriicksichtigt werden . 
mu, da® die Nachlieferung des Thors an die Oberflache im System Mo—Th bereits . 
fiir die Dauer einer Aktivierung mit der Zeit abnimmt, hingegen bei W Th, 
- konstant bleibt. Hinsichtlich der technischen Verwendung erweist sich die thorierte 


- Wolframkathode in jeder Weise der thorierten Molybdankathode iiberlegen, ins- 


- besondere bei Anforderung hoher spezifischer Emission. een | 
n-Thor. ZS. f. Phys. 115, 469—480, 1940, Nr. 7/8; auch 
| Diss. Hamburg, 1939. (Hamburg.) Bei der Temperaturbehandlung thorierten 


da i icht oneinander getrennt, drei Haupt- 
“Molybdins lassen sich, wenn auch nicht scharf voneinan ; 

pe eeaas® fir die Reduktion des dem Molybdan zugesetzten Thoroxydes, ve 
die Aktivierung und Entaktivierung angeben. Die Reduktion des Thoroxydes erfolgt : 


Hi. Nelting. Molybda 


’ 
Se { “ : 1 ye 


- Krautz. im 
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durch kurzzeitiges Erhitzen bei Temperaturen zwischen 2200 bis 2400° K, die Akti- 
vierung, bei der die so erzeugten Thorionen durch Stérstellen an die Oberflache 
diffundieren und diese bedecken, liegt zwischen 1400 bis 1750°K, die Entakti- 
vierung schlieflich beginnt deutlich nachweisbar oberhalb 1800° K infolge rascher 
Verdampfung des Thorfilmes von der Oberflaéche. Zur Deutung der bei 1615° K, 
17009 K und 1750°K aufgenommenen Aktivierungskurven, die die zeitliche Ande- 
rung der Bedeckung angeben, wie diese von Brattain und Becker definiert 
worden ist, wird fiir die Thorverdampfung vom Henryschen Gesetz ausgegangen, 
die Thornachlieferung aus der Diffusionsgleichung berechnet und auf der Ober- | 
fliche unendliche rasche Thorausbreitung vorausgesetzt. Die Integrale der so ab- 

geleiteten Differentialgleichung fiir die Bedeckung fiihrt zu einer Lésung, die fur 
lingere Aktivierungsdauern von der experimentell bestimmten Kurve deutlich 
abweicht, sonst aber eine brauchbare Naherung darstellt. Eine schéne Bestatigung 
fir die Giiltigkeit der iiber den Diffusionsvorgang entwickelten Auffassung ist 
die gute Ubereinstimmung des fiir 2000° K ermittelten Wertes des Diffusionskoeffi- 
zienten von 5-107 cm2/sec mit dem von Dushman auf ganz andere Weise erhal- 
tenen Wert von 10-1077 cm?/see. Krautz. 


G. A. Jarvis. Positive ion emission from nickel. Phys. Rev. (2) 57%, 
335, 1940, Nr. 4. (Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) An gut entgasten Drahten aus 
Eisen, Kobalt und Nickel wurden Versuche unternommen, beim Hochheizen bis zur 
beginnenden Verdampfung eine Ionenemission nachzuweisen. Bei Kobalt und Eisen 
konnte ein solecher Nachweis nicht erbracht werden, dagegen ergab sich bei Nickel 
eine deutliche Nit-lonenemission, die, wie Aufnahmen mit dem Dempster 
Massenspektrographen zeigen, den Isotopen 58 und 60 zuzuschreiben ist. Krautz. 


F. W. Warburton. Magnetic forces. Phys. Rev. (2) 57, 350, 1940, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Kentucky, Univ.) Meixner. 


H. Schlechtweg.§ Zum Permalloy-Problem. Techn. Mitt. Krupp (Forsch. 
Ber.) 3, 73—74, 1940, Nr. 4. (Vgl. diese Ber. S. 923.) Dede. 


F. Bitter. The design of powerful electromagnets. Part IV. The 
new magnet Laboratory at M. I. T. Rev. Scient. Instr. 10, 373—381, 1939, 
Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Konstruktionsdaten und vorlaufigen 
Meffergebnisse der ersten nach den Angaben des Verf. nunmehr praktisch her- 
gestellten eisenlosen Hochleistungsspulen zur Erzeugung starker Magnetfelder 
werden mitgeteilt. Es wurden fiir verschiedene Zwecke vier Spulen verschiedener 
Gréfe (ungefihre Abmessungen 30 bis 60cm Aufiendurchmesser und entsprechende — 
Héhe) gebaut, die liegend oder stehend auf einem Stativ angebracht sind. Zur 
Aufbringung der erforderlichen elektrischen Energie (maximal 1700 kVA) dienen — 
zwei parallel geschaltete synchron angetriebene Gleichstromgeneratoren (170 Volt 

5000 Amp.). Die Regulierung der Stromstirke kann binnen weniger Sekunden durch — 
Anderung der von einer Hilfsmaschine gespeisten Erregung der Generatoren , 
erfolgen. Die Konstanz des Stromes ist befriedigend, die Schwankungen liegen bei — 
voller Belastung (10000 Amp.) in der GréSenordnung 1 Promille. Bei Ausbleiben 
des Kiihlwassers in den Spulen unterbricht ein automatischer Trennschalter die — 
Zuleitung. Die Kiihlung erfolgt der grofen Wassermengen wegen in einem ge- — 
schlossenen Kreislauf, und zwar werden je Minute 3600 Liter distilliertes Wasser — 
_ von einer Umlaufpumpe unter einem Druck von 7 Atm. durch die jeweils in © 
Betrieb befindliche Spule getrieben und dann in einer besonderen Anlage —-die — 
~ erreichten Temperaturen betragen etwa 50° — durch FluSwasser gekiihlt. Spule 
_ Nr.1 besafS noch eine Wicklung aus Kupferblechbandern von rund 20mm Breite 
und 4mm Dicke, die mit wasserfestem Lack iiberstrichen und durch Glimmer-_ 


¥ 


1 chenden Atombindungen mit ant 


| 
/ 
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stiickchen in 1mm Abstand voneinander gehalten wurden. Bei 80 Volt Spannung 
und einem Stromverbrauch von 6000 Amp. wird im Innenraum (Durchmesser 
etwa 3cm) dieser Spule eine Feldstirke von 400000 erreicht, die jedoch nur 
iiber einen Raum von einigen Zentimetern konstant ist. Bei Magnet Nr.2 wurde 


eine neue Art der Herstellung de 


r Wicklung durch abwechselndes Aufeinander- 


schichten von durchbohrten Kupfer- und Glimmerscheiben probiert, die wegen ihrer 


Zweckmiafigkeit auch fiir die ander 


en Spulen beibehalten wurde. Diese Scheiben — 


die Starke der Kupferplatten betrigt nur etwa 8mm, die des Glimmers etwa 


012mm — sind mit einem radial 


verlaufenden Schlitz versehen, der beim Auf- 


einanderschichten der einzelnen Scheiben gegeneinander versetzt wird, so daf 
durch die gegenseitige Beriihrung der Kupferplatten an den Trennfugen der 


Glimmerscheiben eine geschlossen 


e spiralige Strombahn in dem massiven Block 


entsteht. Anfangs wurden die Beriihrungsstellen verlotet, spater nur noch durch 
Druck aneinandergepreft. Die nach diesem Prinzip hergestellte Spule Nr.3, die 
zur Erreichung méglichst hoher Felder bestimmt war, ergab bei einer Strom- 


aufnahme von 10000 Amp. und ein 


em inneren Widerstand von 0,017 Ohm in einem 


Innenraum von 25cm’ ein raumlich auf 1% gleichmafiges Feld von nahezu 


100 000 @. In Spule Nr. 4, in der 


man einen moglichst groBen Raum konstanten 


-Feldes anstrebte, lieSen sich dagegen 500000 in einem zylindrischen Volumen 
von etwas iiber 10cm Durchmesser und 10cm Lange erreichen. Kufimann. 


F. Bitter. A modification of Heisenberg’stheory offerromagne- 
tism. Phys. Rev. (2) 57, 569—570, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 


chusetts Inst. Technol.) Die Hei 


senbergsche Theorie des Ferromagnetismus 


versagt in tiefen Temperaturen wegen der Annahme einex Gaufischen Verteilung 


der Zustiinde um den Mittelwert 


der Energie, wonach das System Zustaénde an- 


nehmen kénnte, die sich — co naéhern, welche aber nicht vorhanden sind. Das kann 


vermieden werden, wenn man an 
Binomialkoeffizienten dargestellt 


nimmt, da& die Verteilung der Zustande durch 
werden kann. Fir eine bestimmte Annahme 


iiber das Aussehen der Binomialkoeffizienten wird die freie Energie berechnet. Es 
-ergibt sich spontane Magnetisierung in tiefen Temperaturen, wenn die Zahl der 


nichsten Nachbarn > 3,1 ist. 


-Wilbelm Klemm. Ferromagne 


Meixner. 


tismus, Antiferromagnetismus und 


Teilchengréfe. ZS. f. Elektrochem. 46, 296—297, 1940, Nr. 5. (Danzig-Lang- 
‘fuhr, T. H. Inst. anorg. Chem.) Haul und Schoon (s. diese Ber. S. 211) haben , 
gefunden, dafi y-Fe03-Teilchen, die durch Oxydation von Fe(CO); gebildet sind, 


nur dann Ferromagnetismus zeigen, 


wenn sie koharent streuende Bereiche von 


i mehr als 30 bis 40 A besitzen. Bei kleineren Teilchen dagegen findet sich — ahn- 
‘lich wie bei ferromagnetischen Stoffen oberhalb der Curie-Temperatur — Para- 


' magnetismus. Es 


wird darauf hingewiesen, daf} es sich bei diesen besonders kleinen 


| Fe,O;Teilchen nicht um den Paramagnetismus freier Fe+-Ionen handelt, sondern 


um sehr viel kleinere Werte, al 


_ méglich, die wesentlich kleiner sin 


_ tismus. Bei Teilchenvergroferung 
| dann ziemlich sprunghaft in parallele um. Klemm. 


in geringem Umfange, 


twril Stanley Smith, Structure 
, Sse taining iron. Phys. Rev. (2) 57, 337, 1940, Nr. 4. 


Brass Co., Res. Metallurg.) Kupfer mit geringem Eisen- 


worked copper con 
_(Waturbury, Conn., Amer. 


| gehalt in fester Losung ist nicht ferromagn 
- Bei Warmebehandlung sch 


so Antiferromagnetismus. Die diesem entspre- 


iparallelem Spin sind somit auch bei Teilchen 


d als die W eissschen Bezirke des Ferromagne- 
klappte die antiparallele Spinstellung azanachst 


and ferromagnetism of cold- 


etisch, auch nicht nach Kaltbearbeitung. 


eidet das Eisen ziemlich schnell aus der festen Lésung 


_handlung ergab, dafi in den nichtferromagnetischen Drahten keine, in den ferro-} 


< 


_C. Starr, F. Bitter and A. Kaufmann. Magnetic susceptibility of some 
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in einer verhiltnismifig stabilen nichtferromagnetischen Form aus, teilweise in 
so grofen Partikeln, da diese unter dem Mikroskop sichtbar werden. Dureh 
anschlieRende Kaltbearbeitung gelingt es dann, unmittelbar das nichtferromagne- 
tische Eisen in die magnetische Form zu iiberfiihren, so daf} angenommen werden 
mu®, da® der erste Eisenniederschlag eine flachenzentrierte kubische Struktur 
besitzt, die dann in eine raumzentrierte verwandelt wird. Die vom Verf. angeregte, 
von A. B. Greninger durehgefiihrte Réntgenstrahluntersuchung nach der Debye- 
Methode an Driihten (0,06inch Durchmesser, 2,3 % Eisen) mit entsprechender Be- 


magnetischen Drihten dagegen starke, zu der kubisch-raumzentrierten Struktur} 
gehérende Linien auftraten. v. Harlem. 


Harvey Brooks. Ferromagnetic anisotropy and the itinerant 
electron model. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Harvard Univ.) Es 1a8t sich zeigen, daB, bei Approximation der Austauschenergie 
durch ein Weisssches molekulares Feld und bei Einfiihrung der Spinbahnwechsel- 
wirkung als Stérung, die Lésung des Saikularproblems bei der Naherung vom ge-' 
bundenen Elektron im tiefer liegenden d-Band her auf die ferromagnetische Aniso- | 
tropie in der vierten Naherung der Stérungstheorie fiihrt. Meixner. 


William Fuller Brown jr. Ferromagnetic domains and the magne- 
tization curve, Journ. appl. Phys. 11, 160—172, 1940, Nr.3. (Palmer Phys. | 
Lab. Univ. Princeton, N. J.) Es wird ein kurzer zusammenfassender Uberblick tiber 
die neuere Entwicklung der Theorie des Ferromagnetismus gegeben. Nur die 
Séttigungsmagnetisierung laBt sich auf atomare Qualitéten zuriickfiihren, wahrend 
man zur Deutung des Feldgesetzes der Magnetisierung eine Wechselwirkung— 
zwischen wesentlich gréferen Bereichen, den ,,Gebieten spontaner Magnetisierung“ 
anzunehmen hat. Die experimentellen Belege fiir das Auftreten derartiger Bereiche, 
die Vorstellungen und Rechnungen iiber ihre Anordnung und Grofe, die Kinetik 
der Magnetisierungsprozesse usw. wird besprochen. Wenn auch wegen des kom- 
plexen Charakters der Erscheinungen heute eine Beschreibung noch nicht in allen 
Einzelheiten moglich ist — insbesondere steckt die Theorie der Hystereseschleife 
noch in den Anfaingen —, so weist die teilweise quantitative Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment doch auf die Richtigkeit der gemachten Grund- 
annahmen hin. » Kufpmann. 


S. T. Pan, A. R. Kaufmann and F. Bitter. Ferromagnetic gold-iron 
alloys. Phys. Rev. (2) 57, 569, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa-. 
chusetts Inst. Technol.) Eine Gold-Eisen-Legierung mit 63 Atom-% Au erwies sich 
im abgeschreckten Zustand, in dem beide Metalle eine feste Lésung miteinander 
bilden, als ferromagnetisch mit einer Curie-Temperatur 230°C und einer abso- 
luten Sattigung von einem Bohrschen Magneton je Atom. Das Auftreten des 
Ferromagnetismus in einer derartigen kubisch-flichenzentrierten Phase wird mit. 


dem — im Vergleich zum gewohnlichen, unmagnetischen y-Eisen — erweiterten’ 
Gitterparameter (3,94 statt 3,56 A) in Zusammenhang gebracht. Kupmann. 


. salts of the iron group at low temperature, Phys. Rev. (2) 57, 569,. 


y 4 


1940, Nr.6, (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Nach der 
Methode von Bitter und Kaufmann (s. diese Ber. S.998) wurden zwischen 
10.000 und 30000 Gauf bei 20,4° abs. die Suszeptibilitaten, von FeCl,, CrCls, NiCls, 
CoCle, MnClz und MnS gemessen. Es zeigte sich keinerlei Abhangigkeit von der 
Feldstarke, bei NiCl, (Gegensatz zu alteren Leidener Messungen!) auch zwise 
5000 und 30000 Gau8 nicht. Die Messungen an MnS stimmen gut mit den. V 
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iS qu i re (s. diese Ber. S.831) bei héheren Temperaturen erhaltenen Werten 
iiberein. Klemm 


J. H. Van Vleck. Paramagnetic relaxation and the equilibrium 
oflattice oscillators. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Harvard Univ.) Berechnungen der paramagnetischen Relaxation von 
Chromalaun geben qualitativ die richtige Abhingigkeit der Relaxationszeit + von 
er Feldstiirke Hy) bei der Temperatur der fliissigen Luft, im Heliumgebiet hat 
jedoch dt/d Hy das falsche Vorzeichen. Dieses Ergebnis ist eine allgemeine Folge 
‘des thermodynamischen Modells, in dem die Gitterschwingungen als Thermostat 
‘betrachtet werden. Das Versagen hinsichtlich dz/d Ho ist wahrscheinlich eng mit 
‘der Tatsache verkniipft, daf der Energieerhaltungssatz Energieaustausch nur 
zwischen den Spins und Gitterschwingungen sehr niedriger Frequenz zulaBt, welche 
eeinen geringen Bruchteil des gesamten Schwingungsspektrums ausmachen. Jede 
cdieser Gitterschwingungen tauscht etwa 10%mal in der Sekunde ein Quant aus, 
wiihrend jeder Spin nur etwa 10°mal ein Quant austauscht. Diese Gitterschwingungen 
Jkénnen konstante Temperatur nur dann bewahren, wenn sie noch haufigeren Aus- 
itausch mit anderen Gitterschwingungen oder mit den Wanden haben. Ein geeigneter 
iMechanismus fiir einen solchen Prozef§ scheint zu fehlen. Wenn die Gitter- | 
¢schwingungen wirklich als Thermostat dienen, so haben sie Austauschfrequenzen, 
‘die mit ihren Eigenfrequenzen vergleichbar sind, so da die letzteren und damit 
sauch ihr Frequenzspektrum C2? dv bedeutungslos werden. Damit hangt es viel- 
leicht zusammen, daf der berechnete Wert von dz/dH, das falsche Vorzeichen hat. 
Meixner. 
H. Danzer. Zur Theorie der paramagnetische Relaxation. Verh. 
.d. D. Phys. Ges. (3) 20, 124—125, 1939, Nr.2. (Frankfurt a. M.) Verf. gibt eine 
Erklarung der Relaxationserscheinungen an paramagnetischen Kristallen auf der 
Grundlage der thermodynamischen Betrachtungen von Casimir und du Poe 
Diese Theorie geht davon aus, daf} auch bei schnell wechselnden Magnetfeldern im 
Spinsystem der paramagnetischen Ionen thermodynamisches Gleichgewicht besteht, 
da®B sich jedoch die ,Spintemperatur* im Takte des schwingenden Magnetfeldes 
dauernd dndert und so Wirmestréme zwischen Spinsystem und Gitter auftreten, 
die die Relaxationserscheinungen bewirken. Unter einigen vereinfachenden An- 
‘nahmen ergibt sich fiir die Relaxationszeit + der Ausdruck 
-? es 1 (¢1— &m)” 
ae Aa foe tee es 
% = = RD To a 
in dem «¢, die Energieniveaus sind und «2, den quadratischen Mittelwert der in 
Betracht kommenden Z-Energieniveaus angibt. Bomke. i 
 B, Cabrera. Sur le paramagnétisme des terres rares. Journ. chim. (he aaa 
phys. 36, 237—255, 1939, Nr. 7/8/9. (Madrid, Inst. Nat. Phys. Chim) Es werden die 


durch den Verf. und seine Mitarbeiter bestimmten Suszeptibilitaten von Oxyden und 


- Sulfathydraten von einigen Yttererden kritisch zusammengefafit und mit den theo- 


“retischen Werten verglichen: 


Pare Sh 


Zahl der Magnetouen 


pene Wahnschetaleyet Wert . Theoretischer Wert ; aaah release t “ Y 

7,814 (+ 0,60 %) 7,846 39,06 aay S 

, 13,960 (+ 0,29 %) 14,112 . S200 Vk a 

BAG oes 3s awe 13,729 (+ 0,39 %) ee LASOOU ea? ogee ae ye 

Pipe yee. > 11,295 (+ 9,34 %) 11,482 48,96 a 
ehlergrenzen liegt nur beim Gds+ vor; bei | 


: ty 


e Wbereinstimmung innerhalb der -F 
iibrigen Ionen liegen die experimen 


\ 
tellen Werte etwas zu niedrig. Verf. glaubt. © 


oe 
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nicht, da8 dies durch Verunreinigungen erklarbar ist. Die Weiss schen Magne- 
tonen sind nicht mit dem Wert 1125,0 berechnet, sondern mit 1130,3 (+ 0,4 %).# 
Verf. hilt diesen Wert fiir die Gruppe der seltenen Erden fir richtiger, da man} 
so zu Momenten kommt, die naher an ganzen Zahlen liegen. Klemm. |: 


J. B. Sampson and Frederick Seitz. The theoretical susceptibilities? 
of metallic lithium and sodium. Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr. 6. jj 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Die Theorie der Suszeptibilitat des jj 
freien Elektronengases wird auf Lithium und Natrium angewandt. Dabei wird statt 
der Elektronenmasse die sogenannte effektive Masse benutzt (also der Einfluf der }) 
Gitterperiodizitait in gewisser Weise beriicksichtigt), ferner werden die Austausch- § 
und Korrelationsterme beriicksichtigt. Die Austausch- und Korrelationsterme geben } 
entgegengesetzte Beitrige zur Suszeptibilitét, aber der Austauschterm tberwiegt } 
und vergréfert den Paramagnetismus des freien Elektronengases um einen Fak- 
tor 2 im Fall des Na, um einen Faktor 3 fiir Li. Die gesamte Suszeptibilitat mit | 
Einschlu8B des Diamagnetismus der Ionen stimmt fiir Na gut mit dem Experiment } 
iiberein, fiir Li ist sie jedoch gréfer als der gréite der gemessenen Werte, die iiber } 
einen betrachtlichen Bereich streuen. Meixner. 


L. W. McKeehan. Ferromagnetic anisotropy in body-centered } 
cubiciron-nickel alloys. Phys. Rev. (2) 57, 246, 1940, Nr.3. (Sloane Phys. } 
Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Verf. weist darauf hin, da8 die experimen- | 
tellen Werte von L. P. Tarasow (s. diese Ber. S. 1104) fiir die erste Anisotropie- 
konstante der kérperzentrierten kubischen Eisen-Nickel-Legierungen bis hinauf zu } 
16 Atom-% Ni sowohl nach Richtung ihrer Anderung als auch nach Gréfie in Uber- 
einstimmung sind mit den nach einer verhaltnismaBig groben Theorie des Verf. 
(s. diese Ber. 18, 2355, 1987) berechneten Werten. v. Harlem. 


C. W. Heaps. Optical and magnetic properties of a magnetite 
suspension. Phys. Rev. (2) 57, 528—531, 1940, Nr.6. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S. 358, Nr. 4. (Houston/Texas, Rice Inst.) Bringt man eine Suspension von 
feingepulvertem Magnetit in 6] in ein Magnetfeld, so wird Licht in Richtung des 
Magnetfeldes starker durchgelassen als senkrecht dazu. Unter dem Mikroskop zeigt 
sich, dafS die Teilchen langgestreckte Gruppen bilden: jedes Teilchen ist ein 
Magnetchen, das die benachbarten Teilchen anzieht. Es wird die Erscheinung | 
theoretisch unter der Annahme berechnet, daf zylinderférmige Teilchen gleicher 
Gréfe vorliegen; die Ubereinstimmung mit der Erfahrung ist jedoch nicht gut. — 
Ferner wurde die Magnetisierungskurve einer verhiltnismafig konzentrierten Sus-~ 
pension gemessen. Sie entspricht recht gut einer Langevin-Kurve. Das fiir die 
Einzelteilchen berechnete magnetische Moment ist jedoch wesentlich kleiner, als 
dem Sattigungswert entspricht. | Klemm. 


Simon Freed, Nathan Sugarman and Richard P. Metealf. The magnetic sus- 
ceptibility of silver sub-fluoride. Journ. Chem. Phys. 8, 225—2268 
1940, Nr.2, (G. H. Jones Lab. Univ. Chicago, Ill.) Fiir die diamagnetische Suszepti- 
bilitat von AgeF wird bei T = 293 und 77° zy.)-10° = — 64,3 gefunden. Aus den 
Werten fiir AgF und Ag-Metall berechnet sich additiv — 57,5. Da man fiir den 
Paramagnetismus des Elektronengases noch 5,6 abzuziehen hitte, ergibt sich somit 
ein deutlich kleinerer Wert, als er experimentell gefunden wurde. Es wird ange- 
nommen, dafs dieser Uberschu8 an Diamagnetismus mit der nisotropie der 
Kristalle zusammenhingt. aaa Klemm. 


S. S. Bhatnagar, Brahm Prakash and Jai Chand Maheshwari. Maguetiam an 
molecular constitution of some manganese compounds. Proc, 
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indian Acad. (A) 10, 150—155, 1939, Nr.3. (Chem. Lab. Univ. Lahore.) Es wird 
iie Konstitution einiger Mangansalze auf magnetischem Wege untersucht: 
}) Pyridinsalze von MnCly: rosa-Salz: C;Hs;NH- Mn" Cls- H30, % 108 gefunden 
°5,80 (21,0°), berechnet 56,4. Griines Salz: 2 C;H; - NH -Mn" Cl,, gefunden 41,29 (21,0°), 
werechnet 40,81. b) K2Mn'’Cls, gefunden 18,05 (20,0°), berechnet 17,8. c) AgMn“"'04, 
128 (27,0°). d) K;[Mn(CN)g], 4,0 + 1 (20,0°), berechnet 0. Das Salz d) war nicht 
eein; vielleicht enthielt es Ks[Mn(CN),], das stark paramagnetisch sein wiirde. 
Klemm. 
Abdul Awwal Chowdhury. Magnetic susceptibilities of some fluo- 
-ides. Current Science 8, 550, 1939, Nr.12. (Phys. Lab. Muslim Univ. Aligarh.) 
‘An kduflichen Praparaten werden die folgenden y, -10®-Werte (bei ¢°) bestimmt: 
MgF2 + 0,40 (28,0°); AlFs —0,16 (29,2°); CdF2— 0,25 (29,0°); CrFs + 91,20 (32,0°) ; 
VeFs -+ 122,00 (32,0) ; CuF, + 23,00 (32,2°); ZnF, — 0,37 (26,6°); CeFs + 10,90 (29,0°) ; 
BiF's — 0,23 (29,8°) ; HgF2 (Oxy) — 0,26 (29,0°) ; HgF; (Oxydul) — 0,24 (29,0°) ; 
‘KBeF> (?) — 0,60 (28,6°). Klemm. 


5. S. Bhatnagar, P. L. Kapur and Gurbaksh Kaur. Photopolymer isation 
of anthracene in benzene solution from the magnetic stand- 
point. Proc. Indian Acad. (A) 10, 468—476, 1939, Nr.6. (Chem. Lab. Univ. 
Lahore.) [S. 1803.] Klemm. 


D. S. Subba Ramaiya. Magnetostriction. Current Science 8, 403—407, 
1939, Nr.9. (Dep. Phys. Centr. Coll. Univ. Mysore.) Uber die Erscheinungen der 
Magnetostriktion und ihre technische Verwendung wird ein kurzer Uberblick ge- 
eben. Behandelt werden so zunichst die Wechselwirkurgen zwischen Magneti- 
sierung und mechanischem Verhalten, d. h. also die Anderung der mechanischen 
‘Eigenschaften durch die Magnetisierung und die Reeinflussung der Magnetisierung 
durch elastische Beanspruchungen, weiter die Magnetostriktionseffekte der ver- 
sschiedenen Legierungen, das Verhalten von Einkristallen und dia- und paramagne- 
ttischen Stoffen, schlieBlich der Aufbau von Magnetostriktions-Oszillatoren, ihre 
Verwendung als Frequenznormale und als Ultraschallsender und einige Wirkungen 


des Ultraschalls. Kupmann. 
Gert Moligre. Zur Strahlungstheorie. Ll Wellengleichung erster 


Ordnung fiir die Potentiale des Strahlungsfeldes. Ann, d. Phys. 
(5) 37, 415—420, 1940, Nr. 5/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. 


‘Elektrochem.) [S. 1706.] Bechert. 


IF. M. Colebrook. The electric and magnetic fields of a linear. 


| Seley carrying a progressive wave. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 
4169—178, 1940, Nr. 518. (Nat. Phys. Lab.) Im Gegensatz zum Felde einer stehenden 
‘Welle in einem linearen Leiter (Dipolfeld), das symmetrisch zur Aquatorebene 
verlauft, besitzt das Feld einer in einem linearen Leiter fortschreitenden Wechsel- 


stromwelle nur eine einzige Symmetrieachse, nimlich den Leiter. selbst.. Vektor- 


otential und skalares Potential werden berechnet. Das bekannte Dipolfeld wird 


uf die Felder zweier in entgegengese ; 
romwellen zuriickgefiihrt. Der Strahlungswiderstand bei fortschreitender Welle 


ist bei einem Leiter, dessen Lange ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellen- 
A age betrigt, gleich dem Strahlungswiderstand bei stehen 


Ronold King. The application of low-frequency circuit analysis 
» the problem of distributed coupling in ultra-high-fre- 


uency circuits. 


; oe 13275 


tzter Richtung fortschreitender Wechsel- 


der Welle. Johannesson. 


Proc. Inst. Radio Eng. 27, 715—724, 1939, Nr.11. (Cruft. 


stant ist. Verf. benutzt das Verfahren der Iteration, indem er auf physikalischen 


-eckigen und elliptischen Querschnitt mit Zahlenbeispielen geldst. Vorausgesetzt 


des und der Kapazititen bei einigen einfachen Fernsprech- 
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Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Auf der Grundlage der allgemeinen Glei- 
chungen induktiv gekoppelter Netzwerke bei niederen Frequenzen fiihrt der Verf. 
Berechnungen an lose gekoppelten Kreisen im Gebiet ultrahoher Frequenzen durch, 
bei denen infolge der Spannungs- und Stromverteilung lings der Leitungen auch } 
eine verteilte Kopplung vorhanden ist. Von der Max wellschen Gleichung aus- } 
gehend wird zunichst das allgemeine Problem der Kopplung theoretisch unter- 
sucht und eine mathematische Ableitung und Diskussion der Integrale fiir die | 
Koeffizienten der Induktanz gegeben. Die gewonnenen Ausdriicke finden Anwen- 
dung auf die Bestimmung der Stromverteilung in zwei lose gekoppelten Kreisen } 
und werden dann fiir den Fall von zwei lose gekoppelten Abschnitten von Doppel- 
leitungen gelést. Die Lésung fiihrt zu dem Satz, dafs eine verteilte sekundare 
elektromotorische Kraft, die in einem Abschnitt einer solchen Leitung induziert 
wird, so betrachtet werden kann, als ob sie in der Mitte des Abschnittes konzen- 
triert wire. Es muf jedoch dafiir Sorge getragen werden, dafi sie symmetrisch zu 
dieser Mitte verlauft. Bei Erfiillung der Symmetriebedingung kann die Verteilung | 
beliebig kompliziert sein, ohne da die Giiltigkeit des Satzes beeintrachtigt wird. 
Ist die raumliche Ausdehnung des Primaroszillators klein gegen die Lange der 
Sekundarleitung, so kann die Ankopplung an allen méglichen Stellen mit Aus- 
nahme der Enden der Leitung erfolgen. Es folgt dann eine Verallgemeinerung 
dieses Satzes fiir Koppelkreise anderer Ausfiihrung, besonders fiir Antennen, die 
an einen symmetrischen Oszillator angekoppelt sind. Experimentell gewonnene 
Diagramme vervollstandigen den Bericht und bestatigen die allgemeine Theorie. 

Scheddin. 


Hans-Georg Grob. Die Berechnung derStromverteilunginzylind- 
rischen Leitern mit rechteckigem und elliptischem Quer- 
schnitt. Arch. f. Elektrot. 34, 241—268, 1940, Nr.5; auch Dissert. Gottingen. 
(Gottingen, Math. Inst. u. Inst. Angew. Elektr.) Die Berechnung der Stromdichte- 
verteilung in einem wechselstromdurchflossenen zylindrischen Draht fiihrt auf eine 
partielle Differentialgleichung, die exakt nur fiir einen Kreisflachenquerschnitt 
lésbar ist, weil im allgemeinen die Stromdichte auf dem Rande keineswegs kon- 


Vorstellungen aufbauend schrittweise den Wirkungen des urspriinglich gleichférmig 
verteilt angenommenen Stromes beim periodischen Wechsel der Richtung nachgeht. 
Dieses Rechenverfahren wird zunachst an Kreiszylinder, Platte und Band erldutert 
und sodann bei beliebiger Form des Querschnitts angewendet, wobei zwei unab- 
héngig Veranderliche auftreten. Das Problem wird fiir Querschnitte mit einer zu | 
den Koordinatenachsen symmetrischen Randkurve, insbesondere fiir den recht- 


werden unendlich lange Leiter aus unmagnetischem Stoff, der Verschiebungsstrom — 
bleibt aufer Betracht. Zabransky. § 


A. L. Matte. Advances in carrier telegraph transmission. Bell | 
Syst. Techn. Journ. 19, 161—208, 1940, Nr. 2. Dede. 
Sa 


H. Meinke. Niherungsweise Berechnung des elektrischen Fel-| 


kabelformen, Elektr. Nachr.-Techn. 17, 42—49, 1940, Nr.2. (Phys. Lab. 
Hackethal-Werke, Hannover.) Untersuchung der Verhiiltnisse bei einer symmetri-— 
schen, zweiadrigen Leitung (Doppelleitung) und bei einem Sternvierer im freien 
Raum und mit zylindrischem, leitendem Schirm im Anschlu& an ein von Br eisig. 
fiir die Zweidrahtleitung mit Schirm entwickeltes Niherungsverfahren. Es werden — 
Gréfe und Ort der zur Erzeugung der Felder notwendigen Punktladungen und 
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Dipole angegeben. Maximaler Fehler der Naherung betrigt 2%. Betriebs- und 
Teilkapazitaten der Doppelleitung sowie Sternkapazitaten und Viererkapazitaten 
Wes Sternvierers werden berechnet. Johannesson. 


‘darle EK. Schumacher and W. C. Ellis. Metallic materials in the tele- 
phone system. Bell. Syst. Techn. Journ. 19, 188—151, 1940, Nr.1. [S.1765.] 
| Johannsen. 
W. Henning. Grundsdatzliche Uberlegungen zur Wahl einer Hin- 
llraht- oder Wahlerfernsteuerung in Fernbedienungsan- 
agen. Siemens-ZS. 20, 41—49, 1940, Nr.2. Bei der Planung von Lastverteiler- 
stellen umfangreicher Versorgungsnetze sowohl wie bei der Errichtung von Be- 
itehlsstellen fiir unbesetzte entfernte Kraftwerke usw. ist man dazu gezwungen, 
mur Fernbetitigung und Ferniiberwachung iiberzugehen. Hierfiir kommen in der 
Hauptsache die bekannten Verfahren der Eindrahtsteuerung oder der Wahlerfern- 
3 aap in Frage. Beim Eindrahtverfahren wird zur Fernsteuerung des ein- 
zelnen Schalters je eine freie Ader eines vieladrigen Kabels und eine gemeinsame 

iickleitung in Anspruch genommen. Beim Wéahlerverfahren werden tiber eine 
reinzige Doppelleitung die zur Befehlsiibermittlung notwendigen Stromzeichenreihen 
usegeben. Ungefihre Richtlinien fiir die Wahl des geeigneten Fernsteuerverfahrens 
wwerden gegeben. Im einzelnen werden behandelt: Technische Grenzen der An- 
wwendung der Eindrahtsteuerung, wirtschaftlicher Vergleich zwischen Eindraht- und 
VWiihlerfernsteuerung, der Einflu® des kiinftigen Ausbaues, die Mitbenutzung bereits 
sanderweitig belegter Verbindungswege, Mitbenutzung von Leitungen mit und ohne 
JFernsprechverkehr und schlieflich betriebliche Gesichtspunkte. Hohle. 


¥ 
IH. Wégerbauer. Elektromagnetische Schrittmotoren. Siemens-ZS. 
£20, 55—66, 1940, Nr.2. Viele Aufgaben der Fernmeldetechnik, der Mefi- und 
“Steuertechnik erfordern Antriebsmotoren, welche Schaltkontaktstiicke schrittweise 
Ibewegen. Eine zusammenfassende Darstellung der Eigenschaften der Schrittmotoren 
ssoll die Grundlage bilden, von der aus ihr Einsatz auf neuen Gebieten gefordert 
‘werden kann. Ein geschichtlicher Uberblick leitet die Arbeit ein. Die wesent- 
llichen grundsatzlichen Unterschiede gegeniiber den Elektromotoren nach den VDE- 
Vorschriften werden herausgearbeitet. Das Kennzeichen der Schrittmotoren ist das 
iunstetige Aussetzen des Drehmomentes, wobei stillschweigend vorausgesetzt werden 
ssoll, daB diese Uberlegungen fiir Antrieb mit Gleichstrom gelten. Im einzelnen 
‘werden dann besprochen die Schrittmotoren mit Schwinganker, ihr konstruktiver 
_ Aufbau, ihre Drehmomentkennlinien, ihre Bewegungsbilder, der Einfluf der Ge- 
seschwindigkeit auf die Zugkraft, ferner Schrittmotoren mit Laufanker und schlief- 
‘lich die Schrittmotoren fiir Wechselstrom. Hine spatere Arbeit soll die Anwen- 
‘dungen beschreiben, wobei wegen der Schwierigkeit der Antriebsaufgaben die 


Lésungen aus den jeweiligen Aufgabenstellungen heraus entwickelt werden ee 
Hohle. 


im Bau von elektrischen Kleinst- 
maschinen. Elektrot. ZS. 61, 395—397, 1940, Nr. 18. (Berlin.) Fur die untere 
Grenze im Elektromaschinenbau sind bei héchster Werkstoffausnutzung in elek- 
, insicht mechanische und technologische Erwagungen 
faktor nimmt bei Kleinerwerden der Maschine ab, 
d Magnetisierungsstrom nehmen dabei prozentual 
t. Eine bestimmte Grenze im Kleinstmaschinen- 
| ben werden. Ma®gebend dafiir ist aufer dem 
[Wi -e wirtschaftliche Energieausnutzung, die sich aus dem Verhaltnis 
eee Kosten fiir das an der Welle entwickelte Drehmoment zum Ge- 
; vicht des dazu bendtigten Gesamtwerkstoffes bestimmt. Zabransky. — 


‘Kurt Seidl. Die Grenzen 


trischer und magnetischer H 
Destinmend Der Kupferfill 


1788 5. Elektrizitat und Magnetismus 21. Jahrgang : 


0. Binder. Im konstruktiven Bereich der Kleinstmotoren. 
Elektrot. ZS. 61, 445—446, 1940, Nr. 20. (Berlin.) Der konstruktive Aufbau der | 
Kleinstmotoren bis 500 Watt weicht teilweise von den im Mittelmaschinenbau* 
iiblichen Formen erheblich ab. An Beispielen werden die kennzeichnenden Auf- 
bauteile veranschaulicht. Die Staindergehéuse von Wechselstrommaschinen sind in | 
ihrem Aufbau einfacher als bei GroSmaschinen. Das Polgehaéuse der Gleichstrom- 
maschinen, das gleichzeitig das Poljoch der Maschinen bildet, besteht aus gerolltem 
starken Blech oder aus gezogenem Rohr. Die Laufer und Anker kénnen je nach 
dem Verwendungszweck in Kugel- oder Gleitlagern gelagert sein, wofiir einige 
Konstruktionsbeispiele gegeben werden. Von wichtigem Einflu® auf die Gestaltung | 
der Motoren ist die Durchbildung der Beliiftung. Zum Schlu® wird auf die Uni- 
versalmotoren, insbesondere auf die Einbaurahmen-Universalmotoren hingewiesen. 

Hohle. 


Max Skalicky. Das Ersatzbild eines Transformators mit meh- 
reren Anzapfungen. Elektrot. ZS. 61, 418, 1940, Nr.19. (Berlin.) Aus- 
gehend von dem Ersatzbild eines verlustfreien Transformators mit drei Anzap- 
fungen als Vierpol in Sternschaltung wird das Ersatzbild eines Transformators mit 
vier und fiinf Anzapfungen abgeleitet und gezeigt, dafi allgemein ein Transformator | 
mit N. Anzapfungen sich als eine Kette von N — 2 Vierpolen darstellen 1aft. 
Zabransky. . 


Hubert Rothert. Uber die Fourier-Entwicklung der Felderreger=~ 

kurve von dreiphasigen Durchmesser-Ganzlochwicklungen. 

Arch, f. Elektrot. 34, 285—293, 1940, Nr.5. (Berlin-Heiligensee.) Unter gewissen 
vereinfachenden Annahmen wird mit Hilfe der Fourierschen Reihenentwicklung 

eine einheitliche analytische Darstellung der Felderregerkurven von Dreiphasen- 
Ganzlochwicklungen gegeben. Zundchst wird die Trapezkurve einer Einphasen- 
Einlochdurchmesserwicklung in, eine Fourier-Reihe entwickelt, woraus sich leicht | 

die Reihenentwicklung einer Einphasen-Ganzlochwicklung mit Durchmesserspulen 

und g hintereinandergeschalteten Nuten aufstellen lat, linearer Anstieg der 

. _Treppenstufen tiber die Nutschlitzbreite angenommen. Daraus wird sodann die 

\ Felderregerkurve der Dreiphasen-Ganzlochwicklung mit Durchmesserspulen und 

g Nuten je Pol und Phase abgeleitet. Durch Grenziibergiinge ergeben’ sich ohne_ 

weiteres. die Darstellungen einer Felderregerkurve mit unendlich schmalen Nut- | 

_ schlitzen, deren Treppenstufen senkrecht ansteigen, und einer iiber den Phasen- | 
anteil. villig gleichmafig verteilten Wicklung. Zabransky. 7 


Otto Miiller. Schaltzeit und zulassige Schalthaufigkeit von | 
Schnellschaltern. Elektrot. ZS. 61, 467—469, 1940, Nr. 21. (Berlin.) Verf. | 
beschreibt Aufbau und Wirkungsweise eines neuen Gleichstromschnellsehalters zur 
- méglichst schnellen Unterbrechung von haufig auftretenden Kurzschliissen (Ze: im 


a Bahnbetrieb), dessen Arbeitsweise durch den vom hiaufigen Schalten verursachten | ! 
Wa Abbrand der Schaltstiicke nicht beeinflu8t wird. Auch bei stark abgebrannten 
———_s: Schaltstiicken bleibt die Schaltzeit sehr kurz infolge der besonderen Massenver-~ 
yas teilung am beweglichen Schaltstiick und der Wahl des Angriffspunktes der Schalt-: 
ee feder. Die Auslésestromstirke ist von der Anstiegsgeschwindigkeit des Kurzschlu8- | 
Shee stromes fast unabhingig. Aufgenommene Abschaltoszillogramme eines 1000 Am 


. rie ”. Schalters zeigen, dafs ip lge kurzer Eigenzeit ee eines imines Léschens « d 


ie sats 

oi 0. Schmidt und E, Jéllenbeck. Noma abe ond Sianaieoroata | 
J tLe ViO, SchweifKnaihten. Elektroschweifung _ 11, 57—62, 1940,, Nr. 4. 
aoa | ek 
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MA. K. Solomon, L. Fussell jr. and R. Sherr. Calibration of cyce lo trom) tdsere 
woltages. Rev. Scient. Instr. 11, 46, 1940, Nr.1. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 
‘Cambridge, Mass.) [S. 1731.] Hohle. 


. L. Northrup, L. C. van Atta, R. J. van de Graaff and J. 8. Clark. Electro- 
static generator for nuclearresearch at M. I. T. Phys. Rev. (2) 57, 
563, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) [S.17831.] 

R. Jaeger. 
y. D. Horsley. Operating experience with high-voltage alter- 
mators. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 345—368, 1940, Nr. 520. (Parsons & Co.) 
(Zusammenfassender Bericht tiber Erfahrungen mit Hochspannungsgeneratoren in 
den letzten elf Jahren. Kurze Beschreibung der Entwicklung der neuen Hoch- 
spannungstechnik und der neuen Vakuumtrankeinrichtungen fiir einen Stator mit 
130t Gewicht. Nach geschichtlichem Uberblick (33 kV-Generatoren) Beschreibung 
(der technischen Schwierigkeiten bei der Leiter- und Durchfiihrungsisolation, Uber- 
windung der Uberspannungen, Erfahrungen im Betrieb, Erdung des 33 kV-Systems, 
i@berspannungsspulen, Schutzeinrichtungen. Pfestorf. 


’William R. Haseltine. Diffraction of radioranges by hills. Phys. Rev. 
((2) 57, 253, 1940, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) [S. 1821.] 

Winckel. 

}Hantaro Nagaoka. Luminescence and ionization of meteors. Proc. 

‘Imp. Acad. Tokyo 15, 345—348, 1939, Nr. 10. (Inst. Phys. Chem. Res.) [S. 1823.] 

Wurm. 

W. M. Brubaker. D. C. Amplifier. Phys. Rev. (2) 57, 248, 1940, Nr. 3. (Kurzer 

| Sitzungsbericht.) (Westinghouse electr. Manuf. Co. East Piftsburgh, Penns.) Kiihne. 


John D. Kraus. Multi-wire dipole antennas, Electronics 13, 26—27, 
1940, Nr.1. Der Antennenwiderstand der im Kurzwellenyerkehr gebrauchlichsten 
Antenne, dem eindrahtigen Halbwellendipol, betragt etwa 70Ohm. Zur reflexions- 
freien Ankopplung von Energieleitungen, deren Widerstainde in der Gréfe von 
200 bis 600 Ohm liegen, sind Anpassungsglieder (4/4-Transformatoren u. a.) er- 
forderlich. In der vorliegenden Arbeit wird nun von nevartigen Antennenformen 
berichtet, deren Hauptmerkmal in der Mehrfachanordnung paralleler Drahte be- 
steht. Der Abstand der Drahte voneinander betragt etwa 0,01 2. Infolge der hoheren 
Widerstinde dieser Antennen sind sie zum direkten Anschlu8 an die Energieleitung 
geeignet. Als Beispiele werden die Daten und Untersuchungsergebnisse von 
'2-, 3- und 4-Draht-Halbwellenantennen, 2-Draht-3/,-Wellenantennen und 4-Draht- 
8/s-Wellenantennen mitgeteilt. Die Widerstinde liegen je nach Ausfiihrung zwischen 
230 und 1500 Ohm. . Scheddin. 
F. Borgnis. Elektromagnetische Hohlraumresonatoren in der 
Kurzwellentechn ik. Elektrot. ZS. 61, 461—463, 1940, Nr. 21. (Berlin.) In. 
der Ultrakurzwellentechnik sind Schwingkreise mit relativ zur Wellenlinge punkt- 
n Induktivitaten und Kapazitaéten nicht mehr herstellbar. Neben den be- 
rteilter Induktivitat und Kapazitét kommt den Hohl- 
raumresonatoren als dampfungsarmen Schwingkreisen besondere Bedeutung Zu. 
Ausgehend von den Ma xwellschen Gleichungen labt sich zeigen, dafi jeder 
etallisch begrenzte Hohlraum eine unendliche Mannigfaltigkeit diskreter Eigen- 
_frequenzen besitzt, unter denen eine die tiefste ist (Grundwelle). Man unter- j 
_scheidet Schwingungen des 
sind die magnetischen, bei | 
Die Arbeit bringt anschauliche Feldverteilun 
-magnetischer Schwingungszustan 


_férmige 
_kannten Parallelleitern mit ve 


etzteren die elektrischen Feldlinien geschlossene Kreise. — 


elektrischen und des magnetischen Typs. Bei ersteren — 


gsbilder solcher elektrischer und sy * 
de fiir Hohlkugel und Hohlzylinder. Letzterer kann, 


_zeigt Verf., da ein langs einer Paralleldrahtleitung kontinuierlich verteilter Po- 


_ Paul L. Copeland. Anode effectasa function of temperature. Phys. 
Rev. (2) 57, 625—634, 1940, Nr.7. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S:72, Nr. 1. 


_ stroms langsam auf den normalen Wert ab. Die Abklingkurve ist nach Unter-_ 
suchungen von W. B. Nottingham die Summe von zwei Exponentialfunktionen — 


whi 
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mit Innenleiter versehen, sowohl Hohlraumschwingungen, als auch Parallelsystem- 
schwingungen ausfiihren. Fiir beide gelten verschiedene Eigenfrequenz- und 
Dampfungswerte. H. Schaefer. 


F. Liidi. Zur Theorie der Laufzeitschwingungen. Helv. Phys. Acta. ' 
13, 77—121, 1940, Nr.2; auch Habilitationsschr. Ziirich, E. T. H. Abt. Elektrotechn. 
(Baden/Schweiz, A. G. Brown, Boveri & Co.) Verf. gibt in ausfiihrlicher mathe- 
matischer Darstellung eine einheitliche theoretische Behandlung des Mechanismus 
der Ultrakurzwellen-Laufzeitschwingungen (Bremsfeldréhre und Magnetron). Die 
Differentialgleichung des aus schwingender Raumladung und elektrischem Schwing- 
kreis bestehenden gekoppelten Systems gleicht formal der des Zweikreis-Senders. 
Aus dieser Analogie heraus 1a8t sich auch fiir den Laufzeitgenerator eine Rick- 
kopplung als Anfachung ableiten. Es werden im einzelnen die Beziehungen fir 
die Amplitude der freien, ungedimpften Schwingung, sowie die Koppel- 
dampfung usw. abgeleitet. Ein Teil der Ergebnisse wird experimentell an selbst- 
gebauten Magnetronrohren tiberpriift. H. Schaefer. 


F. Lidi. Der Ultrakurzwellengenerator mit Phasenfokussie- 
rung (Klystron). Helv. Phys. Acta 13, 122—1438, 1940, Nr.2. (Baden/Schweiz, 
Brown, Boveri & Cie.) Verf. versucht, in ausfiihrlicher mathematischer Darstellung 
eine, vollstindige Theorie des Ultrakurzwellengenerators mit geschwindigkeits- 
gesteuertem Elektronenstrahl (Klystron) zu geben. Es wird ein allgemeiner ana- 
lytischer Ausdruck fiir den modulierten Strom abgeleitet, der sowohl die Strom- 
modulation aus der Geschwindigkeitsmodulation, als auch den Phasentreffpunkt 
in Abhangigkeit von der Frequenz und Beschleunigungsspannung richtig wieder- 
gibt. Daraus lassen sich die Begrenzung der Wechselspannungsamplitude, der 
maximale Wirkungsgrad des Generators sowie die Anschwingbedingungen ableiten. 

H. Schaefer. 
Ronold King. A generalized coupling theorem for ultra-high- 
frequency circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 84—87, 1940, Nr.2. (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) In kurzer mathematischer Darstellung 


tentialgradient formal ersetzbar ist durch drei Paare geeignet angeordneter punkt- 
formiger Spannungsquellen. Fiir Spezialfalle reduziert sich diese Zahl, z. B. fiir 
symmetrische Spannungsverteilung auf ein Paar, fiir antisymmetrische auf zwei 
Paar. H. Schaefer. — 


W. E. Jackson. The impetus whichaviationhas giventotheappli- | 
tation of ultra- high frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 49—51, 
1940, Nr.2. (Washington, D. C., Civil Aeron. Authority.) [S.1720.] Winckel. 


Harold Lifschutz. New vacuum tube scaling circuits of arbitrary. : 
integralor fractionalsecaling ratio. Phys. Rev. (2) 57, 248—244, 1940, : 
Nr. 3. (Naval Res. Lab. Washington.) 4 


(Chicago/IIl., Armour Inst. Technol.) Unter ,,Anode-effect“ versteht Vert. die 
Erscheinung, da® ein relativ hoher Elektronenstrom von langsamen Elektronen — 
(6 bis 50 Volt) das Kontaktpotential einer kalten Anode gegeniiber der Kathode in” 
negativem Sinne verschiebt. Diese Erscheinung klingt nach Abschaltung des Anoden- © 


mit den Halbwertszeiten 200 und 5000sec. Verf. untersucht diesen Effekt. als A 
Funktion der Temperatur der Anode. Er konstruiert eine Triode mit einer thorier 
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een Wo-Kathode, Ni-Gitter und Ni-Anode. Anfang und Ende des Gitters der mit 
oxtremer Sorgfalt gepumpten Roéhre sind herausgefiihrt und kénnen auf eine vor- 
megebene Temperatur geheizt werden. Der das Gitter passierende Anodenstrom 
wird zur Aufladung benutzt. Verf. findet, dai bei Temperaturen um Zimmer- 
cemperatur die Oberfliichenladungen das Potential um 2 bis 3 Volt verschieben 
«dnnen. Mit steigender Temperatur vermindert sich dieser Effekt auf 1/10 Volt bei 
327°C und verschwindet véllig bei Temperaturen iiber 400°C. Die zeitlichen 
Abklingkurven sind bei logarithmischer Darstellung der Zeit gegen die Spannung 
qahezu gerade Linien. Kiihne. 


OC. H. Bachman. Ring focusing of negative ions in a cathode-ray 
eam. Journ. appl. Phys. 11, 240, 1940, Nr.4. Berichtigung. (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Co.) (S. diese Ber. S. 1205.) Krautz. 


._E. Hollmann. Ballistische Modelle von geschwindigkeits- 
westeuerten Laufzeitgeraten. MHochfrequenztechn. u. Elektroak. 55, 
73—86, 1940, Nr.3. (Lab. Hochfrequenztechn. u. Elektromed. Berlin-Lichterfelde.) 
Es wird die Arbeitsweise geschwindigkeitsgesteuerter Laufzeitgerate mit Hilfe von 
ballistischen Modellen, die aus schwingenden Waagen und Wippen bestehen, unter- 
sucht. Zunichst wird die Heilsche Zweifeldanordnung in einem einfachen Modell 
mmachgebildet. Durch Weiterentwicklung ergibt sich das Modell eines Laufzeitgene- 
yrators mit galvanischer Koppelung. Sie fiihrt schlieflich zum Klystron hin, dem 
lleistungsfahigen Gerat zur Erzeugung und Verstarkung sehr hoher Frequenzen. Es 
ywerden die Wirkungsgradkurven, unter Beriicksichtigung der Laufzeitwinkel und 
sunter Vermeidung der Dekompression durch Einfiihrung der Treffwinkelbegrenzung, 
serrechnet und in einzelnen Fallen experimentell bestimmt. sOszillographisch werden 
‘die auftretenden Laufzeitkompressionen registriert. Haben Eintritts- und Austritts- 
\feld gleiche Phase, so entsteht aus dem Heilschen Zweifeldgerat ein Generator 
imit galvanischer Riickkoppelung und Laufzeitkompression. AbschlieSend wird das 
‘Klystron behandelt und die Wirkung des Modells als Verstaérker und Frequenz- 
-yerdoppler gezeigt. Klemt. 
'H. Nyquist and K. W. Pfleger. Effect of the quadrature component 
iin single sideband transmission. Bell Syst. Techn. Journ. 19, 63—73, 
1940, Nr.1. Verf. gibt in seinem Aufsatz einen experimentellen Beweis dafiir, 
da bei Bildsendungen mit einer gegebenen Bandbreite die Einseitenbandtiber- 
tragung der Zweiseitenbandiibertragung merklich tiberlegen ist, obwoh] nach den 
aufgenommenen Oszillogrammen der Zeichen bei Einseitenbandbetrieb erhebliche 
Verzerrungen beobachtet wurden. Drei verschiedene Ursachen werden dafiir an- 
‘gegeben, von denen zwei als geringfiigig erkannt wurden. Lediglich die sogenannte 
,Quadraturkomponente* bringt deutliche Verzerrungen der Hiillkurve der emp- 
-fangenen Welle hervor und wird daher zum Gegenstand weiterer Untersuchungen 
—herangezogen. Hierbei zeigt sich, da die Bildverschlechterung theoretisch wesent- 
lich gréfer sein miifte, als es die Praxis ergibt. Besonders beim Eintreffen kurzer 
“Signale verschwindet der Einflu8 der ,,Quadratur“, was fir die Wiedergabe feiner 
‘Bilddetails von Bedeutung ist. Ebenso sorgt ein Dunkelstrom von bestimmter Grote 
Verzerrungen. Photographische Beispiele (Textprober) aus 
r Versuchsserie zeigen in entsprechender Vergréferung die Bildwiedergabe fiir 
rei Falle: a) wenn der Trager auf der Seite des Frequenzbandes liegt und der 
b) wenn der Trager auf der Seite des Frequenz- 

der Dunkelstrom aber 14 db unter dem Maximum liegt; ¢) wenn der 
in der Mitte des Bandes liegt und der Dunkelstrom zu vernachlassigen ‘ist. 


r wurden mit derselben Anlage iibertragen. Die Uberlegenheit des 
. Scheddin. 
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A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der 
Phys.-Techn. Reic hsanstalt tiber den Deutschlandsender 
werktaglich 10h 50 min, Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 55, 132, 1940, Nr. 4; 
auch Phys. ZS. 41, 156, 1940, Nr. 7. (Berlin-Charlottenburg.) [S. 1717.] Adelsberger. 


—— 


J. de Boer und K. de Boer. Das Kehlkopfmikrophon. Philips’ Techn. 
Rundschau 5, 6—14, 1940, Nr.1. Allgemeine Erérterung iiber Zweck, Wirkungs- 
weise und Brauchbarkeit des Kehlkopfmikrophons. Es soll in gerauscherfillten 
Riiumen, z. B. Flugzeugkabinen, das Luftmikrophon ersetzen, indem es die Kehl- 
kopfschwingungen unmittelbar iibertragt. Hierbei werden die harten Konsonanten 
p, t, k, s, f, sch benachteiligt, was durch die Frequenzkurve des Schw ingungssystems 
guszugleichen ist. Ein Kristallmikrophon mit méglichst guter Wiedergabe und ein 
Kohlemikrophon mit den gebriuchlichen Mikrophonen ebenbiirtiger Empfindlich- 
keit werden beschrieben. Die Verstindlichkeit betragt beim Kristallmikrophon 
ohne Stérgeriusch 86%, bei Larm von 123 Phon 80%, beim Kohlemikrophon ohne 
Stérgerausch 77%, bei Larm von 123 Phon 68%, beim normalen Fernsprechluft- 
mikrophon ohne Stérgeréusch 90 %, bei Larm von 90 Phon 0 %. Johannesson. 


A. Nitschke. Eine besonders leistungsstarke Roéntgen-Thera- 
pieanlage fiir 1,2MV. Elektrot. ZS. 61, 441—444, 1940, Nr. 20. (Berlin.) Verf. 
beschreibt in der vorliegenden Mitteilung die Konstruktion einer Réntgen-Hoch- 
voltanlage fiir medizinische Zwecke fiir den Betrieb mit Spannungen bis zu 1200 kV. 
Der Hochspannungserzeuger ist nach der Greinacher-Schaltung aufgebaut (konti- 
nuierlich-konstante Gleichspannung) und in sechs Stufen unterteilt. Dement- 
sprechend wird auch die Hochspannung der R6ntgenréhre in sechs Stufen zugefihrt.’ 
Entsprechend ihrer medizinischen Aufgabe ist die Roéhre ftir Dauerbelastungen ~ 
(6 mA bei 1000 kV) konstruiert. Nach einleitenden Bemerkungen tiber die Strahlen- 
qualitat und die medizinische Wirkung der harten Strahlen zieht der Verf. einige 
Vergleiche zwischen dem Hochvolt-Gleichspannungsbetrieb und anderen Betriebs- 
arten. Die konstante Gleichspannung bringt nicht nur den Vorteil einer hohen 
Strahlenausbeute, sondern auch bei Spannungssteigerung einen sehr starken Anstieg 
der Strahlenintensitat. Bei einer Filterung mit 5mm Blei kann in 0,5m Fokus- 
abstand eine Dosisleistung von 600 r/min erhalten werden. Die mittlere Harte der 
1000 kV-Strahlung iibertrifft etwa um das 10fache die mittlere Harte der 200kV- 
Strahlung. Bei dem kleinsten méglichen Anodenabstand von 14cm betragt die 
Dosisleistung 12000r/min bei 1000kV und 5mA und bei 3mm Bleifilter (Eigen- 
filter der Réhre). Die Bedienung der Anlage ist technisch sehr gut durchgebildet. — ! 
Die Rohre liegt dauernd an der Hochvakuumpumpe. Im Kathodenteil der Rohre : 
sind acht Gliihfaden eingebaut, die ohne Réhrenéffnung in einfacher Weise von 
aufien innerhalb weniger Sekunden gegeneinander ausgewechselt werden kénnen. 
ati Die Anode ist geerdet. Mehrere Patienten kénnen gleichzeitig bestrahlt werden. 
3 Zum Schlusse werden noch einige Angaben iiber die riumliche Unterbringung 


nen der Anlage gemacht. Nitke 
“tea E. Csaszar. Die Energiemessung der Rote enetrahiae gs Mit be 
~  sonderer Beriticksichtigung der medizinischen Dosimetrie. 
if Rs _ IIL Teil. Strahlentherapie 67, 522—535, 1940, Nr.3. (Pécs, Univ., Med. Fak. ) Nae 
‘einer ausfiihrlichen Erlauterung der Definition der Grundbegriffe: Dosis, Dosis- 
is a -leistung, Volumdosis, Luftdosis, Dosis im Wasserphantom, homogener und hetero- 
ios ‘gener Strahlung beschreibt Verf. vergleichende Eichmessungen seines auf therm 
ert aa elektrischer Messung der Totalabsorption beruhenden »Réntgenergometers“ mit ein 
_ _—_—-- grofien Ionisationskammeér zur Ermittlung der absoluten r-Hichung: Es oe sit 
prong gute Ubereinstimmung. 

: Ay 3 ‘ : . 
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». Ewald. Die Hochvoltanlage des Heidelberger Samariter- 
hauses; Mefergebnisse und Ausblick auf die praktische 
Mrbeit mit 400kV. Strahlentherapie 67, 553—583, 1940, Nr. 4. Verf. versucht 
ssinleitend zu zeigen, da eine Wellenlingenabhingigkeit der biologischen Strahlen- 
wirkung ohne weiteres verstindlich sei. An einer neuaufgestellten 400 kV-Rontgen- 
wmlage werden Streustrahlen-, Feldgréfen-, Dosis- und Tiefendosismessungen be- 
schrieben und einige praktische Betriebserfahrungen wiedergegeben. Die Tiefen- 
Hosis wurde dabei mit Hilfe kleiner Kondensatorkammern gemessen. Die Span- 
mungssteigerung bedeutet einen Fortschritt in der Behandlung gegeniiber den 
mniedrigeren Spannungen, Nitka. 


(1D. H. Drummond, J. P. Tollman and F. L. Richards. The effect of Roent- 
en irradiation upon erythrocytes. Journ. Phys. Chem. 44, 172—180, 
11940, Nr. 2. (Omaha, Nebraska, Univ. Dep. Pathol.) Nach friiheren Untersuchungen 
von Failla sollen die Proteine der Zellen bei Bestrahlung in Teile niedrigeren 
1Molekulargewichtes gespalten werden. Dadurch andert sich der intracellulare 
cosmotische Druck und infolge davon der Wassergehalt und der Quellungsgrad der 
SZelle. Nach Woodard kann eine Quellung der Zellen in hypertonischer Salz- 
llésung nach der Bestrahlung beobachtet werden, eine Volumenabnahme dagegen, 
‘wenn sich die Zellen in isotonischer oder hypotonischer Lésung befinden (als 
‘Folge der eingetretenen Hamolyse). Die Verff. untersuchen nun eingehend diese 
‘Verhiltnisse mit Hilfe der Messung der Chlorionenkonzentration. Diese Methode 
erlaubt, die relative Messung des Zellvolumens bei verschiedenen Ionenkonzen- 
trationen zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen tatsichlich eine Aufquellung der 
Zellen (Erythrozyten) nach einer Bestrahlung mit Réntgeystrahlen. Auch die von 
Woodard gefundene Abnahme des Zellvolumens nach Bestrahlung bei solchen 
Zellen, die langere Zeit in Eis aufbewahrt worden sind, kennte bestatigt werden. 


Allerdings ist es schwer, eine einfache Erklirung fiir die beobachteten Erschei- 
Nitka. 


nungen zu finden. 


6. Optik 


H. Beutler. Astigmation, aberration and coma of concave gra- 


‘cago, Univ.) Verf. berichtet, da sich aus den graphischen Darstellungen, die 
er aus seinen Durchrechnungen der Theorie der Konkavgitter erschlossen hat, 
fiir jeden beliebigen Wellenlingenbereich die Winkel entnehmen lassen, bei 
welchen optimale Helligkeit und optimales Auflésungsvermogen eintritt, wofern 


das betrachtete Gitter ein “hinreichend gleichmafiges Reflexionsvermégen besitzt. 
; Szivessy. 


‘Hi. Beutler and Mark Fred. Autom atic baro 
‘sator fora large grating spectrogra ( 
| Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Verff. besechreiben eine Vor- 
_richtung, welche entsprechend den parometrischen Luftdruckschwankungen auto- 


-matisch die Spaltstellung eines gro 


150000 Gitterstrichen) so reguliert, fl 
 schwankenden Brechungskoeffizienten der atmospharischen Luft auf die Lage der 


'-Linien im Spektrum kompensiert wird. An Stelle einer reellen Spaltverschiebung 


i Quarzplatte geschieht tiber 


Het 


tings. Phys. Rev. (2) 5%, 354—355, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chi- 


meter pressure compen-— 
ph. Phys. Rev. (2) 57, 69, 1940, 


Ben Gitterspektrographen (30 FuB-Gitter mit 
da& der Einflu8 des mit dem Luftdruck 


ier vor dem Spalt angebrachten 1mm starken Quarzplatte 

lle Spaltverschiebung hervorgerufen. Die Drehung dieser — 

geeignete Ubertragungshebel durch ein Dosenbarometer. _ i* 
’ 538 % Bomke~ 


~f 


“Gg, PbS nach TlS und BieSs betrachtlich steigen sollte. Die Befestigung des licht- 
-empfindlichen Materials an der Metallunterlage geschieht nach Ber gmann durch 
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G. Szivessy und W. Herzog. Uber die Bracesche Halbschatten-} 
methode. Phys. ZS. 41, 483—46, 1940, Nr. 2. (Berlin.) Verff. bringen ergéinzende } 
Bemerkungen zu der Untersuchung Bjérnstahls (s. diese Ber. 20, 429, 1939) {} 
iiber den Braceschen Kompensator. Es wird der Auffassung B jornstahls 
entgegengetreten, dafi der Bracesche Kompensator hinsichtlich seiner Leistungs- 
fihigkeit uniibertroffen sei und weiter wird auf die Nachteile hingewiesen, die er 
gegeniiber dem Halbschattenkompensator von Szivessy und Dierkesmann 
besitzt. Scivessy. 


Britton Chanee. A light regulator. Electronics 13, 24—25, 1940, Nr. 2. Verf. 
beschreibt ein aus zwei Photozellen und zwei mehrstufigen Verstérkeranordnungen 
bestehendes Gerit, welches bei Absorptionsmessungen mittels Photozelle auto- 
matisch alle Schwankungen der Lichtintensitét registriert und so Absorptions- 
messungen von auferordentlich hoher Genauigkeit, bis zu 0,01 %, ermédglicht. 
Beziiglich der naheren Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen, in der 
das genaue Schaltbild der Anordnung angegeben ist. Bomke. 


C. Hawley Cartwright. Treatment of camera lenses with low re- 
fleeting films. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 110—114, 1940, Nr. 3. 

C. Hawley Cartwright. Camera lenses with low reflecting films, 
Phys. Rev. (2) 57, 358, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Eastman Res. Lab. Phys.) Verf. hat bei einem fiinfteiligen, aus 
getrennten Einzelteilen bestehenden photographischen Objektiv (Apertur f :2) die 
Reflexion an allen zehn Glas-Luft-Begrenzungsflachen durch Aufdampfen von 
Calciumfluorid herabgesetzt. Mit dem Objektiv wurden unter sorgfaltig kontrollier- 
ten Bedingungen sowohl vor als auch nach dem Aufdampfen ‘der reflexvermin- 
dernden Schicht Aufnahmen gemacht, die in der Abhandlung wiedergegeben sind. 
Die wirksame Helligkeit des Objektivs zeigte sich durch die Behandlung nahezu 
verdoppelt. Bei den Aufnahmen, die unter normalen Belichtungsbedingungen aus- 
gefiihrt waren, zeigte sich durch die Behandlung eine geringe Kontrastzunahme; 
diese war aber sehr betrachtlich, wenn die Aufnahmen unter ungiinstigen Belich- 
tungsverhaltnissen erfolgten. Infolge der Beseitigung des Reflexlichtes traten bei 
den Aufnahmen mit dem behandelten Objektiv die Einzelheiten besser hervor, und 
die sonst bei ungiinstigen Belichtungsverhaltnissen auftretenden Schleier waren 
beseitigt. Szivessy. 


Colin G. Fink und Johnstone S. Mackay. Auf langwellige Strahlung an- 
sprechende Photoelemeute. Trans. electrochem. Soc. 77, Preprint 13, 
27S., 1940. (New York, N. Y., Columbia Univ., Div. Electrochem.) Verff. beschreiben | 
ein Photoelement mit Bi,Ss als photoaktivem Stoff, das, im Laboratorium herge- — 
stellt, 80 % seiner Empfindlichkeit im Infraroten hat (Grenzwellenlinge etwa 7) _ 

Ps 

4 


und bei einer Vakuum-W-Lampe von 100 Watt bei 110 Volt eine Ausbeute von. 
5 wAmp./Lumen zeigt. Die BizSs-Zelle entspricht in ihrem Aufbau der Kupferoxydul- 
oder Selenzelle; ihre Entwicklung wurde angeregt durch die Untersuchungen von ™ 


Bergmann, der ihre hohe Lichtempfindlichkeit bemerkt hatte, sowie durch ; 
eine empirische Gleichung von W. Schmidt, die die langwellige Grenze des 
selektiven Photoeffektes' mit dem Molekulargewicht in Beziehung setzt, und nach der 


diese in der Reihenfolge von den beobachteten Werten fiir Se, (CusO + CuO), 


" 


Druck; als Unterlage dient ein weiches Metall, Sn, von etwa 8 em? Oberflache, als 
Gegenelektrode eine Cu-Schicht, als Kontakt mit dieser ein Graphit- oder Pb-Block — 
von 1cm? Auflagefliche. Der Druck betrigt im allgemeinen bei den Versuchen. 
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°9kg/mm?. Ein Uberschuf von Bi oder S erweist sich als nachteilig, natiirliches 
331.8, in der Form von ,,Wismuthinit* nicht als besonders vorteilhaft. Die Cu-Schicht 
wird aus einer angesiiuerten Sulfatlésung aufgebracht, deren Siureanteil die Zelle 
wwesentlich verbessert. Einfliisse der atmosphirischen Luft kénnen die Schicht 
-eriindert haben. Gegeniiber schwarzer Strahlung bis 800° erweist sich die BisSs- 
Zelle iiberlegen, bei etwa 1000° sind beide gleich. Die BiySs-Zelle zeigt eine Gleich- 
ichterwirkung von nur etwa 2:1 (im Gegensatz zu 2500 :1 bei Se) und etwas 
préRere Triigheit als die Se-Zelle. Sie stellt einen billigen Ersatz des Thermo- 
sJementes fiir die Messung mifiiger Temperaturen dar. *Henneberg. 


44. J. Allen and R. G. Franklin. A hydrogen arc for absorption spec- 
‘troscopy. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 91, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
((Biochem. Res. Found. Franklin Inst.) [S.1778.] Bomke. 


(Lawrence J. Heidt. An arrangement of apparatus for the isolation 
of monochromatic light of high intensity at 2 254mu. Science 
((N. S.) 90, 473—474, 1939, Nr. 2342. (Cambridge, Mass.) Wird bei einer Lichtquelle 
»monochromatisches Licht (etwa mittels eines Monochromators) ausgeblendet, so ist 
‘die Intensitait des so erhaltenen Lichtes bestimmter Wellenlinge nur ein Bruchteil 
eder von der Lichtwelle insgesamt ausgesandten Intensitat dieser Wellenlange. Man 
that deshalb zur besseren Intensitiétsausbeute schon bei photochemischen Unter- 
ssuchungen versucht, das zu bestrahlende System so anzuordnen, dafs es in ein 
:geeignetes Gefiifi gebracht wird, welches zusammen mit einem Filter die Licht- 
;quelle ganz umhiillt. Bei dieser Anordnung werden dann allerdings groBe Mengen 
.des zu untersuchenden Stoffes erforderlich. Um auch mit. kleinen Mengen auszu- 
kommen, hat Verf. eine besondere Lampe fiir die Wellenlange 2 = 254 mp kon- 
struiert. Diese Lampe ist eine Quecksilberresonanzlampe, deren Quarzrohr spulen- 
-artig gewunden ist. Axial im Innern der Lampenspule befindet sich ein zy lin- 
drisches Quarzgefa®, dessen a4ufere und innere Wandung 1 cm Abstand besitzen; es 
ist mit trockenem Chlor von 1 Atm. Druck gefiillt und dient als Filter. Die Chlor- 
schicht absorbiert 94°/o des Wellenlangenbereiches von 997 bis 366mu. Das zu 
pestrahlende System befindet sich in einer Quarzzelle, die in der Achse des Licht- 
filters sitzt; das von der Lampe ausgestrahlte Licht passiert also zuerst das Licht- 
filter, ehe es diese Zelle trifft. Bau und Betrieb dieser Lampe werden eingehender 


beschrieben. —— Szivessy. 


David Sinclair. A small high intensity stroboscopic source. Rev. 
Scient. Instr. 11, 109, 1940, Nr. 3. (New York, Columbia Univ., Sch. Min.), Bei photo- 


elastischen Untersuchungen durchsichtiger, in einer Zentrifuge rotierender Prebe- 


kérper ist eine sehr kleine stroboskopische Lichtquelle erforderlich. Die Aus- 


dehnung der Lichtquelle mu® klein genug sein, damit ein nahezu paralleles 


‘Strahlenbiindel durch den Priifling geschickt und auf einem Schirm ein gutes 
Bild der Isochromaten entworfen werden kann. Bei der Quecksilberlampe des 
-Edgertonschen Stroboskops, die bei friiheren Beobachtungen benutzt wurde, ist 
die Lichtquelle so ausgedehnt, da8 nur ein Teil von ihr pbenutzt werden kann. 
Bessere Resultate lassen sich mit einem Quecksilberlichtbogen in einer Quarz- 
_ kapillare erzielen, der mit dem stroboskopischen Lichtbogen in Serie lauft. Vom 
Pr icht des kapillaren Lichtbogens kann dann ein grofer Teil benutzt werden; seine 
MR infonsitit ist so gro®, daw mit hochempfindlichen Platten mittels eines einzeinen 
\ Lichtblitzes eine Aufnahme der Isochromaten erzielt werden kann. Befindet sich 
der kapillare Lichtbogen im Brennpunkt eines parabolischen Reflektors, so lapt 
sich ein zur Beleuchtung auch undurchsichtiger Objekte hinreichend intensives 

e} i ischen Aufnahme ein ein- 


| Lichtbiindel erhalten; auch hier gentgt zur photograph 
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‘ lit) von gleicher Dicke werden in den unpolarisierten, monochromatischen Strahlen- 


verdtinnter Vergleichslésungen fiir die Spektralanalyse. 


Derartige Lésungen sind nicht langere Zeit haltbar, und zwar macht sich dies 
_»Vertaubung* besonders bei den schwachen und schwachsten Konzentratione 
-bemerkbar. Sofern die Konzentrationsabnahme nicht sehr weit fortgeschritten is 


durch visuellen Vergleich der Linienintensitaét der Vergleichslésungen mit. n 
der Analysenlésungen geschieht. Verf. hat daher den Verlauf der Konzentrations- 
S be ‘ * hia! < . - iP 


zelner Lichtblitz. Die vom Verf. benutzte kapillare Quecksilberlampe wird ein- 
gehender beschrieben und durch schematische Abbildung erlautert. Szivessy. 


H. Willenberg. Untersuchungen tiber die Lichtverteilung bei 
photometrischen Normallampen in der Nahe der Gebrauchs- 
richtung. Phys. ZS. 41, 234—235, 1940, Nr. 9/10. (Berlin-Charlottenburg, Phys.- 
Techn. Reichsanst.) Eine fiir Bankmessungen geeignete Normallampe muf in allen 
Ausstrahlungsrichtungen, die mit der Mittelsenkrechten der Gliihfadenebene einen 
Winkel < 3° bilden, méglichst genau gleiche Lichtstarke haben. Durch eine sehr 
empfindliche photoelektrische Kompensationsschaltung wurde an handelsiiblichen 
Photometerlampen kontrolliert, wie weit sie diese Bedingungen einhalten. Wahrend 
eine Gruppe von Lampen eine fiir Prazisionszwecke untragbare Inkonstanz der 
Lichtstirke aufweist, haben. beispielsweise Lampen mit nichtzylindrischen Kolben 
und solche mit reflexfreien, d. h. geneigten und teilweise geschwarzten Kolben, 
eine selbst hédchsten Anspriichen geniigende Lichtstarkekonstanz zwischen 
+5 und — 5° Anderung der Betrachtungsrichtung. Dresler. 


David Sinclair. A new optical method for the determination of 
the principalstress sum. Phys. Rev. (2) 57, 564—565, 1940, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Verf. gibt folgendes Verfahren zur optischen 
Bestimmung der Summe der Hauptspannungen: Zwei Platten des Priiflings (Bake- 


gang eines Jaminschen Interferometers gebracht. Der Lichtvektor des Strahlen- 
biindels, welcher die eine Platte durchsetzt hat, erhalt durch eine Quarzplatte eine 
Drehung von 90° Hierdurch wird die durch die Spannung bedingte Doppel- 
brechung eliminiert, und die entstehenden Interferenzstreifen liefern die Summe 
der Hauptspannungen. Szivessy. 


B. Voder, R. Freymann and Yeou Ta. Windows for studying the opti- 
cal properties of hydrogen fluoride gas. Journ. Chem. Phys. 8, 349, 
1940, Nr.4. (Paris, Sorbonne, Lab. Phys.) Bei der optischen Untersuchung von 
Fluorwasserstoff benutzten Verff. als Material fiir die Fenster des Versuchsgefafes 
Duroid, das von verdiinnten HF-Lésungen nicht angegriffen wird. Duroid ist frei 
von Doppelbrechung, kann zu polarimetrischen Versuchen benutzt werden und ist 
gelblich gefarbt; es zeigt aber im Infrarot (unterhalb 4mm) keine bemerkenswerte 
Bande bis zu 1,24. Hiermit konnten Verff. bei einer wisserigen Lésung von HF 
(etwa 40 Gewichtsprozente) eine breite und schwache Bande bei rund 0,93 fest-— 
stellen, die von der des Gases verschieden ist. Bei konzentrierten Liésungen von — 
HF, bei HF-Gas und reinem fliissigen HF wurden als Fenster Platten benutzt, die 

aus kiinstlichem, weifem, parallel zur optischen Achse geschnittenem Korund — 
geschnitten waren. Dieses Material zeigt keine Absorptionsbanden zwischen 1850 au 
und 2,54 und wird von HF-Gas auch bei héherer Temperatur (bis 300°C) nicht 
angegriffen. Szivessy. 


Friedrich Leutwein. Bemerkungen iiber die Titerkonstanz hoches 


Ps 


Zentralbl. Min. (A) 1940, Nr. 6, S. 129—183. (Freiburg, Univ., Min. Inst.) Bei der 
Spektralanalyse werden oft sehr hoch verdiinnte Vergleichslésungen bendtigt. 


3 


# 


wird diese Fehlerquelle vor allem dann nicht leicht erkannt, wenn die Auswertung 


£940 2. Apparate, Methoden. 4. Fortpflanzung 1797 


ibnahme bei einigen Elementen naher verfolgt und nach Abhilfe gesucht. Hervor- 
werufen wird die Vertaubung offenbar teils durch rein physikalische Adsorption, 
ceils durch irgendwelche Austauschreaktionen mit der Gefafwand. Das Auftreten 
Nerartiger Austauschreaktionen ist natiirlich von der Art des Gefafmaterials ab- 
naingig. Diese Reaktionen spielen jedoch in Quarzgeriaten kaum eine Rolle, weshalb 
= Vergleichslésungen in Quarzgefifien sehr viel: besser titerkonstant, bleiben. 
Sehr gut ist die Konstanz der vom Verf, untersuchten Stahlveredlungsmetalle, die 
vast durchweg lange Zeit ihren Sollgehalt innerhalb der Fehlergrenzen behalten. 
[Dagegen ist die Titerkonstanz der Edelnietalle in salpetersaurer Loésung auch in 
Quarzgefiifen nicht ganz so gut, was offenbar auf dem leichten Ausscheiden freien 
Metalls bei diesen Lésungen beruht. Ganz allgemein la®t sich sagen, dafi schon 
0,01 % Lésungen der meisten Elemente (nicht aber der Edelmetalle) in Quarz- 
ogefaifen praktisch fiir langere Zeit konstant bleiben. Szivessy. 


rooks A. Brice. The United States color standards for rosin. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 152—158, 1940, Nr. 4. (Washington, U. S. Dep. Agric.) 
SSeit 1923 werden die Farbténe einer Reihe wasserléslicher Harze von den zu- 
<stindigen amerikanischen Behérden mit Hilfe einer Reihe Lovibondfilter tiberwacht. 
IDiese alten Vergleichsfilter sind jetzt durch neue aus Schott- und Corningfilter- 
cglasern ersetzt worden. Fiir diese neue Filterreihe enthalt die Arbeit alle kon- 
«struktiven und farbmef®technischen Angaben. Die neuen Filter haben eine bessere, 
sempfindungsgerechtere Abstufung, hdhere DurchlaSgrade und sind konstruktiv 
Ibesser ausgebildet. Besondere Sorgfalt wird der Frage der zulassigen Toleranzen 
iimnerhalb der mehr als 100 Stiick betragenden Gesamtauilage der Vergleichsfilter- 


‘reihe gewidmet. Dresler. 


'R. Lindemann und A. Trost. Das Interferenz-ZabhiIrohr als Hilfs- 
mittel der Feinstrukturforschung mit Roéntgenstrahlen. ZS. 
f. Phys. 115, 456—468, 1940, Nr. 7/8. (Berlin-Dahlem, Staatl. Mat.-Priif-Amt.) ; 
{S. 1729.] Widemann. 


A. Hiittel. Eine Methode zur Bestimmung der Lichtgeschwin- 
digkeit unter Anwendung des Kerreffektes und einer Photo- 
zelle als phasenabhangigen Gleichrichter. Ann, d. Phys. (5) 3%, 
-865—402, 1940, Nr. 5/6. (Berlin.) Da bei der von Karolus und Mittelstadt 
angegebenen Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit die Hinstellung auf 
das Lichtminimum subjektiv erfolgt, hat Verf. eine neue Methode ausgearbeitet, 
die eine objektive Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit gestattete. Ein Lichtstrahl 
wird mit einer Kerr-Zelle mit einer Frequenz von iiber 10° Hertz moduliert. Dieser 
n seiner Intensitait schwankende Lichtstrom durchlauft einen Weg, an dessen 
‘Ende er auf eine Photozelle fallt. Die Photospannung dieser Zelle ist eine Wechsel- 
‘spannung, deren Periodenzahl der Frequenz der Kerr-Zellenspannung genau gleich 
ist. Wenn der Lichtstrom sinusformig moduliert ist, so hat der Photostrom in 
Abhingigkeit von der eben angefuhrten Phasenbeziehung auch sinusformigen Ver- | 


aut. Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes veriindert die Phasen- prs 
lage bei Anderung des Lichtweges, wodurch sich die gewtinschte Beziehung 
J eischon Photostrom und Lichtweg ergibt. Einem bestimmten Photostrom entspricht 
eine bestimmte Phasenlage, die aber vieldeutig ist; denn nach einer Drehung — 
um 22 nimmt sie wieder denselben Wert an, d. h. zu einem bestimmten Wert des _ a 
Photostromes gehdren verschiedene Lichtwege, die sich alle um 2nz(n = 1,2,3...). 
unterscheiden. Die Differenz zweier Lichtwege, die sich in der Phasenlage um 20 eee 
 unterscheiden, ergibt einen Weg 8, der mit der Modulationsfrequenz y ay ee 5th 
Lichtgeschwindigkeit ¢ durch die Beziehung ¢ = 8” verkniipft ist. Da aus dem vid 


A 
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Photostrom auf die Phasenlage und damit auf den Lichtweg geschlossen wird, be- { 
spricht Verf. die Méglichkeiten, die eine Anderung des Photostromes hervorrufen 
kénnen. Diese Ursachen ergeben die Forderung einer sehr guten Konstanz der 
Mefiapparatur. Um diese zu erreichen, miissen zunachst die Betriebsspannungen 
konstant gehalten werden; auferdem muf zwecks Konstanthaltung der Doppel- 
brechung der Kerr-Zelle die Temperatur des Nitrobenzols, das als Kerr-Flissigkeit 
diente, konstant bleiben. Die hierzu getroffenen Mafinahmen werden vom Verf. 
eingehender besprochen. Eine weitere Fehlerquelle ergab sich in der Laufzeit | 
der Elektronen innerhalb der Photozelle; zu ihrer Beseitigung diente eine vor die } 
Photozelle gebrachte Mattscheibe. Um den dadurch entstehenden Lichtverlust 
wieder auszugleichen, mu®te der Photostrom verstarkt werden; hierzu wurde der 
Lichtstrahl noch mit einer Frequenz von 200 Hertz zusatzlich moduliert, um die 
Verstairkung mit einem Wechselstromverstaérker vornehmen zu kénnen. Als Gene-. 
rator fiir die Modulationsfrequenz » diente ein Kurzwellensender, dessen héchste 
Frequenz 1,2-107 Hertz betrug; die genaue Bestimmung der Frequenz erfolgte mit 
Leuchtquarzen. Der Lichtweg (80m) wurde mit einem von der Phys.-Techn. Reichs- 
anstalt geeichten Bandmaf} ausgemessen. Aus 135 Einzelmessungen des Verf., die 
in acht Me®reihen eingeteilt sind, folgte fiir c der Mittelwert 299 768 + 10 km sect. 
Verf. vergleicht diesen Wert mit den bisherigen Messungen und weist am Schlufi 
auf die Theorien hin, die sich mit der Inkonstanz von ¢ befassen. Szivessy. 


Frank Benford. Computation of transmission factors of ultra- 
violet radiation through water. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 133—135, | 
1940, Nr.3. (Schenectady, N.Y., Gen. Electr. Co. Res. Lab.) Zur Durchtiihrung | 
biologischer Versuche im Meereswasser mit Hilfe der UV-Strahlung einer hierfiir 
besonders konstruierten Quarz-Quecksilber-Dampflampe wurde in einem 3,60m 
langen Tank die UV-Absorption fiir verschieden starke Wasserschichten ermittelt. 
Die Mefiergebnisse wurden theoretisch tiberpriift und eine Gleichung zur Berech- 
nung der UV-Durchlassigkeit des Wassers in Abhiangigkeit von der Schichtdicke 
abgeleitet, die nicht von den iiblichen Voraussetzungen der geometrischen Optik 
ausgeht, sondern sich einiger aus der Theorie der Ulbrichtschen Kugel be- 
kannter Gesichtspunkte bedient und im wesentlichen auf der Bestimmung des von | 
dem Lichtbogen. aus verschiedenen Abstainden’ eingenommenen Raumwinkels 
beruht. Dresler. 


C. W. Heaps. Optical and magnetic properties of a magnetite 
suspension. Phys. Rev. (2) 57, 528—531, 1940, Nr.6. Kurzer Sitzungsbericht | 
ebenda S. 358, Nr. 4. (Houston/Texas, Rice Inst.) [S.1784.] Klemm. — 


M. J. Duelaux. La transparence de latmosphére. VI. La brume | 
blanche. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 41—48, 1940, Nr. 2. [S. 1831.] 4 
Szivessy. 

Aristid y. Grosse, Richard C. Wackher and Carl B. Linn. Physical proper- { 
ties of the alkyl fluorides and a comparison of the alkyl 
fluorides with the other alkyl halides and withthe alkyls of 
the elements of period IJ. Journ. Phys. Chem. 44, 275—296, 1940, Nr. 3 
(Riverside, Ill., Univ. Oil. Prod. Co., Res. Lab.) [S. 1710.] me = 
“< 


E. E. Litkenhous, J. D. van Arsdale and I. W. Hutehison jr. The physical 
propertiesoftheternarysystem butylalcohol-ethyl acetate- 

toluene. Journ. Phys. Chem. 44, 377—388, 1940, Nr. 3. (Louisville, . Kentuck . 
Univ., Chem. Eng. Lab.) [S. 1710.] eri 


i 
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Fe C. Findlay, A. Pitt, H. Grayson Smith and Louis Goldstein. On Bose-Hin- 
tein fluids. Phys. Rev. (2) 57, 241—242, 1940, Nr.3; Berichtigung ebenda 
5.457, Nr.5. (Phys. Dep. New York Univ.) Wash. Square Coll. N. Y. [S. 1746.] 
Bechert. 
™ H. Ehrhardt and K. Lark-Horovitz. Intensity distribution in X-ray 
ind electron diffraction patterns. X-ray atom factors of 
‘ine in zine oxideand chemical binding. Phys. Rev. (2) 57, 6083—613, 
1940, Nr. 7. (Lafayette/Indiana, Purdue Univ.) [S. 1749.] 
Wivian A. Johnson. The effect of valence electrons and electron 
-loud distortion uponintensitiesinelectronand X-ray scat- 
-ering. (Applied tozine oxide.) Phys. Rev. (2) 5%, 613—621, 1940, Nr. 7. 
‘Lafayette/Indiana, Purdue Univ.) [S. 1749.] 
_M. MeNatt. X-ray dispersion in copper crystals. Phys. Rev. (2) 
57, 621—624, 1940, Nr.7. (St. Louis, Miss., Washington Univ., Wayman Crow Hall 
ys.) [S. 1750.] G. H.R. Schulze. 


_S. Patterson and Charles Buchanan. The influence of solvents an d 
other factors on the rotation of optically active compounds. 
Part XXXVIIl. Asymmetric solvent action. Journ. Chem. Soe. London 
940, S. 290—293, Marz. (Glasgow, Univ., Org. Chem. Dep.) Verff. haben die von 
uchanan und Lamberton (Journ. Chem. Soc. London 1937, S. 1453) aus- 
gefiihrten Beobachtungen iiber die Lésungsvolumina von d-Isobutyltartrat und 
LIsobutyltartrat in 1Menthylacetat als Lésungsmittel fortgesetzt und erweitert. Es 
zeigte sich, da die friiher bei Lésungen von d- und 1-Isobytyltartrat in Nitrobenzol 
als Lésungsmitiel erhaltenen Ergebnisse nicht richtig sind. Geeigneter als Losungs- 
littel ist Benzylbenzoat, das dem Nitrobenzol vorzuziehen ist. Aus den Messungen 
der Verif. folgt, daf bei 1-Menthylacetat als Lisungsmittel das Lésungsvolumen 
‘yon d-Isobutyltartrat deutlich, wenn auch nur wenig gréfer ist als das von 
ILIsobutyltartrat, wahrend die Lésungsvolumina innerhalb der Beobachtungsfehler 
Ibei beiden Stoffen gleich sind, falls Benzylbenzoat als Lésungsmittel genommen 
‘wird. Bei Athyldiacetyl-d-tartrat ist das Lésungsvolumen deutlich kleiner als bei 
_Athyldiacetyl-I-tartrat, falls Menthyl-Acetat als Lésungsmittel benutzt wird, wah- 
‘rend dieser Unterschied bei Benzylbenzoat als Lésungsmittel. wieder verschwindet. 
‘Verff. schlieBenhieraus, daf die Wirkung der Asymmetrie des Lésungsmittels 
erwiesen ist. Diese Auffassung betrachten sie durch die Tatsache gestiitzt, dafi die 
Differenz der Lésungsvolumina bei den beiden enantiomorphen Isobutyltartraten 
in entgegengesetztem Sinne auftritt wie bei den beiden enantiomorphen Athyl- 


diacetyltartraten. Szivessy. 


‘Alexander W. H. Pryde and H. Gordon Rule. Solvent effects with opti- 
cally active saturated hydrocarbons. Journ. Chem. Soc. London 1940, 
S.345—347, Marz. (Edinburgh, Univ.) Bei Untersuchung der Variationen des 
Rotationsvermégens infolge Anderung des Lésungsmittels haben Rule und seine 
‘Mitarbeiter in einer Reihe von Abhandlungen gezeigt, dafi bei polaren optisch aktiven 
-Verbindungen die Gréfe der Drehung in der Mehrheit der Falle mit den polaren 
_Eigenschaften des Lésungsmittels gusammenhangt. Wahrend das Dipolmoment 
eines Stoffes in komplizierter Weise mit seinem Brechungsvermégen verkniipit ist, ' 
“pesteht zwischen dem Drehungsvermdgen M und dem Brechungsindex n eine 
Lésung nach den verschiedenen neueren Theorien der optischen Aktivitat ein ein-. 
facher Zusammenhang, und zwar ist nach Born M = k(n? + 2), wahrend nach 
de Mallemann eine Beziehung zwischen M und (n? + 2), nach Boys eine 
Mecicne zwischen M und (n?-+ 2) (n2-+5) besteht. Da durch die Wechselwirkung 


| 
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zwischen den polaren Gruppen des Lésungsmittels und des optisch aktiven Mole- 
kiils zweifellos ein stérender Einflu®8 auf die Drehung ausgeiibt wird, hat der } 
eine Verf. mit Chambers (s. diese Ber. 18, .946, 1938) diesen Effekt zu einem 
Minimum zu reduzieren versucht, indem das Drehungsvermégen eines gesattigten } 
Kohlenwasserstoffs (d-Pinen) sowohl im homogenen Zustand, als auch in Lésungen 
in nicht polaren Lésungsmitteln untersucht wurde. In diesem Falle ergab sich 
M = k (n2?+2)2. Verff. haben nun weitere, ahnliche Versuche an den gesiattigten, 
optisch aktiven Kohlenwasserstoffen d-Dimethyl, d-Dibornyl und d- und |-Isokamphen § 
angestellt; doch konnte bei den Lésungen dieser Stoffe in nichtpolaren Lésungs- 
mitteln kein einfacher Zusammenhang zwischen M und n gefunden werden. Der 
vorhin fiir Pinen angegebene einfache Zusammenhang, der von den Verff. noch- 
mals nachgepriift und bestatigt wurde, muf daher als zufallig bezeichnet werden. 
Szivessy. | 


Robert J. Dimler and Karl Paul Link. The mutarotation and rotatory 
dispersion of derivatives of aldehydo-d-galacturonie acid. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 1216—1219, 1940, Nr.5. (Madison, Wis., Univ., Coll. 
Agricult. Dep. Biochem.) - Dede. 


H. S. W. Massey and D. R. Bates. The continuousabsorption of light 
by negative hydrogen ions. Astrophys. Journ. 91, 202—214, 1940, Nr. 2. 
(London, Univ. Coll. Math. Dep.) [S.1813.] Wurm. 


Arthur Adel and C. 0. Lampland. Atmosphericabsorptionofinfrared 
solar radiation at the Lowell Observatory. Il The spectral | 
interval:5,5—8wp. Astrophys. Journ. 91, 1—7, 1940, Nr.1. (Flagstaff, Arizona.) 
[S. 1880. ] Bomke. — 


Byron T. Darling and David M. Dennison. The water vapor molecule. 
Phys. Rev. (2) 57, 128—139, 1940, Nr.2. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) Verff. be-— 
handeln auf der Grundlage der von Wilson und Howard entwickelten Theorie — 
der halbstarren polyatomaren Molekiile das Rotations-Schwingungsspektrum des | 
Wasserdampfes. Die potentielle Energie wird in einer Potenzreihe entwickelt. Es_ 
kann unter anderem nachgewiesen werden, dafi die friiher angenommenen Un- 
| stimmigkeiten zwischen Ultrarot- und Raman-Spektrum des Wasserdampfes. nicht 
-.. bestehen. Ergainzend werden auch die Verhiltnisse fiir das Ds0-Molekiil behandelt, 
} Fiir den Valenzwinkel des Sauerstoffs ergibt sich ein Wert von 104931’, fiir di 
_ Sauerstoff-Wasserstoffdistanz ein Betrag von 0,9580 A. 


* 


Ann Arbor, Michigan.) Das ailtroié Absorplionsapeitytasn von Methetnsann Ww 

in der Gegend von 10 eine Bande auf, die der Valenzschwingung zwischen 

und \NHp»-Gruppe entspricht.. Das. Zentrum liegt bei 1045,27em™. Die Auflésung 
_ des P- und k-Zweiges zeigt regelmaBige Rotationsstruktur, was auf gutausgebildete 
_ Axialsymmetrie schlieSen 1a8t. Erhéhung einzelner Banden scheint auf Uberla 

_ Tung durch eine andere Bande hinzudeuten. Eine von Cleaves und ee 
bei 620cm— angegebene Torsionsschwingung in der C—N-Achse wird — 
_ bestiitigt. Die der »;-Schwingung beim Ammoniak entsprechende Bande wedi 
‘ sia 13. gefunden. Von den der CHs- und der NH:-Gruppe angehérenden Bande 
RAR gelingt eine sichere Zuordnung nicht. Das Mittel der beiden groften Tragheit: 

_ momente wird zu 37, 43 « 10 gem? berechnet,, der C—N-Abstand. zu 1, 48 - 10-8 } 
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.. Nicolle, B. Vodar et Yeou Ta. Spectres d@absorption ultraviolets 
‘tinfrarouges du protoxyde dazote gazeux et liquéfié. Journ. 
ide phys. et le Radium (8) 1, 14S.—15S., 1940, Nr.2. (Bull. Soc. ‘Frang. Phys. 
Nr. 489.) Das Ultrarotspektrum von gasférmigem Stickoxydul im Bereich von 
b.5 bis 1 weist 30 Banden auf, von denen drei als Oberschwingungen der v,-Bande 
vei 4,5 u und 17 weitere als Kombinationsbanden gedeutet werden. Das Spektrum 
m Gaszustand weist demgegeniiber keine Bandenverschiebungen auf. Die Disso- 
ijiationswirme des N,O wird zu 216,5 keal angegeben, woraus sich die Dissoziations- 
wirme des Stickstoffs zu 169,4 keal berechnen aft. Das Ultraviolettspektrum von 
vasférmigem (Druck von 100 bis 760 mm Hg und Temperatur bei + 20° und — 90°) 
s3tickoxydul zeigt kontinuierliche Absorption mit einer Absorptionsgrenze bei 2350 A 
ei —90°. Der Extinktionskoeffizient hingt nicht vom Aggregatzustand, wohl aber 
von der Temperatur ab. Aus der Dissoziationswairme des Stickstoffs und der Ab- 
corptionsgrenze wird geschlossen, dafi die photochemische Reaktion im ‘ Sinne 
W20--h» = NO+ N(4S) verlauft. Kortiim-Seiler. 


anrico Fermi. The ionization loss of energy in gases and in con- 
tensed materials. Phys. Rev. (2) 57, 485—493, 1940, Nr.6. (New York, 
Yolumbia Univ., Pupin Phys. Lab.) [S.1741.] Bechert. 


J. Dufay. CH bands in comet spectra. Astrophys. Journ. 91, 91—102, 
1940, Nr.1. (Obs. Lyon.) [S. 1811.] Wurm. 


Takahike Yamanouchi and Masao Kotani. Photo-ionization and recom- 
minationofoxygenatom. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 60—76, 1940, 
Nr.1. (Phys. Inst. Fac. Sci. Tokyo Imp. Univ.) [S.1825.]  ¥ P. Schulz. 


C. L. Utterback and Raymond E. Wilson. Submarine illum ination in 
»hotometricunits. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 136—139, 1940, Nr. 3. (Seattle, 
Wash., Phys. Oceanogr. Lab.) [S. 1830.] Dresler. 


(lar. Der Einflu& der angularen Anellierung auf die Ab- 
sorptionsspektren der aromatischen Kohlenwasserstoffe. 
(Aromatische Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate., XXXII. 
itteil.) Ber. Dtsch. Chem. Ges. 73, 596—606, 1940, Nr.6. (Herrnskretschen, 
Sudetenland.) Nach friiheren Arbeiten des Verf. bestehen einfache Beziehungen 
awischen der Lage der ersten Absorptionsbande von einfachen aromatischen Koh- 
ienwasserstoffen und der Zahl und Lage ihrer Ringe. Aus der Bandenverschiebung 
ind einer Konstanten lassen sich fiir jeden Stoff sogenannte Ordnungszahlen be- 
echnen, deren Differenzen bei gleichartiger Anellierung (Zufiigung von weiteren 
Ringen) gleich sind, jedoch davon abhiangen, ob es sich um lineare oder angulare 
nellierung handelt und ob die Banden der para- oder der ortho-Absorption 
fbetrachtet werden. In dieser Arbeit werden, die Gesetzmifigkeiten fiir angulare 
Anellierung bei para- und ortho-Absorption untersucht. Die Tatsache, dafi sich aus 
ediesen Gesetzmafigkeiten drei verschiedene Formen fir Phenanthren ergeben, 
Ibringt Verf. in Zusammenhang mit dem Formenreichtum, der sich aus der quanten- 
imechanischen Berechnungsweise nach Pauling ergibt. © _ Kortiim-Seiler. 
‘Edmond Vellinger et Bernard Thomas. Sur le spectre ultraviolet des 
paraffines et des vaselines. C. R. 210, 296—297, 1940, Nr.8. Aus der — 
mehr oder minder starken Lichtabsorption von Paraffinen und Vaselinen im Gebiet 


yon 2000 bis 3000 A wird geschlossen, da® die betreffenden Fraktionen einen nicht 


zu vernachlassigenden Anteil an aromatischen Stoffen enthalten. —_- Kortiim-Seiler. 


St. V t D. Stefaneseu. Spectre @absorption infvarouge de 
St. Veneoy e e (S0;HCl). Bull. Soe. Roum. Phys. 40, 


113* 


‘Pacide monochlorsulfonique 
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45—56, 1939, Nr. 74. (Bucarest, Univ., Lab. Phys. mol.) Im ultraroten Absorptions- 
spektrum von Monochlorsulfonséure werden im Gebiet von 2,5 bis 9p acht Banden: 
gefunden. Die Zuordnung dieser Banden gelingt durch Vergleich mit dem ent- 
sprechenden Raman-Spektrum sowie mit den Raman-Spektren von Schwefelsaure,) 
ihren Salzen und Derivaten folgendermafen: Die Banden bei 1394 und 1144 cm™ 
entsprechen inneren Schwingungen der SO:-Gruppe und treten entsprechend auch. 
bei SO. und einigen seiner Derivate auf. Die Banden bei 1308, 1704 und 2128 cm™) 
sind als Oberschwingungen der Raman-Linie bei 420cm™ zu werten, die der | 
S—Cl-Gruppe angehdrt. Die auch bei der schwefligen Saure auftretende S—O- 
Bindung gibt Anlaf zum Auftreten der Bande bei 1219cm™ sowie ihrer Ober- | 
schwingung bei 2438cm—. Eine starke Bande bei 1470cm™ wird der OH-Gruppe: 
zugeordnet. Kortiim-Seiler. 


Sikhibhushan Dutt and Brij Mohan Saran Agarwal. Colour in relation to 
chemical constitution of the organic salts and metallic! 
derivatives of isonitroso-diphenyl-thiohydantoin. Proc. In- 
dian Acad. (A) 11, 96—105, 1940, Nr. 2. (Allahabad, Univ., Chem. Lab.) Isonitroso- 
1, 3-diphenylthiohydantoin ist im festen Zustand, sowie in organischen Lésungs- 
mitteln gelost hellgelb. Bei Zugabe von organischen und anorganischen Basen 
schlagt die Farbe der Lésungen in rot um, und zwar um so mehr, je starker die 
betreffende Base ist. Verf. fiihrt das darauf zuriick, daf} die Saure allein haupt- 
sichlich in der Oximinoketonform existiert, die Salze dagegen in der tautomeren 
Nitrosoenolform, die wegen der inneren Spannung der Nitrosogruppe gefarbt sein 
muf. Kortiim-Seiler, 


A. I. Schattenstein und E. A. Israilewitsch, Die Methodik der Spektro- 
photometrie von Lésungen in verfltissigten Gasen. Die Ab- 
sorptionsspektren (im sichtbaren Gebiet) der Lésungen von 

Nitro- und Azoverbindungen in fliissigem Ammoniak. Acta 
Physicochim. URSS. 12, 73—98, 1940, Nr.1. (Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem., 

Lab. verfl. Gase.) Die Absorptionsspektren im sichtbaren Spektralbereich einer 
Reihe von Nitro- und Azo-Indikatoren werden in Lésungen von wasseriger Lauge, 

_fliissigem Ammoniak und Kaliumamidlésung in fliissigem Ammoniak bei Zimmer- 

pts: temperatur untersucht. Bei tiefen Temperaturen (— 35° ~—50°) werden aufer- 
i, _ dem Lésungen von Pikrinséure und Phenolphthalein in fliissigem Ammoniak und 
ei 4 Benzol-azo-naphthylamin in fliissigem SO, photometrisch untersucht. Die Anderungen 
~ der Spektren durch Wechsel des Lésungsmittels oder Zusatz von Kaliumamid werden 

unter dem Gesichtspunkt diskutiert, dai die Sduren auffer mit dem Lésungsmittel 

We" auch mit dem Amid komplexartige Verbindungen bilden kénnen. Die Methodik 
ei _ der Spektrophotometrie (nach Kénig-Martens) von Lésungen unter sehr 


x) hohem Druck und bei verschiedenen Temperaturen wird eingehend beschrieben. 
ies : Kortiim-Seiler. 
“Walter Gordy and Spencer C. Stanford. Spectroscopic evidence f 
RAR TATE hydrogen bonds: comparison of proton-attracting prope 
“ties of liquids. Il. Journ. Chem. Phys, 8, 170—177, 1940, Nr. 2. (Mendenhall 
ie. ; _ Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) Verff. untersuchen die Verschiebung: der OD-- 
ae _ Bande von schwerem Methylalkohol bei 4 in einer Reihe organischer Lésun 
Y sk > ‘mittel im Vergleich zur Lage in Benzollésung. Als Lésungsmittel werden Aldehy¢ 
whet Ketone, Ester, Ather und Amine~gewiahlt. Die Bandenyerschiebung wird - 

_ » Wasserstoffbindung zuriickgefiihrt und ist somit ein direktes Ma® fiir die Proton 


* affinitat oder die Basizitét der betreffenden Liésungsmittel. Entsprechend b 
- auch eine lineare Beziehung zwischen der Bandenverschiebung des gelisten Methy 
__ alkohols und der Basizitatskonstanten der Loésungsmittel, soweit diese bekannt si 
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VInbekannte Basizitétskonstanten kénnen durch Extrapolation oder Interpolation 
werechnet werden. Eine Beziehung zwischen Bandenverschiebung und Dipolmoment 
lles Lésungsmittels scheint nicht zu bestehen, dagegen besteht eine gewisse Par- 
Milelitat zwischen Bandenverschiebung und Lésungsvermégen (Daten anderer 
ee fiir CHCkF) und auch der chemischen Reaktivit&ét (Messungen anderer 
Autoren tiber die Semicarbazonbildung von Aldehyden und Ketonen). Durch die 
Wahl geeigneter Lésungsmittel wird aufierdem der Einflu& der chemischen Struktur 
uf die Bandenverschiebung und damit auf die Basizitaét untersucht. So bewirkt 
«. B. die Einftthrung von Doppelbindungen im allgemeinen eine Verringerung der 
WVerschiebung, ebenso die Substitution von H durch Cl oder die Einfiihrung eines 
iromatischen Restes, wobei die Wirkung um so kleiner ist, je entfernter die vor- 
yenommene Strukturanderung von dem Atom ist, das die Wasserstoffbindung ein- 
meht. Eine Reihe weiterer Einfliisse wird diskutiert. Kortiim-Seiler. 


Willi M. Cohn. Spectral transmission of glucose glass in the 
nearinfra-red. Journ. Chem. Phys. 8, 232—233, 1940, Nr. 3. Kurzer Sitzungs- 
oericht Phys. Rev. (2) 57, 355, 1940, Nr.4. (El Cerrito Berkeley, Cal.) Die Licht- 
absorption einer Reihe von Glucoseglisern mit verschiedenem Gehalt an kolloi- 
Halem Kohlenstoff wurde im Gebiet von 5000 bis 12000 A spektrographisch unter- 
sucht. Alle Kurven zeigen 1 bis 2 Absorptionsmaxima im nahen Ultrarot. Die lang- 
avellige Grenze der Durchlassigkeit ist bei 12000 A noch nicht erreicht. Kortiim-Seiler. 


ruce L. Hicks. Compton line profiles applied.to chemical bin- 
ing. Phys. Rev. (2) 57, 665—666, 1940, Nr.7. (Laramie, Wyoming, Univ., Phys. 
Dep.) [S. 1745.] ¥ Henneberg. 


“3. S. Bhatnagar, P. L. Kapur and Gurbaksh Kaur. Photopolymerisation 
of anthracene in benzene solution from the magnetic stand- 

oint. Proc. Indian Acad. (A) 10, 468—476, 1939, Nr.6. (Chem. Lab. Univ. 
fishore) Wird eine benzolische Lésung von Anthrazen (I) bei Gegenwart von Luft t 
thelichtet, so erhalt man gefarbte Oxydationsprodukte. Erfolgt die Belichtung da- 
gegen im Vakuum, so entsteht Dianthrazen (II), bei dessen Bildung Doppelbildungen 
wverschwinden, wahrend sich ein Vierring bildet. Der yyol,- 10®%Wert von I ist 
— 129,7, der von II dagegen — 237,8; der Diamagnetismus nimmt somit um 21,6 ab. 
[Diese groBe Abnahme ist durch die Bildung eines Vierringes allein nicht zu er- 
[klaren; vielmehr miissen auch die Ringsysteme beeinfluBt werden. Klemm. 


IE. W. R. Steacie and Roger Potvin. Cadmium photosensitized reac- 
itions of ethylene. Canad. Journ. Res. (B) 18, 47—54, 1940, Nr. 2. (Montreal, 4 
(Que., Mc. Gill Univ., Ottawa, Nat. Res. Lab.) Bei der durch Cadmium sensibili- A 
ssierten photochemischen Zersetzung von Athylen bei Abwesenheit von Wasserstoff 

jist die Quantenausbeute auferordentlich niedrig, und zwar etwa 0,01. Das ist ein 
‘wesentlicher Unterschied gegeniiber der durch Quecksilber sensibilisierten Reaktion. Da ha 
‘Der Mechanismus ist noch nicht geklart. Bei Gegenwart von Wasserstoff steigt die a, 
!Quantenausbeute betriichtlich an, auf 0,5 bis 0,7, je nach den Bedingungen. Dies 
[ eaktionsprodukte sind Methan, Athan, Propan, Butan, Propylen und hédhere 
‘ohlenwasserstoffe. Bei der Primarreaktion wird ohne Zweifel H gebildet nach der | 
Gleichung Cd(8P1) +- He — CdH + H. Die H-Atome reagieren dann, weiter, wobei os 
die erwahnten Produkte entstehen. Staude. — oe 
lired H. Car d Joseph Weiss. The transfer ofexcitationenergy ~/7))' 
aan kde Ri aaa solution. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, ea ied 
370, 1940, Nr. 958. (King’s Coll. Univ. Durham, Neweastle-upon-Tyne.) Als Ur- #5 
ache fiir die photochemische Zersetzung des Oxalations bei Gegenwart von Uranyl- ae 


ion sind zwei verschiedene Theorien vorgeschlagen worden: 1. Direkte Ubertragung — ‘f 2 
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der Energie vom Uranyl auf das Oxalat durch Stofie zweiter Art, wobei gefunden | 
wurde, daf die Zersetzung mit der Ausléschung der Fluoreszenz geht [West, | 


Millerund Jette, Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 296, 317, 1928]. 2. Bildung eines - 


Komplexes, der bei Lichtabsorption unter Umsetzung des Oxalats zerfallt (Biichi, 
ZS. phys. Chem. 111, 269, 1924). Drei unabhingige Tatsachen machen diese Deutung 
unwahrscheinlich: 1. die von dem Uranyl primar absorbierte Energie ist un- 
geniigend, um nach Ubertragung auf das Oxalat dieses zu zersetzen. 2. Obwohl durch. 
J-, Br- und andere Ionen sowohl die Uranylfluoreszenz ausgeléscht als auch die 
Zersetzung des Oxalats verzégert wird, so ist doch die im ersteren Falle notige 
Konzentration gréfenordnungsmafig geringer, als die zu einer Verzégerung nétige. 
3. Der Zusatz von Verzégerern (J~-, Br) in verschiedener Konzentration konnte 
wohl die Reaktionsgeschwindigkeit beinflussen, nicht aber das gegenseitige Ver- 
haltnis-der Reaktionsprodukte, wie dies durch die Untersuchungen der Verff. ein- 
wandfrei festgestellt wurde. Bei den Versuchen wurde Sauerstoff sorgfaltig aus- 
geschlossen, und die Reaktionsprodukte sowie die Ausgangsprodukte nach den Ver- 
suchen analytisch bestimmt. Bei Gegenwart von H* trat nicht einmal eine Anderung 
der Geschwindigkeit, sondern nur eine Anderung des Verhialtnisses der Reaktions- 
produkte auf, was besonders gegen die Theorie von Biichi spricht. Zur Deutung 
der Reaktion wird angenommen,. daf§ ein nicht adiabatischer Elektronentbergang 
von dem Oxalation auf die durch Absorption eines hv angeregten Uranylionen stait- 
findet nach dem Schema: 
UO}t* + HC,0O; —> UOZ + HC,0,, HC,O, —> CO, + COOH —> CO-+ OH, 
OH + UO} —> OH + UOSt. 

Fs sind noch andere Reaktionen méglich, die erértert werden, so dafs — rein 
qualitativ allerdings nur — eine Erklarung fiir die Abhangigkeit der Reaktions- 
produkte von der Konzentration der zugesetzten Verzégerer gegeben werden kann. 
Die — spektroskopisch beobachtete — Komplexbildung zwischen dem Uranyl- und 
Oxalation wird quantenmechanisch ‘als Resonanz beim Elementarprozef der Fluor-— 
eszenzausléschung angesehen. An Stelle der Oxalationen kénnen auch andere die 
Fluoreszenz ausléschende Substanzen (J-, Br-) treten. Die dabei auftretenden 
Elementarprozesse werden diskutiert. Staude. 


D. C. Carpenter. Splitting the CONH linkage by means of ultra- 
violet light. Journ. Amer. Chem. Soe, 62, 289—291, 1940, Nr. 2. (Phys.-Chem. 
Lab. Geneva, N.Y.) Stearinsaéureanilid, Benzylstearylamin und /-Phenylathyl- 
stearylamin wurden in Benzol gelést und die Lésung auf wiisserige Salzsiiure aus- 
gegossen, wodurch sich monomolekulare Schichten der gelésten Verbindungen mit 
dem Stearinrest nach oben bilden. Diese wurden mit Licht der Wellenlingen 2483 
und 2537 A -bestrahlt und die Zersetzungsprodukte untersucht. Filmpotentialmes- 
sungen ergaben einen Maximalwert fiir 4 V von 550 mV, was auf gebildete Stearin- 
sdure schliefen 1i8t. In der Salzséure wurde Anilin colorimetrisch nachgewiesen, 
Benzylamin und f-Phenylathylamin durch die Schmelzpunkte ihrer Pikrate. Daw 
es sich um eine photochemische Spaltung der CONH-Bindung handelt und nicht unt, 
Hydrolyse durch die Gegenwart der Salzsiure, wurde mittels Blindversuchen nach- 
gewiesen. Es wird erwartet, daf auch Peptide und Proteine, die Aminosauren mit 
chromophoren Seitenketten enthalten, sich in gleicher Weise spalten lassen. Die 
Absorptionsspektren der untersuchten Substanzen sind angegeben und ihre Dar- 
stellungsmethoden beschrieben. Kortiim-Seiler. 


: 
Goro Matuo. Die Veranderung von Kolloiden durch Ronipou 
_ Strahlen und der Zusammenhang zwischen Stabilitat dei 
Kolloide und Strahlenempfindlichkeit. 4. Uber die Wir- 


kungen von Réntgenstrahlen und Temperatur auf Tribun 
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ind physikalische Eigenschaften des Ovalbuminsols. Jap. 
Journ. Obstetr. Gynecol. 22, 94—99, 1939. (Kyoto.) [Orig. engl.] Verf. untersucht 
lie Triibung (Nephelometer) von Ovalbuminlésung, die nach vorangegangener Kr- 
iitzung mit Réntgenstrahlen (90 r/min, harte Strahlen) bestrahlt wurden, Der Trii- 
yungsgrad erweist sich etwa als proportional zur Bestrahlungsdauer, Erhitzungsdauer 
ind -héhe. Uber 68° erhitzte Lésungen zeigen keine Reaktionsfahigkeit auf Rontgen- 
#trahlen mehr. Verf. vermutet als Ursache der Strahlenwirkung einen der Hitze- 
wirkung sehr &hnlichen Mechanismus. * Schaefer. 
David C. Grahame and Gerhard K. Rollefson. Investigations onthe high 
emperature photolysis of acetaldehyde. Journ. Chem. Phys. 8, 
Y8—105, 1940, Nr.1. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Hine eingehende Unter- 
suchung der Photolyse des Acetaldehyddampfes bei Temperaturen bis 350° und 
Wellenlingen von 2562, 3130, 3303 A sowie von Aceton-Acetaldehyd-Gemischen bei 
200° und 300° und 2652 und 3130 A hat Ergebnisse geliefert, die von denen anderer 
Autoren abweichen. Bei der Arbeit wurde vor allem auf Reinheit der Substanz 
Wert gelegt (Vermeiden von Luft und Fett an den Schliffen). Die Bestrahlungs- 
zeiten waren kurz, da es sich zeigte, daf bei langerer Bestrahlung offenbar ein 
Polymerisationsvorgang stattfand, wobei das Polymere wieder photochemisch zer- 
ffiel, eine Erscheinung, die manche Ergebnisse friherer Untersuchungen verfalscht 
haben kann. Fiir die Reaktion wird ein Mechanismus aufgestellt, wobei allerdings 
Warauf hingewiesen wird, dafi als die die Kette bestimmende Reaktion die ein- 
fachste, nicht aber die wahrscheinlichste gewahlt wurde, um die mathematische 
Behandlung des Problems (Aufstellung der Geschwindigkeitsgleichung) zu er- 
leichtern. Die Versuche machen es wahrscheinlich, da® frete Radikale bei héheren 
emperaturen, vor allem Methyl (bei niederen auch Formyl) eine Rolle spielen. 
ie Reaktion zwischen den Methylradikalen ist ziemlich genau bimolekular. Die 
elative Quantenausbeute fiir zwei Wellenlangen konnte ftir Acetaldehyd und 
‘Aceton naherungsweise berechnet werden. Die Quantenausbeute der gesamten 
eaktion ist gegeben durch: dCO/dt = ki Jap. + k2 (CHsCHO) “Je, wobei die 
onstanten k,; und kz von der Wellenlange abhangig sind. Die Aktivierungsenergie 
‘betragt 8,6 + 0,3 kcal. Sie fiihrt unter der Anahme, da die Zersetzung tiber freie 
adikale erfolgt, zu einer Bindungsenergie fir C—C im Acetaldehyd von 7,5 kcal, ein 
ert, der von dem direkt gemessenen (von Rice und Johnsto n) um etwa 5 keal 
differiert. Ob die beobachtete Abnahme der Fluoreszenz mit zunehmender Tempe- 
ratur als Folge der Rekombination zweier Acetylradikale zu aktiviertem Diacetyl 
sanzusehen ist, wie von verschiedenen Seiten angenommen wurde (W. A. Noyes 
tund F. C. Henriques, Journ. Chem. Phys. 7, 767, 1939, Nr. 9; M. S. Mathe- 
son und J. W. Zabor, ebenda 7, 536, 1939, Nr.7), oder als Priadissoziation, lieB 
sich nicht einwandfrei nachweisen. Es ist im Gegensatz zu den Befunden anderer 
Autoren eine, wenn auch sehr schwache, Fluoreszenz bei 2652 A wahrnehmbar. Staude. 


enn die Verzeichnung auf ein Minimum beschrankt ist, der Aus- 
en Verzeichnung eine wesentliche Wirkung auf die Verwerfung 
Die- beste Methode des Ausgleichs der restlichen Verzeichnung 

Staude. — 
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Tokio Takeuti und Sin Huzisawa. Photographische Registrierung der 
Ultrastrahlung aus der Stratosphdre. Proc. Phys.-Math. Soc, Japan 
(3) 22, 145—146, 1940, Nr. 2. [S. 1826.] Ehmert. 
Hertha Wambacher. Kernzertriimmerung durch Hoéhenstrahlung 
in der photographischen Emulsion. Anz, Akad. Wien 1940, S, 19—21,, 
Nr. 5. (Wien, Univ., II. Phys. Inst.) [S. 1826.] 

Anton Widhalm. Schwere Teilchen jin der kosmischen Ho6hen- 
strahlung. ZS. f. Phys. 115, 481—496, 1940, Nr.7/8. (Wien, Univ. II.’ Phys. 
Inst.) [S. 1828.] Fiinfer. 
G. Youdkewitch, Die Haltbarkeit photographischer Emulsionen. 
Photo-Revue 52, 1—3, 1940. Alle photographischen Emulsionen verandern sich beim 
Lagern, die Empfindlichkeit nimmt ab und der Schleier zu. Hochempfindliche, 
optisch sensibilisierte Schichten unterliegen rascher der Veranderung als niedrig 
empfindliche, unsensibilisierte. Um die Haltbarkeit nicht iiber den unvermeidlichen 
Grad zu verschlechtern, sollen photographische Emulsionen in trockenen Raéumen 
und vor der Einwirkung von Gasen geschiitzt aufbewahrt werden. Infolge zu langer 
Lagerung verschleierte Schichten kénnen regeneriert werden durch 5 Min. langes 
Baden in einer Lésung 1 : 2000 von p-Phenylendiamin, der 1/5) ihres Volumens HCl 
zugesetzt ist, oder durch 3 Min. langes Baden in einer Lésung von 3g KBr und 
1 ecm HeSOs in 100 ccm Wasser. AnschlieSend wird gewaschen und getrocknet. Die 
nun klar arbeitenden Emulsionen haben aber- einen betrachtlichen Teil ihrer 
Empfindlichkeit, besonders ihre Farbenempfindlichkeit eingebiifwt. *Kurt Meyer. 


W. F. Berg. Reciprocity failure of photographie materials at, 

’ : short exposure times. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 559—568, 1940, 
Nr. 959. (Kodak Res. Lab. Harrow, Middles.) In einer friiheren Arbeit (s. diese 

Ber. 20, 2036, 1938) konnte gezeigt werden, dafi bei sehr tiefen Temperaturen das 
Reziprozitatsgesetz nicht mehr versagt, und dies wurde in Ubereinstimmung mit 

der Vorstellung von Trivelli und Gurney und Mott iiber die Bildung des 

latenten Bildes dahingehend ausgelegt, da der Ionenprozefi der Bildung des 

_ latenten Bildes verschwindet, wahrend der Elektronenprozef’ unabhangig von der 
Temperatur ist- Wenn dem so ist, so miiSten auch bei héheren Temperaturen fiir 

. ,. geniigend kurze Expositionszeiten beide Prozesse sich trennen lassen, so daf dann 
\ ebenfalls das Reziprozitatsgesetz giiltig wire. In der iiblichen Darstellungsform 
Om, der Reziprozitatsabweichung mii®te die Kettenlinie in eine Horizontale zur Abszissen- | 


+ achse umbiegen. Die Versuche, die eingehend beschrieben sind, wobei auch auf die 
ne Fehler eingegangen wird, haben bei verschiedenartigem Negativmaterial tatsichlich 


-ergeben, dafi} die Kurven umbiegen, wobei der betreffende Umbiegungspunkt nur 
von der Temperatur abhangig ist (wie die Beweglichkeit der Silberionen im Gitter) 
und mit zunehmender Temperatur nach kiirzeren Expositionszeiten sich verschiebt. — 

- -Unter gewissen Annahmen und bei Kenntnis der Ionenleitfahigkeit und Dielektri-_ 
____zitaétskonstanten lassen sich diese Zeiten einigermafien abschitzen. Die Ergebnisse 


de _ werden als neue Bestiitigung der Annahme angesehen, daf die Entstehung des latenten’ 

__ Bildes durch Anhiufung und Neutralisierung von Silberionen an den Empfindlich- 
ss keitszentren stattfindet. 4 Staude, 
aiken - 


Karl Schaum. Uber das Silber beim photographischen Prozeg. 

__. Kolloid-ZS, 89, 211—214, 1939, Nr. 2. _(GieBen.) Bei der Belichtung entstehen Ag*- 

nen ri _Atome (das sind angeregte Atome, Atome mit locker gebundenen Valenzelektronen) 
ees 


Diese werden an den Stérstellen durch Lichtflockung zu Silberkeimen stabilisiert 
____ (Ag*-Silber), das schlieflich bei langerem Belichten durch einen nochmalige 
Sa eR Koagulationsvorgang metallisches Silber ergibt (Kristallsilber). Das Keimsilber 
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prakristallines Gebilde (die Anzahl der Ag*-Atome reicht nicht zur Besetzung 
liiner Elementarzelle aus) kann in iibersattigter Lésung zu kristallinem Silber 
wachsen (Ubersittigungstheorie von Abbegg-Ostwald) bzw. durch katalytische 
Beschleunigung des Reduktionsvorganges die Entwicklung bewirken (Vollmer). 
‘ur weiteren Klirung tiber das Wesen der Belichtungs- und Entwicklungskeime 
cowie den Ubergang Keimsilber—Kristall-Silber werden Versuche angeregt. Staude. 


& Metropolis and H. Beutler. A high power tungsten light source. 
Phys. Rev. (2) 57, 355, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chicago, Univ.) Es 
hwird eine Wolframbandlampe fiir 150 Amp. kurz beschrieben, die in einem 3 Liter- 
Hartglaskolben mit Quarzfensteransatz und mit einer Argonfiillung von Atmospharen- 
iiruck betrieben wird. Bei einer Betriebstemperatur von 3600°K, also nur wenige 
Mrade unter dem Wolframschmelzpunkt, soll die Lebensdauer ungefahr 50. Stunden 
boetragen. Dresler. 


8. Rulla + und H. Vits. Mischlicht durch Reihenschaltung von 
Natriumdampflampen und Glihlampen in Wechselstrom- 
r,etzen. Elektrot. ZS. 61, 413—417, 1940, Nr.19. (Osram G. m. b. H., Lichttechn. 
Lab.) Die Reihenschaltung einer Natriumdampflampe mit einer Gliihlampe hat ver- 
schiedene Vorteile gegeniiber dem reinen Natriumdampflampenbetrieb. So wird 
Hie Lichtfarbe verbessert, die Drossel eingespart und der Leistungsfaktor verbessert. 
Fiir die ohne Fremdheizung der Elektroden an 220 Volt zindenden Na-Lampen 
8300 und 500 U wurden geeignete Vorschaltgliihlampen entwickelt. Die Na 300 U 
serhilt eine Glihlampe fiir 150 Watt, 165 Volt, die Na 500 U eine solche fiir 200 Watt 
und 165 Volt. Der Gesamtlichtstrom betrigt im ersten Falle 5100 HIm und im 
~zweiten 8000 HIm. Die Lichtausbeuten sind rund 25 und 3% Hlm/Watt. Der Licht- 
stromanteil des Na-Lichtes verhalt sich zu dem des Gliihlampenlichtes wie etwa 
8:92, Durch die Reihenschaltung von Na- und Gliihlampe wird der Anlaufvorgang 
der Na-Lampe iiberbriickt, auferdem ergibt sich eine geringere periodische 
Schwankung des Lichtes. Der Leistungsfaktor von in Reihe geschalteter Na- und 
Gliihlampe betragt 0,96 bis 0,99. Dresler. 
iC. F. Lucks and H. W. Russell. The fluorescent mercury-vapor lamp 


imeters. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 163—167, 1940, Nr.4. (Columbus, Ohio, 
Battelle Mem. Inst.) Es wird die Moglichkeit diskutiert, eine rosa fluoreszierende 
15 Watt-Leuchtstofflampe als Eichnormal fiir pyrometrische Zwecke dort zu_ver- 
wenden, wo es sich um die Uberwa 
imetereichkurve handelt. Die scheinbare schwarze Temperatur einer solchen Leucht- 
stoffréhre, wie iiblich hinter einem roten Filter gemessen, liegt bei rund 1100°C. 
‘Die Arbeit enthalt ferner noch Angaben iiber den Einflu® der Betriebsspannung, 
der Lebensdauer der Rohre und der Raumtemperatur auf die gemessene Temperatur. 
Alle Einfliisse sind bei gut geal 
F a Leuchtstofflampen als 
-wachung empfohlen wird. 

_R. M. Swetland. Developm 
\ on, Electr, Rev. 43, 158—164, 1940, Nr. 4. 
‘Walter Rohloff. Die neuere Tee gen 
i Bee yet howe rfer. Elektrot. ZS. 61, 389—394, 1940, Nr. 18. (Nirnberg-) Die 
neueste Entwicklung der Scheinwerfertechnik fihrte zur Invert-Lampe mit voll- 
_automatischer Hochleistungsbogenlampe, die mit Schnellziindvorrichtung und Krater- 
/ plende versehen ist. Die bei . 
“arbeiten zusammen mit beweg 


i) 


petriebsmaBiges Normal. fir pyrometrische Uber- 
A254 f a Dresler. 


ents in lighting vehicular tunnels. 
Dede. 


as a light source fora single-point check on optical pyro- 


chung eines einzigen Punktes in einer Pyro- — 


terten Lampen so gering, da® die Verwendung der- 


hnik der militarischen Bogen- 


Landanlagen verwendeten fahrbaren Flakscheinwerfer Es 
lichen Richtungsh6rern, elektrischen Fernsteuerungen 


_Nr.4. (Hannover, New Hampshire, Darthmouth,Eye Inst., Med. School.) Verf. gibt 
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und Maschinensiitzen. Die meist ortsfest’ aufgestellten Marinescheinwerfer haben 
fiir das Zusammenarbeiten mit den artilleristischen Feuerleitanlagen besondere 
Steuerungen, von denen die sog. Scheinwerferstabilisierung mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnt. Paizelt. | 


N. A. Halbertsma. Reflektierende Flachen in der Nahe roéhren- 
formiger Lichtquellen. Philip’s Techn. Rundschau 5, 16—21, 1940, Nr.1. 
Wegen der geringen Leuchtdichte réhrenférmiger Lichtquellen braucht das Auge 
vor Blendung durch Schirme nicht geschiitzt zu werden. Wohl aber ist es vorteilhaft, 
durch geeignete diffus reflektierende oder spiegelnde Schirme den Gesamtlicht- , 
strom fiir die Beleuchtung bestimmter Flaichen besser auszunutzen. In der Langs- 
richtung der Lichtréhre miissen die Schirme nach Verf. mindestens so grof sein 
wie die Réhre selbst. Man verwendet zylindrische Spiegel, die sich eng um die 
Lichtréhre herumschmiegen. Wegen der Kleinheit des Abstandes zwischen den 
Spiegelflachen und der Lichtréhre besteht dann die Gefahr, da ein Teil des 
Lichtes mehrmals zwischen Roéhre und Spiegelflachen hin und her reflektiert wird, 
ehe er in den zu beleuchtenden Raum gelangt. Im Zusammenhang hiermit bespricht 
Verf. bei réhrenférmigen Lichtquellen eingehender die regulare Reflexion an einem 
Planspiegel sowie die diffuse Reflexion an einer ebenen Flache und an einer 
zylindrischen Hohlkehle. Szivessy. 


Wilhelm Trendelenburg. Ein einfaches Verfahren zur Feststellung 
der Formen von Farbenfehlsichtigkeit und seine Anwen- 
dung zu praktischen und wissenschaftlichen Zwecken. Abh. 
Preuf, Akad. 1939, Nr.20, 42S. (Berlin, Univ., Physiol. Inst.) Die Priifung auf 
Farbenfehlsichtigkeit wird im allgemeinen mit Hilfe des Anomaloskops durch- 
gefiihrt. Diese Priifung ist, wenn eine detaillierte Aussage tiber die jeweils vor- 
liegende Farbenfehlsichtigkeit méglich sein soll, umstandlich und zeitraubend. Vom 
Verf. wurde ein neues Verfahren, das sog. ,,Farbfleckverfahren“ ausgebildet. Dieses — 
besteht darin, da den Versuchspersonen eine bestimmte Anzahl nach Farbton und 
Sattigung abgestufter Farbflecke vorgelegt wird, aus denen sie bestimmte Karten 
heraussuchen mitissen, beispielsweise benachbarte Farbténe gleicher Sittigung oder 
gleiche Farbténe ungleicher Sattigung usw. Die Farbproben wurden dureh Triinkung — 
von Fliefipapier gewonnen. Zur Verminderung der Sattigung bei gleichem Farbton . 
wurde das Farbungsmittel in bestimmtem Verhiltnis verdiinnt, wobei offensichtlich: | 
stillschweigend die nicht immer gesicherte Voraussetzung gemacht wurde, daf bei 
dieser Verdiinnung keine Farbtonanderung stattfindet. Aus den Fehlern, die die 
Versuchsperson bei der Auswahl der Farbflecken macht, kénnen Riickschliisse auf 
ihre Farbenfehlsichtigkeit gezogen werden. An 50 Personen wurde die Farbenfehl-— 
sichtigkeit sowohl mit dem Anomaloskop wie mit dem Farbfleckverfahren des Verf, 
festgestellt.. Dabei hat sich gezeigt, da8 das Farbfleckverfahren die mit dem 
Anomaloskop unterscheidbaren Formen des Farbensinnes meist mit befriedigender — 
Annaherung trennen kann, wenn man die Ergebnisse mehrerer Proben miteinander, 
vergleicht. Sate - Dresler. > 


Gordon H. Gliddon. Aniseikonia. Journ, Opt. Soc, Amer. 30, 142—144, 1940, 


eine zusammenfassende Ubersicht iiber die jetzige Kenntnis von der Aniseikonie 
(vgl. K. N. Ogle, diese Ber. 18, 191, 1987). Szivessy. 


Kenneth N. Ogle. The induced Size effect, Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 
145—151, 1940, Nr.4. (Hannover, New Hampshire, Darthmouth Eye Inst., Med. 
School, Div. Res. Physiol. Opt.) Eine Méglichkeit, die Bedeutung der relativ 
Groen der Augenbilder der beiden Augen fiir das Zustandekommen des binol 


| 
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laren Sehens zu ermitteln, besteht in der Untersuchung des Einflusses von Bild- 
gréGelinderungen auf die binokulare Raumwahrnehmung. Verf. beschreibt kurz 
lidie zur Anderung der relativen Gréfien der Augenbilder benutzten sogenannten 
'GréGenlinsen und gibt dann eine zusammenfassende Darstellung des relativen 
| Gré®eneffektes, im wesentlichen im Anschluf an seine eigenen ausfiihrlichen Ver- 
) offentlichungen im Arch. Ophthalm. (20, 604, 1988; 21, 604, 19389; 22, 613, 1989). 
: Szivessy. 
| Dorothy Nickerson and Walter C. Granville. Hue sen sibility to domi- 
imant wave-length change and the relation between satura- 
tion and colorimetric purity. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 159—162, 1940, 
| Nr. 4. (Washington; New York.) Fur zwei geschlossene, aus 50 baw. 100 Karten des 
Munsell-Farbatlanten gebildete Farbkreise, von denen der eine eine moglichst hohe, 
aber fiir alle Farbproben empfindungsgem&f gleiche Sattigung, der andere eine 
ebenfalls fiir alle Proben gleiche, aber moglichst niedrige Sattigung besitzt, werden 
| die kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede im Farbton, im Farbreiz und in der 
spektralen Farbdichte in Abhangigkeit von der farbtongleichen Wellenlange fest- 
gestellt und mit ahnlichen, meist nicht so geschlossenen Untersuchungen anderer 
Forscher verglichen. Auf die Bedeutung der Untersuchungsergebnisse fiir die Auf- 
stellung von Beziehungen zwischen dem IBK-Farbmafsystem und dem bereits vor- 
geschlagenen System empfindungsgemaéf gleicher Farbabstufungen (UCS-System) 
wird hingewiesen. Dresler. 
Gerhart Riemerschmid +. Uber die Vergleichbarkeit von Messungen 
mit dem UV-Dosimeter. Radiologica 5, 183—188, 1940, Nr. 5/6. (Inst. Bioklim. 
Univ. Kiel.) Das seit Jahren weit verbreitete UV-Dosimeter der I. G. Farben ist 
immer wieder abgeiindert und verbessert worden. Dadurch sind Vergleiche zwischen 
friiheren und heutigen Messungen nicht ohne weiteres moglich; aber auch die 
neueste Ausfiihrung des Gerats verlangt zur Erzielung reproduzierbarer Messungen 
die Beachtung gewisser Vorsichtsmafregeln. So darf nur ein Instrument mit Quarz- 
‘Testréhrchen benutzt werden, dessen Empfindlichkeit dem Standard von 1938 ent- 
spricht oder darauf reduziert ist. Ferner mu die neue Temperaturkorrektion vom 
‘Herbst 1937 beriicksichtigt werden, und schlieflich mu® tiber die Ablesetechnik 
jedes einzelnen Beobachters von vornherein Klarheit herrschen, wenn die Mefi- 
‘ergebnisse auf Vergleichbarkeit mit an anderen Stellen gewonnenen Zahlen An- 


-spruch erheben sollen. Dresler. 


7. Astrophysik — ; 


E. A. Milne. Cosmo logical theor ies. Astrophys. Journ. 91, 129—158, 1940, 
Nr. 2. (Oxford, Wadham Coll.) Die Mitteilung gibt den Inhalt eines zusammen- 
“fassenden Vortrages wieder, der im Mai 1939 anlaflich der Kinweihung des 
-MeDonald-Observatoriums, Texas, gehalten wurde. Es handelt sich um eine genauere 
-Darlegung der Hauptgedanken, Methoden und Postulate, die den bekannten kosmo- 


~Jogischen Theorien zugrunde liegen. Wurm. 
_w. E. Candler. Some theorems fora star with variable polytropic 
index. Month. Not. 100, 14—24, 1939, Nr.1. Es wird untersucht, inwieweit die 
: igenschaften eines Sterns S mit einem Polytropenindex n, der zwischen den 
_ Grenzen n, und ”, variiert, begrenzt basins deen nemciaiemitre 
~ schai i j ine onstanten P 
_ schaften zweier. Sternmodelle, die el ae. oie eee 1 ie pe 
te und -druck besitzen wie S, als auch fiir 


tener 


* 


' pesitzen. Diesbeziigliche Satze werden 
' Vergleichssterne gleiche Mittelpunktsdich 
den Fall, das Masse und Radius be 
| 2 ee . at4 


i den drei Sternen iibereinstimmen. Burkhardt. spe 
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R. E. Marshak and H. A. Bethe. The theory of B-decay andthe radius 
discrepancy for Sirius B. Phys. Rev. (2) 57, 69, 1940, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester, Cornell Univ.) Kiirzlich erschienene Arbeiten 
von Grénblom und Wigner lieferten theoretische Griinde fiir die Richtigkeit 
der Gamow-Tellerschen Auswahlregeln des f-Zerfalls der leichten Kerne. 
- Die Verff. weisen nun auf astrophysikalische Schwierigkeiten hin, die sich aus _ 
Untersuchungen iiber die Energiequellen der weifien Zwergsterne ergaben. Unter 
Zugrundelegung genauer Ausdriicke fiir Durchlassigkeiten und Dichte der freien 
Elektronen wurde die Ausdehnung der nichtentarteten Hiille und die Innentempe- 
ratur des Sirius B berechnet. Diese Berechnung wurde ausgeftihrt unter den ver- 
schiedensten Annahmen hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung des Sterns 
und unter Beriicksichtigung aller méglichen Fehlerquellen bei der Messung der 
Helligkeit und des Radius. Gleichwoh] bildet die Ausdehnung der Hille selbst 
unter den extremsten Annahmen nur einen Bruchteil des beobachteten Radius, und 
die Innentemperatur ergibt sich zu mindestens 5-10° Grad. Bei dieser Temperatur 
und infolge der hohen Dichten (bis zu 3-107 g/cm’) im Kern setzt die Proton- 
Proton-Reaktion nach der Gamow-Tellerschen Theorie dem Wasserstoffgehalt 
eine obere Grenze von 10°. Die Abweichung des beobachteten Wertes des Radius 
von dem berechneten erscheint deshalb so bedenklich, weil die beobachteten Werte 
von zwei verschiedenen Mefimethoden gut tibereinstimmen; ein méglicher, wenn- — 
gleich unwahrscheinlicher Ausweg erscheint in der Riickkehr zur urspriinglichen 
Theorie des f-Zerfalls von Fermi. Weiss. 


R. E. Marshak and H. A. Bethee The generalized Thomas-Fermi 
method as applied to stars. Astrophys. Journ. 91, 239—243, 1940, Nr. 2. 
(Univ. Rochester; and Cornell Univ.) Die Thomas-Fermi-Gleichung fiir freie Elek- 
tronen wird in allgemeiner Weise angewandt auf die Untersuchung des inneren 
Aufbaus von Sternen, besonders im Hinblick auf die Ubergangstypen zwischen der 
Hauptreihe des Russell-Diagramms und den vollstindig entarteten weifSen Zwergen. 
Biermann. 
Robert M. Whitmer. - Transformations of matter-radiation gas 
mixtures. Phys. Rev. (2) 57, 516—521, 1940, Nr.6. (Lafayette/Indiana, Purdue 
Univ.) In der Einleitung wird die Anderung der zugefiihrten Warme mit der 
Temperatur fiir das einfache Sternmodell hingeschrieben, das aus einem idealen 
_. Gas und schwarzer Strahlung besteht. Dann werden die Zustandsaénderungen unter- — 
sucht, bei denen eine der Zustandsvariablen konstant bleibt: die Dichte, die innere _ 
Energie, die Temperatur, der Gesamtdruck. Beziehung der Ergebnisse der Arbeit ~ 
zu den Ergebnissen von Eddington, zu den Polytropen von Emden und von a 3 
ae Milne. ; i Bechert. _ 


= 


i 


eae Kurt Himpel. Erdgeschichte und Kosmogonie. Probleme der 


Wes kosmischen Physik. Bd. 19. Mit 8 Abb. im Text. X u. 141 S. Leipzig, - 
Ee. __ Akademische Verlagsges. m. b. H., 1940. [S. 1817.] Dede. & 
he Edison Pettit, Spectral energy-curve of the sun in the ultravio- 
Big hs let. Astrophys. Journ. 91, 159—185, 1940, Nr. 2. (Mount Wilson Obs., Carnegie Inst. 
ee Washington.) In Fortsetzung einer fritheren Arbeit (s. diese Ber. 18, 1579, 1932) — 
ye : wird der genauere Verlauf der spektralen Energiekurve der Sonne zu ermitteln — 
> versucht, und zwar fiir das Gebiet 4 3000 bis 27000. Die friihere Arbeit bezog sich _ 


_ auf das integrierte Sonnenlicht, wihrend in der vorliegenden Arbeit das Licht vom : 
_ Zentrum der Sonnenscheibe analysiert wird. Wie sich zeigt, entspricht die Intensitat — 
_ der Strahlung oberhalb 44500 in etwa einer Planckschen Kurve von 6000 biew 
_ _ 6200° abs. Unterhalb 24500 sinkt die Energie im Vergleich zur Planckschen — 


>7 


Sati he ne i ak i - * ag 


*1940 1. Allgemeines. 3. Sonne. 4. Kometen 1811 


‘Strahlung stark ab und liegt bei 24000 bereits 48 °/o unterhalb der Planck schen 
Kurve. Es werden die Mefimethoden niher dargelegt; ebenfalls wird auch der 
Einflu8 der Fraunhoferschen Linien auf die Energieverteilung naher dis- 
kutiert. Fiir den Energieabfall kénnen die Fraunhoferschen Linien nicht ver- 
antwortlich gemacht werden, ebensowenig die in der Erdatmosphare wirksame 
| Ozonabsorption. Wurm. 


R. G. Giovanelli. The motion of eruptive prominences., Astrophys. 
Journ. 91, 88—90, 1940, Nr. 1. (Commonwealth Solar Obs. Canberra, Australia.) 
| Die Pettitschen Bewegungsgesetze fiir eruptive Protuberanzen kénnen gedeutet 
werden durch die Annahme, daS deren Bewegung verursacht wird durch den 
Strahlungsdruck in der Linie Le. Deren Kontur ist abhingig von der Temperatur 
der betreffenden emittierenden eruptiven Zone. Da innerhalb derselben Stellen 
mit stark voneinander differierenden.Temperaturen auftreten kénnen, zeigt die 
resultierende Linienkontur mehrere Maxima und Minima, und dementsprechend 
gibt es verschiedene diskrete Werte der Geschwindigkeit, fiir die der Strahlungs- — 
druck der Gravitation das Gleichgewicht zu halten vermag. Die sprunghafte Ande- 
rung der Geschwindigkeit von einem stabilen Wert zu einem anderen kann m6g- 
licherweise erklirt werden durch die Ablenkungswirkung magnetischer Felder, 
indem bei Ablenkung in horizontaler Richtung die Gesamtgeschwindigkeit bei kon- 
stanter Vertikalgeschwindigkeit vermehrt wird und bei darauffolgendem Durchgang 
durch ein entgegengesetzt gerichtetes Feld die Vertikalgeschwindigkeit sehr schnell” 
auf den nichst héheren stabilen Wert zunimmt. Burkhardt. 


‘John 0. Stewart and Forrest C. Eggleston. The mathem atical charac- | 
teristics of sunspot variations, I. Astrophys. Journ. 91, 72—82, 1940, 
Nr. 1. (Princeton Univ. Obs.) Eine einfache analytische Beziehung fiir den Verlauf 
_der jahrlichen Sonnenfleckenzahlen wahrend. eiues Zyklus, die in einer voran- 
gehenden Arbeit aufgestellt und untersucht wurde, wird weiter diskutiert. Die 
mittlere Differenz zwischen Beobachtung und Berechnung betriigt etwa 167. Der 
_systematische Unterschied der hiernach berechneten Zeiten der maximalen Flecken- 
zahlen gegeniiber den Ziiricher Bestimmungen kann zuriickgeftihrt werden auf die 
Art der Ausgleichung der monatlichen Fleckenzahlen nach der Ziiricher Methode. 
Die vorgeschlagene Gleichung gibt demnach eine praktische und befriedigend i 
-genaue Darstellung der Sonnenfleckenzahlen. ; Burkhardt. 


W. Brunner. Provisional sunspot-numbers for October to De- 
-cember 1939. Terr. Magn. 45, 18, 1940, Nr.1. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) 

_W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- — 
aahlénfirdas erste Vierteljahr 1940. Meteorol. ZS. 57, 160, 1940, Nr 4. 3 


_ (Zurich, Eidgen. Sternwarte.) ey 
7. R. Gilliland, S. S. Kirby and N. Smith. Characteristics of thie-ion on, ty, 
Riahere at Washington D.C, January, 1940, with predictions fore 

— April 1940. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 139—140, 1940, Nr.3. (Washington, Nat. fit 
| Bur. Stand.) ; Dede. a 
it America. Journ. Franklin | 


' Harrold E. Gillingham. The first Orreriesin | 
; in Wurm, | 


~ Inst. 229, 81—99, 1940, Nr. 1. [S.1709.] ee aoe 
Pete: ! . 91, 91-102, 1940, 
J. Dufay. CH bands in comet spectra. Astrophys. Journ 91, , 1940, : 
Nr. 1. (Obs. Lyon.) Das Vorhandensein der CH-Banden in den Kometenspektren. ist oto 
- lange zweifelhaft geblieben, da die stinkste im Sichtbaren gelegene Bande bei 44300, 
an welcher der Nachweis 7u fiihren ist, mit einer ganz eigentiimlichen Siraktt wr 
-auftritt Die Deutung dieser Struktur ist jedoch vor eimiger Zeit durch M. Nico- — 
’ i * , be . ! \ , ‘ v4 
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let (s. diese Ber. 20, 253, 1939) gegeben worden. In der vorliegenden Arbeit wird 
die Struktur der Bande noch naher aufgeklirt und die Identifikation als zweifels- 
frei nachgewiesen. Weiter wird versucht, die Intensitatsverteilung in den Rotations- 
serien bei Beriicksichtigung des Anregungsvorganges theoretisch zu deuten. Das 
Vorhandensein des zweiten CH-Systems bei 23900 wird sehr wahrscheinlich ge- 
macht. Wurm. 


A. N. Vyssotsky. A meteor spectrum of high excitation. Astrophys. 
Journ, 91, 264—266, 1940, Nr.2. (Univ. Virginia, McCormick Obs.) Bei einer Be- 
obachtung mit der 10inch Cooke-Prismenkamera des Leander MeCormick-Obser- 
vatoriums gelang es durch Zufall, das Spektrum eines Meteors zu erhalten. Im 
Spektrum werden 16 verschiedene Linien gemessen und identifiziert. Es fanden 
sich folgende Atome bzw. Ionen: Fe, Fe*, Mn, Cr, Ca, Ca*, Mg, Mg*, Si*. Die An- 
regung ist fiir ein Meteorspektrum tiberraschend hoch. Wurm. 


Hantaro Nagaoka. Luminescence and ionization of meteors. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 15, 345—348, 1939, Nr. 10. (Inst. Phys. Chem. Res.) [S. 1823.] 

Wurm. 
M. Tibor. The distribution of the stars in the Taurus-Auriga 
region. Comm. Pont. Acad. Vaticana 4, 21—81, 1940, Nr.2. Die Arbeit behandelt 
die flachenhafte und raumliche Verteilung der Sterne im Taurus-Auriga-Feld. Das 


Zentrum des Feldes ist durch den Stern BD: 2991005, AR: 55 42™ 35s, Deel: | 


+ 29° 06’ 06” 3 (1900,0); 7: 14799, b: +292) festgelegt. Das aufgenommene Feld 
umfaBt vier Quadratgrad. Es wurden 1780 Sterne nach ihren Spektren klassifiziert. 
Weiterhin wurden photographische und photovisuelle Gréfien bestimmt im Anschluf 
an die internationale Polsequenz. Die Helligkeiten der erfafiten Sterne reichen bis 
zur 14. photographischen Gréfe. Bei der Bearbeitung des Materials wurde nach der 
in Potsdam benutzten Methode verfahren. Wie dies bereits bei friiher unter- 


suchten Feldern der MilchstraBe gefunden wurde, iiberwiegen unter den hellen~ 


Sternen die Objekte der Klasse A, wohingegen bei den schwicheren Sternen die 
G-Typen in der Uberzahl vorhanden sind. Relativ haufig erweisen sich in dem 
untersuchten Feld noch die K-Typen. Die M-Sterne scheinen jedoch sehr schwach 
vertreten zu sein. Das Resultat iiber die raumliche Verteilung der Sterne ergibt 


ein ganz 4hnliches Bild, wie dies von anderen Untersuchungen tiber gréfere Milch-— 


strafenfelder bekannt ist. In grofen Ziigen zeigt sich eine Abnahme der Stern- 
dichte bei einer Entfernung von 1000-parseec, welche sehr wahrscheinlich, wie schon 
von F. Becker und Wachmann geiuffert wurde, eine reelle Abnahme der 
Sterndichte bedeutet. Wurm. 


K. Graff. Der Purkinje-Effekt in der Bonner Durchmusterung. 
Anz. Akad. Wien 1940, S.5—7, Nr.3. Im Gegensatz zu den Positionen und Karten 
der Bonner Durchmusterung (BD) hat man den in ihr enthaltenen Helligkeits- 


angaben bisher kein grofes Gewicht beigelegt, da diese erhebliche Abweichungen | 


von den Ergebnissen exakter photometrischer Messungen aufweisen. Verf. zeigt, 


dafi es méglich ist, die Helligkeiten der BD dadurch wesentlich zu verbessern, dais 


man sie wegen des Purkinje-Effektes korrigiert. Er bringt bei der Spektralklasse A 0 


eine Korrektion von +0™8, bei-K5 eine solehe von —0m3 an und verteilt diese - 


Korrektionen auf die dazwischen liegenden Spektralklassen. Fiir 2330 Sterne im 
Gebiet zwischen a und # Cygni ergibt sich dann, daB 74% von ihnen ,,der 
Forderung entsprechen, da Spektrum, photographische und visuelle Helligkeit 


miteinander in Einklang stehen*. Verf. ist der Ansicht, da8 mit der Annahme oa 
a 


Vorhandenseins eines Purkinje-Effektes — also der Erscheinung, da im Vergleich 


zu einem Stern mittlerer Farbung die blauen Sterne zu hell, die roten systematisch — 
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zu schwach geschatzt wurden — die Genauigkeit der Helligkeitsangaben von 
+340 000 Sternen der BD innerhalb einer Fehlergrenze bis zu + 0™3 gehalten werden 
kann. Lambrecht. 


|. Joel Stebbins, C. M. Huffer and A. E. Whitford. The colors of 1332B stars. 
_ Astrophys. Journ. 91, 20—50, 1940, Nr. 1. (Carnegie Inst. Washington, Mount Wilson 
1}Obs.; Univ. Wisconsin, Washburn Obs.) Im Anschluf} an ihre bereits friher er- 
schienene Untersuchung iiber Verfairbung in der MilchstrafBe (s. diese Ber. S. 1263) 
| verdffentlichen die Verff. in der vorliegenden Arbeit einen Katalog der scheinbaren 
| visuellen Helligkeiten, Spektren, Farbindizes und Entfernungsmoduln von 
1332 B-Sternen. Der Katalog enthalt nahezu alle Sterne heller als 7™5 vom Typ 
|}0—B5 nérdlich von — 15° Deklination, und nérdlich von — 40° Deklination die 
0 — B2-Sterne bis zur Helligkeitsgrenze des Henry-Draper-Katalogs. Im Text wer- 
den das Mefinstrument und -verfahren beschrieben, die effektiven Wellenlangen 
(4260 und 4770 A; entsprechende Farbindexskala — ?/; der internationalen Skala), 
‘eine Tabelle der bei der Untersuchung zugrunde gelegten normalen Farbindizes 
gegeben und Angaben tiber die Genauigkeit der Ergebnisse gemacht. (Wahrschein- 
licher Fehler eines Farbindex: 0,01 bis + 0,03 Gréfenklassen). AuSferdem werden 
die in der genannten friiheren Arbeit unter Beriicksichtigung der interstellaren 
Absorption abgeleiteten absoluten visuellen Helligkeiten der 0—B9-, cB- und 
e A-Sterne tabelliert und die Hauptergebnisse, die dort erhalten wurden, nochmals 
kurz zusammengestellt. Lambrecht. 
Carl K. Seyfert. Magnitudes and colors of.stars of large propen 
motion: Astrophys. Journ. 91, 117—125, 1940, Nr.1. (McDonald Obs.) Die Er- 
forschung schwacher Sterne mit grofer Eigenbewegung ist vor aliem deshalb’ von 
Bedeutung, weil diese Objekte eine Gruppe von Zwergsternen in der Sonnen- 
umgebung bilden. — Verf. gibt von 144 Sternen mit Eigenbewegungen gréfer als 
0,3” pro Jahr in Tabelle 1 die von ihm aus Aufnahmen mit zwei dreizélligen 
Ross-Kameras erhaltenen photographischen und photovisuellen Helligkeiten im 
internationalen System, sowie die Farbindizes und die Eigenbewegungen. In 
-Tabelle 2 sind die Ergebnisse fir 91 Sterne mit grofier Kigenbewegung zusammen- 
-gestellt, fiir die aus extrafokalen Aufnahmen nur photovisuelle Helligkeiten erhalten 
wurden. Das bei der Photometrierung der letztgenannten Aufnahmen benutzte 
-Photometer, das als Nullinstrument arbeitet, wird kurz beschrieben. Lambrecht. 
H. S. W. Massey and D. R. Bates. The continuous absorption of light 
by negative hydrogen ions. Astrophys. Journ. 91, 202—214, 1940, Nr. 2. 
(London, Univ. Coll. Math. Dep.) Bekanntlich ist kiirzlich (s. diese Ber. 20, 1782, 
~ 1939) von R. Wildt auf die Bedeutung negativer lonen fiir die kontinuierliche 
Absorption in den 4uferen Sehichten der Sterne hingewiesen worden. Infolge der 
hohen Wasserstoffhaufigkeit in Sternen kommt insbesondere das H-Ion (H-). in, 
Frage, dessen Bindungsenergie 0,7 e-V betragt. Die Verff. leiten theoretisch Werte i 
“des Absorptionskoeffizienten fiir eine Reihe Frequenzen des astrophysikalisch inter- 
_ essierenden Frequenzgebietes 6000 em™ bis 100000 em! ab. Siehe Tabelle I. 


‘ « i llenzahl Absor tionskoeffizient 
Wellenzahl Absorptionskoeffizient Nad 1 Q is 10-17 em? — 


in 103 em-1 Q in 10-17 cm? : in 103 em- 

5,674 0,00 45 1,66 

10," 5+ O86. 50 1,41 b 
15 1,87 i. 00 1,02 

20 2,49 70 0,76 

25.-— 2,62 - ie S0 0,56 

30 2,49 90 . 0,42 

35 2,25 100 0,33 

40 1,94 
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Der Absorptionskoeffizient Q der Tabelle ist ausgedriickt als effektiver Absorptions- 
querschnitt pro Ion. Bei einer Dichte von N-Ionen pro cm? wird ein Lichtstrahl 
also auf der Strecke X um den Faktor e—X&* geschwicht. Die Verff. betonen, 
dafs die errechneten Werte héchstens bis auf einige Prozent von den wirklichen 
Werten abweichen kénnen. Wurm. 


Otto Struve. The:opacity of extended stellar atmospheres. Proce. 
Nat. Acad. Amer. 26, 117—122, 1940, Nr.2. (Yerkes Obs. Univ. Chicago.) Der 
expandierenden Atmosphiire von PCygni mufi eine gewisse optische Dicke zu- 
geschrieben werden, da die Annahme einer volligen Durchsichtigkeit im Kontinuum 
zu Unstimmigkeiten fiihrt. Der Vergleich der Spektren aus den unter der Atmo- 
sphare liegenden stationéren Schichten der drei Sterne HD 190073, 17 Leporis und 
P Cygni zeigt zunehmende kontinuierliche Absorption fiir deren Atmospharen in der 
angegebenen Reihenfolge. Eine Abschatzung der Intensitétsabnahme einer Linie 
der stationiren Schicht durch eine ebene Atmosphare ,der Dicke rt mit reiner 
Streuung gibt fiir 17 Leporis + ~ 0,1, fiir P Cygni r 50,5. Diese Daten stimmen bis 
auf einen Faktor ~10 mit Schatzungen aus den Atomzahlen aus den Aquivalent- 
breitenmessungen iiberein. Einige andere damit zusammenhangende Fragen werden 
kurz diskutiert. Burkhardt. 


Pierre Javet. Essai sur le phénoméne des Céphéides. Mém. Soe. 
vaud. 6, 193—235, 1939, Nr.4. Die Arbeit enthalt eine Zusammenfassung der Pul- 
sationstheorie der 0-Cephei-Sterne und eine numerische Auswertung der ab- 
geleiteten Gleichungen im Hinblick auf die Veranderlichen S Sagittae und W Sagit- 
tarii. Das Hauptproblem, das Verf. theoretisch zu deuten bestrebt ist, beruht auf — 
_ der Erscheinung, dai die Extremwerte der Lichtkurve zeitlich nicht zusammenfallen 

mit den Extremwerten der Ausdehnung des betreffenden Veranderlichen (Maximum- 

und Minimumradius), wie sie sich aus der Radialgeschwindigkeitskurve ergeben. 

Fir S Sagittae betragt die Phasenverschiebung I zwischen der Phase des maximalen 

Radius und der des Minimums der Lichtkurve 0,20-P (P = Periode), die Phasen- 
verschiebung II zwischen den Phasen des Minimums des Radius und des Maximums ~ 
int der Lichtkurve 0,12:P; bei WSagittarii ergibt sich entsprechend 0,18-P bzw. 
0,14-P. Auf Einzelheiten der Arbeit einzugehen, ist im Rahmen dieses Berichtes — 
| nicht méglich. Verf. behandelt nach einem kurzen einleitenden Abschnitt im 4 
_ zweiten Kapitel die Theorie des Strahlungsgleichgewichts der Sterne und im dritten 
. _ Kapitel die Pulsationstheorie der 6-Cephei-Verinderlichen, und zwar in der Haupt- 
or sache die Theorie der homologen Pulsation, die eine Deutung der Phasenverschie- — 
PN: bung gestattet und in der u. a’ angenommen wird, daf Amplitude und Phase der f 
Worle, Pulsation mit der Entfernung vom Sternzentrum variieren. Im Anschlu® daran - 
eA werden in demselben Kapitel einige Reihenentwicklungen der in den Gleichungen Ss 
-___ auftretenden Funktionen und einige numerische Auswertungen gegeben. Die beidentl 
hie folgenden Kapitel sind der Anwendung der Pulsationstheorie (homologe Pulsa- * 
__ tionen) auf die Veriinderlichen SSagittae und W Sagittarii gewidmet, wobei das 
al -Hauptgewicht auf die theoretische Bestimmung der oben genannten. Phasen-_ 
|. verschiebungen gelegt ist. Es ergibt sich eine befriedigende Ubereinstimmung — 
ch sit, _- zwischen der Beobachtung und den theoretischen Wertén. Lambrecht. 


~ 


2 


ie ier William H. Christie. Integrated photographic magnitudes of. 
era ix ty- eig ht globular clusters. Astrophys. Journ. 91, 8—19, 1940, Nr. oy: 
SN (Mount Wilson Obs. Carnegie Inst. Washington.) Verf. gibt die Resultate der Be- 
“hy pe stimmung photographischer ‘Helligkeiten von 68 Kugelhaufen, die von ihm aus 
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}Aufnahmen’ mit dem 10z6lligen Cooke-Refraktor des Mt. Wilson-Observatoriums 
iin Verbindung mit einer Schraffierkassette erhalten wurden. Dabei wurden die zur 
‘|Helligkeitsbestimmung dienenden Sterne der Haufenumgebung an die Nordpol- 
ssequenz, von der besondere Aufnahmen mit demselben Plattenmaterial hergestellt 
>wurden, und an die von Seares, Ross und Joyner abgeleiteten Helligkeiten 
von Sternen nérdlich 80° Deklination angeschlossen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 
ipiedergelegt. Eine kurze Betrachtung der Verteilungsfunktion der absoluten Hellig- 
Nkeiten der Kugelhaufen zeigt, da die Leuchtkraftfunktion ein Hauptmaximum bei 
|-—7M7, ein Nebenmaximum bei etwa —5M5 aufweist und dafs ihr Verlauf 
asymmetrisch ist. — In einem zweiten Abschnitt wird ein Vergleich mit den Ergeb- 
nissen (photographische und visuelle Helligkeitsbestimmungen) anderer Beobachter 
| durchgefiihrt. Lambrecht. 


The development of galactic dynamics and some allied 
problems. Current Science 9, 153, 1940, Nr. 3. Dede. 


P. ten Bruggeneate. Interstellare Linienabsorpt ion. Naturwissensch. 
28, 289—297, 1940, Nr.19. (Potsdam.) Der Artikel legt den augenblicklichen Stand 
unserer Kenntnisse iiber die interstellare Linienabsorption und deren Ursachen dar. 
Interstellare Linien sind bisher gefunden worden von den Elementen bzw. Ionen 
Nal, KI, Cal, Call, Ti I] und zwar in Absorption. Dazu bleibt noch zu erwahnen 
die kiirzlich von Struve gefundene interstellare Emission der Balmer-Linien. , 
Von den mit Absorptionslinien vorliegenden Ionen sind stets nur die Linien auf- 
gefunden, die vom Grundniveau ausgehen (Resonanzlinien}. Ist der Grundterm ein 
Mullipletterm, so erscheinen nur die UWhberginge vom tiefsten Unterniveau. Die 
Partikel einer Sorte befinden sich im interstellaren Raum praktisch alle in dem 
energetisch tiefsten Niveau. Diese Tatsache ist eiue Folge der aufierordentlich ge- 
ringen Strahlungs- und Partikeldichte im interstellaren Raum. Es werden nahere | 
Angaben dariiber gemacht, was iiber die Strahlungs- und Materiedichte (Elektronen- 
dichte) bisher erforscht werden konnte. Wegen des hohen Jonisationsgrades der - 
‘interstellaren Materie und der hohen Haufigkeit des Wasserstofis wird zur Partikel- 
dichte im interstellaren Raum der héchste Beitrag von den Elektronen und Pro- 
tonen geliefert. Dies zeigt folgende Tabelle, welche die Resultate einer Haufigkeits- 
analyse der verschiedenen Partikel wiedergibt (nach Dunha m). 
Haufigkeiten einiger Elemente im interstellaren Raum 


4 


-Tonisationsstufe Elektronen Wasserstoff Natrium Kalium . Calcium Titania 
714400000 700000 0,050 ~—-:0,000 880,000.04 0,000 000 91 
‘ ra — 14400000 90,0 2,96 0,14 0,0008° ay 
| TIT ~ 10 11,8 5,65 0,042 04: a 
IV al = IPT = 0,609.54 1 O:8ien. 5 70.0,080 
| Summe . . 14400000 15100000 111,0 15,5 6,4 0,073 | 


Kubikmeter and, sind héchstens der Gré®enordnung nach als 
Entsprechend diesen Dichten sind die Zeitintervalle zwischen 
_ gwei aufeinanderfolgenden Zusammenstéfen eines Atoms mit ne ee Fae 
der Gréfe von mehreren Wochen. — Die Strahlungsdichten sind im Vergleich zu 

n zwischen 1017 bis 107° verdiinnt, wobei die 
® Energieverteilung durch eine Uberlagerung verschiedener Plan ek scher Kurven Peat 
- gwischen den Temperaturen 3000 bis 20 000° zusammensetzbar ist. Dementsprechend | te 
absorbiert ein Atom oder Ion etwa alle 10 bis 100 Jahre ein Lichtquant. — Eine = 


a CR ne iffuse Linien i ungs 
Reihe scharfer Linien und ebenso einige diffuse Linien interstellaren Ursprungs et 


\ 
konnten bisher noch nicht identifiziert werden. ~Es wird von dem Verf. darauf 
hingewiesen, da® als Triger aller Wahrscheinlichkeit nach weder Atome, lonen 
noch Molektile in Frage kommen und man eher damit rechnen kann, dafi es sich 
um eine selektive Absorption kleiner Kristalle handelt, wie man solche in der 
Physik bekanntlich bei Cr- oder Mn-Komplexsalzen gefunden hat. Weitere Punkte 
des Berichtes kénnen hier wegen Raummangels nicht naher erwahnt werden. 

Wurm. 


Erik Vanis. A spectrophotometric study of starsin Cygnus. Nova 
Acta Upsal. (6) 11, Nr.5, 104S., 1939. Das schon von vielen Beobachtern unter- 
suchte verdunkelte MilchstraBengebiet im sogenannten ,,nérdlichen Kohlensack* 
wird erneut untersucht. Die in die Statistik einbezogenen Sterne werden dabei 
sorgfaltig nach Spektralzugehérigkeit und Leuchtkraft in verschiedenen Gruppen 
getrennt behandelt. Es handelt sich um insgesamt 1900 Sterne heller als 10,5 
bis 11,0 Gré®e. Instrumentelle Schwierigkeiten werden durch ausgedehnte Fehler- 
betrachtungen diskutiert. Die Ableitung der Helligkeiten und die Einordnung in 
Spektralklassen geschieht auf besonders dazu angefertigten Aufnahmen. Die Be- 
stimmung der kosmischen Absorption mittels der verschiedenen und gebrauchlichen 
statistischen Verfahren ergibt im wesentlichen das auch schon von den friiheren 
Beobachtern gefundene Bild.. Die Absorption des Sternenlichtes beruht danach 
nicht auf einer gleichférmig aufgebauten Absorptionswolke, sondern zum mindesten 
auf zwei Wolken, die in den Abstanden von etwa 250 Parsec und 630 Parsee mit 
je einer Gréenklasse absorbieren. Méglicherweise ist die Struktur dieser Wolken 
auferdem noch ungleichmaéfiig, wie aus der Diskussion der Resultate der anderen — 
Beobachter hervorgeht. N. Richter. 
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Carl Schalén. Beitraige zur Theorie der interstellaren Absorp- | 
tion. Nova Acta Upsal. (6) 11, Nr. 6, 51S., 1939. Die alteren Messungen iiber die | 
interstellare Absorption .(Verfarbung des Sternlichtes) haben ergeben, dafs in | 
groften Ztigen die interstellare Verfarbung einen kontinuierlichen Verlauf mit der 
Wellenlange hat. Neuere Messungen der Absorptionskurven, wie beispielsweise 
von Baade und Minkowki an Orionsternen und Strohmeyer fir ent- 
fernte B-Sterne geben deutliche Anzeichen von dem Vorhandensein von Einsatte- — 
lungen. Der Verf. versucht in der vorliegenden Mitteilung, seine bekannten 
friiheren theoretischen Untersuchungen iiber das Problem der interstellaren Ab- 
sorption in Hinsicht auf die Erklarung dieser Unregelmaf@igkeiten im Verlauf der 
-interstellaren Extinktion zu erweitern. Fiir die Metalle Fe, Ni, Zn, Mg und Cu, 
fiir welche die notwendigen optischen Konstanten vorliegen, wird fiir den Bereich — 
23950. bis 46680 auf der Basis der Mieschen Theorie der Extinktionskoeffizient — 
fiir eine ganze-Reihe von Wellenlingen der Extinktionskoeffizient bestimmt. In ~ 
_ der alteren Arbeit waren die Berechnungen nun fiir einige wenige Wellenlangen ; 
‘ genauer durchgefiihrt worden und fiir andere durch Extrapolation ermittelt worden. — 
Es zeigt sich, da} von den ausgewahlten Metallen Zh, Cu und Mg im Verlauf tes 
: Absorptionskoeffizienten unregelmaGige Spriinge zeigen, wihrend fiir Fe, Mn und 
Ni die Konstanten ziemlich kontinuierlich mit 1/A verlaufen. In der Anwendung 
auf die Beobachtungen zeigt der Verf. dann, da® diese prinzipiell erklart werden — 
kénnen. Fiir verschiedene Sterne sind jedoch entsprechend der verschiedenen — 


~~) 


‘ Formen der Verfirbung unterschiedliche Mischungsverhiltnisse der Partikelsorten — 
pe Hee vorauszusetzen. Die Resultate der Arbeit sind durch zahlreiche, leicht iibersichtliche _ 
cy _.. Diagramme veranschaulicht. Wurm, 
pli e- 3 
ie ' , 
Tt 
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FKurt Himpel. Erdgeschichte und Kosmogonie. Probleme der kos- 
mmischen Physik. Bd. 19. Mit 8 Abb. im Text u. 141S. Leipzig, Akademische 
Verlagsges. m. b. H., 1940. Geb. RM 10,80; brosch. RM 9,60. Der Verf. versucht 
reine enge Verbindung zwischen der Erdgeschichte im allgemeinsten Sinne und den 
egroBen Ereignissen im Weltall aufzufinden und zu _untersuchen, wie weit beide 
MTeile das heutige Weltbild geformt haben. Der Inhalt des Buches gliedert sich in 
iifolgende vier Hauptkapitel: 1.. Das erdgeschichtliche Bowelsma terial (Alter der 
Erde, kosmischer Massenzufluf§ zur Erde, Palaoklimatologie). 2. Die Sonne als Fix- 
ern: 3. Die Entwicklungsgeschichte des Planetensystems. 4. Das System 
Erde— Mond. — Schlufizusammenfassung. Literatur-, Nanien- und Sachverzeichnis. 


Dede. 
ta. Be Macelwane. Padre Luis Rodés 7F, S. J., 1881—1939. Terr. Magn. 45, 
87—91, 1940, Nr. 1. (St. Louis, Miss., Univ.) Dede. 


'W. Sehilling, Schwingungsweiten- und Schwingungsbeschleu- 
mmigungsmessungen mit Kristallgebern. AEG. Mitt. 1940, S.86—87, 
!Nr. 3/4. Auf Grund einer besonderen, doppelpyramidenformigen Ausbildung des 
‘verwendeten Seignettesalzkristalles ist es gelungen, einen Beschleunigungsmesser 
:zu bauen. Derselbe kann mit einem integrierenden Verstaérker gekoppelt werden, 
‘um die Amplitude einer mechanischen Schwingung unabhangig von der Frequenz 
 darzustellen. F. Seidl. 
Henryk Orkisz. Eine Bearbeitung relativer magnetischer Mes- 
‘sungen der Vertikalkomponente fiir sehr gchwache Anoma-. 
lien. Comm. Inst. Géophys. Lw6w 10, 80—92, 1939, Nr. 127. (Polnisch mit dtsch. 
Zusammenf.) Verf. entwickelt eine Methode, nach der eiti kleines Gebiet von 
+z. B. 6km? mit Extremalwerten der Vertikalkomponente von ungefahr 30 Differenz : 
magnetisch aufgenommen werden kann. Zur Strukturbestimmung des Feldes _ 
wurde eine Schmidtsche Vertikalfeldwaage benutzt. Die Mefisicherheit’ gibt 
Verf. mit 1 bis 2y Genauigkeit an. Voraussetzung hierzu ist u. a. ein guter ,,Stand 
“der Waage“, also die Freiheit von Spriingen der Basiswerte. Aus der Profil, 
analyse werden folgende Schliisse gezogen: Auf kleinflachige und kleinwertige — 
Anomalien ist besonderer Wert zu legen. Die Profilkurven miissen ausgeglichen 
werden, wofiir-eine Methode vorgeschlagen wird. Ausgang jeder Wertung ist ein 
Profil mit grofer Mefdistanz, dem sich weitere Profile in geringer Entfernung 
anschliefen, um Einzelheiten der Struktur zu erkennen, Kreuzpunkten verschie- 
dener Profile fallt dabei besondere Bedeutung zu. Ay Burger. 
Frédéric Diénert. Une méthode dauscultation dune des wale site 
‘souterraine dans un terrain fissuré. C. R.210, 483—485, 1940, Nr.13. 0 
Diskussion eines verbesserten Untersuchungsverfahrens von Grundwasgerstrs- Sho, 
ungen durch Beimischung zweier Substanzen sehr verschiedenen Diffusionsver-- 2 
Pe zu dem in einem Schacht zirkulierenden Wasser und pee ac der. Kon- ia 
zentrationsabnahme. ‘ H.Isragh. 
ae poe The Ceri aiien of latitude. Month. Not. 100, 135— “155, ae 
Nr.3. Die Arbeit enthalt eine ausfithrliche Analyse der Eternal inl ag 
ee der Polhéhenschwankung aus den Jahren 1891 bis 1938 und der sta ni 
| _Greenwicher. Beobachtungen. Die Grundlage derartiger Untersuchungen bildet die pen). 
A nnahme, da sich die Polhéhenschwankung aus zwei Komponenten zusammen- — Ses 
iE aay etzt, nimlich aus einer freien Bewegung der Rotationsachse der Erde um eine * se 
Hauptachse mit einer Periode von 14 Monaten und einer iiberlagerten jahrlichen ibe 
18 peserang. in einer psiipee: Bei der Bestimmung der Konstanten wurde bisher » 


th is : ; ud ote ae 


yr 
_ 
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meistens von der 14monatlichen Periode ausgegangen. Verf. zeigt, dai es richtiger } 
ist, die freie Schwingung als eine gedimpfte aufzuiassen, die durch innerhalb | 
unregelmiBiger Zeitintervalle einsetzende \Stérungen aufrecht erhalten wird, und 
fiihrt die Analyse auf der Grundlage dieser Annahme durch, indem er zunachst 
die durchschnittliche jahrliche Bewegung aus den Beobachtungen bestimmt und 
eliminiert. Es ergibt sich fiir die Periode der freien Bewegung ein Wert von 
1,202 + 0,016 Jahren und eine Abklingzeit (Relaxationszeit) von 15,1 + 1,8 Jahren. 
In der Diskussion der Ergebnisse zeigt Verf., daB die Dampfung zu grof} ist, als 
das sie durch Reibung der ozeanischen Wassermassen verursacht sein konnte, 
da® sie sich aber méglicherweise auf infolge elastischer Nachwirkungen auftretende 
Anderungen im Erdkérper zuriickfiihren lat. In der Bewegung treten aufierdem 
Unregelmafigkeiten auf, die nur schwer als durch geophysikalische Ursachen be- 
dingt angesehen werden konnen. Lambrecht. 


Adolphe Lepape et Marcel Geslin. Radioactivité des sources hydro- 
minérales de Chatel-Guyon (Puy-de-D6me). Sources trés 
riches en thoron. C.R. 210, 223—225, 1940, Nr. 6. Radioaktive Untersuchungen 
von 10 Quellen von Chatel-Guyon ergibt RaEm-Gehalte von 0,47 bis 1,5 
(0,05 bis 2,98) -10-® Curie/Ltr. im Gas (Wasser) der Quelle. Die Verteilung der Em 
auf Gas und Wasser entspricht nicht immer der zu erwartenden, der Temperatur 
enisprechenden Gleichgewichtsverteilung. Der Ra-Gehalt zeigt in vier der unter- 
suchten Quellen Werte von 38,5 bis 53,8 (8,1 bis 9,1)-10°-%g pro Liter Wasser 
(pro g Trockensubstanz). Einige Quellen zeigen besonders hohen Th-Gehalt (bis. 
zu 0,45-10-12g¢ MsThl pro Liter). Vgl. auch R. Duchon, s. diese Ber. S. 1483.) 

H. Israél.. 


E..K. Gerling. Diffusionswarme des Heliums als Kriterium fir 
die Brauchbarkeit von Mineralien ftir Altersbestimmungen 
nach der Heliummethode. C. R. Moskau (N. 8.) 24, 570—573, 1939, Nr. 6. 
(Radium Inst. Akad. Wiss. UdSSR.) Verf. hat bereits friiher die Gréfe der Diffu- 
sionswarme des Heliums als Kriterium fiir die Zuverlassigkeit der Altersbestim- 
mung von Mineralien nach der Heliummethode vorgeschlagen. Bei einer Diffusions- 
warme von mindestens 35000 cal/g- Atom He bleibt innerhalb von 2-109 Jahren | 
praktisch alles He im Mineral erhalten. Schatzungsweise besitzen Metalle mit 
Schmelzpunkten oberhalb von 1000°C so grofe Diffusionswirmen. Diese Warme-_ 
tonungen wurden nunmehr experimentell bestimmt nach einem Verfahren, das auf 
der Berechnung aus Entgasungsversuchen im Vakuum nach Formeln von 

G, L. Griinberg beruht. Die je Zeiteinheit t abgegebene Gasmenge Q ist danach — 


dQ/dt = 22 DNe—*8 Pl mit dem Diffusionskoeffizienten D, der Anzahl N der 
Gasatome und dem Radius R der zylindrischen Probe. Experimentell wurde von 
Ptizin und Fink bereits bestiitigt, da sich log (dQ/dt) linear mit ¢ Andert.. 
Die Temperaturabhingigkeit des Diffusionskoeffizienten wird bekannterweise mit 


D = De *!®* angesetzt. Mit einer passenden Apparatur konnten go die ‘ 
Diffusionswarmen von massivem Loparit, poykilitischem Loparit, Monazit-Korner, 
Monazit-Staub und Uraninit-Kérnern ermittelt werden. Fiir die erstgenannte Probe 
ergab sich die Warmeténung zu 34 400 cal, fiir die zweite poykilitische Probe wurde — 
aus der Kriimmung der Kurve geschlossen, da® sich hier zwei Diffusionsprozesse _ 
itberlagern. Der erste Proze8, entsprechend 22 300 cal, soll auf die grofe Zahl fremd-— 
artiger Einschliisse im poykilitischen Loparit zurtickgehen, der zweite Wert von 


34.000 cal entspricht demjenigen fiir massiven Loparit. Aus Monazit wird das He. 


in verschiedenen Stufen abgegeben, zuniichst mit einer Warmeténung von nur 
6300 cal/Mol, bedingt durch die Verschiebung des He langs Spalten von 2 bis 4u- 
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Breite. Jedoch gehen hier nur 1 bis 2% des gesamten He verloren. Die zweite 
Warmetoénung betragt 27 800 cal/Mol. Fiir Uraninit wurden zwei Diffusionswarmen 
von 9600 und 15 000 cal/Mol gefunden. Zusammenfassend wird bestitigt, da® eine 
Diffusionswarme > 35000 cal/Mol die Erhaltung fast der ganzen He-Menge ver- 
biirgt, falls keine Risse usw. auftreten. Justi. 


F. A. Vening Meinesz. The earth’s crust deformation in the East 
Indies. Proc. Amsterdam 43, 278—293, 1940, Nr.3. Vom Verf. waren Tafeln 
fir regionale isostatische Reduktionen aufgestellt worden. Die zugrunde gelegte 
mathematische Ableitung fiir die Wirkung der Umgebung eines topographischen 
Elements entsprach formelmafig der der vertikalen Einbiegung, die unter dem 
Gewicht dieses Elements hervorgerufen wird. Fiir diese Wirkungen sind Tabellen 
fir Entfernungen bis etwa 230km berechnet worden. Bei der Berechnung wurde 
auch verschiedene Dicke der Kruste beriicksichtigt. Von der Niederlandischen 
Geodatischen Kommission wurden die Tabellen fiir die isostatische Reduktion aller 
Schweremessungen zur See benutzt. Ergebnisse, die unter Beriicksichtigung dieser 
Tabellen fiir Ostindien erhalten wurden, sind hier vorlaufig verdffentlicht. Der 
giinstigste Radius liegt bei dieser regionalen Reduktion bei 174km duferer Be- 
grenzung. Eine Karte 1 : 10000000 des Ostindischen Archipels zeigt uns Uberreste 
der so berechneten Anomalien. Die Diskussion der Ergebnisse geht von der Voraus- 
setzung einer festen Kruste auf plastischem Untergrund aus. Der erste Hauptteil 
schildert die neuen Anschauungen iiber die Bewegungs- und Spannungszustainde 
in diesem Gebiet. Unter der Wirkung horizontaler Kompressionen schiebt sich die 
Kruste zunachst wellenférmig zusammen. Dann bildet sich bei weiterer Spannungs- 
zunahme die Einbeulung eines Welleniales (Bildung eines Belts negativer Ano- 
malie). Eine Aufbeulung nach oben ist wegen der gféBeren Energiezunahme 
unwahrscheinlicher. Als drittes Stadium erfolgt ein Zusammenschub der Wellen- 
berge bis zur Verschmelzung tiber der vorangegangenen Einbeulung. Dieser ist mit 
einer Aufwélbung verbunden und verursacht den isostatischen Schwereausgleich. 
Hiermit ist eine gegeniiber bisherigen Anschauungen verinderte und erweiterte 
Erklarung des Vorgangs der isostatischen Kompensation gegeben, Im dritten Stadium 
befinden sich z. B. die Alpen, im zweiten Ost- und Westindien. Die bei der hori- 
zontalen Pressung sich bildenden Wellen haben eine Lange von 300 bis 400 km, 
wie an Hand der Karte abgelesen werden kann und auch die mathematischen 
Ableitungen plausibel machen. Eine Verschiebung der Achse des Belts bei der 
Insel Soemba aft die regionale Reduktion im Gegensatz zu den bisherigen Aus- 
wertungen deutlich erkennen. Im zweiten Hauptteil wird die theoretisch-physikalische 
Ableitung fiir diese Deformationen als soleche einer schwimmenden elastischen 
Platte unter der Wirkung einer vertikalen Kraft und horizontalen Kompression 
gegeben. Abschliefiend folgt eine Zuordnung dieser physikalisch abgeleiteten Zu- 
‘stinde zu geologischen und erdgeschichtlichen Anschauungen tiber dieses Gebiet. 
f Schmerwitz. 
Ed. Parejas et Hamit N. Pamir. Le tremblement de terre du 19 Avy rele 
1938 en Anatolie centrale. Rev. Fae. Se. Univ. Istanbul (N.5.) 4, 183—193, 
1989, Nr. 3/4. (Inst. Géol. Univ. Istanbul.) Das Beben vom 19. April 1938 in Mittel- 
 anatolien wurde durch eine Kommission der Universitat Istanbul bearbeitet. Die 
StéBe verteilten sich vom 19. April bis etwa 4. Mai. Bewegungsvorgange an der 


riliche werden in Zusammenhang mit dem geologischen Befund erértert. Ein- 
irkungen auf die Wasserverhiltnisse und die Gebaude werden geschildert. Eine 
| Isoseistenkarte wird ausgewertet. Ohne Riicksicht und Kenntnis der Tiefe des Be 
Herdes wird versucht, die Ursachen des Bebens mit der bekannten Obertlachen- ia 

: Schmerwite. 


geologie in Verbindung zu bringen. 


fe 5 ~ 
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W. S. Finsen and H. E. Wood. Witwaterstrand local tremors, Nature. }? 
145, 428—429, 1940, Nr. 3672. (Union Obs. Johannesburg.) Von Tillotson war 
in der Nature behauptet worden, da® von starken Erdbeben zahlreiche Sto®e auf 
der gesamten Erde ausgelést werden wiirden. Er fihrte als Beleg fiir das letzte 
anatolische Beben u. a. 25 Erdstéfe und Beben bei Johannisburg in Siidafrika an. 
Die Verff, wenden sich gegen die voreiligen Schliisse. Genauere Untersuchungen 
‘in diesem Gebiet haben gezeigt, da Erdbeben am Witwaterstrand gar nicht aul- 
treten, sondern nur zahlreiche durch den Bergbau bedingte Erdstéie. So wurden }} 
allein im Jahre 1939 2927 Erschiitterungen registriert. Diese Erschiitterungen oder 
Erdsté®e treten vorwiegend in Gruppen auf. Zu einer derartigen Gruppe gehéren 
auch die 25 Sté®e, die in die Zeit kurz nach dem tiirkischen Erdbeben fielen. 
Schmerwitz. 
A. Sieberg. Erdbebenkatalog Deutschlands fiir die Jahre 1935 |i 
bis 1939. Mitt. Dtsch. Reichs-Erdbebendienst. 1940, Nr.1, 28S. (Jena, Reichsanst. 
Erdbebenforsch.) . 
A. Sieberg, Beitraige zum Erdbebenkatalog Deutsehlands und 
angrenzender Gebiete fiir die Jahre 58 bis 1799. Mitt. Dtsch. Reichs- 
<8 Erdbebendienst. 1940, Nr. 2, 11S. (Jena, Reichsanst. Erdbebenforsch.) Dede. | 


Walter Regula. Seismische Untersuchungen des geophysikali- 

schen.Instituts in '‘Gé6ttingen. XXXVIII . Untersuchungen 

elastischer Eigenschaften von Gesteinsstaben. ZS. f. Geophys. 

i 16, 40—56, 1940, Nr.1/2. Die vorliegende Untersuchung des elastischen Verhaltens 
_ eines Messingstabes und verschiedener Gesteinsstébe wurde im wesentlichen — 
unter seismischen Gesichtspunkten durchgefiihrt. Der Elastizitits- und Torsions- — 
modul wurden sowohl dynamisch wie statisch ermittelt. Bei der dynamischen ~ 
Methode wurden die Frequenzen im Rahmen der natiirlichen Erdbebenwellen ge- Fe 
wahlt. Die Stabe wurden im Betonboden des Erdbebenhauses einzementiert. Ganz _ 
allgemein ergab sich, da die statisch gemessenen Werte gréfer als diedynamischen | 
waren. Fiir die Erklarung der Unterschiede in diesen Werten werden, unter be- — 
sonderem Eingehen auf die theoretischen Ableitungen, der Einflu8 von Kopfmasse | 
ign zu Stabmasse, die Einspannung und die hiermit in Zusammenhang stehende Ver- _ 
fv _ wélbung des Querschnittes herangezogen. Weitere Bestimmungen werden nach 2 
a einer von Fértsch ausgearbeiteten Methode des Resonanzausschlages und der P 
ee Dimpfung durchgefiihrt. Ein kurzes Schlufkapitel ist-der elastischen Hysteresis 7: 
tat gewidmet. : Schmerwits. ~ 

0. Fortsch. Seismische Untersuchungen des Geophysikalischen 
iF) Wustituts in Gottingen. KXXXIX, Ableitung des von der Fre- _ 
— quenz unabhangigen Absorptionskoeffizienten aus Ma-- 
- sehinenschwingungen. ZS. f. Geophys. 16, 57—84, 1940, Nr. 1/2. Die Arbei 
hat das Ziel, zu zeigen, dafi die Berechnung und Messung des Absorptions- 
_ koeffizienten so durchgefiihrt werden kann, da® dieser ebenso wie die Ausbreitungs- 
_ geschwindigkeit zur Charakterisierung des Untersuchungsgeliindes dienen kann 
i si Nach einem kurzgefaBten Uberblick iiber die theoretisch-physikalischen Grundlagen — ) 


x 


4 Aird gezeigt, da’ der Absorptionskoeffizient nur: dann einen allgemeinen und ~ 
__ festen Wert behiilt, wenn ae. ihn auf die Wellenlinge und nicht auf die Linge — 
_in Metern bezieht. Einige Beispiele: aus der Praxis werden zum Beleg heran a 
gezogen. Die Ausbreitung der Energie wird der Schichtung an der Oberflac 
‘ zi folge als flachenhatt vorausgesetzt. Aus den Zahlenangaben fiir Oberfli 


we len (hier Maschinenschwingungen) wird ein Zusammenhang zwischen der A) if 
tion von Bodenschwingungen und der Dampfung von ‘Stabschwingungen, 
Le. ihe } a alt ea Nite a — Schmer: 
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IKazuo Ogasahara. The local variation of atmospherie potential- 
ggradient during solar-eclipse at Taihoku (® = 25901'N, 
pA = 121°31' 44” BE, H = 104m). Gerlands Beitr. 56, 2083—222, 1940, Nr.2. (Inst. 
| Meteorol. Geophys. Univ. Taihoku.) Zur Klaérung der Frage, ob sich die als Folge 
‘einer Sonnenfinsternis sicher anzunehmenden Verinderungen in der Kennely- 
Heaviside-Schicht im luftelektrischen Feld am Boden erkennen lassen, stellt Verf. 
ssein bei drei Sonnenfinsternissen in Taihoku gewonnenes, Registriermaterial zu- 
*sammen unter gleichzeitiger Angabe der meteorologischen Gréfen Druck, Tempe- 
iratur, Feuchtigkeit, Bewélkung und Strahlung und kommt zu dem Schluf, da ein 
edirekter Zusammenhang zwischen den Vorgiingen in der leitenden Schicht und 
{ dem Potentialgradienten am Boden bei Sonnenfinsternissen nicht besteht, dafi viel- 
imehr ein Einflufi einer Sonnenfinsternis auf das elektrische Erdfeld nur indirekt 
durch Beeinflussung des meteorologischen Atmospharenzustandes und sekundar 
|hierdurch bedingte Feldvariationen zu verstehen ist. H. Israél. 


1M. Herovanu. Recherches sur lVionisation de lair a Mangalia. 
|Bull. Soe. Roum. Phys. 40, 57—76, 1939, Nr. 74. (Inst. Météorol. Central.) In den 
-Monaten Juli/August 1939 wurde mittels Ebert-lonenzahlers in Mangalia (rumanische 
'Schwarzmeerkiiste) dreimal taglich die positive und negative Kleinionenzah]l be- 
‘stimmt. Die Werte bei Landwind liegen im Mittel merklich héher als die bei See- 
| wind, was als Einflu8 der radioaktiven Quellen der dortigen Gegend gedeutet wird. 
Die Ionenzahlen werden in ihrer Abhangigkeit vom elektrischen Feld, der UV- 
Intensitét, der Lichtdurchlassigkeit der Atmosphére und dem Dampfdruck unter- 
‘sucht. Uhberraschend ist die Feststellung einer deutlichen Zunahme des Verhalt- 
nisses n*/n- mit zunehmendem Dampfdruck 7 von 1,46. bei f = 10,8 auf 2,09 
bei f = 21,5mm bei gleichzeitiger — wenn auch nicht sehr ausgepragter — Ab- 
nahme der Gesamtionenzahl. Die Beziehung besteht auch fiir Land- und Seewind 
-getirennt; bei letzterem liegt das n+/n~ durchweg hdher. Als Vermutung wird 
egedufert, daB die mit zunehmendem Dampfdruck zahlreicher werdenden Adsorptions- 
kerne — die bei Seewind vorwiegend aus Cl-, Br- und J-Salzlésungen des Meer- 
-wassers, bei Landwind vorwiegend aus nitrosen, unter der UV-Einwirkung ent \_ 
standenen Produkten bestehen diirften — in starkerem Mafie negative Kleinionen 
:anlagern als positive. Eine Wiederholung derartiger Messungen unter Ausschaltung pet 
der bekannten Fehlerquellen des Ebert-Apparates ware sehr zu begriiBen. (Anm. ots 
des Ref.) oe ss ill Taree tare! snes 
William R. Haseltine. Diffraction of radio ranges by hills. Phys. ee 
Rey. (2) 57, 253, 1940, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Die 
Streuung elektromagnetischer Wellen durch hemispharische Hindernisse an einer® 
leitenden Flache wird untersucht. Die Ergebnisse werden angewendet auf das’. 
Problem der Aufspaltung von Leitstrahlfeuern, wenn der Leitstrahl hiigliges Ge- 
lande passiert. Die Berechnungen beziehen sich hauptsdchlich auf Langwellen 
(iiber 1000 m), wie sie in Oakland benutzt werden. Es zeigt sich, dafs selbst Berge 
‘mafiger Gré®e grofe raumliche Schwankungen der empfangenen Signalamplitude — 
verursachen kénnen. Eine prazise numerische Rechnung ist praktisch, wenn die ; 
‘streuenden Massen symmetrisch sind, wo sie eine Aufspaltung in parallele Strablen ‘ ae 
-yerursachen, Dies ist jedoch nicht méglich fiir weniger symmetrische Situationen. f 
Die Brechungseffekte sind die Ursache der festgestellten Abweichngen. Winckel. xen 
WW. Brunner, ‘Provisional sunspot-numbers for October to SPO 4 hag 
‘eember 1939. Terr. Magn. 45, 18, 1940, Nr.1. (Zirich, Eidgen. Sternw.) 
V. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ-. — 
hlenfirdas erste Vierteljahr 1940. Meteorol. ZS. 57, 160, 1940, Nr.4, 
ich, Eidgen. Sternwarte.) FS ae We) We ; . Shee 
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_ wurden wihrend 19 Monaten taglich die Mittagswerte der kritischen Frequenz der 


* trachtung der einzelnen Monatsmittel. Weiter ergab sich, dafi am Tage mit ,,Front* 
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W. C. Parkinson and L. 8S. Prior. The ionosphere at Wath ero 0, 
Western Australia, July toSeptember, 1939, Terr. Magn. 45, 45—47, 
1940, Nr.1. (Watheroo, Magn. Obs.) 

H. W. Wells. The ionosphere at Huancayo, Peru, July to Sep- 
tember, 1939. Terr. Magn. 45, 49—52, 1940, Nr. 1. (Huancayo, Magn, Obs.) Dede. . 


Th. Netzer. Uberden EinfluBdererdmagnetischen Tatigkeitauf 
Héhe und Konzentration der F-Schicht und tiber einen Zu- 
sammenhang von abnormaler £-lonisierung mit Sté6rungen 
der F-Schicht. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 55, 86—94, 1940, Nr.3; auch 
gek. Dissert. Fak. allgem. Wiss. T. H. Miinchen 1939. Nach einer kurzen Be- 
schreibung der Versuchsanordnung wird zunachst der Zusammenhang zwischen be- 
stimmten charakteristischen Gréfen der Ionosphare und erdmagnetischen Storungen 
statistisch untersucht. Dazu werden fiir die F-Schicht aus Registrierungen mit ver- 
anderlicher Frequenz (Frequenzbereich 1 bis 10-106 Hertz) die minimale Hohe, die 
Hohe der au®erordentlichen Komponente an-der Stelle, an der die ordentliche Kom- 
ponente Grenzfrequenz wird, sowie die maximale Tragerdichte bestimmt und in 
Beziehung gesetzt zu den dreistiindigen Potsdamer Kennziffern. Betrachtet wird nur 
die Zeit zwischen 21 und 3 Uhr wahrend des Winterhalbjahres 1938/39. Dabei er- 
gibt sich, da sowohl die minimale Héhe als. auch die H6éhe nach der zweiten 
Definition um so gréfer ist, je hédher die erdmagnetischen Kennziffern sind. Ein 
Zusammenhang zwischen der maximalen Tragerdichte und den erdmagnetischen 
Kennziffern konnte bei der angewandten Untersuchungsmethode nicht festgestellt 
werden. Weiter wird ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten der F-Schicht 
und dem Auftreten der abnormalen #-Schicht gefunden. Und zwar war praktisch 
immer (in 99 % der Falle), wenn in der Nahe der Grenzfrequenz der F-Schicht die 
Echos mehrfach aufgespalten oder verwaschen waren, gleichzeitig abnormales FE 
vorhanden. Dariiber hinaus trat allerdings auch bei ungestérter F-Schicht haufig — 
abnormales # auf. Es handelt sich dabei offenbar um zwei verschiedene Arten der 
E-Schicht, die sich sowohl in der Erscheinungsform als auch in der Einwirkung auf 
die F-Schicht unterscheiden. Die eine Art, bei der schwache und verwaschene Re- — 
flexionen im Bereiche von 150 km Héhe beobachtet werden, war in 86 % ihres Auf- — 
tretens von der Stérung der F-Schicht begleitet. Bei der zweiten Art, bei der eine 
scharf definierte Schicht in 100 km Hohe auftritt, war in keinem Fall eine Anderung 
der Ionisation der F-Schicht festzustellen. Es wird vermutet, da die Ursache der 
beiden Erscheinungsformen verschiedene Arten von Korpuskularstrahlen sind, von — 
denen die einen bereits bei ihrem Durchgang durch die F-Schicht wirksam sind, | 
wahrend die anderen die F-Schicht ohne Wirkung durchdringen und lediglich in~ 
100 km Hohe eine scharfe Schicht erzeugen. Dieminger. i 


J. Bannon, A. J. Higgs, D. F. Martyn and G. H. Munro. The association of 
meteorological changes with variations of ionization in the 
Fy.region of the ionosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 298—309, * 


1940, Nr. 958. An zwei Stationen in der Nahe von Sydney und Canberra. (Australien a 


FySchicht gemessen. Nach Ausscheiden der magnetisch gestérten Tage bleiben 
immer noch betrachtliche Schwankungen von Tag zu Tag bestehen. Ein Zusammen. 
hang dieser Schwankungen mit meteorologischen Bedingungen wurde beobacht 
Wenn ein bestimmter geographischer Raum frei von einer »Front* war, war 
Durchschnitt der 19 Monate die F2-Ionisation bei Sydney 6% und bei Canber 
11% hdher als an den anderen Tagen. Nicht so einheitlich ist das Bild bei Be 
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trotz des geringen Abstandes der Beobachtungsstationen von nur 250 km die Ioni- 
sierung bei Canberra merklich niedriger war als bei Sydney, wahrend an den 
iibrigen Tagen an beiden Stellen die gleiche lonisierung beobachtet wurde. Ver- 
schiedene Méglichkeiten einer Erklarung dieser Zusammenhinge werden angefiihrt. 
Weiter wird gefolgert, dafi offensichtlich nicht nur solare, sondern auch klima- 
tologische Einfliisse fiir die lonisierung der F2-Schicht mafigebend sind. Dieminger. 


Hantare Nagaoka. Luminescence and ionization of meteors. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 15, 345—348, 1939, Nr.10. (Inst. Phys. Chem. Res.) Es handelt 
sich um eine kurze Mitteilung tiber die Méglichkeit eines st6renden Einflusses von 
Meteoreinfallen auf die Radiotibertragung. Meteore leuchten gewoéhnlich in einer 
Héhe von 100km auf, welche identisch ist mit der Lage der H-Schicht der Radio- 
iibertragung. Der Vorgang der Stérung wird so gedacht, daf} infolge der Erhitzung 
des Meteors einmal eine Elektronenemission an der Oberflache des Meteors einsetzt 
und sich eine Spriihentladung ausbildet und weiterhin auch eine Temperatur- 
ionisation der den Meteor umgebenden Luftschichten eintritt. Die Temperatur der 
Meteore wird auf 3000° abs. geschiatzt. Eine ausfiihrlichere Diskussion der an- 
geschnittenen Frage soll in einer spateren Arbeit gegeben werden. Wurm. 


T. R. Gilliland, 8. S. Kirby and N. Smith, Characteristics of the iono- 
sphere at Washington, D.C. November, 1939, with predictions 
for February, 1940. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 40—41, 1940, Nr. 1. (Washing- 
ton, Nat. Bur. Stand.) 
T. R. Gilliland, S. S. Kirby and N. Smith, Characteristics of the iono- 
sphere at Washington, D.C, December, 1939, with predictions 
for March, 1940. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 91—92, 1940, Nr. 2. (Washington, Nat. 
Bur. Stand.) i 
‘TT. R. Gilliland, 8. S. Kirby and N. Smith, Characteristics of the iono- 
sphere at Washington, D. C, January, 1940, with predictions 
for April 1940. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 189—140, 1940, Nr. 3. (Washington, 
Nat. Bur. Stand.) 
P. P. Lazarey, N. I. Leuschin, N. N. Nikolsky, N. V.. Pushkov and N. N. Trubyat- 
chinsky. Report on workin terrestrial magnetism and electri- 
city in U.S. S. R. during 1936—1939. Terr. Magn. 45, 71—76, 1940, Nr. 1. 
(Leningrad, Centr. Geophys. Obs.) Dede. 


D. R. Inglis and E. Teller. Theory of terrestrial magnetism. Phys. 
Rev. (2) 57, 568, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (John Hopkins Univ.,; George 
Washington Univ.) Es wird die Theorie auf der Grundlage elektrischer Stréme innex- 
halb der Erde hinsichtlich der durch Coriolis-Krafte geleiteten Stoffiibertragung 
(material convection) diskutiert. Der gegenwirtige Warmestrom ‘durch die Kruste er- 
- laubt keine grofen Geschwindigkeiten und Temperaturdifferenzen. Zum Vorschlag 


gelangen daher andere Mechanismen: Die Konvektion innerhalb des Kernes kann — 


eine wellenférmige Oberflache der Grenzschicht erzeugen und gleichzeitig Tempe- 
’ yaturdifferenzen an den Ubergangsstellen vom Kern zum umgebenden Material 
aufrechterhalten. Ferner: Auf- und abwarts fliefende Stréme (convection streams) 
rufen thermisch unterschiedliche Beriihrungsstellen zwischen den Schichten’ hohen 
und niedrigen Druckes hervor und bilden dadurch jenen Zustand, in welchem der 


- verlangte Strom erzeugt wird. A. Burger. 


were 


_ Louis Eblé ‘et Gaston Gibault. Valeurs des éléments magnétiques 


13 ’ Observatoire de Chambon-la-Forét (Loiret) au 1? Janvier 
4 1940. C. R. 210, 409—410, 1940, Nr. 11. Aus den stiindlichen Werten der erd- 


.: 


FR 


_ magnetischen Registrierungen in den Monaten Dezember 1939 und Januar 1940 : * 
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werden die absoluten Werte aller Elemente fiir die Epoche 1940,0 abgeleitet. Gleich- q 
zeitig. werden die jahrlichen Veranderungen gegen 1939,0 (Saikularvariationen) i 
angegeben. A. Burger. }\ 


j 
G. van Dijk. The magnetie character of the year 1938, review of ' 
the years 1928—1938 and the numerical magnetic charseter of 4 
days 1938. Terr. Magn. 44, 391—393, 1939, Nr. 4. (Meteorol. Inst. De Bilt, Utreeht.) | 
Verf. zeichnet in-einer Tabelle fiir jeden Tag des Jahres 1938 die mittlere magne- { 
tisehe Charakterzahl auf, die sich als Mittel aus den Schatzungen von 56 Obser- ~ 
vatorien ergibt. Gleichzeitig wird ein Uberblick iiber die Beteiligung der Obser- | 
vatorien an den Schiatzungen in den Jahren 1918 bis 1928 und 1928 bis 1938 ge- | 
geben. In einer zweiten Tabelle sind die fiinf erdmagnetisch ruhigen bzw. gestorten 

Tage jedes Monats im Jahre 1938 zusammengestellt. A. Burger. ; 


John A. Fleming and 0.H. Gish, Annual report of the director of the 
departmentof terrestrialmagnetism.S. A. Carnegie Inst. Washington, — 
Year Book Nr. 38, S.57—105, 1939. Im Berichtsjahr (1. Juli 1938 bis 30. Juni 1939) "| 
beteiligte sich das eigen an zwei grundlegenden Werken der geophysikali- — 
schen Literatur: Dem ,,Geomagnetism“ von S. Chapman und J. Bartels | 
-(theor. und math. Abh.) und dem ,,Terrestrial magnetism and electricity“, heraus- | 
gegeben von J. A. Fleming (prakt. und beschreib. Abh.) An erdmagnetischen | 


‘edad, 


Arbeiten werden von den Verff. aufgefiihrt: Die Anfertigung von Karten tiber die | 
sikulare Anderung der Nord- baw. Ostkomponente fiir die Epoche 1920 bis 1925; — 
ferner Untersuchungen iiber die Beziehung zwischen Erdmagnetismus und geo- — 
-logischem Aufbau, wobei in Zusammenarbeit mit dem Geophysical Laboratory ins- 3 
H, besondere die Nepean in vulkanischen Gebieten (Guatemala) aufschluBreich waren. _ 
awe Schwankungen der Vertikalintensitat bis zu 15% des vertikalen Gesamtfeldes_ 
pee zeigten hohe Korrelationen mit den bekannten Strukturen. Auch dem weltweiten — on 
: Auftreten von Stérungsfeldern bei magnetischen Stiirmen und bei magnetischen — 
Verliufen wurden Untersuchungen gewidmet. — Auf dem: Gebiet der Erdclee ae 
_ zitiét wurden Forschungen tiber den ,,elektrischen Strom unbekannten Ursprungs* 

} aufgestellt, der die negative Ladung der Erde aufrechterhalt. Zwischen der Aktivi- : 

tat des elektrischen Stromes in’der Erde und der Sonnenaktivitit wurden hohe, 

, Korrelationen festgestellt. Nach der Vervollstindigung der automatischen Mehrfach- 

a _ Frequenz-Apparate konnten die ionospharischen Anderungen.auch quantitativ hoe is 
na ' werden. Die analytischen Methoden, die sich in der Meteorologie, im Erdmagnetis- 
Pat f. mus: u. a. zur Aufdeckung verborgener Periodizitéten mit grofem Erfolg bewahrt 

haben, werden nunmehr auch fiir Ahnliche Bestimmungen auf dem Gebiet der | | 
Tonosphiire (lonendichte, Héhe, Leitfahigkeit) herangezogen. Registrierungen mit | 
re einem: automatischen, Breitbandgeriit fiihrten zu der Entdeckung, da ungefahr zwei 
vs A SGtunden vor Sonnenaufgang sich eine Ionenbank mit einer Dichte von rund | 
a 10000 Jonen pro em* von der 250 km-Sechicht abwarts bewegt. In ungefahr (140, m 
oe verschwinden diese Ionen dureh Rekombination. Vergleiche zwischen der _,,radio- 
ransmission* und der erdmagnetischen Aktivitat, bezogen auf die amerikanis 
agnetische Charakterzahl wie auf die Potsdamer »Kennziffern“, fihbrten zu 
- logen - Korrelationskoeffizienten, — Auf atomphysikalischem Gebiete wurden | 
; schungen mit einer neuen Hochspannungseinrichtung angestellt. Nein og A 
a an Larroque. Observations magnétiques en "A, O).F. mee 
a 21299, 1940, Nr. 6. Auf. einer Reise durch Franzésiseh- West-Afrika und iy 
aes YW ‘den magnetische, Deklinationen, gelegentlich die orizontalkompone te w di 
Bier t nklination: gemessen. Die Messungen erstreckten. sic wilber. die | Jahre 1 is 193 
5 Pog 3 eee cm rats oo oat para 
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‘akahiko Yamanouchi and Masao Kotani. Photo-ionization and recom- 
rinationofoxygenatom. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 60—76, 1940, 
Nr. 1. (Phys. Inst. Fac. Sci. Tokyo Imp. Univ.) Im Nordlicht und Nachthimmel- 
euchten treten die verbotenen Linien 1S—> 1D und 1D —> 8P des Op: mit verhalt- 
iismiafig hoher Intensiti&it auf. Es kann vermutet werden, daf diese Linien dadurch 
sustande kommen, daf die in gewissen Regionen der oberen Atmosphare an- 
scheinend recht zahlreichen Sauerstoffatome durch ultraviolette Sonnenstrahlung ioni- 
siert werden und bei der Rekombination die metastabilen Zustande in merklicher 
‘Anzahl entstehen, wodureh die erwihnten Linien ausgestrahlt werden konnen. 
Um diese Méglichkeiten zu priifen, wird die Photoionisation und Rekombination 
juantenmechanisch berechnet. Es wird gezeigt, daf{ die Wahrscheinlichkeit fir 
Wie Rekombination der Ionen in die metastabilen D- und P-Zustainde sehr gering 
ist, so da8 die Erzeugung der metastabilen Sauerstoffatome durch Photoionisation 
und Rekombination keine Rolle spielen diirfte P. Schulz. 


) 


G. Herzog. Circuit for anticoincidences with Geiger-Miller 
counters. Rev. Scient. Instr. 11, 84—85, 1940, Nr.3. (Chicago, Ill. Univ., 
(Ryerson Phys. Lab.) Verf. beschreibt einen Antikoinzidenzkreis, der zur Unter- 
‘suchung soleher Mehrfachkoinzidenzen dient, bei denen nicht alle Zahlrohre an- 
‘sprechen. Der Antikoinzidenzkreis ist so beschaffen, da® er Impulse mit ent- 
gegengesetztem Vorzeichen abgibt. Diese Impulse sind so dimensioniert, da sie 
gur Unterdriickung aller jener Impulse ausreichen, die durch das Ansprechen aller 
Zahlrohre der Koinzidenzanordnung verursacht sind. Die in einem Mischkreis 
vereinigten Impulse und Gegenimpulse konnen so keine Wirkung auf den Endkreis 
mehr ausiiben. Sprechen jedoch nicht alle Zahlrohre der Koinzidenzanordnung an, 
ergibt sich aus dem Gegenimpuls ein Spannungsiiberschuf, der zur Ziindung eines 
Thyratrons und damit zur Betatigung der Registrieranordnung ausreicht. Hine vom — 
Verf. betriebene Anordnung fiir dreifache Koinzidenzen mit einem Antikoinzidenz- 
kreis zeigt einen Wirkungsgrad von 98,6 %. Das Fehlen von 1,4 % Antikoinzidenzen 
kann auf folgende Ursachen guriickgefiihtt werden: Das Antikoinzidenzzihlrohr 
hat keinen 100 %igen Wirkungsgrad, das Auftreten zufilliger Koinzidenzen, kein 
genauer Gleichlauf zwischen Koinzidenz- und Antikoinzidenzzihlrohren sowie 
Hohenstrahlschauer, die zwar die Koinzidenzzahlrohre, nicht aber den Antikoinzi- 


‘denzzihler treffen. Rehbein. : ” 


"Erich Weber. Versuche zur Absolutbestimmung der Héhen- © 
-strahlenkoinzidenzen mit einem Verstarker vorgebbaren : 
Auflésungsvermogens. Phys. ZS. 41, 242—256, 1940, Nr. 9/10. (Berlin- 
-Dahlem, Univ., Inst. Hdhenstrahlenforsch.) Ein Verstarker mit auf zwei ver- — 
schiedenen Wegen einstellbarem Auflésungsvermogen fiir Koinzidenzen wurde in 
‘der Weise konstruiert, daf dié einzelnen Zahlrohre nach einer Vorverstarkung der mr 
- Spannungsstéfie zunichst je ein Thyratron kippen, welches dann gleichmabige ; 
_ Spannungsstéfe fiir den Koinzidenzenwahler nach Rossi liefert. Die Koinzidenzen 3 
zweier Zahlrohre nehmen nun ab, wenn das Auflésungsvermogen fiir Koinzidenzen 
eine kritische, von den Zahlrohrdimensionen, der Zablrohrfillung: und dem He vag? 
‘nutzten Zahlrohrableitwiderstand abhangige Gréfe unterscheidet, die bei Filllung 
- mit Luft von der Gréfenordnung (1 bis 5) - 10°> see ist und fir Alkoholzahlrohre 5 
och um eine Gréfenordnung kleiner ist. Atherfillung ist in dieser Hinsicht noch see 
besser. Der Koinzidenzausfall bei sehr hohem Auflésungsvermogen wird mit. dem a he 
inneren Aufldsungsvermégen der Zahlrohre in Verbindung gebracht. Die Ansprech- ) 
wahrscheinlichkeit der Zahlrohre mit Dampfzusatz wurde zu 100 % bestimmt. Bei ‘ 
ich voneinander aufgestellten Zahlrohren verursachen die gekoppelten Hohen " 
bE TE eas Ae ke Ang nae Sah 44 ae 


x 


_ Kammer geneigten Spiegel. Zur Beleuchtung dient eine Bogenlampe mit Effekt-— 


_ A. H. Wilson and F, Booth. Large cosmic ray showers and mesons. 


- merksam, dafi daneben ein anderer Proze® nicht zu vernachlassigen ist: Ein Meson | 
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strahlen (grofe Luftschauer) systematische Koinzidenzen. Sie wurden iiber Flachen ji 
bis zu 1200 m2? nachgewiesen und werden durch 10cm Blei stark absorbiert. Ehmert. 


Werner-Walther Dittrich. Untersuchungen tiber Doppel-Koinzidenz-} 
anordnungen. Phys. ZS. 41, 256—269, 1940, Nr. 9/10. (Berlin-Dahlem, Inst. 
Héhenstrahlenforsch.) Kolhérster verwendet fiir Schwankungsmessungen zwei 
vollstindig getrennte Koinzidenzanordnungen, die sich gegenseitig kontrollieren, und 
ist’ bestrebt, die Zahlrohre beider Anordnungen so aufzustellen, dafi ein méglichst 
grofer Teil der Strahlen, welche die eine Anordnung auslésen, auch in der anderen 
eine Koinzidenz hervorrufen. Dieser Bruchteil wird durch geometrische Betrach- 
tungen fiir verschiedene Anordnungen berechnet. Ehmert. 


Tokio Takeuti und Sin Huzisawa. Photographische Registrierung der }, 
Ultrastrahlung aus der Stratosphare. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 22, 145—146, 1940, Nr. 2. Verff. teilen mit, daf} sie in frischen photographischen 
Schichten, die sich unter einer Paraffinbedeckung zwei Stunden lang in der Luft 
befanden, wobei eine Maximalhéhe von 18km erreicht wurde, nachher eine , 
merklich groBe Zahl von Bahnspuren und Kernprozessen feststellten. Ehmert. 


Haydn Jones and Donald Hughes. A magnet and cloud chamber for 
cosmic-ray studies. Rev. Scient. Instr. 11, 79—83, 1940, Nr.3. (Chicago, 
Ill., Univ.) Viele Versuche mit Héhenstrahlung erfordern genaue Kenntnis der | 
Energie der eingestrahlten Teilchen. Da neben indirekten Mefimethoden die Ab- 
lenkung im Magnetfeld das sicherste Mittel ist, haben die Verff. einen grofien 
Magneten mit einer grofen Wilson-Kammer konstruiert und sind mit dieser Appa- 
ratur in der Lage, die Energie von 83% aller hereinkommenden Strahlen zu 
messen. Der etwa 10000 kg schwere, 6lgekiihlte Magnet ist mit Polschuhen von 
30,5 cm Durchmesser, deren Abstand sich zwischen 0 und 30 em verandern laft, aus- 
gertistet. Den Erregerstrom liefert ein Motorgenerator mit veranderlichem Feld, 
Die maximale Feldstarke betragt 16000 Gauf. Die Kammer ist vom Diaphragma- 
Typ und ist vertikal zur Flache der Polschuhe angebracht. Der Durchmesser der — 
Kammer betragt 30cm, ihre Tiefe 4,2 cm. Die Fiillung besteht aus Argon und Athyl- 
alkohol von 88 em Hg-Druck. Der Verschlu8 der Kammer ist automatisiert und kann 
durch direkte Impulsgabe oder eine dreifache Koinzidenzanordnung gesteuert 
werden. Die Aufnahme der Bilder erfolgt iiber einen 45° gegen die Glasplatte der 


Kohlen oder eine Quecksilberlampe. Verff. schildern eingehend die Arbeitsweise 
der Apparatur und die Fehlerméglichkeiten durch Asymmetrie des Verschlufspaltes — 
der Kammer, durch Konvektionsstréme usw. sowie deren Verminderung. Der wahr- _ 
scheinliche Fehler betrigt nach Angabe der Verff. 6,1 % fiir Teilechen mit einer — 
Energie von 10®e-V (20cm lang) 30,6 % fiir 5-10%e-V und ist gleich der Energie id 
bei 1,6- 10 e-V. Rehbein. — 


Hertha Wambacher. Kernzertriimmerung durch Héhenstrahlung | 
in der photographischen Emulsion. Anz. Akad. Wien 1940, S. 19—21, rs 
Nr.5. (Wien, Univ., II, Phys. Inst.) Auszugsweiser Bericht iiber eine ausfiihrliche — 
Besprechung der Methoden und Ergebnisse des photographischen Nachweises von — 


schweren Teilchen der kosmischen Strahlung. Fiinfer. — 


Ve] 


Nature 145, 103—104, 1940, Nr. 3664. (Cambridge.) Bhabha, Carmichael und — 
Chou (s. diese Ber. S. 1497) haben gezeigt, da8 ein Meson durch Sto®8 auf ein — 
Atomelektron einen grofien Schauer erzeugen kann. Die Verff. machen darauf auf- _ 


Wis 


sendet bei einer Kernbegegnung sehr harte y-Strahlung aus, die einen Schauer er- _ 
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meugen kann. Sie geben Formeln an (Ableitung soll spiter veréffentlicht werden), 
mach denen bei Energien iiber 300 m c?/Z (m = Mesonmasse, Z = Kernladung) der 
mweite Vorgang hiufiger ist als der erste; die Grenze liegt fiir Luft bei 4-10°e-V, 
ifiir Blei bei 4-108 e-V. Vergleich mit der Formel von v. We izsacker fir die 
JErzeugung von »-Strahlung beim Stof eines Elektrons gegen einen Kern; danach 
esollten in der oberen Atmosphire Kaskadenschauer wesentlich aus Mesonen und 
-y-Quanten bestehen. Bechert. 


IP. J. G. de Voss The second maximum in the Rossi transition 
recurve for copper. Nature 145, 387, 1940, Nr. 3671. (Dep. Phys. Univ. Stellen- 
bosch.) Nachdem Morgan und Nie lson das zweite Maximum der Schauerkurve 
nicht aufgefunden hatten, unternimmt es der Verf., mit derselben Anordnung die 
Kurve an Kupfer nachzupriifen. Er findet sowohl mit der Morgan-Nielson- 
schen als auch mit der Schmeiser-Bothe schen Anordnung das zweite 
Maximum. Der Divergenzwinkel ist 6°. Fiinfer. 
L. Janossy and P. Ingleby. Penetra ting cosmic ray showers. Nature 
145, 511—512, 1940, Nr. 3674. (Phys. Lab. Univ. Manchester.) Mit einer Koinzidenz- 
anordnung werden Schauer beobachtet, die 50em Pb durchdringen. Ein Teil dieser 
Schauer kann durch sukzessive ,Auslésung von Sekundarstrahlen von Mesotronen 
gedeutet werden. Mehr als 50% der Koinzidenzen kommen aber, wie Kontroll- 
messungen mit zwischengeschalteten Zahlrohren zeigen, dadurch zustande, dafs zwei 
oder mehr Teilchen das Blei vollstandig durchdringen. Eine verniinftige Annahme 
ist, dafi es sich um Mesotronenschauer handelt. Fiinfer. 
L. Janossy and B. Rossi. On the photon component of cosmic radia- 
tion and its absorption coefficient. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 
88—100, 1940, Nr. 960. (Univ. Manchester; Univ. Chicago.) Drei Zahlrohre stehen 
vertikal untereinander unter einer Bleiplatte s, iiber der “eine den Raumwinkel 
fiillende Zahlrohrbatterie A angebracht ist, die wieder von einer Bleiplatte S iber- 
deckt ist. Gemessen werden diejenigen Dreifachkoinzidenzen, die nicht von einem 
Impuls in A begleitet sind als Funktion der Dicke von s. Man erhalt bis auf 
_kleinere Stéreffekte die Ubergangskurve fiir Photonenschauer. Unter der Annahme 
eines Photonenspektrums der Form E¢ /E® mit E, = 1,5-10° e-V last sich die Kurve 
durch die Kaskadentheorie wiedergeben. Die Zahl der Photonen tiber 107 e-V ist 
mindestens 10 % der Einzelteilchen. Durch Variation von S bei festgehaltenem s 
wird eine Absorptionskurve der Photonen aufgenommen. Die Ubereinstimmung der 
Absorptionskoeffizienten 1,02 em™ Pb bzw. 0,85 em Pb fiir s = 2 bzw. s = 0,35 em Pb 
-mit der Theorie ist befriedigend. Fiir Fe ergibt sich bei s = 2em Pby = 0,04 em Fes, 
fiir Al yp = 0,085 em™ Al, wihrend die Theorie 20 bis 30 % kleinere Werte fordert. 
; : . ! Fiinfer. 
Bruno Rossii Electrons arising from the disintegration of. 
-eosmic-ray mesotrons. Phys. Rev. (2) 5%, 469—471, 1940, Nr. 6. (Chicago. 
- Til. Univ., Ryerson Phys. Lab.) Ein Ausdruck fiir die von den Zerfallselektronen 
der Mesotronen erzeugte Ionisation wird abgeleitet, der es gestatien wiirde, aus 
- Tonisationsmessungen mit bzw. ohne Absorber in verschiedenen Héhen Schliisse 
auf die Existenz von Zerfallselektronen zu ziehen. Es ergibt sich rechneriseh 
fiir das Verhalgpis der Ionisation der Zerfallselektronen zu der Gesamtionisation 
\e ‘der Mesotronen 0,24. Solche Experimente seien noch nicht ausgefiihrt. Fiinfer.. 
\ Bruno Rossi, Norman Hilberry and J. Barton Hoag. The variation of ey 
hard component of cosmic rays with height and the disinte- 
| gration of mesotrons. Phys. Rev. (2). 57, 461—469, 1940, Nr.6. (Chicago, 
"Ti. Univ.; ‘New York, Univ. Heights.) Die Ver ikalintensitat der harten Komponente 
eifachkoinzidenzanordnung in verschiedenen Héhen unter einer 


| wird mit einer Dr 
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gleichen Absorbermasse Luft 4- Kohle gemessen. Die Intensitaét unter einer reinen 
Luftschicht ist kleiner als die unter einer aquivalenten Luft—+- Kohleschicht. Ver- jj; 


schiedene Absorption in Luft und Kohle ist nicht psivtnehmens so daf} das Ergebnis 


durch den Mesotronenzerfall gedeutet wird. Es ergibt sich tr, = 2-10-®sec bei 
einer mittleren Weglange von 9,5-105em. Letztere ist im’ Gegensatz zur Theorie | 
snicht von der Mesotronenenergie abhingig. Fiinfer. \ 


A. Ehmert. Uber die harte Komponente der kosmischen Strah- | 

lung in derStratosphiare. ZS. f. Phys. 115, 326—338, 1940, Nr. 5/6. (Forsch. ‘i 

St. Phys. Stratosph. Kaiser-Wilhelm-Ges. Friedrichshafen a. B.) Mit einem Ballon- 

gerat wird die Zunahme der Zahl der vertikalen harten, 9em Blei durchdringenden | 4 

- Teilchen mit der Héhe bis zum Luftdruck von 16 Torr bestimmt. Das Blei befindet }} 

sich in zwei Schichten von je 4,5cm Dicke zwischen drei iibereinander befindlichen  }j 

¢ Zahlrohren, der Stand des Zahlwerkes fiir die Dreifachkoinzidenzen wird alle 4min jj 

registriert. Die Zahl der Koinzidenzen steigt bis 100 Torr an und bleibt von da an | 

- bis 16 Torr innerhalb der 10 % betragenden MeBgenauigkeit merklich konstant; der t 
Mittelwert in diesem Bereich ist 12,2mal so gro wie der Bodenwert. Die ge- — 

messenen Teilchen werden vorwiegend als Mesotronen angesprochen; doch wird ~ 

eingehend diskutiert, inwieweit auch Elektronen: (insbesondere zwischen 20 und |! 

80 Torr) mitgemessen werden kénnen und ob die Messungen mit der Annahme ver- 
traglich sind, da& die Mesotronen auf dem Umweg iiber Photonen aus den Primir-  } 
_ teilehen erzeugt sind. E. Regener. 2 | 


‘Anton Widhalm. Schwere Teilchen in der kosmischen Héhen- | 
strahlung. ZS. f. Phys. 115, 481—496, 1940, Nr. 7/8. (Wien, Univ. II. Phys. Inst.) j 

Die starke Zunahme der auf photographischen Platten gefundenen schweren Teil 
chen (hauptsachlich Protonen) ergibt einen Absorptionskoeffizienten fiir die aus- — 
ldésende Strahlung von 0,12 bis 0,15 em~ Hg. Von den Protonen ist ein kleiner “Teta 
‘Stéfen durch Neutronen zuzuschreiben, wihrend die anderen auf Zertriimmerungen _ Cj 
in der Nahe der Platte zuriickzufiihren sind. Ihre mittlere Energie ist 14 MeV. Das 
Energiespektrum verandert sich in verschiedenen Héhen, nur sehr wenig. Eine be-— 
_--vorzugte Hinfallsrichtung existiert nicht, was aus der sekundaren Natur der Teilchen ' a 
_ -erklart wird. 25 Zertriimmerungssterne mit meistens drei bis vier Spuren, einer — 
_. ‘mit neun, werden beobachtet. Die Teilchennatur wird durch Vergleichsmessungen 
Bi ii an kiinstlichen Riicksto®Bprotonen und a-Teilchen erhirtet. Bemerkungen liber die 
Mees, Lechnik det photographischen Methode. Piinfer- ‘ 
YG 


atl Auger. Spectre d énergie des rayons cosmiques. Journ. de phys. 
et le Radium (8) 1, 14S., 1940, Nr. 2. (Bull. Soe. Frang. Phys. Nr. 439.) Die Energie- — 
4G a verteilung © der primaren Ultrastrahlung ist derart, dai Energien unter etwa | 
i (Oe, -10°e-V nicht vorkommen (Breiteneffekt) und dann ein Abfall mit wachsender 
Energie nach dem Gesetz Eos ® ‘vorliegt (Absorptionskurve, Messung in starken 
-magnetischen Feldern). Aus ai grofen Luftschauern muf auf Maximalenergie 
a 15% e-V_ geschlossen werden. Die Entstehung derart energiereicher Korpus: 
: kann bis jetzt von keiner Theorie erklart werden. x 
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componente besteht. Derjenige Teil davon, welcher aus der spontanen Mesotron- 
ttreuung besteht, scheint wesentlich kleiner zu sein, als man im allgemeinen an- 
:imm_t. *Ktzrodt 


ic. 1. Alexeeva. On the number of.decay electrons* accompanying 
yenetrating particles. C.R. Moskau (N.S.) 26, 28—32, 1940, Nr. 1. (Moscow, 
\\ead. Sci. Lebedev Phys. Inst.) Mit einer Dreifachkoinzidenzanordnung wird der Anteil 
ier weichen Komponente zu 28% der Intensiti&t der durchdringenden gemessen. Ein 
Holzfilter von 1,6m Wasseriquivalent reduziert diesen Anteil auf 20%. Die Diffe- 
-enz ist als Anteil der Zerfallselektronen zu deuten, wenn vorausgesetzt wird, daf 
sich die weiche Strahlung im Gleichgewicht mit ihrer Primarstrahlung befindet. Da 
Hies nach anderen Messungen nicht der Fall ist, ergibt sich der wirkliche Anteil an 
/Zerfallselektronen nach Anbringen einer Korrektur wesentlich kleiner und die 
mmittlere Lebensdauer eines Mesotrons zu t, = 25-10-*sec im Widerspruch zu den 
ibekannten anderen Messungen. Eine mégliche Erklirung bietet die Annahme eines 
MZerfalls in mehrere Neutrinos und die damit verbundene Energieminderung der 
fElektronen. Fiinfer. 


Suekichi Kawata and MitsuguIto. Study of neutronsinthe atmosphere. 
with a boron coated counter. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 116 
—118, 1940, Nr. 1. (Phys. Inst. Taihoku Imp. Univ.) Ein innen mit Bor ausge- 
\kleideter Zihler mit Linearverstirker dient zur Untersuchung der atmospharischen 
"Neutronen. Wahrend der durch Cd-Abschirmung gemessene Effekt in 10m Hohe 
rmit der vorliegenden Anordnung eben merkbar ist, ist er im 7285 m-etwa siebenmal 
sso grof (0,48 + 0,05 gegen 0,07 + 0,04 pro min). Eine Abschirmung des ganzen 
‘Zahlers mit 5em Paraffin bewirkt eine Abnahme der Newtronenzahl, ebenso eine 
ssolche mit Blei von 3,3cm. Die Héhenzunahme steht in Ubereinstimmung mit den 
ifritheren Resultaten von Fiinfer, Korff und Danfowxth, wiahrend die Be- 
‘einflussung durch das umgebende Material nicht eindeutig vergleichbar ist. Dies ist 
soffenbar auf die sehr wesentliche geometrische Anordnung zuriickzufiihren. Fiinfer. 


_J. Barnéthy and M. Forr6. Cosmic-ray particles at great depth. 
Berichtigung. Phys. Rev. (2) 57, 552, 1940, Nr. 6. (Budapest, Univ., Inst. Exp. Phys.) | 
(Vgl. diese Ber. S. 152.) xt Ehmert. 


Y. Nishina, Y. Sekido, H. Simamura and H. Arakawa. Cosmic-ray intensi- 
ties and air masses. Phys. Rev. (2) 57, 663, 1940, Nr.7. (Tokyo, Inst. Phys. 
Chem. Res.; Centr. Meteorol. Obs.) In Japan mit einem Steinke-Apparat hinter 
10 em Blei gewonnene Registrierungen der Ultrastrahlungsintensitét werden auf den 
Einflu® verschiedener Luftkorper untersucht. Unter frischer Polarluft kontinentalen 
‘Ursprungs ist die reduzierte Intensitit um 2% hdher, unter frischer tropischer Luft 
maritimen Ursprungs ist sie um 1,7 % geringer als unter gealterten oder gemischten 
-Luftkérpern. Der Effekt wird nach Blackett auf die durch die verschiedene 
“Temperatur der Luftmassen bei gleichem Luftdruck bedingten Héhenunterschiede 


der Schichten des Mesonenursprungs zurickgefihrt. Ehmert: 


ie Koenuma. On the hydrography of southwestern part of the 
Worth’Padific and the Kurioso. PartiIl) Oceanographicalinye™. 
stigations of the Kurioso area and its outer regions; deve- 
opment of ocean curre 

s. Japan 7, 41—113, 1939, Nr. ae 
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deren ausgewiihlte Querschnitte durch den Kurosio naher behandelt, die Strom- 
verhiltnisse innerhalb derselben, sowie die jahreszeitlichen und sekulafen Varia- 4 
tionen derselben diskutiert. SchlieBlich wird eine zusammenfassende Ubersicht tiber 
die ozeanische Zirkulation des Nordpazifischen Ozeans gegeben. Dejfant. 


Koji Hidaka. Horizontal oscillations of bay water induced by 
tidal currents. Mem. Imp. Marine Obs. Japan 7, 1—14, 1939, Nr. 1. (Kobe.) 
In der Arbeit werden die Gezeitenstrémungen in einer rechteckigen Bucht unter- 
sucht, die in derselben von der Miindung her durch starke Gezeitenstromungen des 
angrenzenden freien Ozeans erregt und durch horizontalen Austausch in derselben 
iibertragen werden. Das Problem wurde durch numerische Integration der linearen 
Differentialgleichungen nach der L. Collatzschen Methode geldst. Defant. 


Koji Hidaka. Free oscillation of water in an oval basin. Mem. 
Imp. Marine Obs. Japan 7, 15—19, 1939, Nr.1. (Kobe.) Die freien Schwingungen 
eines ovalen Bassins werden nach einer von J. Tuboi angegebenen Methode 
theoretisch untersucht und auch .ein numerisches Beispiel durchgerechnet. Dejant. 


Koji Hidaka. Wind circulation of water and the inertia terms. 
Mem. Imp. Marine Obs. Japan 7, 21—39, 1939, Nr.1. Die stationaére Wasserzirku- 
lation in einem schmalen rechteckigen Trog, die ein Windeinflufi an deren Wasser- 
oberflache erzeugt, wird unter Beibehaltung der Tragheitsglieder der Bewegungs- 
gleichung und Beriicksichtigung der vertikalen Geschwindigkeitskomponente naher 
untersucht. Die numerische Integration wird nach den Methoden von Cowley- 
Levy und F. Wolf an einigen Beispielen vollstandig durchgefihrt. Defant. 


Arnold Schumacher. Monatskarten der Oberflachenstrémungen 
im Nordatlantischen Ozean (59S bis 50°N). Ann. d. Hydrogr. 68, 
109—123, 1940, Nr. 4. (Hamburg, Dtsch. Seewarte.) 

Fr. Model. Triftende Eisfelder. Ann. d. Hydrogr. 68, 136, 1940, Nr. 4. Dede. — 


C. L. Utterback and Raymond E. Wilson. Submarine illumination in 
photometric units. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 1836—139, 1940, Nr.3. (Seattle, 
Wash. Phys. Oceanogr. Lab.) Mit einem in seiner spektralen Empfindlichkeit an die 
Augenempfindlichkeit angeglichenen Photoelement wurde an verschiedenen Stellen 
der amerikanischen Westkiiste die horizontale Beleuchtung in Meerestiefen bis zu 
45m bestimmt. Durch Zusatzmessungen mit abwechselnd vorgeschaltetem Blau- und 
Griinfilter wurden auch orientierende Aufschliisse iiber den spektralen Durechla®- 
grad des Wassers erhalten. Dresler. 


E.-J. Gumbel. La durée de retour des températures annuelles 
_extrémes, C. R. 210, 468—470, 1940, Nr. 13. Dede. — 


Arthur Adel and C.0. Lampland. Atmospherie absorption of infrared 
solar radiation at the Lowell Observatory. Il. The spectral — 

interval: 5.5—8p. Astrophys. Journ. 91, 1—7, 1940, Nr. 1. (Flagstaff, Arizona.) a 
' In Fortsetzung friiherer diesbeziiglicher Messungen (s. diese Ber. S. 753) berichten : 
die Verff. iiber Messungen der Inténsitatsschwankungen des Sonnenspektrums in ~ 
dem langwelligen Ultrarotgebiet zwischen 5,5 und 8u. Die Verff. betonen in der 
vorliegenden Arbeit im besonderen den Zusammenhang dieser Intensitatsschwan- | 
kungen mit Verianderungen des atmosphirischen Wasserdampfgehalts und ver- | 
suchen auf Grund diesbeziiglicher empirischer Ergebnisse einen funktionellen Zu- _ 
sammenhang zwischen den beiden Gréfen aufzustellen. y Bomke. 


N. N. Kalitine. La température de couleur équivalente de 1 


votite céleste et latmosphére trouble. (C, R. Moskau. (N. S.) 26, 
151—158, 1940, Nr.2. Unter der &quivalenten Farbtemperatur versteht man das ~ 
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eerhaltnis der Helligkeiten in den zwei extremen Spektralbereichen blau und rot. 
eeziiglich der Messung und Apparate wird auf eine friithere Arbeit verwiesen 
N. N. Kalitine, s. diese Ber. S.1042). Um die enge Beziehung zwischen den 
wustandsiinderungen der Atmosphire und der dquivalenten Farbtemperatur des 
limmels zu zeigen, wurden in der Niihe von Leningrad Messungen der d4quivalenten 
éarbtemperatur des Himmels fiir die Sonnenhéhe von. 30° vom 20. Marz bis 20. Sep- 
smber ausgefiihrt. Die Empfindlichkeit des Apparates wurde noch dadurch erhoht, 
ca® das blaue und rote Filter durch ein ultraviolettes UG,-, baw. durch ein dunkel- 
sotes RG;-Filter ersetzt wurde. Gleichzeitig wurden Messungen der Durchsichtigkeit 
eer Atmosphire nach den iiblichen Methoden durchgefihrt. Die Methode der aqui- 
calenten Farbtemperatur erwies sich dabei als die empfindlichste. Trotz des kleinen 
seobachtungsmaterials konnte auch eine gewisse Beziehung zwischen der aqui- 
salenten Farbtemperatur und den Luftmassen nachgewiesen werden. Es werden 
woch alle Vorziige der Methode der Aquivalenten Farbtemperatur erwahnt und 
darauf hingedeutet, da sich diese Methode noch ausbauen laBt, indem man sie auch 
tuf die reine und trockene Atmosphare ausdehnt. Krestan. 


9. Bielich und R. Ritschl. Sichtriickgang nach Sonnenuntergansg. 
Meteorol. ZS. 57, 122—123, 1940, Nr. 3. (Jiiterbog-Waldlager.) An Strahlungstagen, 
»esonders im Winterhalbjahr, bemerkt man haufig einen Riickgang der Sicht ein 
»is zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Diesem folgt ein Wiederanstieg der Sicht 
»is zum Sonnenaufgang; hier erscheint wieder ein Sichtriickgang bis ein bis zwei 
Stunden nach Sonnenaufgang. Der letztere ist unter anderem mit der Hinstrahlung 
und der Bildung von Kondensationskernen durch Ionisation oder durch Bildung von 
NOs- und fihnlichen Molekiilen erklart worden. Dieselbe ,Ursache schreiben die 
Verff. auch dem Sichtriickgang nach Sonnenuntergang zu, ‘Durch den Anstieg der 
-elativen Feuchte infolge der Bodenausstrahlung findet Kondensation an den zahl- 
reichen durch die Sonnenstrahlung erzeugten Kondensationskernen statt. Nach 
Sonnenuntergang erfolgt aber keine Nachlieferung neuer Kondensationskerne, und 
Hie gebildeten Dunst- oder Nebelteilchen sinken zu Boden. Trotz weiterem Anstieg 
der relativen Feuchte geht die Sicht nicht weiter zuriick, sondern ‘steigt an, bis bei 
Sonnenaufgang durch Einstrahlung neue Kondensationskerne gebildet werden. Rilschl. 


4G. D. Shallenberger and E. M. Little. Visibility through haze and 
smoke, and_a visibility me ter. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 168—176, 
11940, Nr. 4. (Missoula, Montana, Univ., Phys. Dep.) Von der amerikanischen Forst- 
werwaltung sind Untersuchungen iiber die Sichtbarkeit von Rauchschwaden durch- 
gefiihrt worden, die zur Festlegung einer MeSimethode der Luftklarheit und zur 
iKonstruktion eines Sichtmessers gefiihrt haben. Der Sichtmesser besteht in einem 
‘Zusatzgerat, das auf einem Objektiv eines normalen pinokularen Fernstechers auf- 
.gesetzt wird und die Durchsichtigkeit der Luft dadurch zu messen gestattet, daft. 
‘man feststellt, welche Schwachung notwendig ist, um einen aus einer bestimmten. 
Entfernung anvisierten, bekannten Kontrast zum Verschwinden zu bringen. Die 
‘Schwachung ist nach entsprechender Umrechnung ein Maf} fiir die Sen iss ’ 
resler. 
‘M. J. Duclaux. La transparence de Patmosphére. VI. La brume 
es Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 41—48, 1940, Nr.2. Die ge- 
‘messenen Werte des Absorptionskoeffizienten k der Atmosphare werden haufig 
durch eine Formel von der Form k = a+bi—™ dargestellt, in welcher / die 
Wellenlinge bedeutet und a, b und m Konstanten sind. Das Glied LN fe entspricht 
der molekularen Lichtzerstreuung, wahrend @ von der Wellenlange unabhangig ist 
und vom Verf. als ,,weifes Nebelglied“ pezeichnet wird. Danach wiirde nach Ab- 
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zug der Schwiichung durch Zerstreuung keine von der Wellenlange abhingige 
Schwichung vorhanden sein. Verf. zeigt, daf diese. Zerlegungsart ganz kiinstlich 
ist und zu schwerwiegenden Einwendungen berechtigt. Schon eintache Beobach- 
tungen zeigen namlich, dai das weifie Nebelglied, falls es existiert, nur ganz aus- 
nahmsweise vorhanden sein kann; es geniigt, um dies zu erweisen, entfernte Gegen- 
stinde durch angenihert monochromatische Filter zu betrachten. Ware nur das 
weiBe Nebelglied vorhanden (mit einer von Tag zu Tag verschiedenen Grodfie), so 
wiirde die Sonne in derselben Hohe stets dieselbe Farbe und nur verschiedene 
Helligkeit zeigen; die Beobachtung zeigt aber, dafi die Sonne in geringer Hohe alle 
moglichen Farben zwischen weifs und rot haben kann. Bei alleinigem Vorhanden- 
sein des weifien Nebelgliedes wire auch die Anwendung von Farbfiltern in der 
Photographie bei Entfernungen von 10km und darunter unnétig, da dann die mole-— 
kulare Lichtzerstreuung vernachlassigt werden kann, wahrend die Erfahrung das ~ 
Gegenteil erweist. Verf. hat zur weiteren Aufklarung photographisch-photochemische, 
Kontrastmessungen bei verschiedenen, durch Filter ausgeblendeten Wellenlangen — 
ausgefiihrt; es zeigt sich, daf das Nebelglied in Wirklichkeit von der Wellenlange — 
abhaingt und mit abnehmender Wellenlange zunimmt. Die Zerlegung des atmo-— 
sphirischen. Absorptionskoeffizienten in ein molekulares Zerstreuungsglied und ein — 
wellenlangenunabhangiges Glied entspricht daher nicht dem wirklichen Verhalten, , 
und die aus dieser Zerlegungsart gezogenen Folgerungen sind wertlos. Szivessy. 


Li C; W: Bonatina., Sniowfall in the winter: 1930-1940, Nature 145, 500m 
1940, Nr. 3675. (London.) Kurze Notiz iiber die Verteilung des starken Schnee-_ 
falles vom 27. Januar 1940 iiber England. H. Israél. | 


ee 


re Robert Schnurmann. Angle of repose of snow on solids. Nature 145, | 
— 558—554, 1940, Nr. 3675. (Derby, London Midland & Scottish Railway Co., Res. ‘Lab. jes si 
Die Reibung zeisehen festen Kérpern und Schnee ist héher als die uwischen festen — 

_ Kérpern und Eis. Ebenso haftet Schnee an festen Unterlagen auch bei Tempe- a 
raturen tiber dem Gefrierpunkt im Gegensatz zu His sehr stark. Verf. gibt Zahlen 
fiir den Kippwinkel, bei dem lockerer bzw. zusammengedriickter Schnee “aut ebenen — 
aie zimmerwarmen Unterlagen zu rutschen beginnt. Am extremsten verhialt sich © a 
Fs es ‘lockerer Schnee auf Stahlunterlage, der noch bei mehr als 90° Kippwinkel haftet. — 
' ‘Der Grund fiir das starke Haften trotz der Schmelzwasserbildung ist der, daft 7 
rer bei Eis als ,Schmierung* wirkende Schmelzwasserschicht sich zwischen Unterla 
- und Schnee nicht ausbilden kann, da sie. von dem porésen Schnee bis auf eine. i 

- diinne Wasserhaut aufgesogen wirds Ein ahnlicher Effekt 1a8t sich bei trockene 
und feuchtem Kieselsdurepulver demonstrieren. A. yf 


_ ¥F.K. Th. van Iterson. La pression duitoit sur le chenbous: prés” 
a frontdansles exploitations partailleschassantes, Proc. Am 
dam 43, 149—158, 294—306, 1940, Nr.2 u. 3. In dem ersten Kapitel dieser A 
io berechnete Vert. ‘seiner Zeit mach Methoden der: Rapin ace die he 


yay ‘sich bei der Frage nach der Druckverteilung, die auftritt, wenn aus einem | 
_ eine Kohlenader abgebaut wird. Von den gefundenen ‘Ergebnissen geht Ve 
um in vorliegender Arbeit weitere bergtechnische Fragen zu diskutieren. 
werden u. a. der Druck auf die Pfeiler, auf. die. Kohlenfléze, auf die 
es Ergebnisse werden mit ae dem _ Bergbau bekannten Brie ru 
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